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Deska ryflowana

Modrzew syberyjski gr.25mm

Konstrukcja modrzewiowa
10x10cm klasa = C24
Konstrukcja modrzewiowa

nosna 14x24cm klasa = C24

Izolacja przeciwwilgociowa

Stopa fundamentowa
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Kotwa stalowa regulowana typu "H", gr.5mm
{ : PROJEKTOWANIE, NADZOR BUDOWLANY
UWAGI: | 43-450 Ustron, ul. Akacjowa 32a, tel. 609 653 566
No$nos¢ minimalna = SkN . o _ o Tor rowerowy Skala 1:50
Drewno zagtebione w fundamencie lub znajdujace sie ponizej NORTH SHORE Rys. nr L9

powierzchni terenu powinno zosta¢ zabezpieczone przeciwwilgociowo,

] _ - Inwestor: Gmina Miasta Tarnow
np', I:nasq dy'spersyjna: IUb masg bitumiczna do dre_wna_. Lokalizacja: Goéra Sw. Marcina; Miasto Tarnoéw, Gmina ewid. Tarnow
Tlos¢ modutdéw, dtugosc przeszkody oraz odchylenie osi toru T26301_T.0318.6/T0,126301_1.0318.9, 126301_T.0320.27T,
z 4 126301 1.0320.1/16, 126301 1.0301.2/27
dostosowac do warunkow terenOWYCh' Opracowat: mgr inz. Stawomir Bak (upr. bud. 184/89 BB) XI1.2023r.




	Sheets and Views
	L9. NORTH SHORE




