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1. WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach kat. II1 w zwigzku z:

Przebudowa drogi nr 1822 R Lapajowka —Hruszowice -Gaje w m. Lapajowka
( budowa chodnika )

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog i obejmuja.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1  Wykop — budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztaltowanej prze-
strzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

1.42  Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.43  Glebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczona w osi wykopu

1.4.4. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =P
S
Pus
gdzie:
pi - gestos objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w normalnej

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, ba-
dana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m®).

1.4.5 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogoéblne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gasienicowe,

- tadowarki,
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4. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp oraz do wywozu poza teren budowy
powinny by¢ stosowane samochody samowyladowcze.

5. Wykonanie robét

5.1 Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z Dokumentacja Projektowa. Ponadto:
- za pomocg palikow wyznaczy¢ w terenie krawedzie skarp wykopow na przecigciu z terenem w miejscach
zgodnych z lokalizacjg przekrojow poprzecznych,
- usuna¢ przewidziane do wykarczowania drzewa,
- zdja¢ humus.

5.2 Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggeszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, doty-
czace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos$¢ I dla:

Strefa innych drég
korpusu ruch ciezki
i bardzo cigzki
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyska-
nie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okre§lone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3 Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzanie wod opadowych poza obszar ro-
boét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli wskutek zaniedban Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich trwata nieprzydat-
no$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych robot po-
nosi Wykonawca.

5.4 Wykonanie wykopow

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. Grunt
nieprzydatny do wbudowania w nasyp wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Sposdb wykonania
skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a ich naprawa wynikajaca
z nieprawidtowego ich wykonania niezgodnego z Dokumentacja Projektowa, obciaza Wykonawce.

5.5 Doktadnosé wykonywania wykopow

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie moga r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o £ 10 cm a krawedzie dna wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- r6znica w stosunku do projektowanych rzgdnych roboét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi- 3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 jego wartosci wyrazonej
tangesem kata,

- maksymalna glgboko$¢ nierownosci na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 3 cm przy pomiarze
fata 33 m.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdine zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.02.00.01 pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniej-
szej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. Obmiar robot

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.02.00.01 pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.02.00.01 pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ wykopow w gruntach I obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadu-
nek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zaggszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-02205




