SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111300 - 1 : roboty demontazowe

Kod CPV 45432114 - 6 : roboty w zakresie poditog drewnianych
Kod CPV 45432100 - 5 : Kladzenie i wykladanie podiog

Kod CPV 45410000 — 4 : tynkowanie

Kod CPV 45431000 — 7 : ukiadania ptytek

Kod CPV 45442100 - 8 : roboty malarskie

Kod CPV 45232460 — 4 : roboty sanitarne

Kod CPV 45311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV 45314320 - 0 Instalowanie okablowania komputerowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest
Wykonanie robdt remontowo - budowlanych w nastepujacych pomieszczeniach
wewnetrznych budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego przy Al.
Mickiewicza 21 w Krakowie.

1. Korytarz [Vp, Korytarz Sali B i C, klatka schodowa z z IV pi¢tra na III pietro, Korytarz przed
winda III pietro

Remont pomieszczen nr 203 i 233

Remont pomieszczen nr 333 i 334

Remont pomieszczenia 24

Pomieszczenia 201, 202, 204

VAW

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot budowlanych,
instalacyjnych oraz elektrycznych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy: budowlanej, elektrycznej i
sanitarnej, okresSlony w Przedmiarach Robo6t Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i nin.

specyfikacji.
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru, wyznaczonych przez



Inwestora.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywozu materiatdw z rozbidrki i gruzu na wysypisko,
wraz z kosztami utylizacji. Gruz z budynku nalezy usuwac tylko za pomocg rynny
ZSYpowej.

Podczas wykonywania robdt remontowych Zamawiajgcy zakazuje pracownikom
Wykonawcy, korzystania z windy osobowej do transportu materiatéw .

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadacd, co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okres$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiardw robét oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdét budowlanych, Inspektora nadzoru —
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdt sanitarnych
oraz Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i hadzorowania w
zakresie robot elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z obowigzujgca normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszg by¢ spetnione zasady okreSlone w zatgcznikach do tych dokumentow.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody zamawiajgcego na zastosowanie
materiatéw przed ich wbudowaniem.

3. SPRZET

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny
wihasciwe dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw naktaddw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy nie zostang dopuszczone do robot przez Inspektorow Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Opis robot budowlanych

Zakres zadania obejmuje:
Wykonanie robdt remontowo - budowlanych nastepujgcych pomieszczen Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie:

1.

2.
3.
4,

Korytarz IVp, Korytarz Sali B i C, klatka schodowa z z IV pietra na III pietro, Korytarz
przed winda III pietro

Remont pomieszczen nr 203 i 233

Remont pomieszczen nr 333 i 334

Remont pomieszczenia 24

Prace remontowe obejmujq zakres robdt zgodny z przedmiarami.

Wykonywanie robot w zakresie branzy budowlanej obejmuje :

zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,
utozenie posadzki z paneli AC-5 na folii z pianka, gat.I, gr. 1 Imm
mechaniczne szlifowanie starych posadzek parkietowych
lakierowanie posadzki parkietowej lakierem chemoutwardzalnym
utozenie posadzki z ptytek Gres
utozenie posadzki z pcv
skucie tynkdw wewnetrznych
wykonanie $cian GK
wykonanie wylewki samopoziomujacej
uzupetnienia i wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych Scian
licowanie $cian ptytkami na klej z ptytek 20X25, o nastepujacych parametrach:
nasigkliwo$¢ wodna mniej niz 0,5 %, wytrzymatoS¢ na zginanie min. 35N/m2, Sita
tamigca ponad 1300 N, OdpornosS¢ na Scieranie wgtebne mniej niz 175mm3,
odpornos¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytku min UB, odpornos¢ na plamienie
odporne klasa 4, odpornos¢ chemiczna ULA, UHA
uzupetnienie ubytkdw drzwi oraz szpachlowanie drzwi, wymiana uszkodzonej ptyciny
drzwi
przetarcie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitow
wykonanie gtadzi gipsowej
malowanie emulsyjne $cian i sufitow farbg akrylowa
malowanie lamperii bezbarwne
malowanie elementdw metalowych / rury, grzejniki/
wywdz materiatdw z rozbidrki i gruzu wraz z utylizacjg
wymiana uszkodzonych paneli sufitowych
Zabudowa GK belek i stupow
Wstawienie drzwiczek rewizyjnych i kratek wentylacyjnych



5.2 Instalacje sanitarne kod CPV 45232460 —4_

BRANZA INSTALACII SANITARNE] OBEJMUJE:

Instalacje wod-kan-c.o

- demontaz instalacji przewodowych i urzadzen sanitarnych

- demontaz armatury

- demontaz i ponowny montaz grzejnikow

- dostawa i montaz zawordw grzejnikowych

- dostawa i montaz instalacji wod-kan

- dostawa i montaz armatury i urzadzen sanitarnych

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Instalacje odciggowe

- demontaz instalacji przewodowych

- dostawa i montaz instalacji odciggowej z urzadzen laboratoryjnych i dygestorium

Instalacje gazéw technicznych

- przerobienie instalacji argonu i acetylenu polegajgce na zamianie lokalizacji paneli
redukcyjnych wraz z przepieciem rurociggéw

Instalacja klimatyzacji

- Demontaz i utylizacja istniejgcych klimatyzatorow — 2 sztuki ( demontaz ze zwyzki)

- Dostawa i montaz oraz obstuga serwisowo - konserwacyjna przez okres gwarancji klimatyzatorow — 3
sztuki.

Zamontowanie jednostek wewnetrznych sciennych wraz z instalacjg wewnetrzng prowadzong w
bruzdzie $ciennej. Jednostke zewnetrzng montowac na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin bruzdzie Scienne;j..

Jednostki zasili¢ elektrycznie z rozdzielni znajdujgcej sie na korytarzu przewodem prowadzonym w
korytku pcv oraz w bruzdzie Sciennej. W rozdzielnicy nalezy dobudowac zabezpieczenie typu S

Wymagania techniczne klimatyzatoréw typu split o mocy nominalnej 3,5 kW:



o parametrach nie gorszych niz podanych ponizej:

Jednostka wewnetrzna

1. Klimatyzator skfadajgcy sie z jednostki zewnetrznej oraz jednostki
wewnetrznej nascienne;j.

Sterowanie pracg urzgdzenia za pomocg pilota bezprzewodowego.
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,5 kW
Wydajnos¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 4,0 kW,
SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,6(A++)

SCOP (grzanie) 4,0 (A+)

Przeptyw powietrza jedn. wewn. chtodzenie 3,0/4,2/7,5/10,0/12,5
m3/min

N o v s wnN

8. Poziom cisnienia akustycznego przy chtodzeniu dBA jedn. wewn. nie
wiekszy niz (4 biegi) 19/27/35/41

Jednostka zewnetrzna

1. Zakres pracy chtodzenie min : -10-48 st.C
2. Zakres pracy ogrzewanie min: -10-24 st.C
3. Czynnik chtodniczy: R32
4. Maksymalna dtugosc instalacji: 15m
5. Maksymalna rdznica pozioméw: 7m
6. SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,6(A++)
7. SCOP (grzanie) 4,0 (A+)

Wymagania techniczne klimatyzatoréw typu split o mocy nominalnej 5,0 kW:

o parametrach nie gorszych niz podanych ponizej:

Jednostka wewnetrzna

1. Klimatyzator sktadajgcy sie z jednostki zewnetrznej oraz jednostki
wewnetrznej nascienne;j.

Sterowanie pracg urzgdzenia za pomocg pilota bezprzewodowego.
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 5,0 kW
Wydajnos$¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 5,8 kW,
SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,5(A++)

vk wnN



6. SCOP (grzanie) 4,0 (A+)

Przeptyw powietrza jedn. wewn. chtodzenie 8,0/10,5/13,0/14,5 m3/min

8. Poziom cisnienia akustycznego przy chtodzeniu dBA jedn. wewn. nie
wiekszy niz (4 biegi) 31/34/39/44

~

Jednostka zewnetrzna
1. Zakres pracy chtodzenie min: -15-48 st.C
2. Zakres pracy ogrzewanie min : -10-24 st.C
3. Czynnik chtodniczy: R32
4. Maksymalna dtugosc instalacji: 20m

4. Maksymalna réznica wysokosci: 10m

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Roboty branzy instalacji sanitarnej wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru cz.II , przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang

Szczegbtowy zakres prac wg. przedmiardw robot

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé wg ,Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz obowigzujgcych norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:

Kierownik robdt sanitarnych - posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych, aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego



ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan-c.o.

- sporzadzenie protokotu szczelnosci instalacji wod-kan-c.o.

- regulacja i rozruch instalacji wentylacji

- sporzadzenie protokotu skutecznosci wentylacji

- regulacja i rozruch instalacji gazéw technicznych

- sporzadzenie protokotu szczelnosci instalacji gazéw technicznych

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestéw , certyfikatdw, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych

materiatow

5.3 Wykonywanie robdt w zakresie branzy elektrycznej obejmuje:

5.3.1 Korytarz IVp, klatka schodowa z IVp na IIIp, korytarz przed winda IIIp

Prace w korytarzu IV pietra i przed winda Illp budynku beda polegaty na kompleksowej
wymianie instalacji elektrycznej, dobudowie koryt pcv, dobudowie przewodu zasilajgcego
oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z Centralnej Baterii, dostawe i montaz
kontrolera obwoddéw opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz zaprogramowanie
Centralnej Baterii do pracy z dodatkowymi oprawami oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
Prace na klatkach schodowych beda polegaty na dobudowie i zaprogramowaniu czujnikéw
ruchu.

5.3.2 Pomieszczenia 203, 233

Prace w tych pomieszczeniach beda polegaty na kompleksowej wymianie instalacji
elektrycznej wraz z oprawami oswietleniowymi, utozeniu przewodoéw elektrycznych dla gniazd
elektrycznych i sieci informatycznych, w nowych lokalizacjach.



W tablicy rozdzielczej nalezy dobudowacé zabezpieczania dla nowych obwodéw elektrycznych.
W celu poprawnej pracy sieci nalezy dobudowad trase z koryt PCV i wymieni¢ i wyposazy¢ szafke
RACK.

5.3.3 Pomieszczenia 201, 202, 204

Prace w tych pomieszczeniach beda polegaty na dobudowie natynkowo, w korytach pcv
instalacji elektrycznej i informatyczne;j.

5.3.4 Pomieszczenia 334; 335

Prace w tych pomieszczeniach bedg polegaty na wymianie opraw oswietleniowych,
dobudowie gniazd elektrycznych i informatycznych orz przewoddw zasilajgcych i zabezpieczen
do urzadzen klimatyzacyjnych.

5.4 Materiaty

Minimalne parametry dla materiatéw zostaty okreslone w przedmiarach robét. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatéw rownowaznych tj. o parametrach nie gorszych niz podane
w przedmiarach robét.

5.5 Dokumentacja powykonawcza

Na catos$¢ wykonanej instalacji nalezy wykonaé pomiary:

- stanu izolacji obwoddw

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- badanie wytacznikdéw réznicowo-pradowych,

- pomiar teletransmisji wykonanej dla sieci LAN,

- pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach

Na catos¢ sporzadzi¢ protokoty i szkice wykonanej instalacji.

5.6 Personel

Do wykonania czesci elektrycznej zadania Wykonawca powinien dysponowaé nizej
wymienionymi osobami:

Kierownik robét elektrycznych - posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, aktualny
wpis na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego



elektryk/kierownik robdt elektrycznych - posiadajgcy wazne swiadectwo kwalifikacyjne D
elektryk - posiadajgcy wazne swiadectwo kwalifikacyjne E

Roboty branzy instalacji elektryczne wykonaé zgodnie z aktualnymi normami, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

W zakresie wytaczen napiecia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca bedzie uzgadniat
z Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dziatem Obstugi Technicznej i Utrzymania
Obiektow

6. Warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarami
robot oraz poleceniami Inspektoréow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy
wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych” oraz obowigzujgcych norm. Ustanowienie Kierownika Budowy z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB, kierownika
robdt z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie  instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych posiadajagcego aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do OIIB

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym. Wykonawca obowigzany jest do
codziennego po zakonczeniu robot sprzatania i zmycia posadzek korytarzy.
Rekomendowana wizja lokalna.

7. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT
Wymagane badania odbiorcze:
- sporzgdzenie protokotdw z badania instalacji elektrycznych.

- sporzadzenie szkicow wykonanej instalacji elektrycznej
- sporzadzenie protokotéw z prob ci$nieniowych instalacji sanitarnych

Odbidr robot:



Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego
Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego bedzie zakonczenie robot,
potwierdzone pisemnie przez zamawiajgcego oraz przedtozenie kompletu dokumentéw

odbiorowych

Termin realizacji robot: 10 tygodni od podpisania umowy.



