
Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Budowa chodnika Tuchów ul. Partyzantów

1 Chodnik ul. Partyzantów km 0+439,79 - 0+554,23
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-01 0119-
04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim

km 0.120

2
d.1.1

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm za pomocą spycharek

m2 200.000

3
d.1.1

KNR 2-31 0810-
02
analogia

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce
cementowo-piaskowej - rozebranie istniejących zjazdów

m2 33.000

4
d.1.1

KNR 2-31 0817-
01

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości
10 cm na podsypce piaskowej

m 80.000

5
d.1.1

KNR 2-31 0814-
05

Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m 12.000

6
d.1.1

KNR 2-31 0816-
01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40
cm

m 47.000

7
d.1.1

KNR 2-31 0816-
04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy
betonowe

m3 2.300

8
d.1.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m 120.000

1.2 Roboty ziemne
9

d.1.2
KNR 2-31 0102-
01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-
IV - 10 cm głębokości koryta

m2 115.000

10
d.1.2

KNR 2-31 0102-
02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-
IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta
Krotność = 8

m2 115.000

11
d.1.2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 140.000

1.3 Podbudowy
12

d.1.3
KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm - pod chodnikiem i zjazdami

m2 190.000

13
d.1.3

KNR 2-31 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - chodnik i
zjazdy
Krotność = -5

m2 190.000

14
d.1.3

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm- chodnik i zjazdy

m2 190.000

15
d.1.3

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - chodnik i zjazdy
Krotność = 2

m2 190.000

16
d.1.3

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm- poszerzenie jezdni

m2 115.000

17
d.1.3

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - poszerzenie jez-
dni
Krotność = 17

m2 115.000

18
d.1.3

KNR 2-31 0111-
01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykony-
wana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2 115.000

19
d.1.3

KNR 2-31 0111-
02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykony-
wana sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubości
podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2 115.000

1.4 Nawierzchnie
20

d.1.4
KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej-czerwona na zjazdach

m2 38.000

21
d.1.4

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 148.000

22
d.1.4

KNR 2-31 0511-
02
kalk. własna

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - przebudowa istnieją-
cych zjazdów z dstosowaniem do stanu projektowego

m2 63.000

23
d.1.4

KNR 2-31 0310-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz-
czeniu 3 cm

m2 115.000

24
d.1.4

KNR 2-31 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2 115.000

1.5 Elementy ulic
25

d.1.5
KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 152.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
26

d.1.5
KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeże betonowa z oporem m3 6.100

27
d.1.5

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 118.000

28
d.1.5

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 9.500

29
d.1.5

KNR AT-03
0402-01

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzę-
dach

m 118.000

1.6 Roboty wykończeniowe
30

d.1.6
KNR 4-01 0108-
07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km grunt kat. IV

m3 145.000

31
d.1.6

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km- wg wskazania wykonawcy
Krotność = 4

m3 145.000

32
d.1.6

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym- inwentaryzacja powykonawcza

km 0.120

33
d.1.6

KNR 2-01 0505-
05

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat.IV

m2 20.000

34
d.1.6

KNR 2-01 0510-
01
analogia

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu-
su 5 cm

m2 20.000

35
d.1.6

KNR 2-01 0119-
04
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim- inwentaryza-
cja powykonawcza

km 0.120

1.7 Kanał deszczowy 
36

d.1.7
KNR 2-01 0221-
04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 60.000

37
d.1.7

KNR 2-28 0503-
08

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuścienne o śr.
nom. 400 mm

m 120.000

38
d.1.7

KNR 2-18 0613-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3 m - w tym 8szt. wpusto-
wych

stud. 3.000

39
d.1.7

KNR 2-18 0613-
02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -3

[0.5 m] stud. 3.000

40
d.1.7

KNR 2-18 0625-
02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.
500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt. 3.000

41
d.1.7

KNR 2-28 0506-
03

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm m 4.000

42
d.1.7

KNR 2-28 0501-
09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek m3 40.000

43
d.1.7

KNR 2-28 0501-
09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - pospółka m3 36.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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