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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

znak sprawy: WMOIA/10/2010 Olsztyn, dnia 3 grudnia 2010 r.

DECYZJA nr 14/WMOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zmian.),art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdzn. zmian.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zmian.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzyriska
(tytuf zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)
Waldemar 1981-04-01
(imie ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwofanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej

Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. -
1. Przewodniczacy Komisji: Mariusz Szafarzyriski ........ Ffordicisoasimgasnsonsminss >
(imig lub imiona i nazwisko) / w
2. Sekretarz Komisji; Magdalena Rafalska ... ./ /G QFF) .
(imig lub imiona i nazwisko) (podpis)
3. Czionek Komisji; AnnaRokita ... . .\
(imig lub imiona i nazwisko) AP~
4. Czlonek Komisji: Ewa Bachry .../ SR, IR
(imig lub imiona | nazwisko) : A
5. Czlonek Komisiji: Andrzej Géralski £ 4 AAA
(imig lub imiona i nazwisko) (podpis)

1. Agnieszka M. Oprzyriska

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajagcych uprawnienia
budowlane,

2) okregowa rada lzby Architektow.

3.aa

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl

NID - 72Q.22.70.208 REMCNA - MTARRICRNNNRT Kanta - DKN AD Il NiNlevun Nr 20 1090 2541 DDAN RRND NN11 AN

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/WMOKK/ 2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: WM-0214.

Czionek czynny od: 16-06-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0214-6776-78B5-2F89-B21E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzyniska
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH

17.08. 2023r

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie niezbednym dla przedmiotowej inwestycji oraz w zakresie
Zleconym.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO DATA OPRACOWANIA
OPRACOWANIA FUNKCJA  SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
magr inz. arch. Agnieszka Oprzynska 17.08.2023r

ARCHITEKTURA = PROJEKTANT Uprawnienia do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. nr 14/WMOKK/2010



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO



PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie na wykonanie dokumentaciji projektowej

¢ Niezbedne uzgadniania

o Wizja lokalna w terenie.

o Obowigzujace przepisy i normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2020r poz. 1333) z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019r poz. 1065) z pdzniejszymi
Zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 zm. Dz.U. 2021 poz. 1169) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 r., nr 109, poz. 719 zm. Dz.U.2019, poz. 67)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r., nr 124, poz. 1030)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzniejszy
Zmianami)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. 2021poz. 1098 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami)

1.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI
NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN
DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O
KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN,
A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

1.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektuje sie zagospodarowanie terendw — plac zabaw przy budynku Przedszkola ,Promyczek”

ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie. Projektuje sie (I ETAP , [ ETAP) demontaz starych urzadzen,
zamontowanie nowych urzadzen, wymiane czesci ogrodzenia. Istniejace schody w stanie dobrym —
pozostawi¢ bez zmian. Nawierzchnia przewidziana - trawiasta, miejscami przerostowa. Projektowany
obiekt bedzie stuzyt do rekreacji dzieci w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektow MP 3 "Promyczek"
w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)

1.1.1  Plac zabaw - demontaz starych istniejacych urzadzen (I ETAP, Il ETAP)




Hustawka wazka (| ETAP - 1 szt.)

Zestaw zabawowy (I ETAP- 1 szt.)



Zestaw zabawowy ( | ETAP- 1 szt.)

Bujak 4 szt. (| ETAP- 4 szt.)



Kosz na $mieci 2 szt.(| ETAP - 2 szt.)

g

Wiata 2 szt.(| ETAP- 2 szt.)

Piaskownica 2 szt.( | ETAP - 1 szt., I ETAP - 1 szt.)
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Hustawka ( 1| ETAP- 1 szt.)

Zestaw zabawowy (Il ETAP — 1 szt.)
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Na terenie inwestycji miedzy dwoma poziomami znajdujq sie schody w stanie dobrym
— do pozostawienia, bez zmian

1.1.2 Plac zabaw - urzadzenia zabawowe (| ETAP, Il ETAP)

a) Zabawki - urzadzenia zabawowe

Na placu zabaw zaprojektowano nastepujace urzadzenia zabawowe — zabawki zewnetrzne dla dzieci:

1. Zestaw zabawowy klasyczny, szt. 1 (1 ETAP- 1 SZT.)
- wysokos¢: 340cm

- szerokosc¢: 1328,5cm

- dtugos¢: 503,5 cm

2 hustawka wazka , szt. 2: (| ETAP -1 SZT., | ETAP - 1 SZT.)
- wysokos$¢: 80cm

- szerokosc¢: 45cm

- dtugos¢: 200cm

3 hustawka (bocianie gniazdo, koszyk, siedzisko), szt. 2: (| ETAP — 1 SZT., Il ETAP - 1 SZT.)
- wysokos$¢: 220cm

- szerokos¢: 127cm

- dtugo$¢: 651cm

4 bujak, szt. 8 szt.: (1 ETAP — 4 SZT., Il ETAP - 4 SZT.)
- wysokos¢: 80cm

- szerokos¢: 40cm

- dtugo$¢: 80cm

5 koto obrotowe, szt. 1: (| ETAP - 1 SZT.)
- wysoko$¢: 73,5 cm

- szerokos¢: 59 cm

- dtugo$¢:59 cm

6 cymbatki, szt. 1: (| ETAP- 1 SZT.)
- wysokos¢: 95¢cm

- szerokos¢: 75cm

- dtugo$¢: 110cm

7 piaskownica, szt. 2: (1 ETAP -1 SZT., Il ETAP -1 SZT.)
- wysokos¢: 30 cm

- szeroko$¢: 200 cm

- dtugo$¢: 200 cm

8 tawka + kosz na Smieci, szt. 7: (| ETAP - 4 SZT., Il ETAP - 3 SZT.)
- wysoko$¢: 76 cm

- szerokoS¢: 55¢cm,

- dtugos¢: 180cm

12



9 Slizgi, szt. 3: (Il ETAP - 3 SZT.)
- dtugo$¢: 569cm
- szerokos$é: 144cm

10 zestaw zabawowy np. woz strazacki, szt. 1: (Il ETAP- 1 SZT.)
- wysoko$¢: 340cm

- szerokosc¢: 470cm

- dtugo$¢: 734cm

11 zestaw zabawowy np. zamek, szt. 1: (Il ETAP- 1 SZT.)
- wysokos¢: 630cm

- szerokos¢: 526cm

- dtugosc¢: 904cm

12 tawa ogrodowa, szt. 2: (Il ETAP- 2 SZT.)
- wysokos¢ stotu: 75 cm

- szerokosc¢ stotu: 80 cm

- szerokos¢ zestawu: 193 cm

- dtugo$¢: 170cm

13 tablica informacyjna szt.1 (Il ETAP- 1 SZT.)

Zaprojektowane zabawki rozmieszczone sg w odpowiedniej odlegtosci z zachowaniem strefy ochronnej.
— patrz rys. Z-1.

Zastosowane urzadzenia oraz materiaty musza posiadac certyfikaty, oraz spetnia¢ normy:

- zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajacg akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie powinno posiadac¢
potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen

i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacijg
PCA;

-urzadzenie powinno posiada¢ Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego.

Urzadzenia zostaty zlokalizowane z uwzglednieniem stref bezpiecznego uzytkowania podanych przez
producenta oraz wytycznych wynikajgcych z norm.

b) fundamenty

Pod zabawki nalezy wykona¢ fundament betonowy z betonu C16/20 wodoszczelnego W6 o wymiarze
w zaleznosci od zabawki. Fundamenty nalezy zagtebi¢ na 50-80 cm. Fundamenty pod zabawki wykona¢
przed montazem nawierzchni trawiastej. Posadowienie i montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta oraz instrukcja montazu. Przed wylaniem fundamentéw skontaktowaé sie z dostawcg
zabawek celem dostarczenia na budowe tulei montazowych do wbetonowania. Gteboko$é
do wbetonowania w zaleznosci od rodzaju zabawki i ustalenia harmonogramu robdt.

1.1.3 Ogrodzenie placu zabaw (| ETAP)

a) Ogrodzenie placu zabaw

Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw o wysokosci 153 cm. Ogrodzenie panelowe prefabrykowane.
taczna dugo$¢ ogrodzenia 25,15 m. Wszystkie elementy ogrodzenia stalowe ocynkowane, malowane
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proszkowo. Panele ogrodzeniowe montowac tak by nie stanowity zagrozenia dla dzieci (ostre krawedzie
w dot).

Zestawienie iloSciowe elementow ogrodzenia:
Stupki 60x40x3mm H=2000mm - 12szt.
Panele S=2500mm H=1530mm z drutu @5 (ocynkowane z trzema wzmocnienia ) - 11 szt.

Dwa z paneli do docigcia na miejscu, dopasowac do zawezonych przeset.
PRZESLO OGRODZENIOWE

1 - Panel ogrodzeniowy

S=2500mm H=1530mm z drutu @5 (ocynkowane z trzema wzmocnieniami + malowany proszkowo)
2 - Stupek przestowy,

wykonany z ksztattownika stalowego 60x40x3 mm - ocynk +malowany proszkowo.

3 - Obejma montazowa

- dociskowa. Mocowana za pomoca $rub. Obejma w ocynku +malowana proszkowo.

4 - Daszek z tworzywa sztucznego mrozoodpornego.

5 - Sruba montazowa z tbem grzybkowym podsadzonym, klasa 4.8, ocynkowana wraz z nakretka
samozrywalng ze stali nierdzewnej

StUPEK OGRODZENIOWY

1 - stupek przestowy,

wykonany z ksztattownika stalowego 60x40x3 mm - ocynk + malowany proszkowo.

2 - obejma montazowa

- dociskowa. Mocowana za pomocg $rub. Obejma w ocynku + malowany proszkowo.

3 - Sruba montazowa

z tbem grzybkowym podsadzonym, klasa 4.8, ocynkowana elektrolitycznie zg. z PN 82406 DIN 603.
4 - nakretka samozrywalna

ze stali nierdzewnej kl. 4 uniemozliwiajaca demontaz przeset ogrodzeniowych.

5 - daszek z tworzywa sztucznego mrozoodpornego.

b). Fundament pod stupki:

Otwory pod fundamenty stupkdw ogrodzeniowych nalezy wykonaé wiertnicg $rubowg @350mm. Odwiert
do gtebokosci przemarzania gruntu 120cm

Fundament pod stupki ogrodzeniowe o wymiarze §350x1050mm.Beton na fundamenty C20/25
wodoszczelny W6.

UWAGA:

1) Przed rozpoczeciem wykonania nowego ogrodzenia nalezy wykona¢ geodezyjne wytyczenie trasy.
3) Ziemie z odwiertow i wykopu pod fundamenty nalezy wywies¢ i rozplantowac.
4) Przyjeto ogrodzenie bez stopniowania przeset - likwidacja réznic terenu.

5) Rozstaw stupkéw dopasowaé na roboczo do przyjetego systemu danego producenta.

Rozstawy moge sie rozni¢ od przyjetych w dokumentacji nawet do 5cm.

6) Wszystkie przekroje elementow wskazane w dokumentacji podane sg bez warstw wykorczeniowych.
7) Dopuszcza sie zmiang ogrodzenia z panelowego na siatkowe w porozumieniu z uzytkownikiem i
inwestorem.
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1.1.4 Plac zabaw - nawierzchnia

a) Roboty zwigzane z budowa placu zabaw

Projektowany plac zabaw na dwéch poziomach: Poziom | - rzedna 153.00, Poziom Il - rzedna 150.90
(poziomy istniejacego placu zabaw — zachowane)

Usuniecie wierzchniej warstwy darni oraz humusu placu i wyréwnanie terenu do projektowanych
rzednych. Po zakonczeniu robdt przygotowawczych mozna przystapi¢ do niwelacji terenu. Teren nalezy
wyprofilowaé tak aby rzedne odpowiadaty rzednym pokazanym na planie zagospodarowania terenu.
Wykonczenie placu nawierzchnia trawiasta nalezy zrobi¢ po zamontowaniu zaprojektowanych urzadzen
zabawowych oraz ogrodzenia. Projekiuje sie wylozenie trawnika z rolki (dar odcinana z gruntu typ
uniwersalny czyli rekreacyjno-sportowy). Przygotowanie trawnika nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Pod hustawka typu kwartet oraz przy $lizgach zaprojektowano nawierzchnie przerostowg
z granulatu gumowego o wymiarach 1,5m x 1,0 m grubo$¢ 23mm. Wykorzystywane sg jako nawierzchnia
amortyzujaca upadek na zewnetrznych placach zabaw oraz sitowniach plenerowych. Maty gumowe
uktadane sg na warstwach przygotowanego podtoza i taczone ze sobg za posrednictwem tgcznikow
z tworzywa.

Na kazdym z w/w podtozy nalezy dodatkowo wykona¢ wypetnienie otworéw maty gumowej. Maty
utozy¢ mat na ziemi, zasiac trawe i uzupetnienie ziemig urodzajna.

b) Niweleta placu

Niwelete placu zabaw nalezy wyprofilowaé tak aby uzyska¢ rzedna terenu zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu Z-1. Nawierzchnia trawiasta oraz nawierzchnia przerostowa— powierzchnia
biologicznie czynna. Odprowadzenie wdd opadowych na teren wiasny.

Wszelkie szczegoty przedstawiono w czesci graficznej projektu

2.0 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO |
PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
3.0 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy.

4.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

5.0 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO USLtUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.
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6.0 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
LINIOWEGO

Z uwagi na sasiedztwo sieci zewnetrznych z projektowang inwestycjg nalezy zachowa¢ szczegding
ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac gruntowych.

7.0 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

7.1 Ogrzewczych

Nie dotyczy.
7.2 Chtodniczych

Nie dotyczy.

7.3 Klimatyzacji

Nie dotyczy.

7.4 Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagajacej i mechanicznej

Nie dotyczy.
7.5 Wodociagowych i kanalizacyjnych
7.5.1 Odwodnienie

Nie dotyczy. Nawierzchnia biologicznie czynna. Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny.

7.5.2 Kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy
1.6 Gazowych
Nie dotyczy.

1.7 Elektroenergetycznych

7.7.1 Zewnetrzne o$wietlenie terenu

Istniejace, nie dotyczy

7.7.2 Tablica do zasilania i sterowania obwodow o$wietleniowych

Nie dotyczy

h) telekomunikacyjnych

Nie dotyczy.

i) piorunochronnych
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Nie dotyczy.

i) ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

8.0 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, 0 KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY
PRZEDSTAWIC:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy.

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chltodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i
chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami

Nie dotyczy.

9.0 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W _TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

10.0 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

UWAGA:

Zgodnie z § 3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzes$nia
2021 r. (Dz.U. 22021 poz. 1722) projekt techniczny dla niniejszej inwestycji nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw ochrony przeciwpozarowej.

Dla inwestycji polegajacej na zagospodarowania terenéw - projekt placu zabaw przy budynku ul.
Konopnickiej 70 w Szczytnie nie okresla sie warunkéw przeciwpozarowych.

Przygotowanie terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych.

Zgodnie z §12.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz.
1030/ droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazddw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do projektowanego placu zabaw Nie jest wymagana.
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Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 r., nr 124 zapewnienie
przeciwpozarowego zapotrzebowania na wode dla przedmiotowej inwestycji Nie jest wymagane.

11.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

Projektant cze$¢ architektoniczna:
mgr inz. arch. Agnieszka Oprzyriska
upr. bud. nr 14/WMOKK/2010
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