Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Budowy placu zabaw

,PLAC ZABAW DLA POTRZEB ZLOBKA PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 3 "PROMYCZEK” PRZY UL. KONOPNICKIEJ 70 W SZCZYTNIE
DZ. NR 209/2, 210, 219/2 OBREB 2

w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektow MP 3 "Promyczek"
w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45236119-7

Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych Ksztattowanie terendéw zielonych -
CPV 45112710-5

Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia placu zabaw - CPV 45342000-6

Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw - CPV 45.11.27.23-9

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacja Techniczna odnosi sie¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
Robdt, ktore zostang wykonane w ramach budowy i wyposazenia placu zabaw.

Przedmiot zamowienia okreslaja:

- Przedmiar robot

- Specyfikacja elementéw wyposazenia zgodnie z opisem

- Projekt placu zabaw

Zamowienie realizowane z podzialem na etapy , obejmuje: Przedmiotem zamierzenia
budowlanego jest:

,PLAC ZABAW DLA POTRZEB ZLOBKA PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 3 "PROMYCZEK” PRZY UL. KONOPNICKIEJ 70 W SZCZYTNIE
DZ. NR 209/2, 210, 219/2 OBREB 2
w ramach inwestycji pn. " Adaptacja obiektow MP 3 "Promyczek"

w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

281701_1.0002.209/2
281701_1.0002.210
281701_1.0002.219/2



2. WyszczegOolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Oprécz samego wykonania robot sktadajgcych sie na budowe placu zabaw,
na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie merytoryczna, formalna i finansowa
odpowiedzialnos¢ za nastepujgce prace:

2.1. Prace towarzyszace:

-usuwanie z terenu budowy gruntu oraz wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen
wynikajgcych z robot realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z
budowsg i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r.
poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),

- demontaz istniejgcych urzgdzen placu zabaw

-nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robdét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialno$ci cywilnej.

2.2. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robét przed wodg opadowa (materiaty, sprzet, urzagdzenia, narzedzia, skarpy,
wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd
powstatych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkdd, elementow utrudniajgcych wykonanie robot,
- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu oséb postronnych
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania rob6t budowlanych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu i maszyn .\W przypadku
zabawek montaz bedzie wykonywany przez producenta Ilub jego autoryzowanego
przedstawiciela i on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu. W celu unikniecia
trwatych odksztatcen materiat nalezy dostarczy¢ w odpowiednim czasie oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego,
rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem.
Na terenie inwestycji Srodki transportu powinny mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie
sie bez uszkadzania koron drzew i krzewow oraz o ciezarze nie powodujgcym nadmiernego
zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni— do 5 ton.

5. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét jednostki obmiaru:
- korytowanie (m2 i m3)
- nawierzchnie (m2)

- urzgdzenia zabawowe i pozostate wyposazenie (szt.)



6. Odbiér koncowy

Catosc robdt odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie Wykonawcy robdét.
Odbior dokonywany jest w oparciu 0 wymagania zapisane w dokumentacji projektowej
i przepisach zwigzanych. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:
- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen;
- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdélnych urzadzen,

- certyfikatébw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestow
i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzgdzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobow
do obrotu i stosowania w budownictwie,

- czy nastgpito uporzgdkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu
w granicach placu budowy.

W trakcie odbioru koncowego sporzgdzany jest protokét odbioru, ktdry zawiera wszystkie
ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokdt odbioru, podpisany przez czionkéw
komisji stanowi podstawe do rozliczenia robét. Po sporzgdzeniu i podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru korcowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC SZCZEGOLOWA

1. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH |
PIASZCZYSTYCH ORAZ KRZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PRZYGOTOWANIE
NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH | PIASZCZYSTYCH CPV 45236119-7

KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH CPV 45112710-5
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni trawiastych i piaszczystych dla zadania pn.:,,

PLAC ZABAW DLA POTRZEB ZLOBKA PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
NR 3 "PROMYCZEK” PRZY UL. KONOPNICKIEJ 70 W SZCZYTNIE DZ. NR 209/2, 210,
219/2 OBREB 2

w ramach inwestycji pn. Adaptacja obiektow MP 3 "Promyczek"
w Szczytnie na potrzeby Ztobka Miejskiego (program Maluch Plus)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Niniejsza SST dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
trawiastych i piaszczystych:



- kultywatorowanie mechaniczne przed orka,

- orka mechaniczna ptugiem przyczepnym,

- bronowanie mechaniczne przed orkag

- wysiew nawozow mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie

- reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie
walcem kolczatka

- jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim

- roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m,

- podktady z ubitych materiatdéw sypkich na podtozu gruntowym - podioza piaszczyste.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj. Nasiona traw - nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych
mieszanek z nasion roznych gatunkow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Nawierzchnie placéw zabaw
mozna uzyska¢ w rozny sposob:

- przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw - teren nadaje sie do eksploataciji,
po okresie okoto jednego roku

- przez utozenie darni - teren nadaje sie do eksploatacji po okresie okoto trzech miesiecy.
Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem — jest najbardziej naturalnym sposobem
realizacji zadarniania, umozliwia dowolne ksztaltowanie sktadu gatunkowego
i odmianowego traw, $ciSle dostosowanych do lokalnych potrzeb.

1.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Najwazniejszym elementem jest nawierzchnia - z tego powodu sposob jej wykonania
i zastosowane materiaty majg ogromne znaczenie dla odpornosci, trwatosci i wielkosci
naktadéw na jego pielegnacje. Jest to zarazem jedyny "zywy element" konstrukcyjny placu
zabaw.

1.6.1. Rodzaj gleby.

Najlepsza glebg pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajgca 10+15% substancji
organicznych (humusu) o matej zawartosci itu oraz pH okoto 6. Substancje organiczne
zawarte w glebie pod trawnik majg podstawowe znaczenie, gdyz regulujg spoistosc gruntu,
utrzymujg wiasciwg ilos¢ wilgoci oraz czesci odzywczych dla trawy, jak réwniez sag
naturalnym zrédtem azotu. Do gleby ciezkiej dodaje sie srednio ostrego, gruboziarnistego
piasku (pozadany jest dodatek wegla drzewnego), przy glebie chudej dodaje sie torfu
lub ziemi lisciowej. llos¢ piasku powinna zapewnia¢ odpowiednig przepuszczalnosé
gruntu. W razie potrzeby mieszankg torfowo-ziemng o stosunku 2:1 do 2;2 uktada sie
w srodku warstwy gleby, na gtebokosci ci najmniej 5 cm od powierzchni — nigdy na
wierzchu lub pod spodem.



1.6.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki: - ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci, - ziemia
pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

1.6.3. Mieszanki traw

W naszych warunkach jako podstawowg nalezy wybra¢ jedng z trzech gtéwnych traw
roztogowych: wiechline fgkowg (dla przecietnych normalnych warunkow), kostrzewe
czerwong (dla siedliska suchego) lub mietlice pospolita tgczac je z 2 3 innymi gatunkami o
podobnych wymaganiach. Wieksza jego ilos¢ stanowi przeszkode w rozwoju pozostatych
traw. Przed zatozeniem trawnika nalezy dobra¢ odpowiednie odmiany traw. Ze wzgledu na
fakt, ze trawnik zatozony na bazie mieszanki ma lepsze cechy uzytkowe odradza sie
stosowanie nasion jednosktadnikowych. W handlu dostepne sg rézne mieszanki
trawnikowych, sktadajgce sie z odmian o okreslonych cechach uzytkowych. Wszystkie
dostepne w handlu mieszanki muszg posiadaé Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajgce
sktad mieszanki, klase, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc
kietkowania poszczegoélnych odmian i date waznosci (zwykle na okres 6-9 miesiecy).
Wymaog udostepnienia powyzszego swiadectwa spoczywa na sprzedawcy.

1.6.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

1.6.5. Wypelnienie placu zabaw piaskiem lub zwirem
Nie przewiduje sie
1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Roboty mozna
wykonac¢ dowolnym sprzetem i urzgdzeniami specjalistycznymi, jednakze Wykonawca
przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnac;ji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien : - pit mechanicznych i recznych, - drabin,
podnosnikow hydraulicznych.

- nie uszkodzic¢ istniejgcych zadrzewien
1.8. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.



1.8.1. Transport piasku lub zwiru Piasek lub zwir mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

1.9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.9.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm

- jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do
3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem
- kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.
1.9.2. Przygotowanie podglebia

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonac warstwy odsgczajgce i podbudowy.
Kolejng czynnoscig jest przygotowanie gleby. Obowigzkowo nalezy usuwacé gruz, resztki
wapna murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie nalezy
wyrownac¢ teren, starajgc sie pozostawi¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby.
Przed zasianiem trawy gleba musi by¢ starannie spulchniona (przekopana), oczyszczona
z chwastéw.

1.9.3. Siew trawy

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajgc przy tym
grudki. Siew najlepiej wykonywaé wiosng (w potowie kwietnia lub w maju), w tydzien
po nawozeniu i na drugi dzien po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni. Glebe
nalezy zbronowac¢ i natychmiast obsia¢. Sia¢ mozna recznie lub przy wigkszych
powierzchniach siewnikiem stosujgc zawsze metode krzyzowg pojedynczg lub podwdjng
(sianie w dwodch kierunkach). Powierzchnie obsianego gruntu nalezy ugnies¢ watem
o ciezarze do 100 kg i szerokosci 1 m.



1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole roboét i jako$¢ uzytych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robé6t na placu
budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie
z wymaganiami norm technicznych.

1.10.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskag:

- Swiadectwo kwalifikacji stwierdzajgce sktad mieszanki traw, klase, numer normy wg,
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania poszczegdlnych odmian i date
waznosci,

- ewentualne badania wtasciwosci gruntu i gleby.

1.10.2. Badania w czasie robét

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
1.10.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”,

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

1.11. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej ,
piaszczystych i zwirowej

1.12. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcg
1.14. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine



PN-70/G-98011 Torf rolniczy
PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie prébek obornika i
kompostu

PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadow komunalnych. Pobieranie prébek

PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadéw komunalnych - Oznaczanie: pH, zawartosci
substancji organicznej, wegla organicznego, azotu, fosforu i potasu

PN-EN 13535:2003 Nawozy i $rodki wapnujgce — Klasyfikacja

PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Metody badan. Wyznaczanie
stopnia pokrycia gruntu darnig naturalng

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreélonych prawem polskim.

2. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA OGRODZENIA PLACU ZABAW - CPV
45342000-6

2.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot z przestem ogrodzenia systemowego,
na terenie projektowanego placu zabaw.

2.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 2.3.

2.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z wykonaniem fundamentéw oraz montazem
ogrodzen systemowych

2.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

2.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z SIWZ
i poleceniami Zamawiajgcego .

2.5.MATERIALY

- przesto ogrodzenia systemowego zakonczone gtadko. Wymagania dotyczace
wiadciwosci wyrobow: - panele ogrodzeniowe z drutéw stalowych @5mm zgrzewanych
ze wzmacniajgcymi przettoczeniami poziomymi,

-czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze grafitowym
wszystkie elementy ocynkowane tgczone ze sobg na skrecanie.

2.6. SPRZET



Roboty zwigzane z budowg ogrodzenia placu zabaw oraz montazem gotowych paneli
ogrodzeniowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu

2.7. TRANSPORT

Materialy na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi Ssrodkami
transportu, Zeby unikngé uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

2.8. WYKONANIE ROBOT

2.9.1. Zamontowanie elementéw ogrodzenia Linia fragmentu ogrodzenia zgodnie z istn.
ogrodzeniem. Montaz — wykopanie dotkbw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe,
rozplanowanie nadmiaru ziemi i osadzenie stupkéw wg wytycznych producenta.

2.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania. Wszystkie elementy wyposazenia
placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

2.10. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sg: Ogrodzenie — mb;
2.11. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania
robot z SIWZ i umowa.

2.12. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcg

3. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIE PLACOW ZABAW ORAZ MONTAZ
| WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW - CPV 45.11.27.23-9
MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI - CPV 45.22.38.00-4

Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ certyfikaty na spetnianie normy PN-EN 1176.
Infrastruktura towarzyszaca typu tawki, kosze musi posiada¢ deklaracje zgodnosci
z norma PN-EN 1176.

3.1 WSTEP
3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce dostawy i montazu urzadzenh placu zabaw.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

3.1.3. Zakres robot objetych SST



Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu dostawe i montaz urzgdzen
placow zabaw. Zakres robo6t objetych niniejszg SST :

- dostarczenie urzgdzen,

- wykonanie dotéw fundamentowych,

- obsadzenie fundamentow prefabrykowanych,

- zasypanie fundamentow z zageszczeniem,

- montaz urzgdzen: /wyroby gotowe fabrycznie wykonczone
- montaz matej architektury /wyroby gotowe fabrycznie wykonczone/
- regulamin

- fawki z oparciem

- kosze na $mieci

- fawy ogrodowe

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Fundament prefabrykowany — element betonowy z obsadzonymi kotwami
do mocowania podstaw urzgdzenia.

3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
0.0

- Wymagania ogolne.

Wymagania szczegotowe dotyczgce elementow wyposazenia placu zabaw.

Specyfikacja materiatowa:

-zjezdzalnie, daszki, scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne
oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV;

- Elementy przezroczyste wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ Scianki
elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

-podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa
gumowego o wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

-stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;



-obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych, zabawowych
oraz podestéw wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;-wszystkie elementy
ztgczne (. sSruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

-konstrukcje zestawow oparte sg na stupach o przekroju okraglym posadowionych
na prefabrykowanych bloczkach betonowych, podest trojkatny, podest kwadratowy

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢é wykonywanych robaot.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow, urzgdzen i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3.5.1 Roboty ziemne

— wykopy fundamentéw urzgdzeh Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé o $cianach
pionowych lub ze skarpami, recznie zgodnie z normami BN83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopdw, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi wtasciciela urzgdzenh i Zamawiajgcego. Wykopy
chronig przed zawilgoceniem. Zasyp wykopéw wykona¢ warstwami z réwnoczesnym
zagoszczeniem gruntu.

3.5.2 Fundamenty

Fundamenty prefabrykowane posadawia¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzen.
Elementy obetonowywane w gruncie zala¢ betonem min. B-20 lub B-25 wg wytycznych
producenta. Urzgdzenia mocowac¢ nie wczesniej niz po osiggnieciu 80% wytrzymatosci
betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomié) przed
uzywaniem do czasu osiggniecia przez beton zgdanej wytrzymatosci.

3.5.3 Montaz urzadzen

Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montazu
zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru (Zamawiajgcemu) w celu umozliwienia
sprawdzenia zgodnosci montazu.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.6.1 Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.



3.6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98), oraz posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna oraz znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

Urzadzenia powinny posiadaC¢ certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajgcg akredytacie PCA. Materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych
zostato zbudowane urzgdzenie powinny posiada¢ potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN
71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleh i stosownych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA. Powierzchnie
przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjgtkiem elementéw z tworzywa LLDPE
powinny by¢ w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone
raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA. Urzadzenie powinny posiadac
Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.

3.7 OBMIAR ROBOT

3.7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest sztuka dostarczonego i
zamontowanego urzadzenia placow zabaw

3.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt
6 daty wyniki pozytywne. Roboty bedg podlega¢ nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.8.1 Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

3.8.2 Odbior ostateczny

- koncowy Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona pismem do Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i



Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robét poprawkowych zaleconych przez
Inspektora nadzoru. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-6:2001 Woyposazenie placow zabaw. Cz.6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych

PN-EN 1176 -2:2001 Wpyposazenie placow zabaw. Cz.2: Dodatkowe wymagania
bezpieczehstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176 -5:2001 Wpyposazenie placow zabaw. Cz.5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan

PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.1: Ogdélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A1)

PN-EN 1176 -7:2000 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwaciji i eksploataciji

PN-EN 1176 -3:2001 Wpyposazenie placow zabaw. Cz.3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych

PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cz. 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cz.1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A2)

PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1177 :2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki — Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1177:2000/A :2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki — Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.



PN-88/B-06250 Beton zwykly Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.



