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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan poditoza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla budowy przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie gminy Krzywcza

1. Wstep

Opinia wykonana zostala w zwigzku z planowang budowa przydomowych
oczyszczalni SciekOw na terenie gminy Krzywcza. Zadaniem prac i badan geotechnicznych
bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych oraz przyporzadkowanie gruntowi
teoretycznego wspOlczynnika filtracji. Dla wykonania zadania odwiercono 7 otworow
rozpoznawczych o glebokosci 2,0-3,0 m. w miejscowosci Reczpol na dziatkach nr ew. 673,
555, 437/1, 858/2; w miejscowosci Chyrzyna na dziatkach nr ew. 93 oraz 87; w miejscowosci
Kupna na dzialce nr ew. 214/7. Zakres robot zostat uzgodniony z zamawiajacym niniejsze
opracowanie. Po kazdym marszu $widra pobierano z koncowki proby gruntu do oceny
makroskopowej. Okreslano w ten sposob rodzaj, konsystencje 1 wilgotno$¢ pobranych
probek. Po zakonczeniu wiercenia  otwory  zlikwidowano  urobkiem, zachowujac
naturalne nastgpstwo warstw. Miejsce wiercenia okreslano w oparciu o mape — zat. nr 2.
Wyniki graficzne prac przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworow- zat. nr 3
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych (poz. 463).

2. Polozenie geograficzne

Teren badan polozony jest na terenie gminy Krzywcza w miejscowosciach Reczpol,
Chyrzyna oraz Kupna. Pod wzgledem fizycznogeograficznym teren robdt znajduje sig
w obrebie Pogérza Srodkowobeskidzkiego a dokladniej na Pogorzu Dynowskim. Pogorze
Dynowskie to najwigkszy mezoregion wsrdd zewnetrznych pogorzy karpackich. Rozciaga sie
migdzy dolinami Wistoka 1 Sanu. Od potocy sgsiaduje z Podgoérzem Rzeszowskim, od
potudnia z Kotling Jasielsko-Krosnienska, srodkarpackim pogérzem Bukowskim i doling

Sanu.

3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren robot lezy w brzeznej czesci Karpat zewngtrznych,
w obrebie tzw. jednostki skolskiej. Podloze geologiczne budujg przewaznie piaskowce 1 tupki
nierozdzielone z wktadkami tupkow pstrych z epoki kredy gornej- paleocenu. Podtoze skalne

przykryte jest warstwg osadéw deluwialnych lub zwietrzelinowych: glin, glin pylastych
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan poditoza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla budowy przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie gminy Krzywcza

1 piaszczystych lub osadéw fluwialnych w postaci pytéw lub piaskow. Teren badan znajduje
si¢ w obszarze wystgpowania zjawisk osuwiskowych wedlug danych z Systemu Ostony

Przeciwosuwiskowej (Zal. nr 4).

4. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac nawiercono zwierciadto wody podziemnej w otworze nr
3 (Reczpol dziatka nr ew. 673) na glebokosci 2,6 m p.p.t. Stwierdzono rowniez wystgpowanie
saczen. tzw. ,,$rodglinnowych” w przedziale giebokosci 1,1- 2,6 m p.p.t. (saczenia wystapily

w otworach nr 1,2,5,6 1 7 na r6znych glgbokosciach).

5. Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podloza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,

- materiaty archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podtozu do glebokosci wykonanych wiercen zaliczono do o§miu warstw

geotechnicznych kierujac si¢ glownie ich wspotczynnikiem filtracji.

Warstwa la: warstwa bragzowo-szarego oraz bragzowego, wilgotnego pylu piaszczystego
w stanie twardoplastycznym o teoretycznym wspotczynniku filtracji k=0,00001

m/s=0,86 m/d

Warstwa Ib: warstwa brazowo-szarego oraz brazowego, wilgotnego pytlu piaszczystego
w stanie plastycznym o teoretycznym wspotczynniku filtracji k=0,000005=0,43
m/d

Warstwa II: warstwa ciemno bragzowego, wilgotnego i1 nawodnionego piasku drobnego
zaglinionego oraz piasku drobnego w stanie $redniozageszczonym

o teoretycznym wspotczynniku filtracji k=0,00005 m/s = 4,32 m/d
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dla budowy przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie gminy Krzywcza

Warstwa Illa: warstwa bragzowej oraz ciemno brazowej, wilgotnej gliny przewarstwiane]
piaskiem drobnym w stanie plastycznym o teoretycznym wspoéiczynniku filtracji

k=0,000001 m/s=0,086 m/d

Warstwa IlIb: warstwa brgzowej oraz brgzowo-szarej, wilgotnej gliny w stanie plastycznym

o teoretycznym wspotczynniku filtracji k=0,0000001 m/s=0,0086 m/d

Warstwa IVa: warstwa brazowo-szarej, wilgotnej gliny pylastej w stanie twardoplastycznym

o teoretycznym wspoOtczynniku filtracji k=0,0000001 m/s=0,086 m/d

Warstwa IVb: warstwa brazowo-szarej, wilgotnej gliny pylastej w stanie plastycznym

o teoretycznym wspotczynniku filtracji k=0,00000005 m/s=0,043 m/d

Warstwa V: warstwa bragzowo-szarej, wilgotnej zwietrzeliny w postaci zwietrzalej skaty
twardej (Piaskowiec) o teoretycznym wspdiczynniku filtracji k=0,000006 m/s=
0,52 m/d

Projektowane przydomowe oczyszczalnie $ciekOw nalezy umiejscowi¢ poza terenem
osuwiskowym oraz w taki sposdb aby rozsagczajaca si¢ woda nie doptywala w zasieg osuwisk
lub terenow zagrozonych osuwiskami (wg krajowej bazy SOPO). W praktyce nalezy
wykluczy¢ usytuowanie przydomowych oczyszczalni tam gdzie infiltracja bedzie
nastgpowala w tereny osuwiskowe lub zagrozone powstaniem osuwisk (wszystkie tereny
potozone ponizej projektowanych obiektow na spltywie wod). Nalezy zwroci¢ uwage ze
infiltracja bedzie nastepowata z wielu punktow w jednym czasie 1 moze si¢ to przyczyni¢ do
pogorszenia si¢ statecznosci skarp a w konsekwencji do uruchomienia procesow

osuwiskowych.

6. Whnioski

1. Podloze gruntowe buduja osady czwartorzedowe pochodzenia deluwialnego oraz
zwietrzelinowego.
2. W trakcie prowadzonych prac nawiercono zwierciadto wody podziemnej w otworze nr

3 (Reczpol dziatka nr ew. 673) na glgbokosci 2,6 m p.p.t. Stwierdzono réwniez
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wystepowanie sgczen. tzw. ,,Srodglinnowych” w przedziale gtebokosci 1,1- 2,6 m p.p.t.
(sgczenia wystgpity w otworach nr 1,2,5,6 1 7 na r6znych giebokosciach).

3. Tereny badan znajduja si¢ w przewazajacej ilosci na terenach osuwiskowych lub
zagrozonych osuwiskami.

4. Warunki geologiczne nalezy wuzna¢ za skomplikowane w obrebie terendw
osuwiskowych oraz proste poza takimi terenami.

5. Ze wzglegdu na polozenie terendw badan na terenach osuwiskowych nalezy
zweryfikowa¢ mozliwo$¢ wykonania przydomowych oczyszczalni §ciekow. Sztuczne
nawadnianie podfoza gruntowego na takich terenach grozi uruchomieniem procesoOw
osuwiskowych.

6. Grunty podioza nalezy zaliczy¢ do gruntow od dobrej do stanej przepuszczalnosci.
Teoretyczne wspotczynniki filtracji (wg Pzadro, Kozerski 1990 r.) zostaly podane na

str. 415.
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