PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

" Budowa przydomowych oczyszczaini sciekéw na terenie gminy Krzywcza "
Zamawiajacy:

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36,

37-755 Krzywcza

adres internetowy: https://krzywcza.pl/

Zamoéwienie bedzie realizowane w formie " Zaprojektuj i wybuduj"”.

Program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony zostat w oparciu o

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji
technicznego wykonanie i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1129);

2) Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 (. Dz. U. z 2019 r., poz.
2019)

3) normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A2:2016-10 lub nowszej;

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekoéw, a
takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U 2 2019 r., poz. 1311);

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2019 r., poz. 1065 t.j.);

6) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z p6zn.

zm.);
7) Ustawa Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r. (Dz.U. Z 2020r. Poz. 1333 z pozn.

zm.);

Kody CPV

71320000-7 —~Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

45000000-7 ~-Roboty budowlane,

45111200-0-Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45232421-9-Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow,

45232410-9-Roboty w zakresie kanalizacji $éciekowe;j,

45232423-3-Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw,

45255600-5-Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji,

45232400-6—-Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych,

45231300-8-Roboty budolane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzaia $ciekdw,

45310000-3—-Roboty instalacyjne elektryczne

Wykonawca: Zatwierdzit:

) ve gz irvedis Piok




I CZESC OPISOWA
1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty polegajgce na zaprojektowaniu, dostawie,
montazu i uruchomieniu 79 szt. przydomowych oczyszczalni sciekdbw zwana dalej
POS.

Zakres robét budowlanych obejmuje budowe biologicznych oczyszczalni $ciekow z
instalacjami doziemnymi kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcymi $cieki grawitacyjnie lub
ciSnieniowo z istniejgcego budynku wraz z dostosowaniem instalacji kanalizacji sanitarnej
wewnatrz budynku do wspotpracy z projektowang oczyszczalnig. Zakres robot obejmuje
rowniez odprowadzenie $ciekow oczyszczonych do zbiornikéw buforowych, studni
chtonnych Iub ciekéw wodnych wraz z zasilaniem elektrycznym oczyszczalni,
przepompowni, rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentaciji i
powykonawczej. Schemat przyktadowej oczyszczalni przedstawiony zostat w zat. nr 2

niniejszego opracowania.

1.1. Zakres zamoéwienia

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu projektéw
technicznych z badaniami geotechnicznymi i ewentualnymi operatami wodnoprawnymi,
dostawie, montazu i uruchomieniu 79 szt. przydomowych oczyszczalni $ciekéw (POS).
Praca przydomowej oczyszczalni sciekdw zostanie oparta na technologii gdzie procesy
oczyszczania zachodzg w zbiorniku podzielonym przegrodami na trzy komory
technologiczne. Z uwagi na zachodzgce procesy oczyszczania $ciekdw wykorzystywane
bedg nastepujgce technologie oczyszczania $ciekéw: technologia ztoza fluidalnego
(zawieszonego) oraz technologia osadu czynnego. Stabilizacja nastepuje w warunkach
typowo tlenowych.

Projektowane oczyszczalnie bedg posiadac¢ certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN
12566-3:2016-10 lub nowsza. Zakres robot obejmuje budowe bilogicznej oczyszczalni
Sciekbw z przylgczeniami  kanalizacji sanitarnej z budynkdéw  mieszklanych,
odprowadzeniem Sciekbw oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem
technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji powykonawcze;j.

Do ww. POS kierowane bedg $cieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych
o liczbie mieszkancow — (liczba mieszkancow wraz z numerami dziatek ewidencyjnych i
nazwami obrebéw w zatgczniku nr 1 do PFU)

Wymaga sie, aby czestotliwos¢ wywozu osadéw z oczyszczalni sciekdéw objetych

zamowieniem byfa nie wieksza niz jeden raz na szcze$¢ miesiecy.



Zakres przedmiotu zamoéwienia:

1.

Rozpoznawanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb mozliwosci wykonania
projektu i realizacji kompleksu przydomowych oczyszczalnie sciekow na terenie
gminy Krzywcza oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz projektu
budowlanego oraz uzyskanie stosownych pozwolehn lub zgody odpowiednich
organodw, ktore wynikajg z ustawy Prawo Budowlane.

Uzyskanie pisemnej zgody Wiascicieli poszczegdlnych dziatek na wdrozenie do
rezliacji opracowanej dokumentac;ji

Dostawa, montaz i uruchomienie 79 szt. przydomowych oczyszczalni Sciekow
(POS). Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjg inwentaryzacjg

powykonawczag.

5. Petnienie nadzordéw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;j.

6. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich 79 uzytkownikow

7. Przeprowadzenie préb koncowych( w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad

probami eksploatacyjnymi.

8. Przygotowanie i przekazanie szczegotowej instrukciji obstugi.

Raport porealizacyjny, w ktorym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki
w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dostrzymania parametrow oczyszczenia
Sciekdéw.
1.1.1. Projektowanie
1. Wykonawca opracowuje projekt techniczny 79 szt. przydomowych
biologicznych oczyszczalni sciekow dla budynkéw mieszkalnych potozonych na
terenie gminy Krzywcza i przekaze go w dwoch egzemplarzach
Zamawiajgcemu.
2. Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
3. Do obowigzku Wykonawcy nalezy réwniez:
a) rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb mozliwosci
wykonania projektu i realizacji kompleksu przydomowych oczyszczalni
Sciekow
b) wykonanie dokumentaciji geotechnicznej,
c) uzyskanie pismnej zgody Wiascicieli poszczegolnych dziatek

zatwierdzajgcych lokalizacje przydomowej oczyszczalni $ciekow,



d) uzyskanie pisemnej zgody Wtascicieli poszczegolnych dziatek na
wdrozenie do realizacji opracowanej dokumentaciji,
4. Dokumentacje nalezy opracowac przez projektanta posiadajgcego uprawnienia
budowlane do projektowania w branzy sanitarnej
5. Rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji muszg zosta¢ zaakceptowane

przez Inwestora.

1.1.2. Roboty
Wykonawca wybuduje 79 szt. przydomowych oczyszczalni sciekow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

W szczegdlnosci wykonane zostang nastepujgce roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
1) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia, w tym:
a) zaplecze budowy,
b) doprowadzanie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
C) ogrodzenia tymczasowe,
d) drogi dojazdowe do obiektow,
e) urzadzenia ppoz. i BHP,
2) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa roboét i inwentaryzacii
powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych;

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizaciji
zamowienia w tym:
a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe,
b) wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych
c) zagospodarowanie terenu porzgdkowanie placu budowy oraz przywrdcenie
go do stanu pierwotnego

3. Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb
zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzeh Ilub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.



4. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstate na skutek uszkodzenia
infrastruktury podziemnej, urzadzen nadziemnych i elemenetéw zagospodarowania
przestrzennego. Wykonawca na okres wykonaywania robét zabezpieczy interesy
0os6b trzecich, ochrony $rodowiska i warunkdw bezpieczenstwa poprzez
ubezpieczenie sie od odpowiedzialno$ci cywilnej i majagtkowej w firmie
ubezpieczeniowe;.

5. Prace budowlane muszg by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajgce;j
uprawnienia budowlane w branzy sanitarnej. Przebieg budowy bedzie rejestrowany

w dzienniku budowy.

1.1.3. Szkolenia , préby, przekazanie do eksploatacji
Zakres zamowienia obejmuje takze:

1. Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér
nad prébami eksploatacyjnymi: W dokumentach przekazanych Zamawiajgcemu
przed rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca przedstawi szczegoétowy
program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla préb koncowych i préb
eksploatacyjnych POS.

W dokumencie tym muszg zostaC szczegdtowo opisane wszystkie czynnosci
niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu préb koncowych POS mogta zostaé uznana
za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument
przebiegu prob koncowych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajgcego.

2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z Uzytkownikow wraz z
przekazaniem Instrukcji obstugi i konserwacji. Instrukcje obstugi i konserwaciji
Wykonawca dostarczy z kazdg POS. Instrukcja obstugi i konserwacji POS
powinna byC na tyle szczegotowa, by poszczegolni Uzytkownicy mogli
prawidtowo eksploatowac, konserwowac i regulowac prace urzgdzen. Instrukcja
zostanie przekazana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nie pdozniej niz 3
tygodnie przed planowanym terminem szkolenia pierwszego Uzytkownika przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze zazgda¢ wprowadzenia zmian do w/w
instrukcji, wynikajgcych z doswiadczen uzyskanych podczas trwania prob.
Winny by¢ one ujete w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych.

Uwaga:

Uzyskanie efektu oczyszczania Wykonawca potwierdzi, na wlasny koszt,

badaniami sciekow wykonanych przez uprawnione laboratorium w 20% lokalizacji

wskazanych przez Zamawiajgcego.



Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:
1. Wyczerpujgcy opis dziatania POS i wszystkich jej elementéw sktadowych

uwzgledniajgcy indywidualny charakter kazdej z lokalizacji wskazanych w  niniejszym

zamowieniu;
2. Schemat technologiczny, elektryczny catej POS;
3. Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla POS i

postepowania w sytuacjach awaryjnych,
Procedury lokalizowania awarii,
Wykaz wszystkich elementoéw zawierajgcy m.in.:

* Nazwe i dane producenta i serwisu,

* Model, typ, numer katalogowy,

* Deklaracje Zgodnosci z normg PN - EN 12566-3:2016-10 dla konkretnej
zamontowanej na poses;ji uzytkownika POS,

« Podstawowe parametry techniczne,

» Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez
uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktoére
mogg powodowacé koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przysztosci koniecznosci wymiany,

« DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

2. Materialy
Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatdw i urzgdzen spetniajgcych
minimalny standard opisany ponize;.
2.1. Przewody kanalizacyjne doprowadzajace scieki surowe

 Doprowadzenie $ciekéw surowych do POS z budynkéw mieszkalnych bedzie

nastepowac kanalizacjg grawitacyjna o min. g 160 mm wykonang z rur PVC-
U klasy S litych o wytrzymatosci SN 8 o potgczeniach kielichowych,
taczonych na uszczelke gumowag, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009.

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej pomiedzy budynkiem
mieszkalnym a oczyszczalnig sciekow o dtugosci powyzej 5 metrow
bezwzglednie ociepli¢. Wszystkie przejscia rurociggdéw pod przejazdami
muszg by¢ wykonane w rurze ostonowej.

* Ewentualne rurociggi ttoczne $ciekdw surowych, oczyszczonych nalezy
wykonac z rur min. HDPE 80, tgczonych ztgczkami zaciskowymi lub elektro-
ztgczkami lub zgrzewalnymi Ilub zgrzewanych doczotowo, zgodnych z
normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 12201-



3:2004.

* Materiaty uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny byc¢
zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢
fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu,
oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty
produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mieé¢ powierzchnie
gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktosci.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

W przypadku wystgpienia dtugich odcinkéw tj. powyzej 30 mb oraz zmian kierunkéw
sptywow sciekdw surowych powyzej 45 stopni jak rowniez w przypadku wystgpienia kilku
kolektorow sciekow surowych nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne mogg by¢é wykonane jako betonowe lub z tworzyw

sztucznych o min. @315 mm z rurg trzonowg karbowang z PCV zakonczong wlazem
zeliwnym B 12,5 zamontowana na rurze teleskopowe;j i ptycie betonowej - odcigzajace;j.
Kinete studzienki kanalizacyjnej nalezy dobraé w zaleznosci od potrzeb: kierunkowa,

przeptywowg, potgczeniows.

2.3. Oczyszczalnie sciekow

Wymaga sie, aby przedmiot zaméwienia tzn. POS zaprojektowano zgodne z normg
PN-EN 12566-3:2016-10.

Wszystkie urzgdzenia zastosowane do oczyszczania sciekdbw muszg spetniac

obowigzujgce w Polsce przepisy i normy.

Konstrukcja oczyszczalni
- jednobrytowy trzy komorowy (1.0sadnik wstepny 2. komora napowietrzania
3. osadnik wtorny)
- zbiornik z podwojnymi wewnetrznymi przegrodami ( nie wspawanymi )
- napowietrzanie za pomocg dyfuzora balastowego , rurowego
- dwie recyrkulacje osadu:
1. recyrkulacja osadu zywego z trzeciej komory do drugiej

2. recyrkulacja nadmiaru osadu z trzeciej komory do pierwszej

na wylocie z oczyszczalni deflektor zapewniajgcy wysoka redukcje zawiesiny
Technologia
- hybrydowa ztoza biologicznego wspomagana osadem czynnym

- oczyszczalnia przeptywowa



- ztoze biologiczne fluidalne MBBR w postaci pierscieni autorstwa prof.
Biateckiego zapewniajg duzg powierzchnie dla powstatej btony biologicznej
oraz powoduje samoczyszczenie pierscieni

- oproznianie osadnika wstepnego 1 raz do roku

Redukcja zanieczyszczen zgodnie z zal. Nr 2 Rozp. Dz.U. z 2019r. poz 1311
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r.w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych(RLM ponizej 2000):

— BZT5 do 40 mg O2/I
— ChZT do 150 mg O2/I
— Zawiesina ogolna do 50 mg O2/I

— Posiada certyfikat CE w zakresie normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3:2016-10

Przy wyborze optymalnej przydomowej oczyszczalni Sciekow dla danego
uzytkownika powinno uwzgledni¢ sie wielkos¢ tadunku zanieczyszczen Sciekow bytowych
ti. BZT5, ChZT, zawiesiny ogdlne, azot ogdlny i fosfor ogdlny, dla ktérych w Polsce
przyjmuje sie nastepujgce wielkosci.

Oprocz przedstawionych w tabeli parametrow wyjsciowych, ktore nalezy uwzglednic
przy projektowaniu przydomowych oczyszczalni $ciekéw, aby oczyszczone Scieki w
procesie technologicznym mogty by¢é wprowadzone do gruntu lub innego odbiornika
Sciekow oczyszczonych muszg one spetnia¢ parametry okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U z 2019 r., poz.
1311);

Natomiast dla oceny ilosci sciekédw odprowadzanych z gospodarstwa domowego
wykorzystuje sie jednostke ilosci sciekow odprowadzajgcych od jednego mieszkanca w

ciggu doby oraz liczbe mieszkancoéw zamieszkatych w gospodarstwie.

2.4. Przepompownie sciekéw
Przepompownia scieku surowego.

Przepompownia scieku surowego musi posiada¢ monolityczny zbiornik wykonany z PEHD



o $rednicy minimalnej g 600 mm, monolityczna bez spawow i zgrzewow. Zbiornik powinien
mie¢ mozliwo$¢ zagtebienia 4 m pod poziomem terenu. Nalezy zastosowaé pompe
ptywakowg do sScieku surowego o Kkorpusie aluminiowym, zeliwnym Ilub ze stali
nierdzewnej wyposazong w rozdrabniacz. Minimalna srednica kro¢ca 25 mm. Zasilanie
elektryczne 230 V. Wysokos¢ podnoszenia oraz odlegto$¢ ttoczenia nalezy dobrac¢ w
zaleznosci od dtugoséci przewodu ttocznego.

Przepompownia scieku oczyszczonego.
Zbiornik przepompowni nalezy zastosowac¢ analogicznie jak do scieku surowego. Nalezy
zastosowac¢ pompy ptywakowe do brudnej wody. Ptywak pompy nalezy ustawi¢ w zasiegu,
ktory pozostawia w przepompowni pojemnos¢ buforowg w ilosci minimalnej 300 litréw, co
stanowi czasowe zabezpieczenie budynku w odbiornik scieku surowego przy okresowym
zaniku doptywu energii elektrycznej. Zastosowane pompownie muszg by¢ zgodne z normg
PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN 1671:2001. Konstrukcja pompowni musi umozliwiac tatwy
dostep do pomp i armatury w przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac
konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy muszg mieC parametry
gwarantujgce odpowiednig wydajnos¢ i wysoko$¢ podnoszenia przy jednoczesnym
zapewnieniu energooszczednosci.

2.5. Odbiornik sciekéw oczyszczonych

Scieki po oczyszczeniu zostang przetransportowane rurociggiem do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych, gruntow lub ciekow wodnych.

Zbiornik bezodptywowy

Zbiornik bezodptywowy zostanie zaprojektowany jako miejsce magazynowania
Scieku oczyszczonego.
Szczelny zbiornik bezodptywowy musi posiada¢ monolityczny zbiornik wykonany z zelbetu
lub z tworzywa sztucznego o pojemnosci do 10m3. Zbiornik powinien mie¢ mozliwos¢
zagtebienia 4 m pod poziomem terenu. Dodatkowo nalezy przewidzieC Zelbetowg ptyte
docigzajgcg. Zbiornik lokalizowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozdziat 7. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 t.j.);

Grunt, ciek wodny

Studnia chtonna oraz urzgdzenie wodne wylotowe zostanie zaprojektowane jako

punktowy zrzut $cieku oczyszczonego do gruntu lub cieku wodnego.
W studni chtonnej nalezy z kregow betonowych min, g 1000 mm z ptytg zelbetowag

posiadajgcg wlaz min. g 600 mm typu np. B12,5. Dopuszczalne jest rowniez wykonanie

studni chtonnej z PEHD, Wypetnienie studni chtonnej powinno stanowi¢ wypetnienie



grysem ptukanym 16-32 mm.

Celem posadowienia studni chtonnej nalezy wykopa¢ wykop na gtebokosci min. 150
cm i wymiarach min. 250 x 250 cm, wykop nalezy wypetni¢ grysem, nastepnie potozy¢ na
grysie geowtoknine, ktérej centralnie powinna zostaé posadowiona studnia chtonna.
Catos¢ studni chtonnej przykry¢ warstwg gruntu rodzimego. W pokrywie studni chtonnej
wykona¢ wentylacje grawitacyjng niskg o przekroju min. 110 mm. Skarpy studni chtonne;j
zabezpieczy¢ w taki sposob aby nie doszto do ich rozmycia przed obsianiem trawa.
Uwaga: Studnia chtonna powinna byé posadowiona min. 150 cm nad poziomem

wod gruntowych.

2.6. Wentylacja

W przypadku braku w budynku odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej nalezy wykonaé zewnetrzne odpowietrzanie elementéw oczyszczalni.

W tym celu nalezy wykona¢ przy budynku pion wentylacji wysokiej, wyprowadzajgc
zakonczenie wentylacji ponad potac¢ dachu jednak nie nizej niz min. 60 cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ rurg PCV min. g 110 mm. Na kohcu rury
odpowietrzajgcej zastosowacé koncéwke wywiewna.

Dla proponowanych urzgdzen Zamawiajgcy wymaga przedstawienia nastepujgcych
dokumentow:

* Deklaracje Zgodnosci oczyszczalni sciekdw z normg PN-EN 12566-3:2016- 10

* Aprobate techniczng na oczyszczalnie sciekow,

* Peiny raport z badan wykonany przez notyfikowane laboratorium -dotyczy
kompletnego urzgdzenia,

» Certyfikat na sterownik + opis dziatania,

* opis parametrow technicznych pompowni $ciekdéw (zbiornik, pompy, sterowanie),

» atesty, deklaracje,

» opis parametrow technicznych studni na kanale grawitacyjnym - producent, atesty,

deklaracje.

3. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
- koparko-tadowarki,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyftadowcze,



- topaty, szpadle, taczki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak
i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowacC przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien

by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
4. Transport i sktadowanie

4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i
Sciggniete tasmg. Ksztaltki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg byc¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i byc¢
unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktorym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konhce rur
winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewo6z rur powinien
odbywac sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca sie szczegdlng ostroznos¢
przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C, gdyz niskie temperatury obnizajg
odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki
kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi

producenta i dostawcy.

4.2. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.
Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatow

izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji skfadnikdw (rozwarstwienia betonu),
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w

temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na



przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w catosci
samochodem skrzyniowym. Zatadunek i wyladunek nalezy przeprowadza¢ recznie lub
odpowiednimi urzgdzeniami zgodnie z odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest
zrzucanie zbiornika z skrzyni tadunkowej samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak
réwniez przesuwanie po nierobwnym terenie za pomocg samojezdnych srodkéw transportu
(np. koparko-tadowarkg). Pozostate urzgdzenia technologiczne mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych
wyrobéw. Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow nalezy
zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i

higieny pracy.

4.5. Sktadowanie
1. Rury nalezy sktadowacC na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i
nierownosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2m, tak aby nie uszkadzac
kielichéw i bosych koncowek rur,
2. Sktadowisko powinno by¢é zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie
przekraczajgcej 40 °C.
3. Studzienki oraz ksztafttki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.
4. Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem,
5. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w oktadzie spulchnionym.

6. Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty ziemne
Montaz oczyszczalni sciekéw, zbiornikéw bezodplywowych i przepompowni nalezy
wykonaé zgodnie z DTR producenta.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego
obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Wykopy pod kanaty sciekow surowych i oczyszczonych o szer. 0,6m w gruntach

kategorii IM-fV naiezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci



tyzki do 0,60 m3 a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej naiezy
sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu.
Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10cm wiekszej jak na profilu.

Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu
rurociggu naiezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem grub, 15cm po
zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym ztozonym obok
wykopu w ten sposob, ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni Sciekdw oczyszczonych
wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60 ma3.
Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek
po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku naiezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu
do tego wyznaczonym.

Wykopy pod studnie chtonne wykonaé mechanicznie koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki do 0,60 m3. Warstwe ziemi urodzajnej naiezy skltadowacC po jednej
stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy

wywies¢ w miejsce do tego wyznaczone.

5.2. Roboty montazowe
1) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonac¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem
niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykonac odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji

wszelkie prace nalezy prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wodociggi
Rury wodociggowe naiezy zabezpieczyC przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy

zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych
przewodow wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy

przetozycC. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia.

Gaz
Na skrzyzowaniach kanatéw z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg rury

ostonowe), a odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowac na



kanatach rury ochronne z PVC. Kanaty sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej
na ptozach z tworzywa sztucznego. Rure ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi
manszetami.

Na przewdd gazowy nalezy natozyC rure ochronng z polietylenu. Korice rury ochronne;j

nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowaé opaski termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego
lub stalowymi dwudzielnymi 0,100 mm lub 0,150 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty
poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony.

Konce rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opierac sie o
kabel, nalezy zapewnic¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop
nalezy zasypac¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas
wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem uzytkownika urzgdzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich

normach.

Ciaqi drenarskie

Ciagi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od 0,6 -1,2 m i rozstawie 8 -10 m wykonane z
rurek ceramicznych.

Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy potgczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania potgczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozy¢ na podktadach drewnianych lub

deskach ze starannym ubiciem.

2) Ukladanie i montaz rurociggoéw.

Montaz przewoddéw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentow rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych
przewodow nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Materiaty uzyte do budowy
przewodow powinny by¢é zgodne ze specyfikacjg techniczng. Rury ukfadaé na
przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 -30 °C, jednak uwzgledniajgc
elastycznos¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potgczen
przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od

wewnatrz i zewnagtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie



transportu i skladowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.
Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozenia
zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej % obwodu, Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaty sie linii i odpowiednich spadkow. Podczas robot wykonawczych musi byc
zwrocona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas

wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

3) Montaz oczyszczalni Sciekéw nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta

4) Montaz kabli podziemnych.

Roboty elektryczne obejmujg: wykonanie wykopow, podsypki i zasypki, utozenie folii
ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu utozenie kabli i uziomow,
wbicie uziomow pionowych, pomiary i proby, rozruch urzgdzen.

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig
niebieskg o grubosci min. 0,5 mm i szeroko$ci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonac¢ osfaniajgc kabel rurg PVC 50 o

odpowiedniej dtugosci.

5) Montaz zbiornika bezodptywowego, studni chtonnej.

Zbiornik bezodptywowy zostanie zaprojektowany jako miejsce magazynowania $cieku
0Czyszczonego.

Szczelny zbiornik bezodptywowy bedzie to monolityczny zbiornik wykonany z zelbetu
lub z tworzywa sztucznego o pojemnosci do 10m3. Zbiornik powinien mie¢ mozliwos¢
zagtebienia 4 m pod poziomem terenu. Dodatkowo dla zbiornikow nalezy przewidziec
zelbetowg ptyte docigzajgca. Zbiornik lokalizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Rozdziat 7. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte (Dz.U. z 2019 r.,,
poz. 1065 t.j.);

Studnia chtonna zostanie zaprojektowana jako punktowy zrzut $cieku oczyszczonego
do gruntu.

Jako materiat filtracyjny, ktorym zasypywane bedg studnie chtonne nalezy stosowac
thuczen i zwir wg PN~EN 13043:2004 oraz piasek gruby wg PN-B- 02481:1998.



Studnie chtonne nalezy wykonac¢ co najmniej 1,5 m nad zwierciadtem wod gruntowych.

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

a)
b)
c)
d)
e)
6.

zgodnos¢ wykonania studni z dokumentacjg projektowa,

prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych,

poprawnosc¢ zasypki wykopu wokot studni,

chtonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajgcego terenu.
Kontrola jakosci robo6t

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone

materiaty spetniajg wymogi zawarte w specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz sg

zgodne z normami.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy wykonaé

obejmujg nastepujacy zakres :

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potgczen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnosé

wykonania z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac

nalezy zachowaé¢ niezbedne zabezpieczenia i wykorzystac srodki zapewniajgce

utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

1)

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
Ogledziny zewnetrzne uporzgdkowania terenu,
Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzgdzen
Sprawdzenie dokumentéw budowy,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan.

Odbiér robot

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do robdét zanikajgcych lub

elementoéw, ktére podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociggi ptyty denne pod zbiorniki,

rurociggi i kable uktadane w wykopach itd.

Odbiory cze$ciowe mogg dotyczy¢ elementow robdt stanowigcych zamknietg



cato$¢. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu elementéw, o ktérych mowa w pkt. 6
niniejszego opracowania.
2) Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacjg kontraktu. Do odbioru korn\cowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
* dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robat,
» protokoty odbioréw czesciowych,
» protokdt pomiardw urzgdzen i instalacji elektrycznych,
* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,
* wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,
 wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) S$ciekow
oczyszczonych z 20% (wskazanych przez inwestora) wykonanych przydomowych
oczyszczalni.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu
komisje przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢
potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana
jakos¢ nie zostata spetniona lub tez ujawnity sie usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole
podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.  Stwierdzenie w czasie odbioru
jakichkolwiek usterek moze skutkowacC wstrzymaniem odbioru do momentu usuniecia
uchybien.

Warunkiem odbioru jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia prawidtowosci
wykonania i przeprowadzonego szkolenia przez: wiasciciela posesji, przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce.

8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opodznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy zostang ustalone w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich
odbioru przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robd6t, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie roboét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t przenosi sie



na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemul.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru, istnienie wady
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie, O dacie i miejscu ogledzin majgcych na cefu jej
stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piSmie na 7 dni przed terminem
dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na
usuniecie stwierdzonych wad.

Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy t
na jego koszt w szczegotowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostac
stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania
rekojmi spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktorym takg okolicznos¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzgdzenie ekspertyzy, jezeli jest

to niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

9. Wymagane zataczniki do dokumentacji odbiorowej

1) Deklaracja/$wiadectwo zgodnosci z normg PN - EN 12566-3:2016-10 dotyczaca
kompletnej oczyszczalni Sciekow.

2) Petny raport z badan wykonany przez notyfikowane laboratorium - dotyczy
kompletnego urzgdzenia. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania badan
przez laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium
notyfikowane. Wszystkie badania na zgodnos¢ z normg PN - EN 12566-3:2016-10 muszg
by¢ wykonane wytgcznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisje Europejska.

3) Deklaracja CE na sterownik oczyszczalni + opis dziatania.

II. CZESC INFORMACYJNA

(zgodnie z §Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego — Dz. U.
Z 2013r. ,poz. 1129)



Informacje ogéine

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na

cele budowy POS w zakresie dziatek - zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do PFU oraz ze

posiada dokumenty potwierdzajgce to prawo,

Zamawiajgcy dostarczy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig

na ceie budowlane w zakresie dziatek wymienionych w zatgczniku nr 1 do PFU do dniu

podpisania umowy.

Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t;.
Dz. U. z 2016r. Poz. 778 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r, w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. z2014r,
poz, 1800)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U, z
2003 r. Nr 47 poz. 401),

PN-EN 1401-1:2009,

PN-EN 12566-3:2013-10

PN-EN 13043:2004

PN-B-02481:1998,

Inne dla ktoérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres

prac projektowych aktualnych na dzien wykonania dokumentacji projektowe;.



Zataczniki do Programu funkcjonalno — uzytkowego

Zatgcznik nr 1 do PFU - liczba mieszkancow wraz z numerami dziatek
ewidencyjnych i nazwami obrebow.

Reczpol - 69

dziatka nr:

e 66/3
641
1
188
943
46/1
642
12
576
79/4
74
64/2
676
37
65/1
439
413
185/2
185/4
185/3
« 582
* 695
« 555
*  465/1
« 579
« 565
« 589,599
e 679
e 64/8
e 691
e« 395/2
« 181
e 678
« 569/2
e 438
« 540
« 569/1
« 580
e 494
e 32/2
« 5811



. 419/1
. 87/2
. 674
. 846
. 639,640
. 858/1
. 473
. 475/2
. 51/2
. 4

. 24
. 525
. 403/1
. 182
. 625
. 448
. 15
. 910/3
. 32/1
. 45
. 567
. 408/1
. 99,100/1
. 14
- 605
. 562/1
. 403/2
. 63/2

Kupna - 2

dziatka nr:
e 214/3
e 218

Chyrzyna -8

dziatka nr:
e O3
e 81/2
« 83
e 751
« 108
e 76
e 74
« 90



Zatacznik nr 2 do PFU - przyktadowy schemat przydomowej oczyszczalni sciekow
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