JR-Andrzej Rybak Rataje, ul. Kalinowa 8
27-215 Wachock

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi lesnej nr 6 wg DSD (nr inw. 1243/220)w le$nictwie
Wanacja

ADRES INWESTYCJL: oddziat lesny 59,90,91,124 lesnictwo Weglow Nadlesnictwo Skarzysko
dziatki ewidencyjne 59/200, 90/200, 91/200, 124/200 obreb Rataje
gmina Wachock

NAZWA INWESTORA: Nadlesnictwo Skarzysko

ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1
26-110 Skarzysko Kamienna
SPORZADZIt. KALKULACJE:

inzynieryjna - drogowa mgr inz. Andrzej Rybak

DATA OPRACOWANIA: 22.07.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.07.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 15232 Uzytkownik: JR-Andrzej Rybak



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1] 45233142-6 roboty utrzymaniowe
1.1 45233142-6 remont drogi lesnej
11 KNR 2-31 Spulchnienie nawierzchni wraz z mechanicznym m2
d.1.1] 0101-01 wykonaniem koryta na catej szerokosci drogi (3m) w
gruncie kat. I-1V gtebokosci 11 do 20 cm
1440.000 m2 1 440.000
RAZEM 1440.000
2| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.1] 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.1 m2 1 440.000
RAZEM 1440.000
3| KNR 2-31 Wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchnia z m2
d.1.1] 0114-05 mieszanki niezwigzanej frakcji 0-31,5mm gr. warstwy
po zageszczeniu 20cm
poz.1 m2 1 440.000
RAZEM 1440.000
1.2 45233142-6 remont sktadnicy dtugiego zjazdu i drogi dojazdowej
4| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2| 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1519 m2 1519.000
RAZEM 1519.000
5/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza m2
d.1.2] 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.4 m2 1519.000
RAZEM 1519.000
6] KNR 2-31 Wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchnia z m2
d.1.2| 0114-05 mieszanki niezwigzanej frakcji 0-31,5mm gr. warstwy
po zageszczeniu 20cm
poz.4 m2 1519.000
RAZEM 1519.000
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