PROGEOL - Ustugi Geologiczne Betchatow, 04.12.2023r
Jan Szataniak _

97-400 Betchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

Temat: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2305E w miejscowosci Gucin, gm. Buczek, pow. taski..
Zleceniodawca: PROFIL Inzynieria Ladowa ul. Lokietka 10A/35 97-500 Radomsko.

Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna.

Zakres opracowania: okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych.

Poziom badar: 188,04 - 190,95m npm

1. Wstep

Przedmiotem badar objetych niniejsza opinig jest okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego w
ciggu drogi powiatowej nr 2305E w miejscowoéci Gucin na terenie gminy Buczek.

Zakres prac obejmowat wykonanie 6 otworéw penetracyjnych do glebokosci 2,0m i 6 sond
dynamicznych DPL o gtebokosci 2,0m.

Badania zrealizowano w dniach 28 - 30 listopada 2023r.

Szczegblowe usytuowanie punktéw badawczych podano na zatgcznikach nr 1.1 - 1.6 a orientacyjne
na mapach w skali 1:6600 (zat. nr1ai 1b .
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2. Wyniki badari

2.1 wiercenia penetracyjne

Otwérnr1 190,177m npm

Gteb. 0,00 - 0,13m - nawierzchnia asfaltowa
0,13 - 0,30m - beton
0,30 - 0,50m - piaski drobne, szaro-brgzowe
0,50 — 2,00m - piaski drobne, z6tte

Poziom wody gruntowej: otwor suchy

Otwér nr2 190,20m npm

Gieb. 0,00 - 0,13m - nawierzchnia asfaltowa
0,13 - 0,25m - beton
0,25 - 0,70m - grunt nasypowy o skfadzie piaskéw drobnych, zétych i szaro-brgzowych
0,70 — 2,00m - piaski drobne, z6lte

Poziom wody gruntowej: otwor suchy

Otwér nr3 190,95m npm
Gigb. 0,00 — 0,10m - nawierzchnia asfaltowa
0,10 - 0,38m — podbudowa ze szlaki, piaskéw drobnych, ciemno brgzowo-szarych,
ciemno szarych i gruzu ceglanego
0,38 — 0,60m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych, ciemno szaro-brazowych
0,60 - 1,10m - piaski drobne, zoite
1,10 — 1,20m - piaski drobne zaglinione, zé#to-brgzowe
1,20 — 2,00m - piaski drobne, z6ite
Poziom wody gruntowej: otwor suchy

Otwér nr4 188,25m npm
Gteb. 0,00 — 0,10m - nawierzchnia asfaltowa
0,10 - 0,13m - kruszywo famane
0,13 - 0,22m - podbudowa o skitadzie szlaki i piaskéw drobnych, ciemno brgzowo-szarych
0,22 - 0,70m - piaski drobne, z6ite
0,70 — 2,00m - piaski drobne, jasno zéite
Poziom wody gruntowej: otwér suchy




Otwérnr5 188,04m npm

Gteb. 0,00 — 0,06m - nawierzchnia asfaltowa
0,06 — 0,14m - kruszywo tamane
0,14 - 0,27m - szlaka
0,27 — 1,50m - piaski drobne na granicy piaskéw pylastych, zétte
1,50 — 1,70m - pyt piaszczysty w stanie pétzwartym 0/0, Zotty
1,70 — 2,00m - piaski drobne, z6ite

Poziom wody gruntowej: otwér suchy

Otwérnr6 189,70m npm
Gteb. 0,00 - 0,03m - nawierzchnia asfaltowa
0,03 - 0,12m - kruszywo tamane
0,12 - 0,24m - kruszywo tamane i szlaka
0,24 - 0,35m - grunt nasypowy o skiadzie szlaki i piaskéw drobnych, szarych
0,35 - 0,90m - grunt nasypowy o skiadzie piaskéw drobnych, ciemno szaro-brgzowych i ciemno
szarych
0,90 - 2,00m - piaski drobne na granicy piaskéw $rednich, Z6itych
Poziom wody gruntowej: otwér suchy

2.2 Wyniki badar lekkg sondg dynamiczng typu DPL (SD-10).
Nr rednia ilo§é Giebokosé Fﬁopieﬁ Wskaznik
sondowania | uderzer na sondowania |zageszczenia | zageszczenia
10cmwpedu sondy Ip Is
1 27 0,3-1,1 0,69 -
24 1,1-2,0 0,66 -
2 19 0,3-0,7 0,62 0,96
25 0,7-2,0 0,67 -
36 0,1-04 0,74 0,99
3 24 04-06 0,66 0,97
21 06-1,2 0,64 -
25 1,2-20 0,67 -
4 23 0,2-0,9 0,66 -
19 09-20 0,62 -
27 0,3-0,8 0,69 -
5 21 08-1,5 0,64 -
19 1,7-2,0 0,62 -
6 12 0,3-0,9 0,53 0,95
20 0,9-20 0,63 -

Podsumowanie.

Badany odcinek przedmiotowej drogi powiatowej nr 2305E w miejscowosci Gucin na terenie gminy
Buczek w czesci:

potnocnej w rejonie punktéw badawczych nr 1i 2 pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o grubosci
13cm, utozong na podbudowie wykonanej z betonu o tgcznej grubosci 0,25 — 0,30m. W rejonie punktu
badawczego nr 2 podiozem podbudowy jest warstwa wyréwnawcza zalegajgca do 0,70m, wykonana
z piaskéw drobnych zakwalifikowanych do nasypow budowlanych (nB). Ponizej podbudowy w rejonie
otworu nr 1 oraz ponizej warstwy wyréwnawczej w rejonie otworu nr 2 zalegajg naturalne piaski
drobne. Zaréwno grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawczg jak i naturaine grunty
piaszczyste sg w stanie $rednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego i zageszczonym o
stopniu zageszczenia Ip = 0,62 — 0,69.

srodkowej w rejonie punktéw badawczych nr 3 i 4 pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o grubosci

10cm, utozong na podbudowie wykonanej ze szlaki z domieszkg piaskow drobnych i gruzu ceglanego
o tacznej grubosci 0,38m w rejonie otworu nr 3 oraz z kruszywa tamanego i szlaki w rejonie otworu nr
4, o tgcznej grubosci 0,22m. W rejonie punktu badawczego nr 3 podbudowa utozona jest na warstwie

wyréwnawczej zalegajacej do 0,60m, wykonanej z piaskéw drobnych zakwalifikowanych do nasypow

budowlanych (nB).

Ponizej warstwy wyréwnawczej w rejonie otworu nr 3 oraz podbudowy w rejonie otworu nr 4 zalegajg

naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajacym piaskom drobnym, lokalnie zaglinione.




Zar6wno grunty nasypowe stanowigce warstwe wyrownawczg jak i naturalne grunty piaszczyste sg w
stanie Srednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego i zageszczonym o stopniu zageszczenia
Ip=0,62 - 0,74.

potudniowej w rejonie punktéw badawczych nr 5 i 6 pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o grubosci

kilku centymetréw, utozong na podbudowie wykonanej z kruszywa tamanego i szlaki o tgcznej
grubosci 0,24 - 0,27m. W rejonie punktu badawczego nr 6 podiozem podbudowy jest warstwa
wyréwnawcza zalegajgca do gteb. 0,90m, wykonana z piaskéw drobnych zakwalifikowanych do
nasypow budowlanych (nB).

Ponizej podbudowy w rejonie otworu nr 5 oraz warstwy wyréwnawczej w rejonie otworu nr 6 zalegajg
naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym, lokalnie na granicy
piaskow pylastych i piaskéw $rednich. Grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawczg w rejonie
otworu nr 6 sg w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,53, natomiast naturalne
grunty piaszczyste charakteryzujg sie stanem $rednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego i
zaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,62 — 0,69.

W rejonie otworu nr 5 w przedziale gtebokosciowym od 1,5m do 1,7m stwierdzono wystepowanie
soczewki osadoéw wodno ~ zastoiskowych wyksztatconych jak pyly piaszczyste w stanie pdtzwartym o
stopniu plastycznosci I, = 0,00.

Na catym badanym odcinku drogi do badanej gteb. 2,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody gruntowej przy ich stanach zaliczanych do niskich.

4. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;j.

2) Zar6wno grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawczg jak i naturalne grunty piaszczyste
sg gruntami no$nymi, wymagajgcymi jedynie lokalnie powierzchniowego dogeszczenia w dnie
wykopow szczegolnie w rejonie punktu badawczego nr 6, do wyp ogow projektowych.

OPRACOWAL:




