PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
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4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W
istniejgca nawierzchnia

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

4cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W

7cm | warstwa klinujgca z betonu asfaltowego

20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie Cqqj3

10cm | destrukt bitumiczny
10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm

Uwaga:
- szerokosc¢ poszerzenia zmienna
- poszerzenie prawostornne analogicznie do lewostronnego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROFIL. Inzynieria Lagdowa

y /4 fol Kol Zi6lkonsk
= amil Ziotkowski
'/ | ro I ¢ ul. kokietka 10A/35
‘= INZYNIERIA LADOWA

97-500 Radomsko

NR RYSUNKU
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ZADANIE:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ SR
NR 2305E W MIEJSCOWOSCI GUCIN 1:500

TYTUL RYSUNKU: DATA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY GRUDZIEN 2023




