UWAGA:

ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW W ELEWACII

SKALA 1:15

krawedzie ptyt nie moga
pokrywac sie z krawedziami

otworow

ptyty termoizolacyjne
ze styropianu

|
L parapet

Szczegot A

10 - 15 cm|

Kolejnosc¢ uktadania siatek z widkna szklanego

- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45[]) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworow

@ - siatka uktadana w narozach otworow

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne (pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym.
co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem uko$nych rys zaczynajgcych sie w narozach otworéw.
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Tytut rysunku:

ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW W ELEWACIJI

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres obiektu budowlanego:
ul. Marii Curie - Sktodowskiej 11, 76 - 200 Stupsk
dz. nr ewid. 264 obreb ewid. 13, jednostka ewid. Miasto Stupsk

Inwestor:

Miasto Stupsk, pl. Zwycigstwa 3, 76 - 200 Stupsk
w zarzadzie PGM, ul. Tuwima 4, 76 - 200 Stupsk
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onstrukcja: Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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