ROZMIESZCZENIE EACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY

STYROPIANOWE. POWIERZCHNIA FASADY
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UWAGA:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tgcznikdw mechanicznych nie moze
spowodowac wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sig ptyt. Dlugos¢ tgcznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji termiczne;,
przy czym gtebokos$¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen producenta tgcznikdw).

Nalezy stosowac tgczniki:
- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),

- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym (w przypadku ocieplenia z wetny mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowia ptytki klinkierowe, bgdz

gresowe).

MICHAL TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
m KONSTRUKCJE BUDOWLANE

tel: 660-882-601 / www.tyszka.pl

Tytut rysunku:

ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY
STYROPIANOWE (100x50cm). POWIERZCHNIA FASADY

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres obiektu budowlanego:

ul. Marii Curie - Sktodowskiej 11, 76 - 200 Stupsk
dz. nr ewid. 264 obreb ewid. 13, jednostka ewid. Miasto Stupsk

Inwestor:

Miasto Stupsk, pl. Zwycigstwa 3, 76 - 200 Stupsk
w zarzadzie PGM, ul. Tuwima 4, 76 - 200 Stupsk
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