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PROJ. kratka wywiewna
sufitowa do pionu
wentylacji grawitacyjnej
min. Ø160

PROJ. kratka wywiewna
sufitowa do pionu
wentylacji grawitacyjnej
min. Ø160

PROJ. kratka wywiewna
sufitowa do pionu
wentylacji grawitacyjnej
min. Ø100

PROJ. Kratka wywiewna
sufitowa do pionu
wentylacji grawitacyjnej
min. Ø160

PROJ. Pion wentylacji
grawitacyjnej Ø160 z
lok. 2 (pom. 1/3),
obudowa g-k

PROJ. Pion wentylacji
grawitacyjnej Ø100 z
lok. 2 (pom. 1/4),
obudowa g-k

PROJ. Pion wentylacji
grawitacyjnej Ø160 z
lok. 1 (pom. 0/3),
obudowa g-k

PROJ. Pion wentylacji
grawitacyjnej Ø160 z
lok. 1 (pom. 0/3),
obudowa g-k

Nazwa zadania:

Numer uprawnień  Branża

Numer rysunku

Skala

1:100

Jednostka
projektowa:

Wykonał:

PROMAR Spółka z o.o.
58-500 Jelenia Góra  ul. Wolności 57 tel./fax. (075) 64 53 110, kom. 600 905 465

Inwestor:

Stadium:

Podpis

Branża:

Temat rysunku:

Data

Stadium projektu

budowlana 10/DSOKK/2019mgr inż. arch. Łukasz Kuczkowski

Lokalizacja:

RZUT II PIĘTRA

Gmina Kamienna Góra, al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra

BUDOWLANA

ul. Kalwaria 1A, 58-405 Krzeszów, dz. nr 693/1, obręb 0018  Krzeszów

A6

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

PB

czerwiec
2023

REMONT, WYMIANA POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE PIONÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM

D1
D1*D1*

S1 S1 S1

S1S1S1

D1*D1*

2. PIĘTRO- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

PROJEKTOWANE PRZEGRODY:

D1

D1*

S1
95 94 hp

=1
01

LEGENDA:

- okno przeznaczone do wymiany,
wsp. U<=0,9W/m2k

- drzwi przeznaczone do wymiany,
wsp. U<=1,3W/m2k

PROJ. Obniżenie istn.
komina do wys. 1,0m
ponad poziom dachu

- proj. docieplenie ściany wewnętrznej strychu;
1. Do rzędnej 10,24m: docieplenie ściany płytami

z wełny mineralnej gr. 20cm na ruszcie
2x CW/UW, wykończenie płytą g-k (1 warstwa);

2. Od rzędnej 10,24m do kalenicy dachu:
kontynuacja ścianki szkieletowej na profilach
2x CW/UW, wypełnienie wełną mineralną
gr. 20cm, wykończenie obustronnym poszyciem
z płyty g-k (1 warstwa).

S3

D1

- proj. docieplenie dachu, wg opisu warstw
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