TEMAT: WAGROWIEC - rurociag tloczny sieci kanalizacji sanitarnej oraz nowe obiekty przepompowni i oczyszczalni Sciekéw

LEGENDA DO PRZEKROJOW - PROFILI GEOTECHNICZNYCH
cz. 2 - PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE (wg. PN-81/B-03020)
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= nasypy PdH nickontrolowane nasypy
5 z Pd zagl. zbudowane z prochnicznych i z mineralnych piaskéw drobnych i $rednich, z domieszka humusu,
lm _z____ﬂmwwwm n Pd+H zwiréw i lokalnie drobnookruchowego gruzu ceglanego, zuzla i glin pylastych;
= Ps/H sa to grunty wilgotne, w stanie $redniozagegszczonym i luznym
_ lok+Z, +C, +Gn
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Pd/Px osady rzeczne i wodnolodowcowe
o V a.) piaski H Ps. P wyksztalcone w postaci mineralnych niespoistych piaskéw drobnych i pylastych oraz piaskow srednich,
D_ . Hw miejscami z soczewami pospotek i gruntdw z pogranicza pospotek i zaglinionych zwirow; sa to grunty
Tag b.) pospolki 0 wilgotne i nawodnione, w stanie $redniozageszczonym (I D ~ 0,40-0,60) oraz zaggszczonym (1D > 0,70)
M Po/Z zagl.
) . osady rzeczne limp
= i wodnolodowcowe
.| <
< =
2 =
N 8
© ‘mj zastoiskowe multki HH Gn zastoiskowe mulki wyksztalcone jako spoiste gliny pylaste o konsystencji plastycznej (I L ~ 0,25-0,35)
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utwory . . . ) . o i
lodowcowe Gp lodowcowe gliny zwatowe wyksztatcone w postaci spoistych glin piaszczystych i glin oraz utwor6w
111 G z pogranicza ww. gruntow; sa to osady o konsystencji twardoplastycznej (I L~ 0,10-0,20) oraz w stanie




