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Formularz szczegółowego opisu parametrów technicznych i wymagań
oferowanego przedmiotu zamówienia
pn. Dostawa szlifierko-polerki automatycznej do próbek metalograficznych z zestawem do inkluzji na zimno i akcesoriami
………………………. 
………………………
………………………
(nazwa Wykonawcy)



Oświadczam, że zaproponowane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym urządzenia: Szlifierko-polerka z dyskiem roboczym 250 mm…………………………………………………, Podciśnieniowa maszyna do inkludowania na zimno …………………………………………………….(proszę podać producenta/nazwę/typ/model urządzenia/numer katalogowy) posiada poniższe parametry techniczne:



	Lp.
	Minimalne parametry i warunki wymagane:
	Opis parametrów i warunków oferowanych (wypełnia Wykonawca):*

	I
	II
	III

	[bookmark: _GoBack]1.
	Szlifierko-polerka z dyskiem roboczym 250 mm

	[bookmark: _Hlk168574395]
	1) Głowica do docisku centralnego na 6 próbek o średnicy fi 30 mm
	

	
	2) Docisk centralny 20-500 N
	

	
	3) Docisk indywidualny 4-100 N
	

	
	4) Moc głowicy min. 400 W
	

	
	5) Prędkość głowicy 20-150 obr/min
	

	
	6) Średnica talerza szlifierskiego 250 mm
	

	
	7) Prędkość talerza szlifierskiego 50-750 obr/min.
	

	
	8) Moc talerza szlifierskiego min. 750 W
	

	
	9) Kierunek obrotu talerza szlifierskiego zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówiek zegra
	

	
	10) Tryb manualny: użytkownik definiuje samodzielnie parametry pracy, takie jak czas pracy, tryb pracy wody, sawiesin, czy siły
	

	
	11) Tryb automatyczny: praca zgodnie z wcześniej zdefiniowaniem szlifowania/polerowania, możliwość ustawienia min. 20 programów automatycznych 
	

	
	12) Ekran dotykowy min 5,6 cali  z programowalnym interfejsem, z możliwością zdefiniowania parametrów pracy pomp, takie jak tempo przpływu, czas pracy
	

	
	13) Min. 4 pojemniki do zawiesin o pojemności 500 ml z pompami perystaltycznymi 
	

	
	14) Wąż spustowy 
	

	
	15) Chowany wąż do wody
	

	
	16) Przycisk bezpieczeństwa STOP
	

	
	17) Obrotowy i wyjmowany kranik służący do spłukiwania pozostałości po procesie
	

	
	18) Wentylator chłodzenia
	

	[bookmark: _Hlk168574588]2.
	Podciśnieniowa maszyna do inkludowania na zimno:

	[bookmark: _Hlk168574624]
	1) Obsługa żywic różnego rodzaju
	

	
	2) Bezolejowa pompa próżniowa
	

	
	3) Komora próżniowa (o średnicy 250 mm) dla wielu próbek jednocześnie
	

	
	4) Podajnik teleskopowy do zalewania próbek
	

	
	5) Manometr w zestawie
	

	
	6) Wąż ciśnieniowy
	

	
	7) Koszyk na żywicę
	

	[bookmark: _Hlk168574839]3.
	Dokumentacja urządzeń (szlifierko polerka, maszyna do inkludowania) 

	
	1) Zestawienie elementów urządzeń
	

	
	2) Rysunki /zdjęcia /schematy urządzeń/broszury
	

	4.
	Dodatkowe wymagania urządzeń 

	
	1) Gwarancja: Minimum 24 miesiące na wszystkie elementy urządzeń będących przedmiotem zamówienia
	

	
	2) Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń  
	

	
	3) Dokumentacja: Instrukcje obsługi, certyfikaty zgodności CE
	

	
	4) Termin dostawy maksymalnie do 8 tygodni od podpisania umowy. 
(Termin musi pokrywać się z terminem podanym w formularzu oferty , gdyż stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)
	Termin dostawy……. tygodni od podpisania umowy

	
	5) Czas interwencji serwisu na miejscu na zgłoszenie awarii –maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii.
	

	
	6) Czas naprawy do 14 dni - w przypadku kiedy czas naprawy przekroczy 14 dni Zamawiający wymaga urządzeń zastępczych o parametrach nie gorszych niż urządzenia objęte przedmiotem zamówienia.
	

	
	7) Usługa transportowa
	

	5.
	
Akcesoria

	
	1) Papier ścierny SiC bez kleju o średnicy 250 mm i gradacji FEPA 240 (100 szt. w opakowaniu) – ilość 1 op.
	

	
	2) Papier ścierny SiC bez kleju o średnicy 250 mm i gradacji FEPA 600 (100 szt. w opakowaniu) – ilość 1 op.
	

	
	3) Papier ścierny SiC bez kleju o średnicy 250 mm i gradacji FEPA 1200 (100 szt. w opakowaniu)- ilość 1 op.
	

	
	4) Papier ścierny SiC bez kleju o średnicy 250 mm i gradacji FEPA 120 (50 szt. w opakowaniu) – ilość 1 op.
	

	
	5) Papier ścierny SiC bez kleju o średnicy 250 mm i gradacji FEPA 400 (100 szt. w opakowaniu) – ilość 1 op.
	

	
	6) Papier ścierny SiC bez kleju o średnicy 250 mm i gradacji FEPA 800 (100 szt. w opakowaniu) – ilość 1 op.
	

	
	7) Papier ścierny SiC bez kleju o średnicy 250 mm i gradacji FEPA 2000 (100 szt. w opakowaniu) – ilość 1 op.
	

	
	8) Papier ścierny SiC bez kleju o średnicy 250 mm i gradacji FEPA 2500 (100 szt. w opakowaniu)- ilość 1 op.
	

	
	9) Czerwone syntetyczne sukno polerskie SR-ZP (PSA) o średnicy 250 mm dla zawiesiny 0,3-3,0 um, (10 szt. w opakowaniu) – ilość 1 op.
	

	
	10) Niebieskie sukno polerskie CS-JP (PSA) o średnicy 250 mm dla zawiesiny 0,5-6 um, (10 szt. w opakowaniu)- ilość 1 op.
	

	
	11) Białe jedwabne sukno polerskie GF-JP (PSA) o średnicy 250 mm dla zawiesiny 3-9 um (10 szt. w op.) – ilość 1 op.
	

	
	12) Białe aksamitne syntetyczne sukno polerskie ET-JP (PSA) o średnicy 250 mm dla zawiesiny 0,05-3 um (10 szt. w op.) – ilość 1 op.
	

	
	13) Polikrystaliczna zawiesina diamentowa, 0,25 um (opakowanie 500 ml) – ilość 1 op.
	

	
	14) Polikrystaliczna zawiesina diamentowa, 0,5 um (opakowanie 500 ml) – ilość 1 op.
	

	
	15) Polikrystaliczna zawiesina diamentowa, 1 um (opakowanie 500 ml) – ilość 1 op.
	

	
	16) Polikrystaliczna zawiesina diamentowa, 3 um (opakowanie 500 ml) – ilość 1 op.
	

	
	17) Polikrystaliczna zawiesina diamentowa, 6 um (opakowanie 500 ml) – ilość 1 op.
	

	
	18) Polikrystaliczna zawiesina diamentowa, 9 um (opakowanie 500 ml) – ilość 1 op.
	

	
	19) Lubrykant PL-W na bazie wody do polerowania (opakowanie 500 ml) – ilość 1 op.
	

	
	20) Żywica epoksydowa TJ-2221A w płynie (opakowanie 2 kg) – ilość 1 op.
	

	
	21) Utwardzacz do żywicy epoksydowej TJ-2221B w płynie (opakowanie 1 kg) – ilość 1 op.
	

	
	22) Foremki silikonowe wielokrotnego użytku o wymiarach fi 30x18 (10 szt. w op.) – ilość 1 op.
	



Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanej dostawy w prawej kolumnie tabeli „Opis parametrów i warunków oferowanych”. Jedynie w przypadku, gdy dany parametr proponowanego urządzenia jest identyczny z wymaganym przez Zamawiającego, dopuszcza się, wpisywanie określeń ogólnych typu „tak”, „spełnia”, „zgodne” itp.



Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
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