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Warunki techniczne nr 71 /2022

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2022 r. ziozone przez petnomochika Pana Dariusza
Gedka reprezentujgcego Zakiad Instalacji Sanitarnych, Projektowanie i Nadzor Inwestorski H. i D.
Gedek s.c. z siedzibg w Piotrkowie Tryb. przy ul. Stowackiego 9, Zaktad Gospodarki Wodno-
Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z 0.0. podaje warunki techniczne na wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi w ramach opracowania dokumentacii
projektowej pn.."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tomaszéw Maz.".

1) Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ do istniejgcego kanatu
sanitarnego D= 1000 mm wykonanego z rur zelbetowych na wysokosci ul. Jozefowska poprzez
studnie rewizyjna.

2) Preferowane rozwigzania materiatowe:

o Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowaé i wykonywa¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wyrobéw budowlanych z rur:

- kamionkowych nowej generacji (fgczonych na uszczelke gumowg) zgodnych z normg PN-EN
295, .wodoszczelnosé potgczen — woda 2,4 bar w czasie 15 min — ATV Rechtline A145, Pkt. 3.1,
odporno$é rur na ptukanie kanatu min 120 bar, wspotczynnik sprezystoéci rur 50 kN/mmz2,
wytrzymatos¢ na $ciskanie : +/- 150 N/mm2, wytrzymato$é na rozcigganie: 10-20 N/mm2,
twardosé materiatu 7 w skali Mohsa, wytrzymato$¢ na Scieranie 0,2 mm, kwasoodpornos¢ rur
tgcznie z uszczelkami w zakresie Ph 2-12, rury kielichowe glazurowane wewnetrznie

lub

- z zywicy poliestrowych (GRP) wzmacnianej widknem szklanym zgodnych z normg
PN-EN 14364, klasa sztywnos$ci obwodowej przystosowana do obcigzen zewnetrznych,
obliczona wedtug metody ATV A127 lub ATV A161, nie mniej niz SN 10000 N/m2, dla klasy
cisnienia PN1 lub ustalona przez producenta na podstawie obliczen statycznych
i wytrzymato$ciowych dla danego zastosowania w projekcie, parametry i cechy muszg by¢
potwierdzone w stosownej aprobacie technicznej. Cechy zgodne z normg europejskg 1ISO 25780.
Rury powinny posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng do stosowania w ciggach
komunikacyjnych

lub



- z PVC-U ze $ciankg litg spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1401:1999, minimalna
sztywnos¢ obwodowa SN8 (8 kN/m2, SDR=34), system (rury i ksztaltki) powinien by¢ jednorodny
materiatlowo, uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie
CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC

- zrur PE100 RC SDR 17 PN10 (dla rurociggow ttocznych kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej)
zgodnych z normg PN-EN 13244-2 (do kanalizacji), rur do uktadania bez obsypki i podsypki
piaskowej, zgodnych ze specyfikacjg PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badan na
wyrobie w niezaleznym Instytucie lub jednostce certyfikujgcej.

e Odgalezienia kanatéw sanitarnych do posesji w granicach pasa drogowego nalezy wykonac¢
z takiego samego materiatu, jak w przypadku kanatu gtéwnego.

e Studnie kanalizacyjne powinny byé wykonane z materiatow trwalych, wodoszczelnych
i charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na $cieranie,
na obcigzenie statyczne i dynamiczne.

e Dopuszcza sie zastosowanie:

- studni betonowych - beton klasy nie mniejszej niz C35/45, wodoszczelny,
0 nasigkliwosci min. W-6, zgodnie z normg PN-B-10729:1999

- studni z tworzyw sztucznych, zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,

- polimerobeton

Dno studni betonowych powinno mie¢ plyte fundamentowg oraz kinete. Studnie winny posiadac
fabrycznie wbudowane kielichowe krééce wykonane z rur o odpowiednich rozwigzaniach
materiatowych (kamionki itp.)

Studnie budowane w pasie drogowym powinny posiadaé pierscienie odcigzajgce.

o Wlazy kanatowe

- klasa wiazu dostosowana do przewidywanych obcigzen — jednak zawsze w pasie jezdni wiazy
dostosowane do obcigzenia min.40T. W pasie drogowym nalezy stosowaé wiazy zeliwne ciezkie
z uszczelkg gumowg wpuszczang do rowka, wg PN-EN-124-2. W pasie zieleni — wiazy z zeliwa
sferoidalnego z betonowym wypetnieniem.

e Przepompownie $ciekow

Pompy

- W zwigzku z dgzeniem do ujednolicenia stosowanych w Spoéice typéw pomp nalezy
projektowac zespoly pompowe z wykorzystaniem pomp sprawdzonych w Spotce pod wzgledem
eksploatacyjnym, to jest niskg awaryjnoscig, serwisem, dostepnoscig czesci zamiennych typ
MSV  Metalchem lub réwnowazne. Decyzja projektanta co do doboru pomp wymaga
kazdorazowo zatwierdzenia przez Spotke.

- Przepompownie $ciekow winny by¢ wyposazone w minimum zespot dwoch pomp. Dobor
zespotéw pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.
Zespoly pompowe zamontowane w przepompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania $ciekéw surowych i nie podczyszczonych z wirnikiem typu otwartego Vortex lub
rownowazny z zeliwa GG25.

- Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciggtej (Sl) oraz do pracy z czestotliwoscig
minimum 15 cykli na godzine. Uktad przemiennie zatgczajgcych sie pomp powinien gwarantowaé
hiezaktocony cykl pracy przepompowni w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.

- Nalezy uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe wymagania wynikajgce z przeznaczenia pomp
i rodzaju pompowanych $ciekéw takich jak:

a) typ wirnika pompy uwzgledniajgcy ilo$¢ i rodzaj czesci stalych w pompowanych $ciekach,
szczegolnie dodatkow o wiasciwosciach zatykajgcych np. dodatki dtugowtdkniste:

b) materiat wirnika pompy uwzgledniajacy wiasciwosci korozyjne i abrazyjne pompowanych
Sciekow;



c) typ i materiat uszczelnien;

d) materiat korpusu pompy;

e) dopuszczalna liczba wigczen pompy w ciggu godziny;

f) wolnoobrotowa lub szybkoobrotowa.

- Obudowa pompy musi zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji i wytrzymywac obcigzenia udarowe,
powodowane przez obecne w zawiesinie czgstki state.

- Wymagane odlegtosci pomp od $ciany przepompowni, pomiedzy sobg oraz posadowienia nad
dnem zbiornika nalezy przyjmowac wedtug zalecen producenta.

- Catkowita wysoko$¢ podnoszenia pomp powinna zapewni¢ pokonanie statycznej wysokosci
podnoszenia i oporéw hydraulicznych przeplywu (liniowych i miejscowych).

- Nalezy uwzgledni¢ zakres zmian wydajnosci obiektu w ciggu doby, sezonu i roku, ustalony na
podstawie danych statystycznych z ubiegtych lat oraz prognoz na przyszio$c.

Uktad sterowania i sygnalizacji (wizualizacji)

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:

--utrzymanie zadanej wartosci poziomu $ciekéw w zbiorniku przez odpowiednie zatgczanie pomp
w zaleznosci od naptywu $ciekow,

--wigczanie/wytaczanie pomp w kolejnosci gwarantujgcej rownomierne zuzywanie si¢ zestawdw
pompowych,

--zabezpieczenie zestawu pomp przed suchobiegiem oraz przecigzeniem,

--mozliwosé przetgczenia ukiadéw elektrycznych na reczne sterowanie pracg pomp,
--przekazywanie sygnatow wizualizacji z catego obiektu przepompowni do Centrainej
Dyspozytorni zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Sciekow,

--zabezpieczenie poszczegodlnych blokow elektroenergetycznych, sterowniczych
i teletransmisyjnych przed ingerencjg oséb niepowotanych poprzez monitoring dostgpu.

Nowo budowana przepompownia $ciekow ma byé objeta rozbudowsg istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje¢ danych GPRS, ktéry jest
zainstalowany i funkcjonuje na Oczyszczalni Sciekow w ZGWK Tomaszow Mazowiecki.
Oprogramowanie  nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i  kompatybilne
z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez
naniesienie nowych przepompowni $ciekow na istniejgcej mapie synoptycznej (monitorujgcej
obecnie ponad 60 obiektow) w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie na Oczyszczalni
eksploatatora sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie ZGWK zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujgcy
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspbétdziatania dwoch czy wiecej
odmiennych systemoéw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

Wymagania technologiczne

Wytyczne dotyczace budowy przepompowni $ciekow

Przy  projektowaniu i montazu  przepompowni  $ciekow nalezy  stosowaC = sie
do ponizszych wymagan:

--zbiornik retencyjny winien by¢ zamkniety, wodoszczelny i pomijajgc otwory wentylacyjne —
zabezpieczony przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na wypadek spietrzenia sie sciekow,

- zbiornik retencyjny na gornej powierzchni powinien posiada¢ otwor rewizyjny, ktéry pozwala na:
- fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw,

- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym czyszczenie wnetrza zbiornika
z osadow badz ztogdw ttuszczu,

- instalacja powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewne;j,

- powinna zawiera¢ wentylacije wyposazong w urzadzenia do pochtaniania odorow,
przepompownie zlokalizowane na wydzielonych dziatkach nalezy przewidzie¢ ogrodzenie tych
dziatek na cokole,



- doboru typu i ilosci pomp nalezy dokona¢ na podstawie analizy ich wspotpracy
z rurociggiem tlocznym,

- przewody Hoczne oraz kanat doplywowy nalezy wyposazy¢ w zamkniecia obstugiwane
Z poziomu terenu,

- przewody toczne nalezy uzbroi¢ w zasuwy, odpowietrzniki, odwodnienia i rewizje (czyszczaki)
Z zaworem hydrantowym

- przewidzie¢ awaryjne zasilanie przepompowni — mufa przytaczeniowa dla przewoznego
agregatu prgdotwoérczego

- przepompownie $ciekéw winny pracowaé w ukladzie sterowania automatycznego
z mozliwoscig przejscia na lokalne sterowanie reczne,

- przepompownie nalezy wyposazy¢ w przeptywomierz

- przepompownie sciekéw i urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed ingerencjg
Z zewnatrz

- do Centralnej Dyspozytorni ZGW-K Sp. z 0.0, oczyszczalni $ciekéw, przy
ul. Henrykowskiej 2/4 nalezy przewidzieé teletransmisje sygnatow przepompowni z uktadow:

- zasilania,

- sterowania,

- AKPIA

Pomiar sciekow

Urzgdzenia do pomiaru ilosci pompowanych $ciekéw umiesci¢ nalezy w komorze pompowni.
Nalezy stosowa¢ jeden standard pomiarowy dla wszystkich pompowni.

Jesdli jest to mozliwe technicznie wszystkie przepltywomierze powinny pochodzié¢ od jednego
producenta  (SIEMENS  lub rownowazny).  Nalezy  zastosowaé przeptywomierze
elektromagnetyczne o nastepujgcych wiasnosciach:

-'pomiar przeptywu chwilowy i ciggly (sumator);

- Wyposazone w protokét HART,

-'przetwornik z wyjsciem przekaznikowym, sygnalizujgcym stany awaryjne i zmiany kierunku
przeptywu, programowalny, zlokalizowany w szafce pomiarowej lub szafie zasilajgco-
sterowniczej;

--zliczanie przeptywu do przodu i oddzielne zliczanie przeptywu do tytu,

--doktadno$¢ pomiaru max. 0,5% przy v > 0,5 m/s;

-'sygnaly wyjsciowe muszg by¢ kompatybilne z przyjetym przez ZGW-K standardem centralnego
systemu dyspozytorskiego.

Pomiar poziomu $ciekow nalezy zrealizowaé poprzez sondy z sygnatem 4 - 20maA.

Powinna by¢ zapewniona mozliwoé wyciagnigcia sond z zewnatrz (bez koniecznosci
wchodzenia do zbiornika).

W przypadku usytuowania przewoddw kanalizacyjnych i przepompowni poza terenem
zabudowanym nalezy zapewnié dojazd do ich konserwaciji.

Teren lokalizacji przepompowni wraz z szafg sterowniczg nalezy zabezpieczy¢ barierg
odgradzajgcy.

Parametry techniczne materiatow do budowy przyigczy:

rury
kamionkowe glazurowane D=150 mm, faczone kielichowo z uszczelka, wytrzymatosé
zastosowanych rur nie moze by¢ mniejsza niz 34 kN/m,

PVC SN8 w/g PN-EN 1401,

z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym (GRP) wg PN-EN14364

PEHD zgodne PN-EN 13244-2 (do kanalizacji) SN8 z polietylenu klasy, co najmniej PE 100

studnie



—rewizyjne z kregow betonowych (beton klasy C35/45), gczonych na uszczelki gumowe;
monolityczne dno z kinetg przystosowane do przylgczenia na uszczelke kréécow
do studziennych,

—inspekcyjne z tworzyw sztucznych spetniajgcych opisane wyzej wymogi (np. typu Wavin
Tegra lub rownowazne;.

Studnie muszg by¢ przystosowane do szczelnego potgczenia z rura.

o wiazy
—zeliwne kanatowe z uszczelkg gumowg wpuszczang do rowka. Klasa wiazu dostosowana do

przewidywanych obcigzen — jednak zawsze w pasie jezdni wiazy dostosowane do obcigzenia
min.40T.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne oraz odpowiadac
Polskim Normom.

4)  Projekt techniczny podlega uzgodnieniu w Zakfadzie Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. spétka z o.0.

5)  Warunki dodatkowe:

a) nalezy wykonac¢ bilans $ciekéw i obliczenia hydrauliczne sieci. Podstawg bilansu ma byé
chtonnosc terenu przeznaczonego pod zabudowe. Dane te ZGWK nie jest w stanie udzielié ze
wzgledu na profil prowadzonej dziatalnosci.

b) kanat sanitarny D= 1000 mm na wysokosci ulicy Jozefowskiej jest po renowaciji rurami GRP
D=500 mm o grubosci 11mm wraz z iniekcjg przestrzeni miedzyrurowej iniektem
o wytrzymatosci 5 MPa. Wigczenie do kanatu nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
podanymi w Zataczniku nr 1

c) lokalizacje odgatezien kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié z wiascicielem dziatki

d) na przytaczu kanalizacyjnym na terenie posesji zaprojektowa¢ studnie rewizyjna,

e) przy zastosowaniu do budowy przylgcza rur PE lokalizacje przewodu nalezy oznakowaé
tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng (metalizowang),

f) odbior sieci kanalizacyjnej bedzie dokonany po przedtozeniu protokotu

z przeprowadzonej inspekcji kamerg

Uwaga:

Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewni¢ jego szczelnos¢, wytrzymato$é mechaniczng,
odporno$¢ na korozje chemiczng i écieranie. Do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy indywidualnie
dokona¢ wyboru materiatéw zaleznie od wymaganej $rednicy i warunkéw, w jakich bedzie kanat
budowany i eksploatowany. Kazdorazowo nalezy zatgczy¢ obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe
konstrukcji kanatu oraz uwzglednic¢ sktad $ciekow i przyjeta technologie realizacji.
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