Przekroj poprzeczny
odc. 0+028 - 0+109

Szerokos¢ zmienna 3-4,1m
nalezy zachowac pierwotny
75 bieg drogi 75

Fuga betonowa

3%

Projektowany réw przydroznly

Pobocze utwardzone
kruszywo frakcji 0-31,5

ZPoboc:ze utwardzone
kruszywo frakcji 0-31,5

Bruk z kamienia polnego - gr. ~15cm
Podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem - gr. ~15cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
frakcji 0-31,5 - gr. 30cm

Warstwa odcinajgca z pospotki - gr.
15cm

90

Przekroj poprzeczny
odc. 0+124 - 0+222

Szerokos¢ zmienna 3-4,1m
nalezy zachowac pierwotny

75 bieg drogi 75

Fuga betonowa
3% |

Pobocze utwardzone
kruszywo frakcji 0-31,5

\Pobocze utwardzone

K frakcji 0-31,5 .
rusSzywo fraxcyl Bruk z kamienia polnego - gr. ~15¢m

Podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem - gr. ~15cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
frakcji 0-31,5 - gr. 30cm

Warstwa odcinajgca z pospotki - gr.
15cm
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