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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego opracowania technicznego jest umowa z Gming Elblag
ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,
z2015r. poz. 151, 200, 443, 528.)

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.



Charakterystyka problemu:

Droga gminna dojazdowa nr 101037 N podlegajaca utwardzeniu rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z drogq
gminng Nr 101057 N iprowadzi gospodarstw rolnych ielektrowni wiatrowych. Odcinek przebiega
w kierunku pétnoc-potudnie. Odcinek podlegajacy utwardzeniu konczy sie na skrzyzowaniu si¢ na skrzy-
zowaniu z drogq gminng o tym samym numerze 101037 N przebiegajacg w kierunku wschdd- zachdd.
Droga ma obecnie nawierzchnie ulepszong kruszywem tamanym niesortowanym. Przedmiotowy odcinek
przebiega przez dziatki nr 132, 127, 126, 125, 116, 642. Drogq nie przebiega linia autobusowej komunikacii
zbiorowe.

Lokalizacje inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na ponizszym planie orientacyjnym.

W stanie istniejacym podstawowymi mankamentami drogi sa;

 Brak jednolitej nawierzchni drogi

« Rozjezdzone i skoleinowane odcinki drég o nawierzchni z kruszywa

o Deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia szybki

sptyw wdd opadowych



o Deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody opadowej powodujace szybko postepujacq
degradacje nawierzchni

o W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwos¢ dla wiascicieli
okolicznych zabudowan jednorodzinnych

e Rowy przydrozne zakrzaczone i zamulone.

o Przero$niete pobocza gruntowe powodujq zatrzymanie wod opadowych na jezdni.

o Drzewa podlegajg pielegnacji

Przedstawione wyzej problemy przedstawiajq zdjecia ponizej

zdjecie 1 zdjecie 2

zdjecie 3 zdjecie 4



zdjecie 5

zdiecie  zdiecie 8

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciagu

komunikacyjnego, Polegato to bedzie na:

Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie
normatywnych spadkow poprzecznych.

Zwigkszenie nosno$ci drogi poprzez wzmocnienie jej konstrukcji.

Poprawa i unormowanie odwodnienia powierzchniowego do istniejgcych rowow przydroznych
Poprawa ptynnosci ruchu — jednolita nawierzchnia drogowa (twarda)

Jednoznaczne wyznaczenie zjazdow

Zapewnienie wiasciwej obstugi komunikacyjnej obiektow generujacych ruch.

Poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego i pieszego



Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie techniczne utwardzenia drogi. Obejmujgce odcinek
drogi w obrebie Janowi w Gminie Elblag znajdujacej sie na dziatkach nr nr 132, 127, 126, 125, 116,
642. Opracowanie zaktada poprawe nawierzchni odcinka drogi gminnej stanowigcej dojazd
do okolicznych zabudowan, poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez utozenie ptyt drogowych
petnych w sladzie istniejacej drogi na szeroko$¢ 3, 50m i poboczy szeroko$ci 0,50 m oraz dtugosci
792m. Na drodze gminnej przewidziano wykonanie nawierzchni przez utwardzenie istniejacej drogi
z kruszywa ptytami drogowymi petnymi 150x300x15cm utozonych wzdtuz w odstepie 50 cm.
W zakresie utwardzenia przewidziano tez roboty naprawcze zwigzanie z przepustem pod drogg
o $rednicy 800 mm. Opracowanie techniczne nie zawiera ewentualnych dokumentéw formalno-

prawnych zwigzanych z wyzej wymienionymi pracami.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

wykonanie nowej nawierzchni z ptyt drogowych 300x150x15 cm obustronnie zbrojonych stalg

przeznaczone dla ruchu ciezkiego (uktadanych w ,$ladzie” szeroko$¢ 3,50 m) dtugosci 792 m

wykonanie nowej nawierzchni zjazdéw, mijanek

wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego grub. 15 cm szerokosci 0,5 m

uformowaniu korpusu drogowego

odmuleniu rowu przydroznego

odkrzaczenie i wykoszeniu pasa drogowego

pielegnacji drzew przydroznych

Zakres przedsiewziecia

Roboty ziemne - 400,280 m3

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. |-l - 303,500 m3

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntdw kat. | - 71,805 m3

Warstwa odsaczajgca z piasku o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 10 cm —3180,900 m2

Uktadanie ptyt drogowych Zelbetowych (ptyty drogowe podwéjnie zbrojone — ruch ciezki) —
2766,000 m2
Pobocza i przestrzen miedzy ptytami z KLSM 50/30, grub. po zag. 15 ¢cm — 832,000 m2

Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu — 832,000m



o Wymiana przepustu pod drogg Srednicy fi 800 mm 8 kPa - 12,0 m

o Wykonanie scianek czotowych zelbetowych ze skrzydetkami — 2 szt.
o Bariery ochronne stalowe: N2 W2 - 32,0 m

e Karczowanie krzakow

o Pielegnacja i odmtadzanie drzew

o \Wykoszenie rowow i poboczy

Opis projektowanego rozwiazania:

a. Konstrukcja jezdni gtéwnej

e w-wa Scieralna ptyty drogowe petne 150x300x15¢cm

o warstwa z kruszywa naturalnego grub. 10cm

e pobocza z kruszywa kamiennego 90/3 stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

« istniejgca konstrukcja jako podbudowa

UWAGA!!!:

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU PO UZGODNIENIU
Z INSPEKTOREM NADZORU | AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO

Odwodnienie

Na catosci przedsiewziecia przewidziano odwodnienie powierzchniowe do istniejgcego rowu wzdtuz
drogi gminnej oraz do przydroznych zielencéw znajdujacych sie w pasie drogowym. Sposéb i miejsce
odprowadzenia wdd opadowych z drogi nie ulegnie zmianie.

W km 0+396,40 do wymiany przewidziano istniejacy przepust betonowy o srednicy 800 mm. Z uwagi
na wysoki korpus drogowy w tym miejscu zaplanowano przedtuzenie przepustu o 3,0 m. Nalezy
zachowac wszystkie istniejace rzedne i spadki przepustu. Wiot i wylot zabezpieczy¢ prefabrykowanymi
Sciankami pionowymi. Do robdt przewidzie¢ zabezpieczanie wykopu szalunkami oraz zabezpieczanie
przed zalewaniem podczas wykonywania wymiany przepustu. Przepust wykona¢ z maksymalnie
dwoch elementéw trwale potgczonych ze soba. Opracowanie techniczne nie zawiera ewentualnych

dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych z wyzej wymienionymi pracami.



Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb opracowania nie wykonywano szczegdtowych badan warunkow gruntowo — wodnych,
aoparto sie jedynie na wiedzy Zarzadcy o istniejacym terenie oraz wiasnej wiedzy technicznej

o podfozu i konstrukcii istniejacej drogi.

Elementy projektowe

Zaplanowano remont nawierzchni poprzez utozenie nowych ptyt drogowych petnych o wymiarach
300x150x15cm obustronnie zbrojonych stalg przeznaczone dla ruchu cigzkiego. Szerokos¢ drogi w
planie 3,5 m (uktadanych w ,$ladzie”) Przestrzen miedzy ptytami wypemni¢ kruszywem famanym 0-
31,5mm 90/3. Do wykonania nawierzchni uzy¢ ptyt drogowych petnych podwojnie zbrojonych-
zbrojenie stalowe. Wykonaniu poboczy szeroko$ci 0,50 cm i grubo$ci 15 cm.
1. Nie dopuszcza sie poruszania sprzetem ciezkim po utozonych ptytach przed wykonaniem
poboczy i wypetnienia przestrzeni miedzy ptytami oraz zamulenia piaskiem
2. Otwory po zawiesiach wypetni¢ kruszywem famanym 90/3
3. Przekroje poprzeczne majg charakter uproszczony potrzebny do bilansowania obliczen robot,
nadania rzednych wysokosciowych, okre$lenia sposobu konstruowania korpusu drogowego
(szczegbtowe wykonanie obliczono rachunkowo lub ujeto w zakresie robot specyfikacii
technicznej).
4. Odsadzki i poszerzenia konstrukcji pod budowe konstrukcji przedstawiajg przekroje
konstrukcyjne zamieszczone w czes$ci graficznej niniejszego opracowania

5. Nawigzanie do istniejgcej drogi bitumicznej wykona¢ poprzez nacigcie i rozebranie masy

Niweleta i trasa

Niwelete wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym zamieszczonym w cze$ci graficznej niniejszego
opracowania.

Spadek poprzeczny — 3% skierowany do rowu odwadniajacego lub zielehca w pasie drogowym.



Charakterystyke trasy, zaprojektowane tuki pionowe zatomy i poziome, odcinki proste i spadki
podtuzne przedstawia tabela ,ELEMENTY, ODLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY”

L Spadek Spadki
ELEMENT oD DO ——
[m] [%] réznica

prosta 0-007,00 0+000,03 7,030 -1,707

prosta 0+000,03 0+042,96 42,930 0,932 2,639
prosta 0+042,96 0+087,35 44,390 -0,360 1,292
prosta 0+087,35 0+125,96 38,610 0,570 0,930
prosta 0+125,96 0+154,38 28,420 -0,528 1,098
prosta 0+154,38 0+177,49 23,110 0,043 0,571
prosta 0+177,49 0+211,65 34,160 0,410 0,367
prosta 0+211,65 0+260,04 48,390 -0,269 0,678
prosta 0+260,04 0+290,75 30,710 0,326 0,594
prosta 0+290,75 0+317,85 27,100 -0,148 0,473
prosta 0+317,85 0+345,06 27,210 -0,221 0,073
prosta 0+345,06 0+375,10 30,040 0,000 0,221
prosta 0+375,10 0+403,86 28,760 0,800 0,800
prosta 0+403,86 0+443,01 39,150 -0,255 1,055
prosta 0+443,01 0+519,01 76,000 -0,329 0,074
prosta 0+519,01 0+554,11 35,100 -0,484 0,155
prosta 0+554,11 0+580,03 25,920 0,077 0,561
prosta 0+580,03 0+645,07 65,040 0,046 0,031
prosta 0+645,07 0+677,81 32,740 -0,244 0,290
prosta 0+677,81 0+700,28 22,470 -0,045 0,200
prosta 0+700,28 0+719,97 19,690 -0,254 0,209
prosta 0+719,97 0+788,00 68,030 0,691 0,945
prosta 0+788,00 0+791,07 3,070 2,280 1,589

Droga w trasie posiada zatomy poziome. Wspdirzedne punktéw gtdwnych trasy przedstawiajg ponizsza
tabela. Proste i ich parametry przedstawia tabela Elementy trasy.

TABELA - Wspotrzedne punktéw gtownych

TYP
ZALOM | WSPOLRZEDNE: X(N) Y(E)

A 6006238,130 | 7388522,750

1 6006406,020 | 7388570450

PLK 6006388,215 | 7388565,391

StK 6006405,862 | 7388570,913

KLK 6006423,192 | 7388577,358

2 6006441,500 | 7388584,760

PLK 6006430,505 | 7388580,300




StK 6006441,703 7388584,422
KEK 6006453,127 7388587,868
3 6006507,330 7388602,470
4 6006553,390 7388613,840
5 6006619,640 7388632,330
PLK 6006607,923 7388629,060
StK 6006619,734 7388631,846
KEK 6006631,731 7388633,669
6 6006685,360 7388639,610
PLK 6006678,431 7388638,843
StK 6006685,354 7388639,658
KLK 6006692,264 7388640,570
7 6006968,770 7388679,030
PLK 6006946,235 7388675,896
StK 6006967,194 7388682,272
KLK 6006985,156 7388694,815
8 6006997,670 7388706,870
PLK 6006992,766 7388702,146
StK 6006998,149 7388705,849
KLK 6007004,437 7388707,621
B 6007008,220 7388708,040
TABELA - Elementy trasy
ELEMENT oD DO DLUGOSC | PROMIEN
Prosta 0-007,00 0+149,02 | L=156,02m
Luk kotowy 0+149,02 | 0+186,01 | L=36,99m | R=350,00m
Prosta 0+186,01 0+193,89 L=7,88m
Luk kotowy 0+193,89 | 0+217,76 | L=23,87m | R=200,00m
Prosta 0+217,76 0+273,90 L=56,14m
Prosta 0+273,90 | 0+321,34 | L=4744m
Prosta 0+321,34 | 0+377,96 | L=56,62m
Luk kotowy 0+377,96 | 0+402,23 | L=24,28m | R=150,00m
Prosta 0+402,23 | 0+44922 | L=46,99m
Luk kotowy 0+44922 | 0+463,16 | L=13,94m | R=500,00m
Prosta 0+463,16 | 0+719,57 | L=256,42m
Luk kotowy 0+719,57 | 0+763,57 | L=44,00m | R=70,00m
Prosta 0+763,57 0+774,14 L=10,57m
Luk kotowy 0+774,14 | 0+787,26 | L=13,13m | R=20,00m
Prosta 0+787,26 | 0+791,07 L=3,81m




Stata organizacja ruchu

Nie planuje si¢ zmian w statej organizacji ruchu

Roboty ziemne

Zasypke wykopow wykonac gruntem piaszczystym i zage$ci¢. Z terenu budowy nalezy wywiez¢ i
zutylizowac ziemie pochodzacej z wykopu.

Roboty ziemne obliczono na podstawie obliczen p6l powierzchni nasypu i wykopu w przekrojach
poprzecznych i obliczen rachunkowych wykazanych w przedmiarze rob6t. Roboty ziemne nie ujmujg
objetosci urobku z odmulania i odtwarzania rowow przydroznych.

lloci robdt ziemnych przedstawia tabela.

Tabela rob6t ziemnych

. POWIERZCHNIE[m2] | ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3]
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP
0+000,00 0,10 1,30
0+010,00 0,22 0,81 10,00 1,620 10,520
0+020,00 0,50 0,54 10,00 3,600 6,720
0+030,00 0,17 0,30 10,00 3,320 4,180
0+040,00 0,20 0,29 10,00 1,810 2,960
0+050,00 0,22 0,32 10,00 2,060 3,080
0+060,00 0,25 0,35 10,00 2,360 3,350
0+070,00 0,19 0,33 10,00 2,200 3,410
0+080,00 0,17 0,29 10,00 1,770 3,120
0+090,00 0,18 0,28 10,00 1,730 2,850
0+100,00 0,27 0,21 10,00 2,230 2,460
0+110,00 0,18 0,34 10,00 2,210 2,780
0+120,00 0,13 0,39 10,00 1,510 3,650
0+130,00 0,11 0,41 10,00 1,160 3,990
0+140,00 0,11 0,40 10,00 1,080 4,060
0+150,00 0,09 0,37 10,00 1,000 3,840
0+160,00 0,08 0,57 10,00 0,840 4,680
0+170,00 0,13 0,36 10,00 1,050 4,630
0+180,00 0,41 0,41 10,00 2,700 3,870
0+190,00 0,15 0,61 10,00 2,770 5,130
0+200,00 0,16 0,45 10,00 1,550 5,280
0+210,00 0,27 0,31 10,00 2,180 3,780
0+220,00 0,27 0,21 10,00 2,700 2,600
0+230,00 0,23 0,23 10,00 2,470 2,200
0+240,00 0,16 0,38 10,00 1,920 3,030
0+250,00 0,10 0,42 10,00 1,270 3,970




0+260,00 0,07 0,39 10,00 0,820 4,050
0+270,00 0,19 0,19 10,00 1,310 2,890
0+280,00 0,13 0,17 10,00 1,620 1,770
0+290,00 0,18 0,22 10,00 1,560 1,940
0+300,00 0,11 0,39 10,00 1,480 3,040
0+310,00 0,09 0,42 10,00 1,010 4,050
0+320,00 0,11 0,36 10,00 0,980 3,880
0+330,00 0,14 0,30 10,00 1,240 3,280
0+340,00 0,06 0,37 10,00 1,030 3,350
0+350,00 0,05 0,44 10,00 0,560 4,070
0+360,00 0,03 0,58 10,00 0,410 5,140
0+370,00 0,04 0,46 10,00 0,390 5,200
0+380,00 0,06 0,38 10,00 0,520 4,180
0+390,00 0,46 0,74 10,00 2,580 5,580
0+393,00 1,32 0,78 3,00 2,660 2,280
0+397,00 0,00 1,18 4,00 2,640 3,930
0+400,00 2,17 0,81 3,00 3,250 2,990
0+410,00 0,34 0,77 10,00 12,520 7,880
0+420,00 0,49 0,55 10,00 4,130 6,560
0+430,00 0,05 0,37 10,00 2,700 4,590
0+440,00 0,12 0,31 10,00 0,850 3,430
0+450,00 0,11 0,36 10,00 1,150 3,360
0+460,00 0,05 0,46 10,00 0,800 4,100
0+470,00 0,06 0,45 10,00 0,570 4,570
0+480,00 0,10 0,41 10,00 0,820 4,330
0+490,00 0,12 0,33 10,00 1,090 3,740
0+500,00 0,24 0,11 10,00 1,810 2,210
0+510,00 0,09 0,22 10,00 1,690 1,630
0+520,00 0,09 0,28 10,00 0,920 2,510
0+530,00 0,13 0,24 10,00 1,090 2,590
0+540,00 0,20 0,19 10,00 1,650 2,110
0+550,00 0,13 0,28 10,00 1,660 2,330
0+560,00 0,10 0,38 10,00 1,160 3,310
0+570,00 0,09 0,46 10,00 0,950 4,230
0+580,00 0,07 0,43 10,00 0,780 4,460
0+590,00 0,07 0,36 10,00 0,700 3,960
0+600,00 0,12 0,34 10,00 0,970 3,500
0+610,00 0,09 0,39 10,00 1,040 3,630
0+620,00 0,15 0,33 10,00 1,200 3,590
0+630,00 0,10 0,27 10,00 1,270 3,010
0+640,00 0,13 0,22 10,00 1,130 2,460
0+650,00 0,10 0,23 10,00 1,150 2,250
0+660,00 0,06 0,23 10,00 0,810 2,320
0+670,00 0,05 0,24 10,00 0,570 2,370
0+680,00 0,05 0,30 10,00 0,510 2,710
0+690,00 0,06 0,41 10,00 0,520 3,540
0+700,00 0,05 0,57 10,00 0,550 4,860




0+710,00 0,02 0,66 10,00 0,380 6,140
0+720,00 0,06 0,60 10,00 0,400 6,320
0+730,00 0,10 0,54 10,00 0,800 5,720
0+740,00 0,07 0,65 10,00 0,880 5,960
0+750,00 0,07 0,57 10,00 0,730 6,100
0+760,00 0,12 0,36 10,00 0,940 4,650
0+770,00 0,11 0,23 10,00 1,140 2,970
0+780,00 0,30 0,20 10,00 2,050 2,160
0+790,00 0,00 3,52 10,00 1,490 18,580
RAZEM 128,780 326,530
Tabela nasypu G1
. | POLE PO- Y LA
PIKIETAZ | v eooeun | ODLEGLOSC | OBJETOSC | BILANS
NASYP DO- [m] NASYP G1 [m3]
WOZ[m2] DOWOZ [m3]
0+000,0 0,00 0,000
0+010,0 0,08 10,00 0,400 0,400
0+020,0 0,15 10,00 1,150 1,560
0+030,0 0,00 10,00 0,760 2,310
0+040,0 0,01 10,00 0,030 2,350
0+050,0 0,01 10,00 0,080 2,430
0+060,0 0,01 10,00 0,130 2,560
0+070,0 0,01 10,00 0,140 2,700
0+080,0 0,00 10,00 0,090 2,790
0+090,0 0,01 10,00 0,060 2,850
0+100,0 0,04 10,00 0,210 3,060
0+110,0 0,03 10,00 0,320 3,380
0+120,0 0,00 10,00 0,160 3,540
0+130,0 0,00 10,00 0,010 3,560
0+140,0 0,00 10,00 0,000 3,560
0+150,0 0,00 10,00 0,000 3,560
0+160,0 0,00 10,00 0,000 3,560
0+170,0 0,11 10,00 0,560 4,120
0+180,0 0,11 10,00 1,100 5210
0+190,0 0,02 10,00 0,630 5,840
0+200,0 0,00 10,00 0,090 5,940
0+210,0 0,01 10,00 0,050 5,990
0+220,0 0,01 10,00 0,120 6,110
0+230,0 0,01 10,00 0,100 6,220
0+240,0 0,00 10,00 0,050 6,260
0+250,0 0,00 10,00 0,010 6,270
0+260,0 0,00 10,00 0,000 6,270
0+270,0 0,04 10,00 0,190 6,460
0+280,0 0,00 10,00 0,190 6,650
0+290,0 0,04 10,00 0,220 6,870
0+300,0 0,00 10,00 0,220 7,090
0+310,0 0,00 10,00 0,000 7,090
0+320,0 0,00 10,00 0,000 7,090




0+330,0 0,00 10,00 0,000 7,090
0+340,0 0,00 10,00 0,000 7,090
0+350,0 0,00 10,00 0,000 7,090
0+360,0 0,00 10,00 0,000 7,090
0+370,0 0,00 10,00 0,000 7,090
0+380,0 0,00 10,00 0,000 7,090
0+390,0 0,00 10,00 0,000 7,090
0+393,0 0,00 3,00 0,000 7,090
0+397,0 9,70 4,00 19,410 26,490
0+400,0 0,00 3,00 14,560 41,050
0+410,0 0,11 10,00 0,530 41,580
0+420,0 0,11 10,00 1,080 42,660
0+430,0 0,00 10,00 0,550 43,210
0+440,0 0,00 10,00 0,000 43,210
0+450,0 0,00 10,00 0,010 43,220
0+460,0 0,00 10,00 0,010 43,240
0+470,0 0,00 10,00 0,000 43,240
0+480,0 0,00 10,00 0,000 43,240
0+490,0 0,00 10,00 0,000 43,240
0+500,0 0,24 10,00 1,220 44,460
0+510,0 0,00 10,00 1,220 45,690
0+520,0 0,00 10,00 0,000 45,690
0+530,0 0,00 10,00 0,010 45,700
0+540,0 0,03 10,00 0,170 45,860
0+550,0 0,01 10,00 0,190 46,050
0+560,0 0,00 10,00 0,030 46,080
0+570,0 0,00 10,00 0,000 46,080
0+580,0 0,00 10,00 0,000 46,080
0+590,0 0,00 10,00 0,000 46,080
0+600,0 0,03 10,00 0,160 46,250
0+610,0 0,00 10,00 0,170 46,410
0+620,0 0,05 10,00 0,270 46,680
0+630,0 0,01 10,00 0,340 47,020
0+640,0 0,04 10,00 0,270 47,290
0+650,0 0,01 10,00 0,230 47,520
0+660,0 0,00 10,00 0,040 47,560
0+670,0 0,00 10,00 0,000 47,560
0+680,0 0,00 10,00 0,000 47,560
0+690,0 0,00 10,00 0,000 47,560
0+700,0 0,00 10,00 0,000 47,560
0+710,0 0,00 10,00 0,000 47,560
0+720,0 0,00 10,00 0,000 47,560
0+730,0 0,03 10,00 0,170 47,720
0+740,0 0,00 10,00 0,170 47,890
0+750,0 0,00 10,00 0,000 47,890
0+760,0 0,03 10,00 0,170 48,060
0+770,0 0,02 10,00 0,270 48,330
0+780,0 0,23 10,00 1,240 49,570
0+790,0 0,00 10,00 1,130 50,700

SUMA: NASYP G1 DOWOZ[m3] | 50,700




Granice dziatek

W zwigzku z planowanym remontem nie jest planowana zmiana granic. Inwestycja zawiera sie
w dzikach o nr 132, 127, 126, 125, 116, 642 obreb Janowo. Opracowanie nie zawiera ewentualnych
spraw formalno — prawnych dotyczacych dostepu do dziatek nienalezacych do Inwestora. Inwestor
na etapie realizacji zapewni dostep do wszystkich dziatek, na ktorych znajduje sie przedmiotowa

inwestycja.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejacg drogg nie znajdujg sie zainwentaryzowane sieci instalacii
podziemnej. Projektowane utwardzenie znajduje sie w $ladzie istniejgcej drogi. Grubos¢ konstrukciji nie
przekracza minimalnych gteboko$ci utozenia sieci podziemnych. Zastosowane rozwigzanie zwiekszy
nosno$¢ konstrukcji. Nalezy jedynie wymieni¢ napotkane uszkodzone ostony istniejacych sieci
niezainwentaryzowanych znajdujacych sie pod konstrukcjg oraz wyregulowaC urzadzenia
do projektowanych rzednych.

Nalezy zachowac wszystkie istniejace urzadzenia i oznakowania.

Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne.

Wycinka drzew

W zakresie inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Ochrona srodowiska — wymagania decyzji Srodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera si¢ na dziatkach, na ktdrych przewidziana jest
inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny
wptywu na Srodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko dla powyzszego zadania.
Planowane przedsiewziecie nalezy realizowaC i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:
e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej
(miedzy 6.00 — 22.00). Zadbaé, by urzadzenia emitujace hatas o duzym natezeniu nie

pracowaty rownoczesnie,



e Zorganizowa¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajgc
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje,

e W celu ograniczenia ucigzliwo$ci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewzigcia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejnos¢ prowadzonych robot,

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy zdjaé
i utozy¢ na odkfad, a po zakonczeniu robét budowlanych — ponownie wykorzystac,

e Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz
przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatéw
stosowanych do budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed sciekami z terenu baz budowy oraz
zaplecza technicznego. Stosowa¢ wylacznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajacy niezbedne atesty,

e Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terendw. Nie
powodowac¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod,

e Zachowac warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robot. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

e Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci wod opadowych.

e Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowa¢ wytacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w Srodki do utylizacj.

e Podczas budowy powstajgce odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacj.

Ochrona zabytkéw

- nie dotyczy

Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

- nie dotyczy



Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
e Poziom cen | kw. 2021r
e Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu — Srednie | kw. 2021r
e Ceny jednostkowe rob6t — Srednie Baza Cen Jednostkowych | kw. 2021r
o Ceny jednostkowe robot — analiza poréwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcéw na roboty
drogowe
e Ceny jednostkowe rob6t — kalkulacja szczegdtowa rob6t na podstawie KNR
o Narzuty i stawki robocizny Srednie | kw. 2021r

e Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2019
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