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 łamane 0-31,5mm  - grub. 15 cm
Pobocze kruszywo kamienne 90/3

Istnijejące podłoże 

obustronnie zbrojone stalą (ruch ciężki GAT 1)
Warstwa odsączająca                                     grub. 10 cm

Istniejąca konstrukcja drogi 

po wyprofilowaniu i zagęszczniu

po wyprofilowaniu i zagęszczniu

formowanie korpusu drogowego
Nasyp gruntem z dokopu

6%

1:1,5

1:1,5

Ścianka czołowa przepustu

Ława z chudego betonu     grub. 20 cm

humus z obsianiem trawą - grub. 8 cm

2%6% 6%

Bariera ochronna
stalowa N2 W2

Płyty drogowe pełne 150x300cm                            grub 15 cm

podwójnie zbrojone stalą (ruch ciężki GAT 1)

Warstwa odsączająca                                             grub. 10 cm
Zasypka przepustu piaskiem

Przepusty z rur grubościennych z polietylenu 8kPa fi 800 mm

Ława żwirowa pod przepusty                                 grub. 30 cm

Płyty drogowe pełne 150x300cm                    grub 15 cm
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PREPUST POD DROGĄ
140 140

100 100

Istniejący rów po odmuleniu i korekcie 

1:
1,

51:1,5

Masa  : 300 kg
Wymiary elementu:
                        - szerokość : 960 mm
                        - długość : 600 mm
                        - wysokość : 800 mm

WIDOK POGLĄDOWY

Ścianka oporowa przepustu rurowego       PN-EN 1916:2005

Otwór dwustopniowy śerdnicy 400
500mm do rur PCV i PEHD.

Żelbetowa ścianka oporowa stosowana 
jest jako zakończenie przepustu 
rurowego. Wykonana jest z betonu 
kruszywowego klasy min  C25 / 30 Mpa  
zbrojona drutem stalowym śr. 8mm         
i włóknem polipropylenowym.
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województwo: warmińsko - mazurskie, powiat: elbląski, 

gmina Elbląg obręb Janowo dz. nr 132, 127, 126, 125, 116, 642

OPRACOWANIE TECHNICZNE
Utwardzenie nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, gminnej 

Nr 101037 N w m. JANOWO-dz. nr 116 i 127

Gmina Elbląg ul. Browarna 85

Przykładowa ścianka czołowa - 
rodzaj elementu dostosować do rodzaju przepustu 

na przedmiotowej inwestycji


