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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczgca dobudowy os$wietlenia ulicznego
przy ulicy Stonecznej w m. Siedlec Duzy, zostata opracowana zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami, a takze z zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletna do celu, ktéremu ma stuzyé.

€5 Fepaniak
ME-R28(1/117/90
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-4ZY-CIY-83S *

Pan Stanistaw Szczepaniak o numerze ewidencyjnym SLK/15/8919/03

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 57B/1 , 42-300 Myszkéw

jest cztonkiem Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Adres do korespundencji: \ ‘
TAURON Obstug Klienta sp. z 0.0
ul. Lwowska 23 TAU R O N

40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Czestochowa, 2020-03-26 Gmina i Miasto
Koziegtowy

Nr warunkow: WP/022428/2020/008R02 . ;
pl. Moniuszki 14

42-350 KOZIEGLOWY

WARUNKI PRZYLACZENIA DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Whnioskodawca:
Gmina i Miasto Koziegtowy

pl. Moniuszki 14
42-350 KOZIEGLOWY

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Sloneczna
42-350 Siedlec Duzy
numery dziatek: 1630

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dacie: 2020-03-09.
Odpowiadajgc na wniosek z: 2020-03-09, informujemy, ze przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja
S.A., z mocg przytgczeniowa: 4,3 kW, (wzrost z 3,3 kW), w V grupie przytaczeniowej,

bedzie mozliwe po spelnieniu ponizszych warunkow:

IA. Wymagania techniczne:

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 30/7, obwéd k. Trasa E-1, zasilany ze stac;ji
transformatorowej SN/nN 2-S263 Siedlec Duzy | Szkota .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na stupie nr 30/7 linii napowietrznej
nN, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na stupie nr
30/7 linii napowietrznej nN, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w
zakresie przylgcza,
b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przytgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci
dystrybucyijnej,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
- na odcinku istniejgcej napowietrznej linii niskiego napigcia przy ulicy Stonecznej, na odcinku
pomiedzy stanowiskami stupowym nr 30/7 a stanowiskiem stupowym nr 30/20 zabudowa¢
dodatkowy obwod odwietleniowy AsXSn2x35mm2, a od stan. nr 30/20 wybudowat linig
oswietlenia ulicznego w kier. m. Mzyki
- na wybranych stanowiskach stupowych zabudowaé oprawy o$wietleniowe,
- oprawy o$wietleniowe oraz instalacja je zasilajgca winny by¢ wykonane w |l klasie
ochronnosci,
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- dla wybudowanej linii o$wietleniowej zabudowa¢ odpowiednie urzadzenia ochrony
przeciwprzepigciowej, =

- wykonac trwale oznakowanie wybudowanej linii o$wietleniowej w postaci czarnych napiséw
na bialym tle okreslajgcych wiasciciela linii o$wietleniowej, np. umieszczajac napisy ,UG".
Oznakowanie winno zosta¢ umieszczone w szczegéinosci na oprawach oéwietleniowych oraz
na przewodzie o$wietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujgc do przewodu tabliczki z
napisem ,UG").

- istniejgce slupy przeliczy¢ na zwigkszone obcigzenie mechaniczne i w razie potrzeby
wymienic.

- przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z budowa o$wietlenia ulicznego
konieczne bedzie zawarcie stosownej umowy o dzierzawe stupéw na ktérych zostanie
wykonana instalacja odbiorcza.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: istniejgca lokalizacja.

Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy lub wkiadka topikowa,

c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT

Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume¢ czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz,

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza si¢ na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
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5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji techniczno-prawne;.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytaczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Pabiasz Ewa

Doy
Peinomocnik

=
TAURON Dvetrib. . §
R' {FHUYDUCia S.A
Malgorzaha Zarychta

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

X1V spodarczy
em KRS: 0000073

VTR ST vetrvhiicia nl
WWW.Lduron-gystryoucja.pi
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1. Podstawy techniczne i formalno-prawne opracowania projektu

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne przylgczenia wydane przez Turon Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czestochowie

~ wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z wiascicielami gruntéw

- obowigzujgce normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalogi
branzowe, przepisy budowy i eksploatacji urzgdzen elektrycznych.

2. Opis techniczny
21 Stan istniejacy - dane ogélne o obiekcie i terenie

Ulica Stoneczna zlokalizowana jest w miejscowosci Siedlec Duzy i stanowi droge gminng.
Wzdtuz nij wystepuje zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza, przy ktérej wybudowana jest
napowietrzna linia nN, ktéra wykonana jest przewodem AsXSn 4x70 mm2.

Linia ta zasilana jest ze stacji transformatorowej S-263 ,Siedlec Duzy | Szkota”. Stacja ta pracuje
w ukfadzie sieciowym ,TT".

2.2  Stan projektowany
2.2.1. Napowietrzna linia o$wietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przylgczenia, na stanowiskach stupowych witasnoséci Tauron Dystrybucja
S.A., nalezy podwiesi¢ linie o$wietlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2x35mm?.

Przewdd ten nalezy zamocowaé na stanowiskach stupowych przelotowo, odporowo i kraricowo
zgodnie ze schematem ideowym oraz tozsamo z istniejgcy linig napowietrzng.

Na stupie nr 30/11 nalezy projektowang linig o$wietleniowg potaczyé z istn. linig o$wietlenia
ulicznego przy ul. Stoneczne;.

Uwaga:

2.2.2. Podwieszenie opraw o$wietleniowych

Na wszystkich stanowiskach stupowych nalezy zabudowaé oprawy oswietleniowe wykonane
w Il klasie izolacji, z energooszczednymi zrodtami $wiatta typu LED wyposazone
W programowalne ograniczniki mocy. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, skuteczng
jakos¢ oswietlenia rozpatrywanego terenu zapewnig oprawy o mocy 50 W, zabudowane na
wysiegnikach ocynkowanych o df. 1,5 m i kgcie nachylenia 5°.

Celem podtgczenia opraw, na przewodzie fazowym oswietlenia ulicznego nalezy zabudowaé
oprawy bezpiecznikowe w Il klasie izolacji z wktadkami bezpiecznikowymi o wartosci 2 A.
Podigczenie oprawy z linig o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY 2x2,5 mm? /750V, prowadzonym w wysiegniku w rurze ochronnej @16 mm odpornej
na promienie UV. Rurka winna wystawaé¢ 5 cm ponizej dolnej czesci wysiegnika. Podigczenie
przewodu N bezposrednio z linii zaciskami przebijajgcymi izolacje. Na opraw dokonaé
oznaczenia wiasciciela opraw: Na z6itym tle opis UG.



2.2.3. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie o$wietleniem ulicznym

Dobudowywana linia os$wietleniowa zasilana bedzie istniejagcego uktadu rozliczeniowo-
sterowniczego zabudowanego w rozdzielnicy nN stacji transformatorowe;.

2.2.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie spetniona przy zastosowaniu urzadzen
i materiatéw zgodnych z opisem, zestawieniem materiatow i specyfikacjg techniczng. Dlatego
nie wymaga sie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

2.2.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W  celu ochrony obwodu osSwietleniowego  przed przepieciami atmosferycznymi
i fgczeniowymi pochodzgcymi od strony sieci, na stanowisku stupowym nr 30/11 oraz 30/20
nalezy zainstalowaé¢ na projektowanym przewodzie ograniczniki przepie¢ w wersji z
odfgcznikiem o parametrach: 0,28 kV / 5kA, montowane na zaciskach przebijajacych izolacje.
Celem podtgczenia ogranicznikow przepig¢ na stupie, nalezy wykonaé¢ jego uziemienie.
Uziemienie nalezy wykonaé poprzez umieszczenie w gruncie bednarki stalowej ocynkowanej
25x4 oraz sond z preta stalowego ocynkowanego @ 16 mm. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie
moze przekroczyé wartosci 10 Q.

3. Uwagi ogélne

Dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, albumami,
wytycznymi projektowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Normy, ktérymi w szczegolnosci podpierano sig przy opracowaniu niniejszego projektu, to:

N SEP-E004, PN-EN 61140:2005, PN-EN 13201, PN-HD 60364-7-714:2012,

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang
przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane”.

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wszelkie nazwy wtasne, wszelkie
znaki towarowe materiatéw i urzadzen, ktore pojawity sie w dokumentacji projektowej, podane
zostaly jako przyktadowe, celem zobrazowania zastosowanych technologii. Wykonawca jest
uprawniony do stosowania produktow rownowaznych, przez ktére rozumie sie takie, ktére
posiadajg parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w dokumentacji i/lub
zatgcznikach do niej. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania ,rownowaznosci”.

Zatgczone obliczenia fotometryczne stuza do okreslenia mocy zainstalowanej, zabezpieczen itp.
oraz wykazaniu braku sprzecznosci zastosowanych opraw z nomg PN-EN 13201 Iub
rownowazng i stuzg jako pomoc w wykonaniu wiasnych obliczen na proponowanych przez
Wykonawce oprawach LED, spetniajgcych minimalne wymaga techniczne i uzytkowe okreslone
w dokumentagiji.



4. Obliczenia techniczne

4.1. Dobdr zabezpieczenia oprawy

- moc oprawy: 50 W
- wartos¢ pragdu obliczeniowego: =023 A
- wartosc¢ zabezpieczenia dla oprawy: Ih=2A (zuwzgl rozruchu oprawy)

4.3. Spadek napiecia

- dobrano przewdd: AsXSn 2x35 mm?
- 0 obcigzalnosci diugotrwate;: =122 A
- dhlugos¢ przewodu: [=353m

- max. spadek napiecia na dobud. odcinku: AU% = 0,07 %

(Obcigzalnosé diugotrwata wg normy: PN-IEC 60364-5-523:2001 )

4.1.  Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych
Legenda:

Puw - obcigzenie stupa [dal]

Puwa - dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

Puwg - obcigzenie stupa od strony linii gtéwnej [daN]

Puwo - Obcigzenie stupa od strony odgatezienia [daN]

Np - hacigg przewodu [daN]

N, - wartos¢ naciggow podstawowych przewodow przytaczy [daN]
P, - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

Ps - obcigzenie wiatrem stupa [daN]

P - 20% wart. skfadowej wypadkowej naciggu przewodow przytaczy, prostopadtej do linii [daN]
W, - jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu [daN]

Wo - jednostkowe obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

a - rozpietosc przesta [m]

4.3.1 Stanowisko stupowe nr 30/11, 30/12

Pud = F)u i Pud 2 Pz

Pu"_"2/3 > Np+ Nr
z=Pp+Ps+ Po+ N, + PN
Pvn=2:Np - cos(a /2)

Np = 213 daN
P, =0,72 - 47 = 33,84 daN
P:=40 daN

Kat pomiedzy przestami wynosi: a = 170°

Pn = 37,13 daN

P.= 142 daN



P, = 127,97 daN

Dla zerdzi wirowanej typu ON-10,5/4,3
Pud =430 daN
Puw 2Py i Pu2 P, — warunki spetione.

Whiosek: Dobieram stanowisko stupowe typu ON-10,5/4,3E

4.3.2 Stanowisko stupowe nr 30/13,

Pudzpu

Pu=Py+Po+ Py

Po=W,-a

P, = 17 daN

Pe=(1,26+0,87) - 50 +17 = 123,5 daN
P, =63 daN

Dla zerdzi wirowanej typu P-10,5/2,5
Puw = 210 daN
Pus 2 Py — warunek spetniony.

Whiosek: stanowisko stupowe typu P-10,5/2,5E pozostaje bez zmian

4.3.3 Stanowisko stupowe nr 4

Pw2Py i Pudzpz

Py =2/3 - N+ N,

2= Pp+Ps+Po+ N,

N, = 560 + 263 = 823 daN
N: =50 daN

P.=582 daN

Po =17 daN

P, =117 daN

Dla zerdzi wirowanej typu 0O-10,5/6
Pus = 600 daN
Puw2Py i Pu 2 P; —warunek spetiony.

Whiosek: stanowisko stupowe typu O-10,5/6E pozostaje bez zmian

4.3.4 Stanowisko stupowe nr 7, 8

Puwdzpuw
Pw= 2N -cosa/2+P, +N,

Np = 560 + 263 = 823 daN

P. =17 daN

Kat pomiedzy przestami wynosi:
@ = 158°

Puv = 331,07 daN



Dla zerdzi wirowanej typu N-10,5/4,3E
Puwa = 390 daN
Puwa 2 Pyw — warunek spetniony

Whiosek: stanowisko stupowe typu N-10,5/4,3E pozostaje bez zmian

4.3.5 Stanowisko stupowe nr 9

Z uwagi na réznice przeset oraz uwarunkowania terenowe, pomiedzy stanowiskiem sfupowym
nr 9 oraz istn. 16, nalezy zastosowac luzng przewieszke.
W zwigzku z powyzszym stup nr 9 obliczam jako krancowy:

Puw = B;z +‘F:-2
Pu= Ng+ N,
2= Ps+ Po+ N
Ny, = 560 + 263 = 823 daN
Ps = 50 daN
P, =17 daN
P.= 823 daN
P:= 67 daN

Puw = 825,72 daN

Dla zerdzi wirowanej typu K-10,5/10E
Puva = 1000 daN
Puwa 2 Puw — warunek spetniony

Whiosek: stanowisko stupowe typu ON-10,5/10E pozostaje bez zmian

4.3.6 Stanowisko stupowe nr 1/1

Puwdapuw
Pw= 2N, -cosa/2+P, +N,

Ny =280 + 193 = 473 daN

P, =17 daN

Kat pomiedzy przestami wynosi:
¢ = 145°

Puw = 301,47 daN

Dla zerdzi wirowanej typu N-10,5/4,3E
Puwa = 390 daN
Puva 2 Puw — warunek spetniony

Whiosek: stanowisko stupowe typu ON-10,5/4,3E pozostaje bez zmian
(z uwagi na réznice przeset zastosowaé mocowanie odporowe)



4.2. Obliczenia dotyczace opraw oswietleniowych

Obliczenia opraw o$wietleniowych przeprowadzono przy uzyciu oprogramowania DIALUX

DIALux

Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25
1xLED80-45/740 - DM32

(Wyniki obliczen przedstawiono na kolejnych stronach)

Koziegiowy - Siedlec Duty 05.08.2020

Ulica 3: Sloneczna / Wyniki planowania

Ulica 3 do EN 13201:2015

& Jezdnia 1 (M5), 225.00 m*
i Nawierzchnia: CIE R3. g0: 0.070

| 500m

m| !

4500m

ed]

Wyniki dla pél oceny

Wspdiczynnik konserwacii: 0.85 Larga: 1xLEDBO-4S/740

Jezdnia 1 (M5) Strumien dwietiny (oprawa): 7330.78 Im

Lm Uo ul Tl [%] EIR Strumiefi $wietlny (lampa): 8000.00 Im
[edim?) 20.35 2040 £15 20.30 :
20.50 Godziny pracy
+0.55 + 0.50  0.40 v14 < 0.74 4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Wikm: 1100.0

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Ristiessissnis 2 jednej strony na dole

Wskainik gestosci mocy (Dp) 0.022 Wilxm? Odstep stupa: 45.000 m

Geslosé zudycia energii Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Rozmieszczenie: UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 0.9 kWh/m? rok Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m

1xLED80-45/740 - DM32 (200.0 kWh/rok) Wysokose punktu swistinego (1): 8.000 m
Nawis punktu éwietinego (2): -2.500m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe|
przy 70° i powyzej: 575 ed/kim *
przy BO® i powyzej: 39.6 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 1.91 cd/kim *
Kiasa nalgzenia o$wiellenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym padany kat z dolng linig picnowa
przy zainstalowanym i gotowym do uytku o$wietleniu.

* Warlosci natgzenia $wiatia w [cd/kim] do obliczania klasy
natgzenia Swiatka odnoszq sig¢ do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu odlepiania D.4

DiALux

Strona 4
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. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki:

obreb Siedlec Duzy: 1656, 1630, 1614, 1613, 1612/2, 1611/1, 1610/2, 1610/1,
1609, 1608, 1607, 1601, 1600/1

zgodnie z:

Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity
z dnia 12 listopada 2010 r., Dz.U. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami,

Warunkami przytgczenia WP/009509/2016/0Q08R02 Tauron Dystrybucja S.A.,

Normg N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

Normg PN-EN-60598:2006 i 7 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne
i badania. Wymagania szczegétowe - Oprawy oswietleniowe drogowe uliczne, (rézne
arkusze),

Norma PN-IEC 714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
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7. Informacja Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosci realizaci poszczegolnych
elementéw inwestycji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed postepowaniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia Iub ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad 1.

e podwieszenie przewodu o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x35mm?

e montaz ogranicznikow przepie¢ typu 0,28/5kA na nowym przewodzie o$wietlenia
ulicznego

e montaz opraw oswietlenia ulicznego LED 50W na stanowiskach stupowych

Ad 2. Na terenie inwestycji i w terenie sgsiednim istnieje uzbrojenie w postaci drogi gminnej,

napowietrznej linii nN, istniejg budynki mieszkalne i gospodarcze jak réwniez
ogrodzenia dziatek i poses;ji.

Ad 3. Istniejgce uzbrojenie terenu:

e napowietrzna linia nN

e droga publiczna

e budynki mieszkalne i gospodarcze
* ogrodzenia dziatek i posesji

Ad 4.

* prace na wysokosci z podnosnika samochodowego przy powieszaniu przewodu
oswietleniowego i oprawy oswietleniowej — niebezpieczenstwo upadku, porazenia
pragdem elektrycznym

° prace transportowe wykonywane na placu budowy — niebezpieczenstwo potracenia
pojazdem

e prace wykonywane w poblizu napowietrznej linii nN — niebezpieczenstwo porazenia
prgdem elektrycznym

* prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka —
niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym

Ad 5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadaé
okreslone umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz
posiada¢ $wiadectwa ukorficzenia okresowych szkolen w zakresie BHP,
postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien do pracy powinien
zapoznac pracownikéw z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym
etapie inwestycji i mozliwosci wystapienia ewentualnych zagrozen.
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Ad.6.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien réwniez zapoznaé
pracownikéw z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i
sprzet gasniczy, oraz $rodki opatrunkowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom wynikajgcym
z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatow budowlanych
ze  szczegolnym  uwzglednieniem  materiatbw  palnych, wybuchowych
i niebezpiecznych.

wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy.

wyznaczenie miejsc w ktorych zgromadzono s$rodki i sprzet gasniczy oraz $rodki
i sprzet gasniczy oraz $rodki opatrunkowe.

zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0soéb
postronnych

w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

zastosowanie ogrodzenia wykopéw, barier, stosowanie osobistego sprzetu
ochronnego do prac na wysokosciach.

zastosowanie o$wietlenia placu budowy zapewniajgce bezpieczne zastosowanie
podstawowej ochrony przeciwpozarowej instalacii elektrycznych na placu budowy.
zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajgcych stosowane atesty dopuszczenia
do prac na placu budowy.

ograniczenie prac w trudnych warunkach atmosferycznych.

13
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istn. AsXSn 4x70 mm?, df. 353 m

istn. AsXSn 4x70 mm?

proj. AsXSn 2x35 mm?, dt. 353 (370) m,  Napr. 37,5 MPa

st. 30/20 st. 30119 st. 30/18 st. 30117 st. 30116 st. 30/15 st. 30/14 st. 30/13 st. 30/12
K-10,5/10E P-10,5/2 5E P-10,5/2,5E P-10,5/2,5E P-10,5/2 5E P-10,5/2,5E P-10,5/2, 5E P-10,5/2,5E
42- z 36 Z I 51 I 49- I 41- I 28 40-
e [o
Bwolow LED LED LED LED LED LED LED
PS8 50W 50W 50W 50w 50W 50W 50W
s L%
R<10Q2
""" Szczegol polaczenia
opraw oswietleniowych
50W
Oprawa LED .
2A
! et 9
' Biwts DIl Ll
SLIP 12.05
1 Uwagi: polgczenia wykonaé LEGENDA:
przewodem YdY 2x2,5 mm?*
...................... ——— - projektowana linia nap. o$wietleniowa
JWAGL:
1), - projektowana oprawa o$wietleniowa
- sie¢ nN zasilana z S-263 ,Siedlec Duzy | Szkola®
obw. kier. Trasa E-1 ® - istn. stanowisko slupowe

ON-10,5/10E

o
=]
o™
o

proj. 2 x GXO

~

istn. AsXSn 4x35 mm?

513011
KK-10,5/6E
A . ”
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