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. Wymagania ogodlne.
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach zadania
inwestycyjnego pn ,, Projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia ulicznego
w m. Siedlec Duzy ul. Stoneczna — gm. Koziegtowy”
1.2. Inwestor:
Gmina i Miasto Koziegtowy
Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegtowy

1.3. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa oswietleniowej linii energetycznej
oraz zawieszeniem opraw oswietleniowych w ramach projektu: ,Projekt
budowlano-wykonawczy o$wietlenia ulicznego w m. Siedlec Duzy ul. Stoneczna —
gm. Koziegtowy”
Zakres robot:
— budowa napowietrznej linii oSwietlenia ulicznego przewodem izolowanym samono$nym
AsXSn 2x35 mm?
— montaz na wszystkich stupach opraw oswietlenia ulicznego

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujgco:

— Koordynator — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego upowazniona do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

— Zamawiajacy — Gmina i Miasto Koziegtowy

- Wykonawca - firma wytoniona w postepowaniu przetargowym (lub innym) celem realizacji
Robét dotyczgcych budowy oswietlenia ulicznego jak w tytule, dysponujgca odpowiednim
zapleczem technicznym i ludzkim do nalezytego wykonania powierzonych robot

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacja Techniczna, Dokumentacja Projektowg, wymaganiami Tauron Dystrybucja S.A.
i poleceniami Koordynatora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji Projektowej
i komplet Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Koordynatora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione
w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow

obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie
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moze wykorzystywaé btedéw lub niedopatrzen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Koordynatora, ktory dokona odpowiednich zmian.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacja Techniczna. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;
i Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za docelowe. Cechy zastosowanych materiatow
i elementéw muszg jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacjg Techniczng, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane na nowo na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu kotowego i ruchu pieszych na terenie
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru Robét.
Wykonawca wystapi do zarzadcy drogi o zezwolenie na zajecie pasa drogowego.
Zawieszenie przewodu linii na stupach stojgcych w pasie drogowym wymaga oznakowania
terenu budowy zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym".
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje | bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory drogowe, znaki drogowe pionowe. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.
Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu terenu budowy winny by¢ utrzymywane przez
caly czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione dziatania
majagce na celu dostosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla innych osob,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoSci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie |lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej,
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposob, aby
stan naprawionej witasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub
zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable, itp., a w razie potrzeby zwréci sie od odpowiednich wtadz bedacych

wiascicielami tych urzadzen, o potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajgcego, co do ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Koordynatora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Ewentualne urzadzenia i instalacije nie wykazane w dokumentacji
projektowej nie bedg obcigzaty Wykonawcy.

O fakcie rozpoczecia prac Wykonawca powiadomi wiascicieli terenu na ktérym beda sie
odbywaé Roboty.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Roboét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia i zycia.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie Robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot, az do czasu koricowego odbioru.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

1.6. Prace towarzyszace.
Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania Robét podstawowych. Przyjmuje sie,
ze koszt prac towarzyszgcych jest wigczony w cene umowna.

1.7. Nazwy i kody kategorii robot.

. Klasyfikacja robot wg. wspoélnego stownika zamdwien
. 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45232210-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2
3
4.
5.
6
7. 71355200-3 - Wykonywanie badan

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH
TRANSPORTU.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane uzyte
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w trakcie realizacji Robo6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane. Parametry techniczne wyrobéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w Projekcie Technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm, przepiséw dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty lub
aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajduja sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z odmowg odbioru i niezaptaceniem.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczaniem materiatbw do robot.
Wykonawca zapewnia wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na Terenie Budowy.
Wykonawca dostarcza materiaty na budowe i je skiaduje w sposdb nie powodujacy
pogorszenia ich jakosci.

Jesli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania materiatu (wyrobu) w Robotach, Wykonawca powiadomi
Koordynatora o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu celem uzyskania akceptacji.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu (wyrobu) nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Koordynatora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiadac
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej. W przypadku braku takich ustalen
w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Koordynatora.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Koordynatora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
zgodnie z przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptynag
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow (wyrobow). Srodki transportowe
powinny by$ odpowiednio przystosowane do transportu materiatbw niezbednych do
wykonywania danego rodzaju Robot. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem (Umowa),
za jako$¢ zastosowanych materiatow (wyrobow) i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami
Koordynatora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce wyznaczaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Koordynatora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw (wyrobow) i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i

w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Koordynatora beda
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12.

12.1.

wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Prace na budowie moga wykonywac tylko Wykonawcy (osoby, firmy) posiadajacy odpowiednie
i aktualne uprawnienia budowlane w zakresie prac elektromontazowych. Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjg Techniczna.

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

zasadami stosowanymi w budownictwie ogolnym;

zaleceniami przyjetymi przez wiasciwg dla danego terenu jednostke Energetyki (Tauron
Dystrybucja S.A.);

instrukcjami  wydanymi przez producentéw elementow linii oraz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii;

odpowiednimi wytycznymi budowy i eksploatacii linii elektroenergetycznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z Dokumentacjg Projektows,
wytyczenie w terenie nowoprojektowanych elementéw sieci elektrycznej. Po zakorczeniu robot
Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jakosci.

Celem kontroli Robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagng¢
zatozong jakos¢é Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg przebiegu Robot
i jakosci stosowanych wyrobéw oraz zgodnosci Rob6t z wymaganiami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Nastepstwa btedéw Wykonawcy beda
poprawiane przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca przed montazem sprawdza, czy stosowane materiaty (wyroby) budowlane
posiadajg odpowiednie atesty oraz brak jest widocznych ich uszkodzen.

12.2. Certyfikaty i deklaracje.

1.

13.

13.1.

Koordynator moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty (wyroby), ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa "B", wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoéw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku wyrobéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Zasady przedmiaru robét.



Przedmiar robét sporzgdzony zostat wg zasad przedmiarowania okreslonych w Katalogu
Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje elekiryczne i sieci zewnetrzne". Katalog
ten stanowi podstawe do sporzadzania kosztoryséw na roboty instalacji i sieci zewnetrznych
elektroenergetycznych.

13.2. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Jednostka obmiarowg dobudowy linii napowietrznej niskiego napigcia jest 1 m (metr). Dla
opraw, wysiegnikéw i szafki oswietlenia ulicznego jest 1 sztuka.

Nalezno$¢ za wykonang dobudowe o$wietlenia ulicznego zgodna bedzie z kwotg okreslong
w podpisanej przez Wykonawce i Zamawiajacego umowie. Kwota podana bedzie na etapie
sktadania oferty Wykonawcy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.

8.2

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi przez stuzby Zaktadu Energetycznego (Tauron Dystrybucja S.A),

odbiorowi koricowemu;

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér wybudowanej linii oswietleniowej przez stuzby Zakiadu Energetycznego.
Odbiér wybudowane;j linii oéwietleniowej przez przedstawicieli Tauron Dystrybucja S.A. moze
byé powigzany z odbiorem koricowym Roboét i przeprowadzony jednoczesnie z nim, przy
udziale przedstawicieli Tauron Dystrybucja S.A. oraz Zamawiajgcego (Koordynatora).

Odbior kornicowy Robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$é do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Koordynatora.
Odbior koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie (Dokumentach
Kontraktowych), liczac od dnia potwierdzenia przez Koordynatora zakoriczenia Robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.2.1.

Odbioru koricowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiarow wykonanych przez Koordynatora, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja
Techniczna.

W toku odbioru korficowego komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie Roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych
i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub
uzupetniajgcych komisja ustala nowy termin odbioru koricowego.

Komisja dokonuje odbioru koricowego Robot, jezeli ich ilos¢ i jakoS¢ jest zgodna
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Koordynatora.

8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacii
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz jest obowigzany
przygotowa¢ odpowiednie dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.



8.3.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokdt odbioru
koricowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowa 2z naniesionymi zmianami (dokumentacja
powykonawcza);

Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatbw zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng;

Protokét odbioru wybudowanych urzadzen elektrycznych przez Zaktad Energetyczny (Tauron
Dystrybucja S.A));

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin konncowego odbioru Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robo6t poprawkowych
i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. "Odbior koricowy

Robot".

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH.

Rozliczenie prac towarzyszgcych wg Warunkow Kontraktu (Umowy) na wykonanie zadania.

10. WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZACYCH BUDOWY.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U. nr 92 z 30 kwietnia 2004r.,
poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. nr 202, poz. 2072
z 16 wrzeénia 2004 r.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/031353/2018/008R0O2 z dnia
17.04.2018 r. wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.



Il. Montaz urzadzen oswietlenia ulicznego na stupach

1.

1.4,

1.2

13.

14.

2.1.

2.2,

CZESC OGOLNA

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z budowg oswietleniowej linii energetycznej wraz z zabudowa
uktadu pomiarowego oraz zawieszeniem opraw oswietleniowych w ramach projektu:
Projekt budowlano-wykonawczy o$wietlenia ulicznego w m. Siedlec Duzy ul. Stoneczna -
gm. Koziegtowy”
Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z:

montazem izolowanego przewodu samono$nego AsXSn 2x35 mm? na stupach napowietrznej

linii energetycznej,

montazem wysiegnikéw stalowych na stupach napowietrznej linii energetycznej

wcigganiem przewodéw do wysiegnikéw: montaz przewodu YDY 2 x 2,5 mm? dlugosci 3 m

w kazdym wysiegniku

montazem opraw oswietleniowych na wysiegnikach

montaz opraw bezpiecznikéw napowietrznych

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej pkt. I. "Wymagania ogolne" ppkt 1.4.

Ogoine wymagania dotyczace Robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w pkt. I. "Wymagania ogéine" ppkt 1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | ICH
TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow.

Ogédlne wymagania dotyczgce robdt podano w p. | "Wymagania ogolne" pkt 2.

Podane nazwy wiasne materiatéw (wyrobow) nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzagce
tylko opisaniu wymaganych parametréw technicznych. Stosowa¢ mozna materiaty
proponowane w dokumentacji projektowej lub rownowazne innych producentéw o takich
samych, badz lepszych parametrach technicznych.

Stosowane wyroby (materiaty).

2.2.1.Przewdd izolowany samonos$ny.

Nalezy zastosowac¢ przewdd izolowany samonosny o izolacji z polietylenu usieciowanego na
napiecie znamionowe 0,6/1kV typu AsXSn 2x35 mm® Na izolacji przewodu winien byé
widoczny znak "B". Zastosowany przewdd winien spetnia¢ wymagania WT-92/K-396
i ZN-CB-16:2003. Nie nalezy dopuszcza¢ do stosowania przewodoéw z uszkodzong izolacja.

2.2.2. Przewdd zasilajacy oprawy
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Przewdd instalacyjny z zytami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji i powtoce polwinitowej,
dwuzytowy typu YDY 2x2,5 mm?, na napiecie znamionowe 450/750 V, spetniajgcy wymagania
norm PN-E-90500 i PN-87/90056, posiadajgcy certyfikat bezpieczenstwa "B". Nie nalezy
dopuszcza¢ do stosowania przewoddw z uszkodzong izolacjg. W wysiegnikach przewody
uktadaé w rurkach instalacyjnych gietkich, karbowanych @ 16 mm koloru czarnego,
odpornych na promienie UV. Diugo$¢ przewoddéw oraz rurek instalacyjnych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa oraz Specyfikacja.

2.2.3.Wysiegniki stalowe dla opraw ulicznych.

Wysiegniki wykonane z rur stalowych wg normy PN-75/H-74219. Wymiary wysiggnikow zgodne
z obliczeniami i rysunkiem zamieszczonym w projekcie: diugosc¢ wysiegnika 1m, kat nachylenia
do poziomu 0°. Wysiegniki winny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu ze stali o znaku
R35 i érednicy zewnetrznej 45 - 60mm. Grubo$¢ Scianki rury nie powinna przekracza¢ 8mm.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i istniejgcych stupdw linii napowietrzne;
niskiego napiecia. Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami
cynkowymi z zewnatrz i wewnatrz rur.

2.2.2. Oprawy oswietleniowe
Budowa o$wietlenia ulicznego realizowana jest z zastosowaniem opraw o$wietleniowych, ze
zrodtami $wiatta w technologii LED, wyposazone w ustawialny (programowalny) regulator
mocy (zasilacz programowalny).

Kryteria, ktére winny spetnia¢ zastosowane oprawy przedstawiono w ponizej tabeli:
Oprawa os$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z aluminium
cisnieniowo odlewanego lub formowanego. Niedopuszczane nitowanie
elementow.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na stupie lub do

wysiegnika. Mozliwos¢ regulacji:

Na stupie/wysiegniku o $rednicach @ 48 - 60 mm — regulacja w zakresie

0-90 ze stopniem 5°.

Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium formowanego

Materiat wysokocisnieniowo PN-EN 1706:2011lub réwnowazne. Kolor malowania:

srebrny. Sruby mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej.

System optyczny zgodny z norma (wg PN-EN 12464-2 lub rownowaznej),

zapewniajgcy petne ograniczenie $wiatta niepozgdanego. Spefniajgcy

norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym.

Element ksztattujgcy optyke wykonany w postaci soczewek

zintegrowanych  z  niskoluminancyjng  charakterystykg  Swiatta

ograniczajgcy $wiecenie w gorng potprzestrzen do poziomu Ocd/m2 od
kata 90 stopni w gore. Mozliwosé wymiany ukfadu optycznego lub/i diod

LED niezaleznie. System optyczny IP66. Dla opraw 2z szybg

zabezpieczajagcg zrodta LED, konieczny jest czujnik temperatury

zamontowany na ptytce ze zrédtami $wiatta LED, redukujgcy prad w

przypadku przekroczenia temperatury,

Z odpowiednim zasilaczem.

Konstrukcja
oprawy

Montaz oprawy

Optyka

Klasa ochrony
przeciwpora-
zeniowej
(izolacji)
Kalkulowany Max 20% LM-80B10 zgodnie z Raportem IESNA TM 21-11 -LM-80-08

Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529],




spadek

lub rownowaznym

strumienia
sSwiatta L. dla
min. 100.000h
Stopien
:‘::s::“c' Min. IP66 lub IP65 gdy ukiad zasilajacy jest uszczelniony do IP66
osprzetu
Stopien
odpornosci na
uderzenia  [J]| Min. IKO8 (5J)
systemu
Optycznego
Maksymalny pobér mocy okreslony w SIWZ i projekcie. Nizszy ale przy
Pobor mocy spetnieniu parametréw okreslonych normag o$wietleniowg PN-EN 13201
lub rownowaznej.
Zasilanie Napiecie nominalne 230 V £10% - 50Hz
Ochrona
przeciw ochrona przepie¢ 10kV
przepieciowa
Temperatura
barwowa 4000° K +/- 10%
zrodet Swiatta
Wskaznik
oddawania CRI>70
barw
Autonomiczne dla kazdej oprawy:
- uktad z systemem wyznaczania wirtualnej pétnocy (MV virtual Midnight —
Sterowania wirtualna pétnoc) z mozliwoscig przeprogramowywania.
oprawg - asynchroniczny system programowania parametrow oprawy metodg

i redukcji mocy.

podawania napiecia sieciowego, nie jest dopuszczalny uktad utrzymania
statego strumienia $wietinego poprzez zwiekszanie pradu zrodet Swiatta
LED ponad warto$¢ poczatkows, zatozong w obliczeniach.

Zakres
temperatury Min: -40°C do +25°C
pracy
Minimaln

|n|n'"| Y : > 0,93 dla maksymalnej planowanej redukcji mocy, ktorej wartos¢
Wspdtczynnik - o ; : : ; ; il
mocy minimalna to 50% wartosci nominalinej. Nalezy wykazac¢ w tabeli redukgii
PF/ cos ¢ mocy.

Osiagniecie wartosci parametrow oswietleniowych na poziomie nie mniejszym niz
wymagania normy oswietleniowej PN-EN 13201

Oznakowanie oprawy oswietleniowej znakiem CE lub rownowaznym

Oznakowanie oprawy o$wietleniowej znakiem ENEC lub rownowaznym




2.2.5. Elementy mocujace
Elementy mocujgce, takie jak haki wieszakowe, uchwyty wysiegnikow, uchwyty przewodoéw,
powinny wytrzymywaé sity pochodzgce od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia
wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w Zzadnym miejscu naprgzenia materiatu nie
przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla warunkéw pracy zaktoceniowej lub
montazowe] - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych. Ogolne wymagania dotyczace takich
elementéw zawarte sg w N SEP-E-003 oraz w PN-E 5100-1. Dodatkowo zaleca sie
stosowanie elementéw stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na

goraco.

2.2.3.0sprzet elektryczny
Nalezy stosowac osprzet taki, jak przedstawiono w Dokumentacji Projektowej, badzZ o takich
samych (lub lepszych) parametrach technicznych i elektrycznych, jak ten przedstawiony w
Dokumentacji projektowej. Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 61284:2002 oraz by¢
dopuszczony do stosowania przez Tauron Dystrybucja S.A..

2.2.5. Ograniczniki przepiec¢
Do ochrony odgromowej nN nalezy stosowa¢ ograniczniki przepie¢ wg PN-EN 60099
i PN-IEC 61643. Typy ogranicznikow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i albumami

poszczegodlnych rodzajéw linii.

2.2.6. Oprawy bezpiecznikowe
Oprawy bezpiecznikowe powinny by¢é przystosowane do zasilania opraw oswietlenia
ulicznego wraz z ich zabezpieczeniem przy zastosowaniu wkitadek bezpiecznikowych
Biwts DIl o wartosci 2A. Winny by¢ wyposazone w odpowiedni zacisk pozwalajgcy na
podiagczenie jej do przewodu izolowanego AsXSn o przekroju zyty 35mm?. Ponadto powinny
mie¢ zaciski przystosowane do podtgczenia zyt zasilajgcych oprawe o przekroju od 2,5mm?.

2.2.7 Szafka pomiarowo-sterownicza oswietlenia ulicznego SOU
Szafka pomiarowo-sterownicza o$wietlenia ulicznego SOU powinna spetnia¢ wymagania
PN-EN 60439, BN-91/8870-08 i BN-82/8872 oraz Dokumentacji Projektowej. Obudowa
szafki winna by¢ jednolita (jako zestaw zintegrowany), wykonana z tworzyw izolacyjnych
(termoutwardzalnych) posiadac¢ stopien ochrony IP44 i Il klase izolacji.
Obudowa powinna posiada¢ dwie komory zamykane na osobne drzwiczki. Drzwiczki komory
przeznaczonej dla uktadu pomiarowego winny by¢ wyposazone w zamek umozliwiajgcy
zabudowe wkiadki typu ,Master-Key”. Drzwiczki czesci przeznaczonej na uktad sterowania
oéwietleniem ulicznym winny by¢é wyposazone w zamek na kluczyk, ktéry zostanie
przekazany Inwestorowi.
Na wewnetrznej czesci drzwiczek nalezy umiesci¢ (przyklei¢) schematy ideowe potgczenia
szafki oéwietlenia ulicznego. Winny one by¢ zabezpieczone przed wilgocig poprzez
zalaminowanie. Na zewnetrznej czesci drzwi nalezy umiesci¢ trwate oznaczenie szafki
os$wietleniowe;.
Z uwagi na niewielkg odlegto$¢ stanowiska stupowego od drogi, zaleca sig zastosowanie
mocowania szafki pozwalajgcego na podwieszenie jej z boku stanowiska stupowego, aby nie
wystawata ona zbytnio w kierunku osi jezdni.
Wyposazenie oraz potgczenie szafki nalezy wykonaé scisle zgodnie z rysunkami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej.
Zasilanie szafki o$wietleniowej oraz zasilanie przewodu zasilajgcego oprawy oswietlenia
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ulicznego nalezy wykonaé przy uzyciu przewodu samonosnego AsXSn 2x35 mm?,
prowadzonego po stupie w rurach izolacyjnych @ 50. Rury nalezy przymocowac do stupa za
pomocg uchwytow dystansowych mocowanych tasmg stalowg. Przewody te nalezy
wprowadzi¢ do szafy oswietleniowej w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie do niej wilgoci.
Goérne konce rur nalezy zagia¢ ku dotowi, uniemozliwiajagc w ten sposdb wnikanie do rury
wilgoci.

2.2.8. Zabezpieczenia nadpradowe

Wkiadki bezpiecznikowe montowane w oprawach bezpiecznikowych oraz wytgczniki
instalacyjne w szafce oswietlenia ulicznego powinny spetniaé wymagania normy
PN-EN 60269-1,2:2008.

2.2.9. Uziemienie

Do wykonania uziomow poziomych stosowa¢ bednarke ocynkowang o wymiarach
min. 25x4mm. Dopuszcza sie zastosowanie szerszych, badz grubszych ptaskownikéw
ocynkowanych.

Do wykonania uziomow pionowych stosowac prety stalowe ocynkowane o $rednicy
min. 16 mm, wg PN-E-05115:2002 oraz PN-T-45000-2:1998.

Potgczenia uziemienia w ziemi wykonywa¢ poprzez spawanie (potgczenia galwaniczne)
z odpowiednim zabezpieczeniem masami bitumicznymi. Potgczenia powyzej poziomu gruntu
nalezy wykonywaé przez skrecanie srubami ocynkowanymi M10.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

3:1.

3.2,

3.3.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt. | "Wymagania ogdine” ppkt 3.

Sprzet do montazu szafki oswietleniowej, przewodu i osprzetu sieciowego oraz
wysiegnikow i opraw oswietleniowych na stupach.

Prace przy montazu przewodu izolowanego wymagaja zastosowania odpowiedniego sprzetu
(narzedzi) przystosowanego do tego rodzaju robét, np. kluczy dynamometrycznych |,
dynamometréw, rolek montazowych, uchwytéw do naciggania przewodow (tzw. "zabka"),
podnoénikéw koszowych i/lub sprzetu do wejscia montera na stup. Przy instalowaniu
przewodow i osprzetu przewodowego nalezy korzystac ze sprzgtu montazowego zalecanego
w instrukcjach montazowych opracowanych przez producentdw. Do montazu osprzegtu na
stojacych stupach oraz wysiegnikow i opraw oswietleniowych moze by¢ na uzywany
samochodowy podnoénik montazowy, ktory powinien posiadac dokumenty stwierdzajace
wykonanie odpowiednich przegladéw i dopuszczenie do pracy.

Sprzet do montazu przewodow.

Prace przy wcigganiu przewodow do wysiegnikow prowadzi¢ recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu elektromonterskiego do przecinania przewodéw, zarabiania koricowek przewodu.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt. | "Wymagania ogoline" ppkt 4.

Transport przewodu izolowanego.

Przewod izolowany przewozi¢ nawiniety na bebny. W czasie transportu, bebny z przewodem,
nalezy zabezpieczy¢, tak aby nie mogly sie przetacza¢. Bebny z przewodem mogg byc
przewozone dowolnym $rodkiem transportu, pozwalajgcym na ich przewiezienie bez
powodowania uszkodzen typu: przerwanie ciggtosci zyt, naruszenie izolacji przewodu.

Transport opraw oswietleniowych.
Oprawy os$wietleniowe mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, pozwalajgcym
na ich przewiezienie bez powodowania uszkodzen (najlepiej w oryginalnych opakowaniach).

Transport przewodu.

Przewod i rurka instalacyjna mogag by¢é przewozone dowolnym $rodkiem transportu,
pozwalajgcym na ich przewiezienie bez powodowania uszkodzen: przerwanie ciggtosci zy,
naruszenie izolacji przewodu.

Transport szafki oswietlenia ulicznego.
Szafka o$wietlenia ulicznego moze by¢ przewozona dowolnym Srodkiem transportu,
pozwalajacym na jej przewiezienie bez powodowania jej uszkodzen.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogoéline wymagania dotyczace wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w pkt. | "Wymagania ogolne" ppkt 5.

Zawieszenie przewodu oswietleniowego na stupach.

Przewod rozciggngé wzdiuz trasy linii i zawiesi¢ na stupach wg technologii opisanej
w "Wytyczne budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami
izolowanymi o napieciu do 30 kV" opracowanych przez PTPIREE w Poznaniu, oraz w oparciu
o album typizacyjny: "Wytyczne podwieszania dodatkowych obwoddéw niskiego napigcia
w istniejgcych liniach napowietrznych Lnn+Lnni, oprac. Energolinia w Poznaniu.

Wysokosci zawieszenia przewodu h, na poszczegélnych stupach winny by¢ zgodne
z warto$ciami podanymi w/w albumach. Naprezenie przewodu samonosnego AsXSn 2x35 mm?
winno wynosi¢ 27,5 MPa (nacigg 193 daN). Przy regulacji zwiséw dla danej temperatury, przy
ktorej prowadzony jest montaz przewodéw, mozna sie postugiwac tablicami zwiséw i naciggow
wydanymi przez Elprojekt-Poznan.

Haki wieszakowe montowac¢ w otworach zerdzi betonowych zgodnie z zaleceniami podanymi
w albumach typizacyjnych. W przypadku braku odpowiednich otworéw, dopuszcza sig
stosowanie hakéw wieszakowych mocowanych tasmag stalowa.

Wysoko$¢ montazu haka wieszakowego na stupie okresla wysoko$¢ zawieszenia przewody
hp, ktéra powinna byé zgodna z wartosciami podanymi w wymienionych albumach
typizacyjnych. Montaz powinien spetnia¢ wymagania normy SEP N-E-003.

Ochrona linii napowietrznej od przepie¢ powinna spetnia¢é wymagania norm: SEP N-E-003
oraz PN-E-05100-1.



5.3.

5.4.

5.5.

Wcigganie przewodu do wysiegnikéw.

Przewoéd wprowadzi¢ do ostony otaczajacej (rurka elektroinstalacyjna) i razem w nig
wciagnaé do wysiegnika. Wprowadzanie przewodu przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy
nienaruszalno$é izolacji zyt i powloki przewodu. Po wciggnieciu z obu stron wysiggnika
powinna wystawa¢ odpowiednia dtugos¢ przewodu dla potrzeb podpigcia oprawy
o$wietleniowej i potgczenia z linig zasilajagcg. Rurka instalacyjna powinna wystawac¢ 5 cm
poza dolng czes¢ wysiegnika.

Montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych na stupach.
Oprawy zawiesi¢ na stupach zgodnie z zaleceniami podanymi w Dokumentacji Projektowej,
w sposOb zapewniajgcy wiasciwe usytuowanie i trwate zamocowanie.

Montaz szafki oswietleniowej na stupie.

Szafke oswietlenia ulicznego nalezy zabudowac na stanowisku stupowym 8. Szafke nalezy
wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz potgczy¢ z linig oswietleniowg oraz linig nN za pomoca
przewodu AsXSn 2x35 mm2. Przewod nalezy utozy¢ na stupie w rurach ochronnych @ 50 mm
odpornych na promienie UV i od strony zasilania potaczy¢ z linig napowietrzng za pomocg
zaciskow dwustronnie przebijajgcych izolacje.

Na wewnetrznej czesci drzwiczek nalezy umiesci¢ (przyklei€) schematy ideowe potgczenia
szafki oswietlenia ulicznego. Winny one by¢ zabezpieczone przed wilgocig poprzez
zalaminowanie. Na zewnetrznej czesci drzwi nalezy umiesci¢ trwale oznaczenie szafki
oswietleniowej.

Z uwagi na niewielka odlegto$¢ stanowiska stupowego nr 8 od drogi, zaleca si¢ zastosowanie
mocowania szafki pozwalajacego na podwieszenie jej z boku stanowiska stupowego, aby nie
wystawata ona zbytnio w kierunku osi jezdni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w pkt. | "Wymagania ogdine"
ppkt 6.

Kontrola w czasie robot.

6.2.1. Kontrola robét przy zawieszaniu przewodow.

W czasie robét nalezy sprawdzac:
- wybdr miejsca montazu haka wieszakowego na stupie,
- wizualnie stan izolacji zawieszanego przewodu (wykrywanie uszkodzen
mechanicznych);
- prawidtowo$¢ montazu przewodu na uchwytach (zgodnie z instrukcjami producenta
osprzetu);
- wysoko$¢ zawieszenia przewodu,
- odlegtos¢ pionowg w $rodku przesta przewodu zawieszanego od przewodu
istniejgcego — odlegto$¢ ta winna wynosi¢ min. 0,3 m;
warto$ci naciggu zawieszanego przewodu,
wielkos¢ zwisow przewodu w przestach linii.
Zawieszenie przewodu na stupach powinno spetnia¢ wymagania normy SEP N SEP-E-003.
Przy najwickszym zwisie odlegto$¢ przewodu od ziemi nie powinna by¢ mniejsza niz 4,5 m.
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6.2.2. Kontrola robot podczas montazu osprzetu sieciowego.

6.3.

6.4.

7 8

y &

W czasie robét nalezy sprawdzac:

prawidtowos¢ wykonania potgczen zaciskami odgatgznymi;

prawidtowos$¢ podigczenia zaciskéw na ogranicznikach przepiec - zaciski liniowe do przewodéw
linii, a zaciski uziomowe do przewodu uziemiajgcego.

kontrola przekroju przewodu ochronnego (uziemiajgcego): PE 216 mm? (wg PN-IEC 60364-5-
54)

kontrola prawidtowos$ci potagczenia przewodu uziemiajgcego z uziomem.

Kontrola w czasie robot przy wcigganiu przewodow.
W czasie robét nalezy sprawdzaé:
- wizualnie stan izolacji wcigganego przewodu;
- prawidtowos$é podpiecia przewoddéw do zaciskéw oprawy bezpiecznikowe;.

Kontrola w czasie robot przy zawieszaniu opraw.

W czasie robot nalezy sprawdzac:

wizualnie stan korpusu, klosza, odbtySnika zawieszanej oprawy (wykrywanie uszkodzen
mechanicznych);

prawidtowo$¢ montazu wysiegnikow (wg rysunkéw w dokumentacji projektowej),

prawidtowos$¢ montazu oprawy na wysiegniku,

wysokos¢ zawieszenia oprawy;,

kierunek orientacji oprawy w stosunku do drogi;

prawidtowos¢ potgczenia oprawy z przewodem zasilajgcym.

. Kontrola w czasie roboét przy zawieszaniu szafki oswietlenia ulicznego.

W czasie robét nalezy sprawdzac:

wizualnie stan obudowy szafki o$wietleniowej (wykrywanie uszkodzen mechanicznych);
jakos¢ potaczen wewnatrz szafki pomiarowe;j;

wysoko$¢ zawieszenia szafki (winna ona by¢ zawieszona tak, by nie utrudnia¢ ewentualnych
manewrow osprzetem sterowniczo-tgczeniowym oraz tak, aby umozliwi¢ bezproblemowy
odczyt stanu licznika energii elektrycznej);

dokrecenie mocowan szafki oswietlenia ulicznego na stupie.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Ogéine wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w pkt. | "Wymagania ogélne" ppkt 7.

Zasady obmiaru robét.

Zgodnie z Katalogiem Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje elektryczne i sieci
zewnetrzne" jednostka obmiarowg sg naktady:

na 1 km (kilometr) - zawieszenie przewodu;

na 1 szt. - montaz ogranicznika przepieé, oprawy bezpiecznikowej.

na 1 szt./1 wysiegnik - wcigganie przewodu,

na 1 szt./kpl. - montaz wysiegnika, zawieszenie oprawy.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogoine wymagania dotyczace odbioru robét.

Ogéine wymagania dotyczace odbioru robdt podano w pkt. "Wymagania ogolne" ppkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng oraz wymaganiami Koordynatora, jezeli kontrola jakosci robét wg pkt 6 data wynik

pozytywny.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH.

Rozliczenie prac towarzyszgcych wg Warunkéw Kontraktu (Umowy) na wykonanie zadania.

10. WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZACYCH BUDOWY.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U. nr 92 z 30 kwietnia 2004r.,
poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z
16 wrzesnia 2004 r.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/081549/2014/008R0O2 z dnia
20.11.2014 r. wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

10.1 Normy
PN-EN 13201:2007 Oswietlenie drég
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez cbudowy.

PN-EN 50086-2-2:2002

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Wymagania
szczegbtowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa, (norma
wycofana bez zastapienia (jako opracowanie pomocnicze)

PN-E-90500 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V.

WT-92/K-396

Przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych i izolacji
z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia.

PN-B-03265:1987

Elekroenergetyczne linie napowietrzne - Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze - Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-79/9068-01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

PN-E-91030-1:1996

Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe - 1zolatory ceramiczne -
Wymagania i badania.

PN-EN 61284:2002

Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczgce
osprzetu.

PN-E-91030-2:1997

Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe - I1zolatory ceramiczne -
Izolatory liniowe.

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-HD21.1 S4:2004

Przewody o izolacji termoplastycznej na napigcie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V - Czes¢ 1: Wymagania ogdéine.

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie

PN-HD21.482:2004 przekraczajace 450/750 V - Czes¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce

polwinitowej do ukiadania na state.

PN-HD21.1151:2004

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V - Czes¢ 11. Przewody do opraw
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os$wietleniowych.

PN-EN-60598:2006 i 7

Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogoélne i badania. Wymagania
szczegOlowe - Oprawy os$wietleniowe drogowe o uliczne, (rézne arkusze)

PN-E-06305:1993

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania, (rézne
arkusze).

PN-IEC 598:1994

Oprawy o$wietleniowe -Wymagania szczegdtowe (rézne arkusze).

PN-EN 62305-1:2006

Ochrona odgromowa - Czes¢ 1. Zasady ogodlne.

PN-EN60099-5:1999/A1:2004

Ograniczniki przepie¢ - Zalecenia wyboru i stosowania.

PN-EN 61643-11:2006/
A11:2007

Niskonapieciowe urzgdzenia do ograniczania przepiec - Czes¢ 11:
Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego
napiecia -Wymagania i préby.

PN-EN 60947-1:2008

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 1.

Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60947-2:2005

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 2: Wytgczniki.

PN-EN 60269-1:2008

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody.

PN-E-08501:1998

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa.

10.2. Inne dokumenty

—  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. IV 1995,

— Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw Nr 92 poz. 881 z 2004r.)

— Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. Ustaw Nr 166 poz. 1360 z 2002r.
z pozniejszymi zmianami)

— Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | - Budownictwo
ogoine, Wydawnictwo "Arkady" 1988 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom V - Instalacje
elektryczne, Wydawnictwo "Arkady" 1988 rok.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r.
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz. U.
nr 112/2001, poz. 1206.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z p&Zniejszymi
zmianami i uzupetnieniami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002r w sprawie szczegélowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
Nr 1210 poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. Ustaw Nr 80, poz. 912)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
Nr 1210 poz. 1126)

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizaciji robét PBE
"Elbud" Krakow, 1975
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