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INWESTYCJA:

Projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia ulicznego
w m. Koziegtowy-Wylagi-Siedlec Duzy ul. Stoneczna — gm. Koziegfowy

| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

INWESTOR:

Gmina i Miasto Koziegtowy
Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegfowy

NR DZIALEK, NA K TORYCH REALIZOWANA JEST INWESTYCJA:

Obreb: 0022 Siedlec Duzy:
1600/1, 1265, 1268, 1262, 1261, 1260, 1267, 1419/1, 1419/2, 1588, 1418, 1417

PROJEKTANT: PROJEKTANT

Stanistaw Szczepaniak
Nr Upr. UAN-VIII/83861/70/85

Piecze¢ i podpis

SPRAWDZAJACY " mgr 1,'731 Mat $2
prawr LE owlgne
i ; WS pécpa\eg;u {j if r@
mgr inz. Mateusz Urbanik i urzadzen \emer[ M dlSegerGecanych
Nr Upr. SLK/6449/PWBE/15 ar upr.: SLK/6449/PWBE/5

Pieczec i podpis

OPRACOWAL: . -
- EOENER
VS2CZax—
mgr inz. Damian tyszczarz NP 577-186,28-6VREGON 241844719

tel501-662°285 ¢-mail: proenar@c2.pl
| Pieczec | podpis

Klasyfikacja robot wg. wspdlnego stownika zamdwieri CPV:
45316110-9 - Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalagji elektrycznych
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71355200-3 - Wykonywanie badar

Myszkow, czerwiec 2020 r.
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w Myszkowie
ul. Pulaskiego 6
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa: ,Projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia ulicznego w m. Kozieglowy — Wylagi - Siedlec Duzy ul. Stoneczna
— gm. Koziegtowy” zostata opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
oraz Polskimi Normami, a takze z zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna do celu,

ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT,

i KIERO _ﬂmﬁ%zé(_’w
Stanistgf8zczépaniak
Nr UAKN-XI111-83861/117/90
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4ZY-CIY-83S *

Pan Stanistaw Szczepaniak o numerze ewidencyjnym SLK/15/8919/03

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 578/1 , 42-300 Myszkéw

jest czlonkiem Slagskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/6449/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 ¢

DECYZJA
Na podstawie arl. 12 ust. 2, 3, 4, arl. 13, arl. 14 usl. 1 Pkt dc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1400 2 pozn zm), § 100 § 14 ust. § rozporzadzenta Ministra
Infrastuklury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji lechnicznych
w budowniclwie (DzU. z 2014 ¢, poz. 1278) oraz na podstawie arl. 24 usl. 1 pkl 2 uslawy
z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budowniclwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdin zm.). po uslaleniu, ze zoslaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozylywnym
Pan Mateusz Urbanik
mar inz. eleklrotechniki
ur. dnia 19 sierpnia 1987 w Czeslochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6449/PWBE[15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien

projektowanie obieklu budowlanego i kicrowanie robolami budowlanymi zwigzanymi z obieklem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektiyczne | elektroenergelyczne, w lym
kolejowe, trolejbusowe i (ramwajowe sieci trakcyjne, sieci Irakeyjne melra wraz 7 instalacjami
1 urzgdzeniami technicznymi zasilania w lym kolejowej, Irolejbusowej i lramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne melra oraz eleklrycznego ogrzewania rozjazdaw,
sprawdzanie projeklow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych  elementow budowlanych oraz nadzér i konlrola
techniczna wylwarzania lych clementow,
wykonywanie nadzoru inweslorskicgo,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zaslrizezeniem arl. 62
usl. 5 uslawy.

Na podslawie §10 rozporzadzenia Minisira Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawie samadzielnych funkefi technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajq
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozylywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zaslosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych

uprawniely budowlanych jest uzasadnione.

Od nimgjsze) decyzji stuzy pravio odwolama do Kryjowey Komisji Kwafikacyney Polskiej lzby Inzymerow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictviem Okeggowey Kontnsyi Kwalilikacyjnej SIONB w Katowicach v terminie

1 dii od dma jey dorgezenin

Otrzymuja: Sklad orzekajgcy OKK
1. Pan Mateusz Urbanik R, i
Mikolaja Kopernika 5717 \ 1. K e v & 4
44-117 Gliwice ! mgr inz. Piotr §zatkowski
2 Okeggowa Rada lzby ! .f e )
3 Glowny Inspektor S 2. # /
Nadzoru Budowlanego ini. ﬁlg(pn_,lm Spizewski
4. afa. 3

]

mgr inz. Zbigniew Dzierzovicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-552-Y9W-WXR *

Pan Mateusz Urbanik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9390/16

adres zamieszkania ul. Kopernika 57/7, 44-117 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waénego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wltasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



Adres do korespundenci:
TAURCN Obslug s Klientasp z 0.0
ul Lwowska 23 T-AU RO N
40-389 Katovace
DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Czestochowa, 2020-03-26 Gmina i Miasto
. e Koziegltowy
r warunkow: /022428/2020/008R02 pl. Moniuszki 14
42-350 KOZIEGLOWY

WARUNKI PRZYLACZENIA DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Whioskodawca:
Gmina | Miasto Kozieglowy
pl. Moniuszki 14
42-350 KOZIEGLOWY
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Sloneczna
42-350 Siedlec Duzy

numery dzialek: 1630

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dacie: 2020-03-09.
Odpowiadajac na wniosek z: 2020-03-09, informujemy, ze przyigczenie do sieci TAURON Dystrybucja
S.A., z mocq przylgczeniows: 4,3 kW, (wzrost z 3,3 kW), w V grupie przylaczeniowej,

bedzie mozliwe po spelnieniu ponizszych warunkdow:

IA. Wymagania techniczne:
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 30/7, obwod k. Trasa E-1, zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN 2-S263 Siedlec Duzy | Szkota .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na slupie nr 30/7 linii napowietrznej
nN, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na stupie nr
30/7 linii napowietrznej nN, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w
zakresie przylgcza,
b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci
dystrybucyjnej,
c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Whioskodawcy:
- na odcinku istniejgcej napowietrznej linii niskiego napigcia przy ulicy Stonecznej, na odcinku
pomiedzy stanowiskami stupowym nr 30/7 a stanowiskiem sfupowym nr 30/20 zabudowaé¢
dodatkowy obwod oswietleniowy AsXSn2x35mm2, a od stan. nr 30/20 wybudowaé linie
o$wietlenia ulicznego w kier. m. Mzyki
- na wybranych stanowiskach stupowych zabudowac oprawy oswietieniowe,
- oprawy o$wietleniowe oraz instalacja je zasilajgca winny by¢ wykonane w Il kiasie
ochronnosci,
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5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji techniczno-prawne;.

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegbly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przytaczen.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elekirycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne #rédio energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biermej wg zasad okreslonych w Taryfie dia energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzef.

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodnié warunki potaczenia agregalu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sieé dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Pabiasz Ewa

Pefnomocniy

e JAURON Dystrvhuciasia,
Ma;go;zaia-ychta

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

TAURON Dystrybug2 S A
ul Padgorska 254

www tauron-dystrybucja pl
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grarostwe Powiatowe
w Myszkowie
ul. Putaskiego 6
42-300 Myszkéw

- L3 DE —
PROTOKOL, NR GK.6630.125.2020

ARADY KOORDYNACY ESET DOTYCZACEI USY TUOWARIA PROIERTOWARYCH SIECHUZBROJNIA TERERL

Narada przeprowadzona w Starostwic Powiatowym w Myszkowie
zakonezona w dniu 27 sterpnia 2020 .

Przedmion narady:
Temat projektu: "Projekt budowlano-wykonawezy od$wictlenia ulicznego w m.
KOZIEGLOWY-Wylggi - SEEDLEC DUZY, el. Sloneczna - gm. Kozieglowy, dz. Ne: 160071, 1265 i

inne

Iokalizacin obicki:
Obreh: SIEDLEC DUZY Jedn. ewid. Kozieglowy-obszar wicjski, dz. Ne: 1600/1, 1265 i inne, w

tym: 1268, 1262, 1261, ..., Ark. mapy Nr: 6.138.30.25.2.4 1 inn¢
Inwestor: Gimina i Miasto Kozieglowy 42-350 Kozieglowy, ul. Plac Moniuszki 14
Whaioskujaey: IP.UHL PROENER Damian Lyszezarz 42-300 Myszkow, ul. Dworska 35, Polska

Autor opracowania: P.P.U . PROENER Damian Lyszezarz 42-300 Myszkow, ul, Dworska 35, Polska, mgr
inz. Damian [ yszezarz, Stanislaw Szezepaniak, mgr inz. Mateusz Urbanik

Przewodniczgey narady: zgodnic 7 upowaznieniem Starosty z dnia 2014.07.14 N OR.1077.78.2014 mgr inz.
Damian ledrzcjewski - glowny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii. / inz. Zdzislaw Rejman
Naczelnik Wydzialu Geodezji i Kartogralii)

Sposob prowadzenia narady:

Tradyeyjna forma spotkaf-zainteresowanych podmiotow / za pomoca Srodkow komunikaeji elektronicznej *
* nicpotrzebne skreslié

Materialy do opiniowania i zawiadomicnia o naradzie zostaly wyslane za pomoey Srodkow
Lkomunikacji clekironicznej.

Uczestnicy narady koordynacyjnej (uwagi i zalecenia-lista kodow  stanowi Zalyeznik 17 do
ninicjszego protokolu)

- ze strony TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Crestochowie otrzymano informacjg e-mailem z dnia 19

sierpnia 2020 . migdzy innymi, ze: . ...

125/2020 - zaopiniowano z uwagami 214, 215, 217, 220, wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

"

normani

- ze strony ie-Region Czestochowa otrzymano informacie c-mailem # dnia 24 sierpnia 2020 r. migdzy

innymi, ze: ...

Do przedlozenepo na narade w dniu 27.08.2020 tematu nr GK.6630.99.2020 prosze wpisac uwagi: 230, 231, 232,
233.

Do pozastalych tematow prosze wpisad uwage 234, ..

- ze strony TR Telekom otrzymano informacje c-matlem # dnia 25 sierpnia 20200, miedzy innyimi. ze: .. ...
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Starostwc Powiatowe
w Myszkowie
ul. Putaskiego 6
, 42-300 Myszkow

i Telehom w odpoviedzi na pisma M GK.6631.15 020 2 dnia 18.08.2020 r. nie ma Uwag do tematow i
CR.66350.99.2020, GK.6630.103. 207 A0, GK.G630.116.2020 - GK.6630.120.2020 i GK.6630.122.2020
GR.6630.128.2020 uumd, koordynacyinej z tenninem zakoiczenia v dniu 27.08.2020¢, ... "

- Ze swony PZD Myszkow otrzymane e-mailem z dnia 27 sierpnia 2020 informacje. zawartg w zalgcronym
pisinic. dot. narady I\nmcl\,nuu[m; . na dzien 27,08.2020r. ~migdey innymi, ze: - Powiatowy Zarzgd
Drog w Myszkowie, infor muje z¢ inwestycje przedstawione w projekeie

r‘\iz" GIL6630.125.2020
. nie pa/\lmg(:” puc./ nicruchomosei stanowigee pas drogowy drog powiatowych, wobee POWYZSZCL0
e wnosimy uwag

- Ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial ‘»\vn.ll\lurw otrzymano e-mailem informacje z dnia 25

sierpnia 2020 roku migdzy inny mi, ze: .
Przestane do zaopiniowanic fematy z norady kool dynacyjnej nr GK.6631.15.2020:

L GEL 6630.125.2020 Gaz System SA Q/Swwrklnny lerenowa Jednostka w Czestochowie
opinivje ber vwag.

- Z¢ strony Polskicj Spolki Gazownictwa %p 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Gazownia w
Zawierciu otrzymano e-mailem 7 dnia 27 sierpnia 2020 roky informacig, zawicrajyey micdzy innymi:
Uwagi do projektow:

GK.6630.125.2020 - uzgodniono

- Ze strony PKP PLK S.A. Zaklad Linii !\Uh_[m\)ch w Czgstochowic otrzymano w dniu 20 sicrpnia 2020 1.

informacje e-mailem migdzy innymi,

PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kole]owych w Czc;stochow:e nie wnosi uwag w stosunku do projektw
WSkazanych W pisSmie Starostwa Pow1atowego w Myszkowie Nr GK.6631.15.2020 ww. projekty nie sg
zwigzane z terenem kolejowym. ...

h/u\uchnqu narady: mgr inz. Damian ngl/qc“s!u fm/ Zdzistaw Rejman — Naczelnik Wydzialu

Gieodezji | Kartografii
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w Myszkowie
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42-300 Myszkéw
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Przedlozony projekt byl preedmiotem navady koordynacyjuej preeprowadzonej 2 wykorzystanicm
Srodkow komunikaceji elektronicznej zakonezonej w dniu 27 sierpnia 2020 r,

- t )5
Il'
i
| it

STARDSTHU POWIAIUWE ‘ o .
‘ p MySERGW I I 7A 7 {J}])Nﬂb\(‘ Przedlozong na naradzie koordvanacyjnej dokumentacje
T TAL .wn/ A O S S T P
¥ I KAR CTOGRAF 7, ORYG INALI‘ i odpis protokolu narady wraz ’ zakacznikami
Odebrano dnia..........o

\
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Starostwe Powiatowe
w Myszkowie
ul. Puta=kiego 6
42-300 Myszkow

Zaigezoik ni 1 do protokofu z Narady koordynacyjn

scu shrayoowama # siedny TP prace prowadsi rec st ryF e dwuddercliny
CHZ S ENION S ARD Cowa Wichdd wrgeadmant
CHIY - ENIONS A RD C Wichiid - uzgodmionn  pod wamnkiem zachowanta odicy lusci poztomych 1 pionowyck of naszych urzadzen wynibaygeveh 2 preepiséw branzowsch iz nous PRGE
, SEP-E-000, PN-E-05125, N.SEP.E-G04
ON S A RD Crowe Wichid - wrgordnionopod watunbien, 7c piace wnucgscach sblizen i shzysowsi & naszymi wizgdzeanami bedy wybonywane rgcznic i pod nadzonem pracownila
Heyomni Froed opoczgoicm prac lestor lub upowatupaiy Wykomawia winien sprawdzid altualnnié uzbrojeniz w Powistowym Odrodhu Gaodeji i Kastoprafa
TEEST - ENIONS A KD Caows Wachad - preed 1ozpoczeciom prac (mm. 14 dur) Inwestar b upowazniony Wykenawes procdtory w naszym Regionie opeacowany dokumentacjs celem
potwicideena whiualnocy naszego uzlrojents
TH6T ENION S A RD Crowa Wichdd - na bablach energetycanych malezy zabudowad tury ostonows dwudsiclne
THETT ENION S A KD Ceowa Wachid - prace w tejontic weadzen elebioensrpetycamych np. ac transfonmatorowycd, stanawssh dupowych, sgczy soedaickzych, szafek pomtnowych nade sy
wyhony tal by
e natu stabil whv irzgdeei)
me paniseyd ciggloded wstniciyeych vzicmien oraz ich polodens w gruncie,
uie ogzaniczad dostepu do wiy sizqdzen
THST ENION S.A RO Co-wa Wichdd - w preypadin Koniscenoici mzelmdowy naszyeh uregdeen nalezy wystapi¢ do D Czowa Wachid o okreslonic wazankow precbudowy
U ENION S A RD Croava Waehdd - 2lgeze habdpwe i szafke pumisraws zhokalizowat w linii oprodzenis danbkiiposesii 2 bespodsedaim dostepemn od diogi pubilivznej
107 ENMION S A RD Co-wa Waehdd - nie azpodniono ze wepglydu ma kohizig 2 nasayini wzgdesammi
TE21T- ENJON S A RD Czowa Wazhod - mie urgordniono zc wzgledi n beak ouaaczeniz naszyc wegdeen w migjscy opracowanis
122 ERION S A - RD Myszkow - uzgoduiono pod wasunkicn zachowania adleglodci poziomyeh § pronowych od naszyeh wzadeen,
veh 2 gizepriw lanzowsch oz notm PR - 78§ 3100, PN-E-08100-1, MSFP-E.003, PN . 7625 - 05425, N SEP-E.004
TON S A - RD Myszkon - uzgadaiono pod warnnkism, re prace w micjscach zblizeq i sk ydovean 7 naszymi urzadzenizmi bydy wykongwane rgeame i pod nadzorem Jracowzka nas
& Przed vozpos zeciem prac mn 10 d preed pozpnczeciemy bwestor il upowaziiony Wylomwea swriet sig w fomic prsemncj do naszego Zaklady o nadzdn waciome prowadzonych Jine
124 - ERION S A - RD Mysikow drcepuczgeiens pac (min 10 dii) Jnwestor ub upswi bty wykonawea pizedlozy wonaszym Zaklsdzie (Eopoincs oprascowang dobumentacrg ¢ elen
patsierdzenta akinalisose) naszepe usbrojenin
P25 ENION S A L RD Mysshon - na kablach entrpetvernyih nalesy zabudow,
126 ENION S A - RD Myszhow - pie wrgodninme ze wagledu un holizie 2 yin e zgd zeninng
127 - ENION S.A . D Mysebéw - nive wrgodmon i wapdedu na brak oz i sy Shategdech womic)iou opracowani
126 ERION S A RE Myszhow - prace w feponie staci transformatorowyeli | stanowsk shupowych, dgeey soedielezyeh, seafeh pomipowych nade sy wyk
i sy statulnoscl tych wizgdec
e matntzyd oelodon wykonanych vziemien oraz ich pokosenia w proscic
thed] - Zaklad Encigriverny RD Crawa Teren vrgdniono
168 |- 2lgcze kablowe 1 szafke paniatowy zlokshizowad w kg oprodesing pasesii 7 bespodiedaim dostgpen: od diogi pubilicznej
25 Uspodnionw lokalizacyg mwestvai bes wwaj
26 OGP Gar-System O Swiey Klang TIECZ - Uzgodnion bobaliza g IWESIVER pusylywnie 7 uivapamg
alzachowad nomatywie odinglvicr od prrocigpu
biprace w poblizu gazocraps wybomwad 1gc e § pod nadzorei OGP Ciaz-System €8
27 OGE Gaz:System O Swierh by TIECZ
Uzgodmone dokalizacys wmwestyen bez uway
Roswsgzame sechnicene skazyzowanin 2 pazocagiem wzgodnié w OGP Gaz-Systein O Swierklany
25 QGE Gaz-Systen O Swierklany TIECZ - Projekt uzgoduié branzowo w OGI Gaz-System O Swiciklany
=2 OGP Gaz-System O $mrlkhu}' TIE Nie uagadniono - lrak zachowane) suefy achnonne ERzOTIp
S0 preedi Y projekt zastal wepodniony 7 rach whv uwag oraz informacy zespalu det obowigeuigeveh warsnkéw do sealizaci budowy.
8T woeels octuony znakéw geoderyinych wykanawea 1ohit zleci upawnione) jednostce geodezyine] nadsbr nad zabezpivczenicm znakéw przed ich muuszenien w takcie tealizacy tawestyen
57 - SZMIUW Katowice, Odibzial Crgstachowa - vzgodmiono
<58 - SZMAUIW Katowice, Oddzinl € restochown « uzgodniono w zakresie lokabizscyi. Roewigzania techmicane prossg wegodmié indywidwalnie
59 Srmitw Katowice, Oddzial Cagstuchiown - abowigaujy wezesme) wydane uzgodnienia
przed 22 012013 1059 . SZMIUW Katowiee, Oddzial Czpstochown - obowigaugg weseinicy wydaie uzgodmicnia i warunks
00 STREUW Katawice, Oddzial Crgstachows - przejbcie pod dnem reeh i cichéw wykenaé na plebokodct min 1,00 m - E5 m w ourze ochiomie) (uwzgleduié zamulenie). Uzyshal
waidna prawne Kobony: wyhenywaé pod nadzovem pracown Zavagdu O tenminic 1ozpoczgena robot beswzplgdie powindonnd utegsey Zarzg! Miejsce precibon omuczyd taw o
pured 22 11 2005 60 - SIMILIW Katowice, Oddzial Crestochowa - pracpivin pod ducm ciekéw wybhonal waurze nchionuei ns glebokoier 1,0m - 15w od dug stidepo
Uzysknd s porwolone Inog
Preciteia pod ducns rowdw wykonad na glebokodei 0,7 Lt w ruize ochronne) od dns stalego. Prace wykonst pod nadzaren ool majgce) uprasnienss w bransy wodno - metior sovney bul
iydrotechnac e
01 SZMUW Katowice, Oddainl Cagstochows - pzcgicie pod dnem towow wykonad ma glebokoter min 1,00m - 1,8 1 w niree ocluonne; (uwzpdedme zalenie) Koboty wykanywaé pod
wadzarem osaby mamee) ppawnien

vy @ulomuwe, stornge vy w koluiach spoduie £ prevyg sasadame budiows sicor

nmwad il aby

erklany - TIF Crestochowa

olenie
shikan,

12w biansy wodnomelionacyinej Ib hydiotechniczne] Mieysce praeyleia omscayd Lew ernacznikni,

preed 22 1120151 6) - $2Mit1W Eastowier, Oddanl Cagstochiown - w przypadiu precrwinia diennda dokonad miprawy - U poaowicpe polaczenia sycrkmmi o tej samej dredniey Preenvany vieocigs

wazyd w horythu diewnsanym, posadowionym na podsyper swirowe; Prace wykonad ng koszt inwestora i podwadzmem osoby magiee) uprawniema w ianzy: wodno-melincacyjueq fub

iydrotechme zuey

X {po 22 10 2013) - SEMIUW Katowice, Oddzial Cagstochowa - w przypadkn preeswania ciggow dienarskich dokonad potownego ich polycienia sqeakami o tej samej dedmcy Praecwany

vwecsg ulozyd w korytho drewnianym, posadowionyan s podsypee 2wiowsy Koboty wykomawad pod nadzoren osoby maggee) uprawnienia w branzy wodno-meliotacyjue) b hydidechmicanes
62 - SEMUW Katowice, Oddzid Cegstochows - w paypadian prrciwania cigeiw denarskich dokonad ponownepo i polgcsenia sgeakami o te) samey sreduicy Przerwany nuocigy sdosyd w

i
bonytha diewninngnn, posadawionytn s podsypee switowe) Robuty wykonywaé pod nudzorem osoby majqee] umawnicnia w branzy wodno melivacyjne) habs hydiotechmcineg
Przed 2211 20851 62 - SZMIUW Katowice, Oddrial Crgstochown piace wybonywad w adleglodor S od dmey krawgdzi skapy cieku O terminic 1ozpocrgeia puac w poblizu horyta cichu
powtadonnd yepo adunmisuatons
63 - SZMIUW Katowice, Ocddeial Cagstochowa - prave wyhonywal min 1,5 m od gonneg keawgda sharpy veek 1 ciekow Koboty wykonywat pod nadzorem pracownika Zatzgdu O fommic
tazpoczecia obdt bezwzgiednie powadomié wiepury Laveyd
[76]- A OT Co-wa- Uzgodwmons
{77 TISA OT Crowa uzgodmions
- dodathiwa nzgodiic w Obszarze Telekomunthacji w C2owie na Komisii /s oceny projektiw technic mych
78} TP OT Opole - GIT Cz-wa
waniegscach ablizen i skizyzowai prace prowadsié ostrozaie, apodute 2 przepisami
79 THSA OT Crowa
- whw Teienic astmege sied teledechuic zna nicawidoc ntena na plause
[%6] IFSA OT Czowa
- pieed pzystapiewem do puac zicsmiych wybonswea zplosi sig do 2T celem potwicsdrenta uzgodnicima
181 IPSA O7 Crowa
wirelkic 1oboty zicmne na wiw terepie malezy prowadzié pod nadzorem 2T
1821 TP OT Opale - G-F Caowa
banahancye telerechimesng w wylogpie walezy mabezpieczyd prred zalamanizm
[S3] TPSA OT Crwa
- puace prowadsd szczepdhue ostrosnie
igianie, 2¢ waglodu va prechiepaggcy kaled iw hewodowy
I84) TPSA OF Caowa
- studzieuht Lapahizacp teletechniczangg podniess do paziomu choduiba
98" - ospoczeaie prac budowlaiyel, ich pravadzeme otaz nadrdn nad pmi valery wsgadnind 2 npowasmionym pracownikiem Felebomunihacn Polskie] vras praedstawacielem
vied keletechimezug na sy tereme
Frmng bowaewugscs siec nx tetenic powaats <o stoshow shiego o preowaati: mysehawskieyo gest
UNITEE " Sp 200
il Waly Davenechizgo 155187
12 Cagstocho
wdpowaedaghiy 2
o kontaltows 34 315 42 4

L Ronuciwugacry

M oddaont miess sig w M ssbosae na
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Starostwe Powiatowe
w Myszkowie
ul. Pulaskiego 6
I/ 42-300 Myszkow
thow ke go s (il neypsh s i

sAcowant progekt salesy poestion

o s
DU Sl Myszbow - woieg
telrtzchnc znych przewidsiang neuny -
D5 - DU fyschow - w nisjicy zhiiken 1 sk
wekomawea rlec e do DUSIUD Ayseking
S - DUSILD Myszkow - sogodiono Les uwag
1w, wmaszey bpdy mustaly by< odbudowane kosstem 1 stasamicin winnegn ich uszhody
20 Urgadma sig 2 uwagg, 2 prace w pobilizn uezqdzed poddicrnyck Tauron Dystry nad pgeenie, zeodine 2 abowigzugcyme normams "
Wikazane jest ze weplgdn 1:a bezpicczenshwn 0sob 1 mictia, by przed preystapieniemn do prac wystypié do Taurow Dystrybocjs S A Oddeinl w Czgstochowte o madisén bian 2wy
217 - Kategorycamie rabraniany prowadzenia robét ziennym sprzgtem mechaicanymn bez nadzoru w adleploded mmejszey mz 2m od dokalizowanego przskopem koatalnym kabla
214 ~ Uzgaduia ti¢ 2 wways, 2c w poblira urzadeen podziciusych Tamon Dystiybucis S.A. Malezy wykonad recanie, zgadnic 2 obowiganjscymi nunsai
Foable dlektioencigetyczne bedyce wskizyzowane 2 planowang inwestycig nalezy zaprojektowad jako przejécic w i se oslonowej proepusty 2 wwrglednieniem rapasowego, woliego prrepuitn
Fuf 20 wychiodzgeego 0. 5m poza jesdmeiwjaztehodak
Malezy stosowac mastgpujies dredrice rar ochronnych:
dla kabl U kv iy 0 seednicy mininon 1 10ma koloru nicbicskiega,
dla Kabli SN iy nuniman 16%mm kolont crerwoncgn
Zaberpieczemie kablt wykouaé zgoduie z wytycenyme
! Kable cleknaeneagerycrne hodgee wkobio 2 planowai mwestyci ilesy sibe zpreczys dzickowy g oslonaw ) prespustu wychodzcego po 9,5m poza jesding/wgasd/eliodih fus
wlackiv hmowep
P Malezy sresowad nastgpupiee stediee rar ochronmy ch
aj «dla Kabl 1 by iy o bedmey musaum Homas haloms mcbieshizgs,
by dla kabl SM iy minimum 16000 kolora czerwonego
3 W opraypedha wystepowama kabl elekteoenesgetycanyeh zabiania sig prowadzenin 1obon zicumy el sprestem mechanicriym w odtegtodci muciszep niz Tm od Eabla shokali zowanep
przekapem Koutialnym. Kabte moma odkopac tytko do strefy ocluonney i folii lub cegly- zabynia sig endheywiania ¢ zynnych kabli energetycanyoh

ndlleatodei pronove § prsiame b zasto

skizy s Ataci DUSEILE Moy ek
SAf

yronai proce pruwadad ig

s w tevae ere kuiszynn me Utydrien peecd provs

3 My

ja S.A Naleey w

4 Nalezy uzyskac egods nn wymagane odplatoe wyljezenia edpowicdnich urzgdzei energetycanych oraz ustalic nadzér shuzb encrgetycanych,

£ Wszysikie prace na tstnicjacych urzadzeniach encigetycanych bedicych wlasaoiciq Tauron Dystiybucia 5 A | nalely wykoad 2 zachowanicm sacrepdinych Stodkéw ostromaset pod
vadziem sharb cucrgetyesnych Tawan Dysirybucyn § A Oddrial w Crgstuchowie, a nastgpnie 2glosié celem dok 1a edlion robit 2anikowych

[ Prace pizy wizgdzeniach energatycrnych powinny liyé wykonywane przcs pracownikow posiadajjeych wipowicdnie kwahfikacje, zgodnie 2 obowiazujacymi nomman i przepisam

! W praypadku wysigpicnia niewystarczagacej gishokodci polozenia istaicjacyeh kabli encrgetyeanych  zgadnic 7 wynogami showrgzujeych praspisow cnonn - orez mnyeh utudnies

techaicznych (up.muly) nalezy przewideet moglivods preelozenia kablakabl enesgetycenyeh poprrer wykonanic witovek kahlowyeh W takim przypadku nalezy wystpic
wininshicn o akieslenie nowych warinkow techniconyeh waaniceia kolize sicer elehtioenergetycenc)

o 12
211 Uit sig podd warunkicns 2achowania uwagg sasatyeh w peimre
23 Praed proyagpemem do pac w odleghodel maicpszeg miz
Tot od skeagych przewodow hun uapowictimych an,

-t od skiagnych przewediw lnii naposictezny<h S,
- D3nad shiajaych preewadiny bmnis napowietanych WN,
nalesy uzgaduic bezpiecane metaly pracy ze Spalky echsploatujyey sied
Oddlzgladcr powyzsee dotyeagce rdwnier uryeia diwignic, liczge odleglotei ad sjdaley wysimigte) czgicl amszyny ol skijnego purewoidn
Prace siemne malezy prowadzic w ten spasib, aby nic watuszy e wstojiw slupdw linii jw., inacsef bydy musialy by odbadowane kosstem i staanican wintiego 1o wsrkodzenia
2H4- Nalezy zachowad minimalng odleglodé projelrowanychi siect padaieaych od wstnicgacych fundamentow shupin encigetycmych
< g -l
ERUHTE G BT
< durin W - S
28 - Uzgadia g 2 wwagn, fe w poblisy urepleen podaemnych Taeon Pryshiybucga 8 A Nalezy wykonad igezme, zgadme 2 abow ppzujycym nognai
Rable elekuocneigerycane bgdace w holiz poprzeczneg 2 planowinig nwestyciy naleey 2apropehtowad jako pricpivie wsize oshonowey przepustn 7 uwzgledienien 2apasavego, wolieg prcpmsiu
rarowepn wychadzgeepo 0, 5in poza jexdine/wjaschodink
Nalezy stosowac nastgpupgee dreduice sur ochiomnych
dla kalih | kv ey o diednicy anoinum | 10mm kolony niebieskiegn,
i Rabli SNy minismum M0 koloni czerwonego
Zabezpieczente bl wykonad zgodite 2 wytycanyme:
WYTYCZE DO ZAHEZPIECZENIA KARLL

1 Kable cickuocnergetyczne bodaer w holisjt poprrecane) 2 planowang inwestycjy nalezy eabezpiecayé deiclong g vslosowy preepustn wychadegeege po 0,5m poza

sesdmeiwanbchodnik/od obiekiu linowego

2 Mitlezy stosowad nastepujace drednice e achronnych

& Dlakablh | kV oury o sredmey anmmune 110mm kolons niebeshicio,
b} Da kable SN vury minsnem 160mm koloru czeiwonego

YW proypadka wysegy s hably efcki tpetycanych zabiama sig prowadzenia robdt ziemmnych spregtem mechamcamym w odleghsier muncjssey miz 2m od Kabla elokalizowancge
perekapens kaatiolwym Kable mozna odkopad tylko do srefy ocluonnej iy fobi lub cegly- zabiama si¢ oulkaywania czynnych kalili encsgetycznych

4 Nalesy wayskad zgode na i ipl wylgczenin edpowiednich urzplzci cnergetyernyeh otaz ustaic nadzon shutb encrgetycmych

) Wazelhte prace na swiejicych wzadrentach enesgetyconych bydaeych wlasaniciy TAURON Dystiybucia § A nalesy wykotywad 2 zackowamenm szezegilnych ssodbow vstioznoses pod

umlzorem shuzb encrgetycanych TAURON Dystiybucia 8 A Oddzial w Cagsiochowie, a nastgpnic zbosi¢ celem dokonania edbiora robot zawkowych.
& Prace przy wagdzemach encigetyczaych powinny byé wykomywane przez pracownikow posiadajjeych odpowiednie kwalitikacje, zgoduie 2 pbowigzujqcyimni nopuami i przepisoms
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1. Podstawy techniczne i formalno-prawne opracowania projektu

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

— Zlecenie Inwestora

— warunki techniczne przytgczenia wydane przez Turon Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czestochowie

— wizja lokalna w terenie

— uzgodnienia z wtascicielami gruntéw

— obowigzujgce normy i wytyczne projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalogi
branzowe, przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

2. Opis techniczny

2.1.  Stan istniejacy — dane ogélne o obiekcie i terenie

Rozpatrywany fragment ulicy Stonecznej w miejscowosci Siedlec Duzy stanowi fragment
drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. W obrebie planowane; inwestycji istnieje linia
napowietrzna nN. Zasilana jest ona ze stacji transformatorowej SN/nN z $-263 ,Siedlec Duzy
| Szkota” obw. kier. Trasa E-1. Stacja ta pracuje w uktadzie sieciowym ,TT".

2.2, Stan projektowany

2.2.1. Budowa napowietrznej linii oswietleniowej

W celu oswietlenia rozpatrywanego fragmentu ulicy Stonecznej, nalezy wybudowaé
napowietrzng linie oswietleniowg z zastosowaniem stupdw wirowanych. W miejscach
pokazanych na planie sytuacyjnym nalezy ustawi¢ stupy wirowane z wysiegnikami
o dt. 1,5 mi nachyleniu o kacie 5° w stosunku do podtoza.

W celu ochrony antykorozyjnej dolnej czesci stupa, nalezy zastosowaé pokrycie masa
bitumiczng na wys. 350 mm od poziomu gruntu. Na wysokosci 1,6 m od podstawy stupa
nalezy umiescié tabliczke z oznaczeniem ,UG” i numerem stupa (numeracja wg. rysunkéw).
Pomiedzy stanowiskami stupowymi nalezy powiesi¢ przewdd izolowany samonosny typu
AsXSn 2x35 mm?, ktéry nalezy zamocowaé na poszczegdinych stanowiskach stupowych
zgodnie ze schematem (rys. nr 3). Przewéd ten nalezy podpigé¢ do istn. linii o$wietlenia
ulicznego na stupie nr 30/20 za pomoca zaciskéw przebijajgcych izolacje.

Na wysiggnikach nalezy zawiesi¢ uliczne oprawy oswietleniowe LED w Il klasie izolacj,
0 parametrach, ktére spetnig wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji technicznej.
Celem podigczenia oprawy, na przewodzie fazowym oswietlenia ulicznego nalezy
zabudowac oprawe bezpiecznikowa w Il klasie izolacji z wktadka bezpiecznikowa o wartosci
2 A. Podtgczenie oprawy z linig o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé przewodem typu

YDY 2x2,5 mm?, prowadzonym w wysiegniku w rurze ochronnej 16 mm odpornej

na promienie UV. Rurka winna wystawaé 5 cm ponizej dolnej czesci wysiegnika.
Podigczenie przewodu N bezposrednio z linii  zaciskami przebijajacymi izolacje.
Na oprawie dokona¢ oznaczenia wiasciciela oprawy: Na biatym tle opis ,UG".

Uwaga: nalezy przeprowadzié podciecie/okrzesanie gatezi drzew rosngcych na trasie linii
napowietrznej o$wietlenia ulicznego — zachowac odstep gatezi od przewodéw min 1,5 m.



2.2.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie speiniona przy zastosowaniu
urzadzen i materiatdw zgodnych z opisem, zestawieniem materiatdw i specyfikacjg
techniczng. Dlatego nie wymaga sie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

2.2.3. Ochrona odgromowa

W celu ochrony obwodu os$wietleniowego przed przepieciami atmosferycznymi
I tgczeniowymi pochodzacymi od strony sieci, na stanowisku stupowym nr UG10 nalezy
zainstalowaé na projektowanym przewodzie fazowym oraz zerowym ograniczniki przepiec
w wersji z odtgcznikiem o parametrach: 0,28 kV / 5kA, montowane na zacisku przebijajacych
izolacje.

Jednoczesnie nalezy wykonaé uziemienie stupa nr UG 10 i w razie potrzeb rozbudowacd
uziemienie stupa nr 30/20. Uziemienia nalezy wykona¢ poprzez umieszczenie w gruncie
bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 oraz sond z preta stalowego ocynkowanego @ 16 mm.
Wartos¢ rezystancji uziemien nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

3. Uwagi

Dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami,
albumami, wytycznymi projektowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Normy, ktérymi w szczegdlnosci podpierano sie przy opracowaniu niniejszego projektu, to:
N SEP-E004, PN-EN 61140:2005, PN-EN 13201, PN-HD 60364-7-714:2012,

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczna
wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca
1994r. ,Prawo Budowlane”.

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych wszelkie nazwy wtasne, wszelkie
znaki towarowe materiatow i urzgdzen, ktore pojawity sie w dokumentacji projektowej,
podane =zostaty jako przyktadowe, celem zobrazowania zastosowanych technologii.
Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktéw rownowaznych, przez ktére rozumie
sie takie, ktore posiadajg parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych

w dokumentacji i/lub zatgcznikach do niej. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania
,rownowaznosci”.

Zatgczone obliczenia fotometryczne stuzg do okreslenia mocy zainstalowanej, zabezpieczen
itp. oraz wykazaniu braku sprzecznosci zastosowanych opraw z nomg PN-EN 13201 lub
rownowazng i stuzg jako pomoc w wykonaniu wiasnych obliczen na proponowanych przez
Wykonawce oprawach LED, spetniajgcych minimalne wymaga techniczne i uzytkowe
okreslone w dokumentac;ji.

3.1. Dodatkowe uwagi

° W__momencu_a wykonywania niniejszego projektu budowlanego, na trasie projektowanej
hnn_kablpwe_:; oswietlenia ulicznego nie wystepuje sieé drenarska. Jezeli podczas prac
stwierdzi sie wystepowanie sieci drenarskiej, wowczas nalezy przerwaé roboty
budowlane i uzyskac stosowne pozwolenia.
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4. Obliczenia

4.1. Dobér zabezpieczenia oprawy

- moc oprawy: 50 W
- wartosc¢ pradu obliczeniowego: le=0,23 A
- warto$é zabezpieczenia dla oprawy: lh=2A (zuwzgl rozruchu oprawy)

4.2, Obliczenia zabezpieczenia przedlicznikowego obwodu oswietleniowego

- moc istniejgcych opraw: P.= 3 kW

- moc dobudowywanych opraw - SOU: 10x 0,05 KW =0,5 kW
- moc wszystkich opraw: Pu=3,5 kW

- warto$¢ pradu obliczeniowego: le=543A

- wartosc¢ istn. zabezpieczenia przedliczn.: h=10A

Whiosek: nie wymaga sie wymiany zabezpieczenia giownego

4.3. Spadek napiecia

- dobrano przewod: AsXSn 2x35 mm?
- 0 obcigzalnosci diugotrwatej: =126 A

- diugos¢ przewodu: | =428 m

- spadek napiecia na dobud. odcinku: AU% = 0,63 %

(Obcigzalnosc¢ dtugotrwata wg normy.: PN-IEC 60364-5-523:2001)

4.4. Obliczenia wytrzymalosci stanowisk stupowych

Legenda:

Puw - obcigzenie stupa [daN]

Puwg - dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

N, - nacigg przewodu [daN]

P, - obcigZzenie wiatrem oprawy [daN]

FPs - obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Ps - obcigzenie wiatrem przewodow [daN]

P, - wypadkowa naciagéw przewodow (w przypadku zatomu) [daN]
P, - 20% wartosci skladowej wypadkowej naciagu przewodow przylaczy, prostopadtej do linii [daN]
Wp - jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu [daN]

W - jednostkowe obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

a - rozpietos¢ przesfa [m]

4.4.1 Stanowisko stupowe nr 30/20

Dobudowywany przewod bedzie dziatat na stanowisko stupowe nr 30/20 w sposob
odcigzajacy. Nie ma potrzeby przeliczania wytrzymato$ci tego stanowiska stupowego.
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4.42 Stanowisko stupowe nr UG 1, UG 3, UG 4, UG 7, UG 8, UG 9

Pud 2 Pu

Pu=Pp+ Po+ P

Pp = Wp -a

P, = 0,87 - 46 = 40,02 daN
Po =17 daN

P, = 57,02 daN

Dla zerdzi wirowanej typu P-10,5/2,5
Pus =210 daN
Pus 2 P, — warunek spetniony.

Whiosek: Dobieram stanowisko stupowe typu P-10,5/2,5E

4.43 Stanowisko stupowe nr UG 2, UG 5

Pud 2 Py
Py=2-Np-cos(a/2) +Po+ N

N, = 263 daN
Ps= 40 daN
Kat pomiedzy przestami wynosi: a = 169°

P. = 50,41 daN

Dla zerdzi wirowanej typu N-10,5/4,3
P.s = 390 daN
Pu 2 Py, warunek spetniony

Whiosek: Dobieram stanowisko stupowe typu N-10,5/4,3E

4.4.4 Stanowisko stupowe nr UG 10

Puw = m
Pu= Np+ N
2= Ps+ Po+ N,
Np = 263 daN
Ps = 40 daN
P, =17 daN
P.= 263 daN
P, =57 daN
Puw = 269,11 daN

Dla zerdzi wirowanej typu K-10,5/4,3E
Puwa =430 daN
Puwd 2 Puwg — warunek spetniony

Whiosek: Dobieram stanowisko stupowe typu K-10,5/4,3E
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4.5. Obliczenia dotyczace warunkéw oswietleniowych { e

Obliczenia warunkéw oswietleniowych przeprowadzono przy uzyciu oprogramowania
DIALUX

Koziegiowy - Siedlec Duzy 05.08.2020

Uica 3: Stoneczna / Wyniki planowania

DIALuUX

Ulica 3 do EN 13201:2015

Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25
1xLED80-4S/740 - DM32

9

r R Jezdnia 1 (M5), 225.00 m* 1 =
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
| r
’ _—r— === e - —‘ Sm '
. } |
[ i | i
‘ g L o | m i
|
T |
)
Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik ki ji 0.85
DS nsereadu 0y Lampa: 1xLEDB0-4S/740
Jezdnia 1 (M5) Strumieri $wietiny (oprawa): 7330.78 Im
Lm Uo ul Ti [%] EIR Strumier $wietiny (lampa): 8000.00 Im
[cdim?) 2035 2 0.40 £15 20.30 <
20.50 Godziny pracy
~055 050 040 14 o074 o : Vo0l w00 0y
Wikm: 1100.0
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Rozmiessissing: 2 jednej strony na dole
Wskainik gestosci mocy (Dp) 0.022 Wiixm? Odstep shupa: 45000 m
Gestosé zuzycia energii Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Rozmieszczenie: UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 0.9 kWh/m? rok Dlugosé iegnika (4): 1.500 m
1xLEDB0-45/740 - DM32 (200.0 kWh/rok) s ( G
Wysokos¢ punktu Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -2.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy odwietleniowej
przy 70° i powyzej: 575 cd/klm *
przy 80° i powyz2ej: 39.6 cd/kim *
przy 90° i powytej: 1.91 cd/kim *
Klasa nate2enia odwietienia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natgZenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania kiasy
natgzenia $wialla odnoszy sig do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.4

Strona 4

DIALux
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. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki:

Obreb: 0022 Siedlec Duzy: 1600/1, 1265, 1268, 1262, 1261, 1260, 1267, 1419/1, 1419/2,
1588, 1418, 1417

zgodnie z:

Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity
z dnia 12 listopada 2010 r., Dz.U. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami,

Warunkami przytaczenia WP/009017/2017/008R02 z dnia 06.02.2017r Tauron
Dystrybucja S.A.,

Normg N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

Normg PN-EN-60598:2006 i 7 - Oprawy  oswietleniowe.  Wymagania ogélne
i badania. Wymagania szczegdtowe - Oprawy oswietleniowe drogowe uliczne,
(rozne arkusze),

Normg PN-IEC 714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego.

Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Tl

7.2.
T8

7.4.
7.5.

1.5

>
o

PN AWM

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementdw inwestyc;ji.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala
i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas wystepowania.

Sposéb  prowadzenia  instruktazu pracownikow  przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawg komunikacje umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

By iy

posadowienie stanowisk stupowych w gruncie

uzbrojenie stupow w haki, wysiegniki i inny osprzet elektryczny

podwieszenie przewodu linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

montaz opraw o$wietlenia ulicznego na wysiegnikach

oznakowanie stanowisk stupowych i opraw oswietleniowych

wykonanie uziemienia stanowiska stupowego

podtgczenie nowobudowanej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego do istniejgcej
prace porzgdkowe, przywrocenie terenu do stanu poprzedniego
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Ad. 7.2

Na terenie inwestycji i w terenie sasiednim istnieje uzbrojenie w postaci:

drogi gminnej,

napowietrznej linii nN,
wodociagu,

linii teletechnicznej,
ogrodzen sgsiednich posesji,
zadrzewienia

Ad. 7.3.

W trakcie prowadzenia prac moze zaistnie¢ zagrozenie ze strony:

wodociggu,
ruchu ulicznego,
czynnej napowietrznej linii nN

Ad. 7.4.

w

trakcie prowadzenia prac moze zaistnie¢ ryzyko wystgpienia zagrozenia

spowodowane czynnosciami:

prace zwigzane w przycinaniem gatezi — ryzyko przyci$niecia, lub uderzenia
spadajgcymi konarami,

wykonywanie wykopow pod stupy — ryzyko upadku do wykopu, ryzyko uderzenia
elementami pracujgcej koparki

montaz i stawianie stupow os$wietleniowych — ryzyko uderzenia ruchomymi czgsciami
pracujacego dzwigu, ryzyko przyci$niecia podnoszonymi elementami

prace transportowe wykonywane na placu budowy — ryzyko potrgcenia przez
poruszajgce sie pojazdy

prace wykonywane w poblizu napowietrznej linii nN — ryzyko porazenia pradem
elektrycznym

prace ziemne w poblizu czynnego kabla nN, czynnego gazociggu i czynnego
wodociagu — mozliwo$¢ uszkodzenia mediow — mozliwoSC porazenia pradem
elektrycznym, niebezpieczenstwo wybuchu, zalania,

prace w poblizu czynnej jezdni i wystepujacego ruchu ulicznego — ryzyko potrgcenia
przez poruszajace sie pojazdy

Ad. 7.5.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadac
okreslone umiejetnos$ci pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz
posiada¢ $wiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP,
postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien do pracy powinien
zapozna¢ pracownikéw z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym
etapie inwestycji i mozliwosci wystgpienia ewentualnych zagrozen.

kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikbw z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono
srodki i sprzet gasniczy, oraz srodki opatrunkowe.
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Ad. 7.6.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie
w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

odpowiedni instruktaz i przeszkolenie wszystkich pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji zadania

wyznaczenie miejsc magazynowania i skltadowania materiatow budowlanych
ze  szczegblnym  uwzglednieniem  materiatdw  palnych,  wybuchowych
i niebezpiecznych,

wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy,

wyznaczenie miejsc w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy oraz $Srodki
i sprzet ratowniczy oraz srodki opatrunkowe,

zastosowanie ogrodzenia/wygrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi
0s0b postronnych w trakcie prowadzenia prac,

zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier,

stosowanie osobistego sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach,

zastosowanie oswietlenia placu budowy

zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajgcych  stosowane  atesty
dopuszczenia do prac na placu budowy.

ograniczenie prac w trudnych warunkach atmosferycznych.

24



Obiekt: Koziegtowy - Wylagi - Siedlec Duzy ul. Stoneczna

Uktad 2000

Wykaz wspotrzednych punktow

Nr X Y

1 5610542,56 6579694,15
2 5610513,96 6579663,62
3 5610481,29 6579631,02
4 5610443,77 6579606,87
5 5610405,51 6579584,47
6 5610372,34 6579563,85
7 5610340,62 6579537,63
8 5610309,33 6579511,08
9 5610277,17 6579483,58
10 5610243,42 6579455,21
11 5610210,07 6579424,66

w
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UCHWALA NR 102/X11/07 e L
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGLOWY AR TR
z dnia 25 pazdziernika 2007 roku
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kozieglowy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. |1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 Nr 23, poz.220, nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 z poZniejszymi zmianami) po
stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami studium uwarunkowan kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Koziegfowy.- uchwata Rady Gminy i Miasta Kozieglowy nr 300/XXXI11/2006 z

dnia 20.06.2006 roku

Rada Gminy i Miasta Kozieglowy uchwala co nastepuje:

ROZDZIAL 1
Ustalenia ogolne

§1

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego w gminie
i miescie Kozieglowy, w miejscowosciach Siedlec Duzy i Siedlec Maty, zwany dalej ,,planem”.
Ustalenia planu dotycza terenu potozonego w granicach obrebow ewidencyjnych miejscowosci
Siedlec Duzy i Siedlec Maly.

2. Tres¢ planu przedstawiona jest w postaci:
1) tekstu niniejszej uchwaly,
2) czgsci graficznej stanowigacej zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty, skladajacej sie z rysunkéw

planu, wykonanych na mapach zasadniczych w skali 1 : 2000.

§2
I~ Ustaleniami obowigzujacymi na rysunku planu sa nastgpujace oznaczenia graficzne wynikajace z
ustalefi niniejszego planu;
1) granice obszaru objetego planem,
2) linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach lub réznych zasadach zagospodarowania,
3) granice stref ochrony konserwatorskiej:
K.OW- strefa obserwacji archeologicznej
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) symbole identyfikacyjne terenéw skladajace sie z:
a)  oznaczenia obrebu ewidencyjnego
b)  oznaczenia literowego okreslajacego ograniczenia wynikajace z przepisow
szezegolnych (jak wyszczegdlniono w § 30)
¢)  oznaczenia literowego okreslajacego przeznaczenie i zasady zagospodarowania:
- Tereny zabudowy mieszkaniowej:

MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej - uzupetniajacej zabudowe
istniejaca

MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej

MU - tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej (miejskiej)

MNL - tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze letniskowym
Tereny zabudowy ustugowe;j:

Uce - tereny ustug komercyjnych
Uo - tereny ustug o$wiaty i kultury
Up - tereny ustug publicznych

Ur - tereny ustug kultu religijnego

- Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej:

m.p.z.p. gminy i miasta Koziegtowy Siedlec Duzy i Siedlec Maty 3
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P - tereny obiektéw produkcyjnych, skfadow i magazynéw
- Tereny uzytkowane rolniczo:

R - tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej

Rz - tereny trwatych uzytkéw zielonych
- Tereny zieleni i wéd:

C - tereny cmentarzy

ZL - tereny lasow

ZL1 - tereny przeznaczone pod zalesienie

- Tereny komunikacji:
KDGp - droga gléwna ruchu przyspieszonego
KDI - droga lokalna
KDd - droga dojazdowa
KDdI - droga dojazdowa do pdl i laséw
- Tereny infrastruktury technicznej:
T - tereny urzadzen telekomunikacyjnych

2. Ustaleniami obowigzujacymi na rysunku planu sa nastgpujace oznaczenia graficzne wynikajace z
przepisow szczegolnych:

1) granice strefy ochrony konserwatorskiej

2) pasy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV

3) granice paséw izolujacych teren cmentarzy

3. Nastgpujace pozostale oznaczenia na rysunku planu nie stanowig jego ustalen, majg charakter
informacyjny:

1) granica gminy i granice obrebow ewidencyjnych

2) orientacyjny zasieg terenow zmeliorowanych

3) postulowane granice obszaréw chronionego krajobrazu

4. Integralng czgscia niniejszej uchwaty sg zataczniki:
1) Nr I — czgs¢ graficzna skladajaca sie z rysunku planu na mapach zasadniczych w skali 1:2000;
2) Nr 2 - Rozstrzygniecie Rady Gminy i Miasta Kozieglowy o sposobie rozpatrzenia uwag
whniesionych do projektu planu;
3) Nr 3 - Rozstrzygni¢cie Rady Gminy i Miasta Kozieglowy o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do zadan wlasnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.

§3
1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenéw, wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi, sktadajq sie:
1) ustalenia ogélne obowigzujace na calym obszarze opracowania, zawarte w rozdziatach 1 i I
2) ustalenia szczegbtowe dotyczace poszczegdlnych terendw w liniach rozgraniczajacych,
zawarte w rozdziatach II1 i [V

§4
Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) obszarze — nalezy przez to rozumieé¢ obszar objety planem,

2) teremie — nalezy przez to rozumieé teren o okreslonym przeznaczeniu podstawowym,
Wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,

3) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktére powinno
dominowac na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,

4) przeznaczeniu uzupehniajgcym— nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz
podstawowe, ktore uzupetnia badz wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

5) przepisach szczegélnych i odrebnych — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi.

m.p.z.p. gminy i miasta Koziegtowy Siedlec Duzy i Siedlec Maly 4
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6) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumie¢ linie rozgraniczajace tereny o réznych
funkcjach lub réznych zasadach zagospodarowania

7) maksymalnym pionowym wymiarze budynku — nalezy przez to rozumieé¢ wymiar
liczony od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku do najwyzej
polozonej krawgdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu potaci dachowych.

8) zielen urzadzona — nalezy przez to rozumieé zespoly zadrzewien, zakrzewien oraz zieleni
niskiej skomponowane pod wzgledem estetycznym,

9) ciggu pieszo-jezdnym — nalezy przez to rozumieé droge, ktéra nie posiada wyodrebnionej
jezdni i chodnikow

Rozdzial I1
Ustalenia ogélne obowigzujgce na calym obszarze objetym planem

I. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§5
1. Na calym obszarze objetym planem obowiazuja nastgpujace zasady rozwoju przestrzennego:

1) chroni si¢ istniejacy uklad przestrzenny wsi, w szczegOlnosci elementy krajobrazu

kulturowego, takie jak skupiska zabudowy zagrodowej, poprzez:

a) kontynuacje naturalnych kierunkéw rozwoju,

b) wykorzystanie istniejacych drég dojazdowych do pél dla ukladu komunikacyjnego
nowych terendéw przeznaczonych pod zabudowe,

¢) wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej;

2) chroni sig tereny o najwyzszej przydatnosci dla rolnictwa, obszary lesne i tereny o walorach
przyrodniczych, cieki wodne, Zrédta, oraz doline rzeki Biaty Stok poprzez wprowadzenie
zakazu zabudowy na tych terenach zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale 111
niniejszego tekstu uchwaty.

2. Na calym obszarze objetym planem obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania struktur
przestrzennych:

1) zachowuje si¢ historycznie uksztattowane przestrzenie publiczne, w tym ulice, place, przejscia
piesze wraz z zespolami zieleni, oraz utrzymuje sie dotychczasowg zasadg koncentracji ushug
bytowych w centrum wsi

2) w zespolach ustig publicznych wprowadza sie obowiazek ksztaltowania przestrzeni
publicznej razem z urzadzong zielenig wysoka i niska, elementami malej architektury,
miejscami parkingowymi.

3. Na calym obszarze objetym planem obowiazuja nastgpujace zasady rozwiazan architektoniczno —
budowlanych:

1) na obszarach przeznaczonych pod zabudowe mieszkalng ustala si¢ sposob zagospodarowania
dzialek i sytuowanie budynkéw w nawigzaniu do tradycyjnych form ksztaltowania zabudowy
i rozplanowania zagréd tzn. lokalizacje budynkow mieszkalnych w czesci frontowej dziatki, a
zabudowarn gospodarczych w tylnej czesci dziatki w nawiazaniu do granic nieruchomosci,

2) dopuszcza si¢ zabudowe w granicy ;

3) na calym obszarze objetym planie wprowadza sie zakaz malowania obiektéw w jaskrawych,
wybijajacych si¢ z krajobrazu kolorach.

§6

1. Ustala si¢ nast¢pujace dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw objetych

planem:
1) wprowadza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy — wyznaczone na rysunku planu,
okreslajace  dopuszczalne polozenie nowych budynkéw i innych obiektow

kubaturowych.
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2) wprowadza si¢ szczegdlowe zasady zagospodarowania, ktére zostaly przedstawione w
rozdziale III niniejszej uchwaty

§7
Jako parametr wykorzystania terenu przyjmuje si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy w postaci
liczbowej, wyrazonej ilorazem powierzchni czeéci dziatki polozonej w terenach budowlanych do
dopuszczalnej powierzchni terenéw przeznaczonych do zabudowy, okreslony dla kazdego terenu

indywidualnie

§8
1. Za zgodne z planem uznaje sig:

1) lokalizowanie w granicach obszaru, nie wyznaczonych na rysunku planu urzadzen i sieci

infrastruktury technicznej, niezbednych dla obstugi terenu.

Pod warunkiem, ze:

a) nie beda to przedsigwzigcia, mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych
obowiazek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany,
w rozumieniu przepiséw dotyczacych ochrony §rodowiska

2) Ograniczenie wyszczegdlnione w ust.1 pkt 1) lit. a), nie dotyczy:

a) urzadzen i sieci kanalizacyjnych i wodociggowych,

b) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujacych
pola elektromagnetyczne.

3) Uzytkowanie istniejacych obiektéw budowlanych i terenéw w  sposob
dotychczasowy, przebudowg, rozbudowe, nadbudowe i remonty istniejace;
zabudowy i urzadzen z zachowaniem ustalenn w zakresie intensywnosci zabudowy,
zasad i warunkéw zabudowy,

4) Wyznaczenie dodatkowych drég dojazdowych publicznych i wewnetrznych oraz ciagéw
pieszo-jezdnych do dziatek budowlanych w obrebie terenéw przeznaczonych pod zabudowe

5) Realizacj¢ obiektéw stuzacych utrzymaniu i regulacji wod oraz zabezpieczeniu przed
zagrozeniem powodziowym

II. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§9
1.W zwigzku z wystgpowaniem na obszarze objetym planem obszaru-kwalifikujacego sie do objecia
ochrona prawng ze wzgledu na jego warto$ci przyrodniczo - krajobrazowe postulowanego obszaru
chronionego krajobrazu, OChK-6 ,Zloty Stok” ktory zostal wyznaczony w obowiazujacym
studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego dla ochrony rozleglej doliny
potoku Ztoty Stok z polami i takami oraz nielicznymi lasami i terenami zabudowanymi.

2. Na calym obszarze objetym planem wprowadza si¢ nastepujace ograniczenia w uzytkowaniu
terenow:

1) Dla terenéw oznaczonych symbolem literowym d i opisanych w dalszej czesci niniejszego
tekstu uchwaly wprowadza si¢ zakaz zabudowy kubaturowej i ograniczenia w uzytkowaniu
gruntow ornych wynikajace z przepiséw szczegdlnych w pasie o szerokosci min. 15 m liczac
odgoérnej krawedzi skarpy brzegowej ciekéw wodnych.

2) zakaz niszczenia starodrzewow, a takze zadrzewien i zakrzewien srédpolnych oraz wzdiuz
ciekow wodnych i drog z wyjatkiem niezbednych zabiegéw pielegnacyjnych.

3) nakaz pielegnacji wszelkich form zieleni naturalnej i urzadzonej oraz realizacji zieleni
wysokiej i niskiej przy obiektach kubaturowych, szczegélnie przemystowych a takze
drogowych uwzgledniajacej ochrong waloréw krajobrazowych i estetycznych,

4) nakaz ochrony strefy biologicznej lasow — dla terenéw oznaczonych symbolem literowym e
i opisanych w dalszej czgsci niniejszego tekstu uchwaly, ustala si¢ minimalng odleglosé
budynkéw od granicy terendw lesnych i trwatych uzytkéw zielonych - min. 25m od istniejacej
granicy lasu
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3. Na catym obszarze objetym planem obowiazuja nastepujace, nizej okreslone zasady:' < 7Y
1) zakaz prowadzenia wzdluz ciekow wodnych, kanatéw i rowéw melioracyjnych przedsigwzieé,
ktére moga mieé¢ wplyw na ich otuling biologiczna, lub utrudniatyby do nich dostep w ramach
powszechnego korzystania z wéd, w tym prac remontowych i konserwujacych prowadzonych
przez administratora ciekow; zakaz realizacji ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 3 m od
gornej krawedzi skarpy brzegowej ciekéw wodnych.
2) zakaz odprowadzania s$ciekdw nieczyszczonych bezposrednio do ziemi i wéd
powierzchniowych, rolniczego wykorzystania $ciekéw komunalnych oraz skladowania
odpadéw komunalnych i przemystowych,

4. Wprowadza si¢ nakaz dostosowania przyjetych w planie form uzytkowania i zagospodarowania
terenow do wymogéw ochrony przed hatasem, wszystkie tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami identyfikacyjnymi zawierajacymi oznaczenia literowe:

1) MN, MNL, MU, - wskazuje sie jako tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa w
rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska,

2) Uo, - wskazuje sig jako tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i mlodziezy w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

§10

I. Zgodnie z przepisami szczeg6Inymi, wprowadza si¢ pasy izolujace tereny cmentarzy szer. 50 m
od cmentarza, oznaczone na rysunku planu.
2. W obrgbie tych pasow obowiazuja ograniczenia dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu
zgodnie z przepisami szczegdlnymi, w tym:

1) zakaz lokalizacji zabudowan mieszkalnych, zakladéw produkujacych artykuly zywnodci,

zakladéw zywienia zbiorowego i zakladow przechowujacych artykuly zywnosci

2) zakaz lokalizacji studni i indywidualnych uje¢ wody do picia i potrzeb gospodarczych
3. W granicach ww. pasow dopuszcza sig:

1) utrzymanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy i rozbudowy,

2) sytuowanie drobnych ustug handlu detalicznego, zaktadéw kamieniarstwa, parkingow.

§11
1. Zgodnie z przepisami szczegdlnymi wyznacza sig pasy izolujgce tereny cmentarzy szer. 150 m
od cmentarza, oznaczone na rysunku planu

2. W obrgbie tych paséw obowiazujg ograniczenia dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu
zgodnie z przepisami szczegdlnymi, w tym:

1) dopuszcza sig lokalizacje zabudowan mieszkalnych, zaktadéw produkujacych artykuty
zywnosci, zakladéw zywienia zbiorowego i zakladow przechowujacych artykuly zywnosci
pod warunkiem przylaczenia do sieci wodociagowej

2) zakaz lokalizacji studni i indywidualnych uje¢ wody do picia i potrzeb gospodarczych

§12
Lokalizacje obiektow w obrebie terenéw wyposazonych w urzadzenia melioracyjne, w tym w sieé
drenarska, warunkuje si¢ przeprowadzeniem przebudowy tych urzadzen przez inwestora w sposob
zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie systemu melioracyjnego.

IIL. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

§13
Wprowadza si¢ ochrong krajobrazu kulturowego wg zasad:
1) Wyznacza sig nastepujace strefy ochrony konserwatorskiej w rozumieniu Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (art. 19 ust. 3):
a) Strefe obserwacji archeologicznej - obejmujaca potencjalne obszary badar i obserwacji
archeologicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem K.OW
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§14
I. Ustanawia sig strefy obserwacji archeologicznej K.OW w celu ochrony warto$ci naukowych i
poznawczych zabytkéw archeologicznych, o znaczonych na rysunku planu.
2. W w/w strefach archeologicznej obserwacji K.OW obowiazuja przepisy odrgbne odnoszace sie do
ochrony débr kultury oraz nastepujace ustalenia:
1) podejmowanie dziataii zmierzajacych do zmiany dotychczasowego zagospodarowania w
granicach stanowiska archeologicznego wymaga zapewnienia nadzoru archeologicznego
2) nakaz uzgodnienia z organem wlasciwym w sprawach ochrony zabytkéw dzialan
polegajacych na prowadzeniu rob6t budowlanych w tym robot ziemnych, prac melioracyjnych

itp.
IV. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej

§ 15
I. Na calym obszarze objetym planem wprowadza sie zasade ksztattowania przestrzeni publicznych
poprzez koncentracje ustug w kontynuacji i uzupetnieniach istniejacej zabudowy ustugowej, ponadto
obowigzuja:

1) nakaz uzupetnienia przestrzeni publicznych o elementy matej architektury takich jak; fawki,
pochylnie dla 0s6b starszych i niepetnosprawnych, gazony, stupy ogtoszeniowe, kioski, wiaty
przystankowe, ksztaltowanych w sposéb zharmonizowany z otaczajaca architektura i
zagospodarowaniem terenu;

2) nakaz projektowania miejsc postojowych razem z zielenia towarzyszaca;

3) nakaz wyposazenia w kosze na $mieci i inne urzadzenia do gromadzenia odpadéw terenéw
intensywnego ruchu pieszego;

4) dopuszcza sig lokalizacj¢ nosnikéw reklamowych pod warunkiem ze beda mialy wymiary
1,50 na 0,8 m umieszczone beda na wysokosci 2,5 m od poziomu jezdni (dot tablicy)
prostopadle lub réwnolegle do drogi, w pionie lub w poziome.

§ 16
Ustala si¢ obowigzek zapewnienia dostgpnosci dla os6b niepetnosprawnych:
1) obiektéw i urzadzen obstugi ludnosci;
2) przestrzeni publicznych i urzadzen komunikacyjnych.

V. Szczegétowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci

§17
Ustala si¢ zasady scalania i podziatu nieruchomosci, o ktérych jest mowa w przepisach odnoszacych
si¢ do gospodarki nieruchomosciami:
1) minimalna wielko$¢ dziatki utworzonej w wyniku podziatu:
a) dla wszystkich terenéw oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierajacym
oznaczenie literowe MU, MN1 — 600 m’
b) U, P, -3000 m’,
¢) dla wszystkich terenéw oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierajacym
oznaczenie literowe, MN2, — 800 m?,
d) dla wszystkich terenéw oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierajacym
oznaczenie literowe R, MNL — 1200 m>,
2) minimalna szeroko$é frontu dziatki:
a. dla wszystkich terenow oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierajacym
oznaczenie literowe, MU, MN1, U, P, — 18 m ,
b. dla wszystkich terenéw oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierajacym
oznaczenie literowe MN2, — 20 m dla zabudowy wolnostojacej,
b) dla wszystkich terenéw oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierajacym
oznaczenie literowe R, MNL — nie ustala si¢
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3) dojazdy do dzialek — nalezy projektowaé Jako drogi wewnetrzne lub ciagi pieszo — jezdne o
szerokosci w liniach rozgraniczajacych nie mniejszej niz 5,0 m w oparciu o sporzadzone przez
inwestoréw projekty podziatu gruntéw. W pasie drogowym nalezy przewidzie¢ przestrzen
niezbedng dla prowadzenia infrastruktury podziemnej (woda, kanalizacja, gaz, energia
elektryczna), zjazd na droge publiczng na warunkach wlasciwego zarzadey drogi.

4) Zasad ustalonych w ust.l nie stosuje si¢ do dzialek wydzielanych w celu poszerzenia
istniejacej drogi lub dojazdu do nieruchomogci

VL. Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

§18
Na calym obszarze obowigzuje zakaz lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy
przekraczajacej 2000 m’

VII. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej

§19
I.Zasadniczymi elementami ukladu komunikacyjnego obszaru objetego planem jest droga krajowa nr
1 relacji Gdarisk - Cieszyn (1IKDGp) Uklad komunikacyjny uzupelnia droga powiatowa S 2310, (KDI)
oraz sie¢ powiazan drog gminnych KDd, KDdl:
2. Dla drég przedstawionych na rysunku planu ustala sie:

1) 1KDGp - teren istniejacego pasa drogowego drogi publicznej — droga krajowa nr 1 — droga
gléwna ruchu przyspieszonego klasy GP, dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu, Wyklucza
si¢ obstuge komunikacyjng obszaréw przylegajacych bezposrednio do drogi krajowej DK-1 z
tej drogi. Obstuge nalezy zapewnié¢ poprzez istniejaca i projektowana sie¢ drég pomocniczych
— drogi dojazdowe klasy L prowadzone rownolegle do drogi gtéwnej, oddzielone od drogi
gtownej pasem oddzielajgcym, szeroko$é w liniach rozgraniczajacych zmienna, 45,0 —50 m,
Dopuszcza si¢ prowadzenie ciggow infrastruktury technicznej niezwiazanych z obstuga, na
warunkach wiasciwego zarzadcy drogi. Dopuszcza si¢ zwigkszenie ilosci paséw ruchu w tym
pas manewrowy, na warunkach zarzadcy drogi.

2) 1KDI - teren istniejacych i projektowanych paséw drogowych drég publicznych — drogi
powiatowe — drogi lokalne klasy L, Jednojezdniowe, szerokosé w liniach rozgraniczajacych
min 12 m.

3) 2KDI - — teren istniejacych i projektowanych paséw drogowych drég publicznych — drogi
gminne— drogi lokalne klasy L, jednojezdniowe, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
dostosowana do istniejacej zabudowy, lecz minimum 12 m, chodnik dwustronny (drogi
serwisowe)

4) 1KDd - teren istniejacych i projektowanych drég publicznych - drogi gminne — droga
dojazdowa klasy D, jednojezdniowa, chodnik Jednostronny o szerokosci min 1,5 m, szerokog¢
drogi w liniach rozgraniczajacych minimum 10 m.

5) KDdl — teren istniejacych drég publicznych, gminnych — droga dojazdowa przebiegajaca
przez tereny rolne i lesne o zmiennej szerokosci od 4 do 8 m.

3.Dla terenéw paséw drogowych oznaczonych symbolami KDGp, KDI, KDd, dopuszcza sie
lokalizacj¢ urzadzen i obiektow zwigzanych z funkcja komunikacyjng takich jak zatoki, petle
autobusowe, przystanki autobusowe, stacje paliw itp. oraz prowadzenie ciagéw infrastruktury
technicznej niezwiazanych z obstuga drogi na warunkach wlasciwego zarzadcy drogi.

4.Dla wszystkich drég dopuszcza sie mozliwosé zmniejszenia szerokosci paséw drogowych na

istniejgcych odcinkach drog przebiegajacych przez tereny zabudowane pod warunkiem zachowania
wymagan okreslonych w przepisach szczegélnych.
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5.W obrebie terenéw przeznaczonych do zabudowy uklad drogowy zapisany w plame ‘moze byc

rozbudowany o niewyznaczone na rysunku odcinki publicznych drég dojazdowych, drog
wewnetrznych oraz ciggéw pieszo — jezdnych i pieszo — rowerowych, sposéb ich wiaczenia do drog
publicznych nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadca drogi.

6.Drogi wewngtrzne i dojazdy do dzialek nie wyznaczone na rysunku planu nalezy projektowad
stosownie do wymagan uzytkowych i technicznych okreslonych w odregbnych przepisach
szczegblnych.

7.Dla linii zabudowy nie wyznaczonych na rysunku planu ustala sie:

8.nieprzekraczalng lini¢ zabudowy wyznaczona w odleglosci od zewnetrznej krawedzi jezdni zgodnie
Z ponizsza tabela:

Oznaczenie drogi Na terenie Poza terenem
zabudowy zabudowy
1KDGp, 10 m 25m
1KDI, 2KDI, 1KDd, KDd], 6 m 15m
§20

Obszar objety planem jest obstugiwany przez istniejaca sieé wodociagowa — wodociag grupowy
Kozieglowy

1. Ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia obszaru objetego planem w wode:

1)z istniejacej i rozbudowywanej sieci wodociagowej zgodnie z rysunkiem planu, w oparciu o
istniejace i projektowane ujecia wody,

2) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode ze studni indywidualnych z uwzglednieniem warunkéw
okreSlonych w przepisach szczeg6lnych, za wyjatkiem terenéw potozonych w granicach
pasow izolujacych od cmentarzy,

3) sie¢ wodociagowa nalezy rozbudowywaé z uwzglednieniem wielkoécei $rednic na stan
docelowy,

4) nowoprojektowane przewody wodociagowe nalezy wyposazy¢ w hydranty zewnetrzne
zgodnie przepisami obowiazujacymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

5) budowg nowych przewodéw wodociagowych realizowaé nalezy w pasach drogowych
istniejacych i projektowanych drog na warunkach wlasciwego zarzadcy drogi.

§21
Na obszarze objgtym planem nie funkcjonuje sie¢ kanalizacyjna.
Dla obszaru objetego planem planuje sig realizacje zbiorczej kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia
sciekow (poza granicq opracowania)

1. Ustala si¢ nastepujace zasady odprowadzenia $ciekow:

1) do-planowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej,

2) do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej oraz dla zabudowy rozproszonej potozonej poza
terenami przewidywanymi do obstugi systemu kanalizacji gminnej, dopuszcza sie
indywidualne, grupowe (przydomowe) oczyszczalnie sciekéw pod warunkiem:

a) w przypadku odprowadzenia $ciekéw do wéd powierzchniowych obowigzuje uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z przepisami szczegélnymi;

b) w przypadku odprowadzenia $ciekéw do ziemi, minimalna odlegto$¢ przewoddéw
rozsaczajacych kanalizacji indywidualnej do granicy terenu dla ktorego jest ona
realizowana, nie moze by¢ mniejsza niz odleglosé okreslona w przepisach szczegd6lnych
dla studni dostarczajacych wode przeznaczona do spozycia dla ludzi.

3) Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza sie na terenach zainwestowanych nie
uzbrojonych w kanalizacje sanitarna, gromadzenie $ciekéw w zbiornikach bezodptywowych,
szczelnych z systematycznym wywozem $ciekéw do punktéw zlewnych,

§ 22
Dla obszaru objetego planem ustala sig nastepujace zasady odprowadzenia wod opadowych:
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1) z terenéw zabudowy mieszkaniowej do gruntu, odbiornikéw lokalnych, do istniejacej
kanalizacji deszczowej lub poprzez system rowdw melioracyjnych i ciekow do rzek

2) z drég, parkingéw, terenéw zabudowy ushigowej, produkcyjnej po podczyszezeniu do

istniejacych ciekéw wodnych, z zachowaniem warunkéw okreslonych w przepisach

szczegblnych.
§23
1.Zasilanie w energie elektryczng z GPZ Myszkéw — Mijaczéw oraz GPZ Bukowiec w gminie
Koszecin

Zasilanie odbywa si¢ poprzez napowietrzne linie Sredniego napigcia 15kV i stacje transformatorowe
15/0,4kV

2. Dla obszaru objetego planem ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w energig elektryczna:

1) zistniejacych sieci srednich i niskich napigé oraz stacji elektroenergetycznych 15/0,4kV,

2) dopuszcza si¢ rozbudowe istniejacych stacji elektroenergetycznych w celu zwigkszenia ich
mocy, budowe niezbednych odgatezien linii 15 kV oraz nowych stacji transformatorowo-
rozdzielczych,

3) dopuszcza sie modernizacj¢ istniejacych napowietrznych sieci elektroenergetycznych oraz ich
wymiang na sie¢ kablowa,

4) w przypadku realizacji kioskow wolnostojacych stacji transformatorowych nalezy je
maskowaé wysokimi krzewami o gestym pokroju w celu wyeliminowania negatywnego
oddziatywania na krajobraz.

5) linie kablowe $redniego i niskiego napigcia nalezy uklada¢ w pasach drogowych istniejacych i
projektowanych drég na warunkach wiasciwego zarzadcy drogi.

§24
1.Zrédtem gazu dla odbiorcéw w obszarze objetym planem sa:
=  (Gazociag $rednioprezny 350 mm relacji Czgstochowa— Trzebiestawice,

2. Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia obszaru w gaz ziemny:

1) =z istniejacej sieci gazociggow.

2) Wazdluz gazociagdw nalezy utrzymac ich strefy techniczne

3) Projektowane gazociggi nalezy uklada¢ ~w obrgbie paséw drogowych na warunkach

wlasciwego zarzadcy drogi.

§25
Dla obszaru objetego planem, w zakresie zaopatrzenia w ciepto, ustala si¢ nastgpujace zasady:
1) centralne ogrzewanie budynkéw z indywidualnych ekologicznych kottowni, (opalanych
paliwem statym, ptynnym, docelowo gazowym)
2) dla zabudowy produkcyjnej, ustugowej wprowadza si¢ zakaz stosowania kotlowni
nieckologicznych na paliwo stale,

§26
Dla obszaru objetego planem ustala si¢ nastepujace zasady gospodarki odpadami:
1) dla odpadéw komunalnych segregowanych i skladowanych w kontenerach zamknigtych,
ustala sie warunek okresowego wywozenia na skiadowisko odpadéw komunalnych, zgodnie
z obowiazujacym w gminie programem gospodarki odpadami,
2) dla pozostatych odpadéw ustala si¢ obowiazek indywidualnego rozwiazania i uzgodnienia
sposobu postgpowania stosownie do przepiséw szczeg6lnych.

§27
Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w sie¢ teletechniczng:
1) poprzez wykorzystanie i rozbudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej,
2) Projektowana sie¢ telekomunikacyjng nalezy wykona¢ wytacznie jako kablowa, dopuszcza sig
jej prowadzenie w obrebie pasow drogowych istniejacych i projektowanych drég, na
warunkach wiasciwego zarzadcy drogi.
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3) W przypadku budowy kontenerowych obiektéow telekomunikacji, nalezy je maskowac
wysokimi, gestymi krzewami,

§ 28

1. W granicach obszaru objetego planem dopuszcza si¢ lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku

planu

obiektéw, urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,

VIII. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw

§29

Na obszarze obj¢tym planem, do czasu realizacji jego ustalen, utrzymuje si¢ dotychczasowy sposob
uzytkowania terendw.

Rozdzial 111
Ustalenia szczegélowe dotyczace poszczegolnych terenow
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenow

§ 30

1. Wprowadza si¢ nastgpujace oznaczenia literowe na rysunku planu;

1
2)

V - ktére zostaje przypisane obr¢bowi ewidencyjnemu miejscowosci Siedlec Duzy
W - ktore zostaje przypisane obr¢bowi ewidencyjnemu miejscowosci Siedlec Maly

2. Wprowadza si¢ oznaczenia literowe na rysunku planu, ktére zostaja przypisane poszczegdlnym
terenom ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z odrebnych przepiséw w nastgpujacy sposéb:

1
2)
3)
4)
5
6)

7)

a — obszar w strefie archeologicznej ochrony konserwatorskiej, wykopalisk i wartosci
archeologicznych- ograniczenia w uzytkowaniu wynikajace z § 14

b — obszar w pasie izolacyjnym terenu cmentarza - ograniczenia w uzytkowaniu wynikajace
z§10i11

¢ — obszar w pasie technicznym linii elektroenergetycznej 15kV - ograniczenia w
uzytkowaniu wynikajace z przepiséw odrebnych, na warunkach zarzadcy sieci.

d — obszar w strefie ochronnej rowéw melioracyjnych i ciekéw odwadniajacych —
ograniczenia w uzytkowaniu wynikajace z § 9

e — obszar w bezposrednim sasiedztwie lasu — ograniczenia w uzytkowaniu terenu
wynikajace z § 9 i przepiséw odrebnych odnoszacych si¢ do ochrony przeciwpozarowe;j

f — obszar w bezposrednim sasiedztwie dogi krajowej nr | — dopuszcza si¢ docelowe
przeznaczenie pod skrzyzowania lub wezly komunikacyjne zwiazane z planowana
modernizacjg tej drogi - ograniczenia w uzytkowaniu terenu wynikajace z § 19

g — obszar na terenie zmeliorowanym lub bezposrednim sasiedztwie - ograniczenia w
uzytkowaniu terenu wynikajace z § 12

2. Wyzej wymienione oznaczenia literowe wystgpujg przed symbolem identyfikacyjnym terenéw
wymienionymi w §2 ust 1 pkt 5 lit ¢) niniejszego tekstu uchwaty.

3. Niezaleznie od ograniczen wynikajacych z oznaczenia literowego w obrebie terendw
wyznaczonych na rysunku planu obowigzujg ustalenia przypisane danym oznaczeniom literowym,
ktore zapisano w od §31 do §45

§31

Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*MNI1 — ustala sig:
1) Przeznaczenie podstawowe —zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej — uzupetniajaca zabudowe istniejgca,
2) Przeznaczenie uzupeltniajace:

a) projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b) projektowana zabudowa zagrodowa,
c) istniejace i projektowane pomieszczenia o funkcji ustugowej wbudowane w budynki
mieszkalne, nie zaklocajace funkcji mieszkaniowej terenu,
m.p.z.p. gminy i miasta Kozieglowy Siedlec Duzy i Siedlec Maly 12
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d) urzadzenia i obiekty towarzyszace,

e) istniejace i projektowane obiekty ustugowe, handlowe, produkcyjne,

f) drogi, dojscia, dojazdy, mala architektura, zielen,

Ustalenia dotyczace zasad zagospodarowania terenéw:

a) dopuszcza sig remont, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektow,

b) wymog realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodéw przydomowych lub zieleni
urzadzone;.

Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikéw zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaZnik intensywno$ci zabudowy — 0.70

b) minimalny procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej — 30%

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — wg rysunku planu

d) minimalna ilo$¢ stanowisk postojowych — 2 stanowiska na dziatk¢ (w tym miejsce
garazowe) przy zachowaniu wymogu zapewnienia w granicach dzialki 100% potrzeb
parkingowych,

Ustalenia dotyczace parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalny pionowy wymiar budynkoéw — 11m,

b) wysokos¢ poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najnizej polozonego
poziomu terenu przy zewnetrznej cianie budynku nie moze byé wieksza niz 0,90m,

¢) dachy budynkéw mieszkalnych — dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o
nachyleniu gldwnych polaci 30° - 45°,

d) dopuszcza sig¢ lukarny z dachami symetrycznymi dwuspadowymi oraz okna polaciowe;

e) wolnostojace budynki gospodarcze i garaze — wysokos$¢ obiektu — dwie kondygnacije
naziemne

f) dachy budynkéw innych niz mieszkalne — dwuspadowe symetryczne o nachyleniu polaci
5% — 45° w nawiazaniu do charakteru sasiedniej zabudowy; w uzasadnionych wypadkach
jednospadowe,

g) kolorystyka materialéw wykonczeniowych: pastelowa; wymoég podkreslenia cokohu,

h) kolorystyka dachéw — ciemnoczerwona, bragzowa, popielata

§ 32

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*MN2 — ustala sie:

1))

2)

3)

4)

5)

m.p.z.p.

przeznaczenie podstawowe -projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z

dopuszczeniem zabudowy zagrodowej,

przeznaczenie uzupetniajace:

a) projektowane pomieszczenia o funkcji ustugowej wbudowane w budynki mieszkalne, nie
zakldcajace funkcji mieszkaniowej terenu,

b) urzadzenia i obiekty towarzyszace,

¢) istniejace i projektowane obiekty ustugowe, handlowe, produkcyjne,

d) drogi, dojscia, dojazdy, mata architektura, zielen,

ustalenia dotyczace zasad zagospodarowania terenow:

a) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektow,

b) wymdg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodow przydomowych lub zieleni
urzadzonej.

ustalenia dotyczgce parametréw i wskaznikow zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.40

b) minimalny procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej — 60%

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — wg rysunku planu

d) minimalna ilos¢ stanowisk postojowych — 2 stanowiska na dzialke (w tym miejsce
garazowe) przy zachowaniu wymogu zapewnienia w granicach dziatki 100% potrzeb
parkingowych,

ustalenia dotyczace parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalny pionowy wymiar budynkéw — 11m,

b) wysoko$¢ poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najnizej polozonego
poziomu terenu przy zewngtrznej Scianie budynku nie moze by¢ wigksza niz 1,20m,

gminy i miasta Koziegtowy Siedlec Duzy i Siedlec Maly 13
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¢) dachy budynkéw mieszkalnych — dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o
nachyleniu glownych pofaci 30° - 45°,

d) dopuszcza si¢ lukarny oraz okna polaciowe;

€) wolnostojace budynki gospodarcze i garaze — wysoko$é¢ obiektu — dwie kondygnacje
naziemne

f) dachy budynkéw innych niz mieszkalne — dwuspadowe symetryczne o nachyleniu polaci
5% —45° w nawiazaniu do charakteru sasiedniej zabudowy; w uzasadnionych wypadkach
jednospadowe,

g) kolorystyka materiatéw wykonczeniowych: pastelowa; wymdg podkreslenia cokotu,

h) kolorystyka dachéw — ciemnoczerwona, brazowa, popielata

§33
Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*MU — ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — istniejaca i projektowana zabudowa ustugowo — mieszkalna,
2) przeznaczenie uzupelniajace — urzadzenia i obiekty towarzyszace, dojscia, dojazdy, parkingi,
mala architektura, zielen,
3) ustalenia dotyczace zasad zagospodarowania terenow:

a) dopuszcza sig remont, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektow,

b) zakaz lokalizacji budynkéw inwentarskich

¢) dopuszcza si¢ lokalizacje garazy wolnostojacych dla potrzeb mieszkajacych

d) wymog realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodéw przydomowych lub zieleni
urzadzone;j.

4) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.70

b) minimalny procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej — 30%

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala si¢, z zastrzezeniem wymogow zawartych
w przepisach dotyczacych drog publicznych,

d) minimalna ilo$¢ stanowisk postojowych — 2 stanowiska na dziatke (w tym miejsce
garazowe) przy zachowaniu wymogu zapewnienia w granicach dziatki 100% potrzeb
parkingowych,

5) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalny pionowy wymiar budynkéw — 11 m,

b) wysokos¢ poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najnizej polozonego
poziomu terenu przy zewnetrznej scianie budynku nie moze by¢ wigksza niz 1,20m,

¢) dachy budynkéw mieszkalnych — dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o
nachyleniu gléwnych potaci 30° - 45°,

d) dopuszcza sig lukarny z dachami symetrycznymi dwuspadowymi oraz okna polaciowe;

e) wolnostojace garaze — wysokos¢ obiektu — jedna kondygnacja naziemna (wys. max. 3.5m
do okapu)

f) dachy budynkéw innych niz mieszkalne — dwuspadowe symetryczne o nachyleniu potaci
5° — 45°, w nawiazaniu do charakteru sasiedniej zabudowy; w uzasadnionych wypadkach
jednospadowe, '

g) kolorystyka materialéw wykonczeniowych: pastelowa; wymég podkreslenia cokotu,

h) kolorystyka dachéw — ciemnoczerwona, brazowa, popielata

§ 34
Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*MNL - ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — istniejaca i projektowana zabudowa rekreacji indywidualne;j,
2) przeznaczenie uzupelniajace — urzadzenia i obiekty towarzyszace, drogi, dojécia, dojazdy,
mala architektura, zielen,
3) parametry i wskazZniki ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalny pionowy wymiar budynkéw —11 m,
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b) wysokos¢ poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najnizej potozonego
poziomu terenu przy zewnetrznej $cianie budynku nie moze by¢ wigksza niz 1,00m,

c) dachy budynkéw mieszkalnych — dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o
nachyleniu gtéwnych potaci 30° - 45°,

d) dopuszcza si¢ lukarny z dachami symetrycznymi dwuspadowymi oraz okna polaciowe;

e) wolnostojace budynki gospodarcze i garaze — wysokos¢ obiektu — dwie kondygnacje
naziemne

f) dachy budynkéw innych niz mieszkalne — dwuspadowe symetryczne o nachyleniu polaci
5% — 45°, w nawigzaniu do charakteru sasiedniej zabudowy; w uzasadnionych wypadkach
jednospadowe,

g) kolorystyka materiatow wykoniczeniowych: pastelowa; wymog podkreslenia cokolu,

zasady zagospodarowania terendw:

a) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektéw istniejacych, w tym
istniejacych budynkéw zabudowy zagrodowej,

b) wymag realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodow przydomowych lub zieleni
urzadzone;j.

parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.20

b) minimalny procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej — 70%

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — wg rysunku planu

d) minimalna ilos¢ stanowisk postojowych — 2 stanowiska na dziatke (w tym miejsce
garazowe) przy zachowaniu wymogu zapewnienia w granicach dzialki 100% potrzeb

parkingowych,

§ 35

Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*Uc — ustala sig:

Y
1

3)

4)

5)

przeznaczenie podstawowe — istniejaca i projektowana zabudowa ustug komercyjnych

(handlowych, gastronomicznych, rzemiosta itp),

przeznaczenie uzupeiniajgce — istniejaca i projektowana zabudowa ushigowo — mieszkalna,

urzadzenia i obiekty towarzyszace, dojscia, dojazdy, parkingi, mala architektura, zielen,

parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalny pionowy wymiar budynkéw — 11 m,

b) dachy budynkéw dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu glownych
potaci 30° - 45°;

c) kolorystyka materialéw wykonczeniowych: pastelowa,

parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,50,

b) minimalny procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej 40%,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala sig, z zastrzeZeniem przepisow o drogach
publicznych,

d) minimalna ilo$¢ stanowisk postojowych — 1 stanowisko na 4 pracownikéw i 20 miejsc na
100 osdéb odwiedzajacych, ustala si¢ wymég zapewnienia w granicach dziatki 100%
potrzeb parkingowych

zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektow,
b) wymog realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowanej.

§ 36

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*Uo — ustala sig:

1)

przeznaczenie podstawowe — istniejaca i projektowana zabudowa ushug o$wiaty — szkoly,

przedszkola
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2) przeznaczenie uzupelniajace - urzadzenia towarzyszace, doj$cia, dojazdy, mala architektura,
boiska, urzadzenia sportowe itp., zielei komponowana,
3) parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,60,
b) minimalny procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej 30%,
¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
d) minimalna ilo§¢ stanowisk postojowych — nie ustala sig, z zastrzezeniem wymogu
zapewnienia w granicach terenu 100% potrzeb parkingowych,
4) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalny pionowy wymiar budynkéw — 12m,
b) nie ogranicza si¢ sposobow ksztaltowania geometrii dachu z zastrzezeniem, ze Kkat
nachylenia potaci dachowej nie moze by¢ wigkszy niz 45°,
¢) kolorystyka materiatéw wykonczeniowych: pastelowa,
5) zasady zagospodarowania terendow:
a) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektow istniejacych,
b) wymdg realizacji i utrzymania zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowanej,

§ 37
Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*Up — ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — istniejaca 1 projektowana zabudowa ustug publicznych, w tym
sportu.

2) przeznaczenie uzupelniajace — istniejaca zabudowa ustlugowo — mieszkalna, urzadzenia i
obiekty towarzyszace, dojécia, dojazdy, parkingi, mata architektura, zielen, boiska, urzadzenia
sportowe itp.

3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalny pionowy wymiar budynkéw — 12 m,

b) dachy budynkéw dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu gtéwnych
potaci 30° - 45°;

c) kolorystyka materialow wykonczeniowych: pastelowa,

4) parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,50,

b) minimalny procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej 40%,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala sig, z zastrzeZzeniem przepiséw o drogach
publicznych,

d) minimalna ilo§¢ stanowisk postojowych — 1 stanowisko na 4 pracownikéw i 20 miejsc na
100 osob odwiedzajacych, ustala si¢ wymog zapewnienia w granicach dziatki 100%
potrzeb parkingowych

5) zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektow,

b) wymog realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie zieleni komponowane;j.

§ 38
Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*Ur — ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — istniejacy i projektowany zespo6t architektury sakralnej -
budynek kosciota, plebania, kaplice i obiekty matej architektury,
2) przeznaczenie uzupelniajace — dojscia, dojazdy, mata architektura, zielen komponowana, ciagi
infrastruktury techniczne;j,
3) parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — nie ustala sig,
b) minimalny procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej — nie ustala sig,
¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala sig, z zastrzezeniem wymogow zawartych w
przepisach dotyczacych drog publicznych,
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4)

5)

2.200 M !
42-300 MysSzKkOw

d) minimalna ilo$¢ stanowisk postojowych — nie ustala sig, z zastrzezeniem wymogu
zapewnienia w granicach terenu 100% potrzeb parkingowych; dopuszcza sig¢ lokalizacje
parkingu poza terenem,

parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalny pionowy wymiar budynkéw — nie ustala sig,

b) geometria dachéw budynkow — wymég utrzymania geometrii dachéw obiektow
istniejacych,

¢) kolorystyka materialéow wykonczeniowych: nawigzujaca do kolorystyki istniejacych
budynkéw, zlokalizowanych w obrgbie terenu,

zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sig remonty istniejacego budynku kosciola,

b) zakaz nadbudowy, przebudowy, rozbudowy istniejacego budynku kosciota,

c) dopuszcza sig remonty, przebudowe, rozbudowe obiektow zgodnych z przeznaczeniem
uzupelniajacym terenu,

d) wymog utrzymania zieleni komponowanej,

§ 39

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*R — ustala sig:

1

2)

3)

4)

5)

przeznaczenie podstawowe — tereny rolne, ogrody przydomowe i sady, istniejaca i

projektowana zabudowa zagrodowa, zabudowa inwentarska i gospodarcza

przeznaczenie uzupelniajace —zielen $rodpolna, sciezki, drogi, parkingi, drogi dojazdowe do

pol, urzadzenia infrastruktury technicznej, obiekty i urzadzenia zwiazane z ustlugami

agroturystycznymi

parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalny pionowy wymiar budynkéw — 11m,

b) wysokos¢ poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najnizej polozonego
poziomu terenu przy zewngtrznej Scianie budynku nie moze by¢ wigksza niz 1,20m,

¢) dachy budynkéw mieszkalnych — dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o
nachyleniu gléwnych potaci 30° - 45°,

d) dopuszcza si¢ lukarny z dachami symetrycznymi dwuspadowymi oraz okna polaciowe;

¢) wolnostojace budynki gospodarcze, inwentarskie i garaze — wysokos¢ obiektu — dwie
kondygnacje naziemne

f) dachy budynkéw innych niz mieszkalne — dwuspadowe symetryczne o nachyleniu pofaci
5° — 45°, w nawigzaniu do charakteru sasiedniej zabudowy; w uzasadnionych wypadkach
jednospadowe,

g) kolorystyka materiatéw wykonczeniowych: pastelowa; wymoég podkreslenia cokohy,

zasady zagospodarowania terendw:

a) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudoweg, nadbudowg istniejacych budynkéw
mieszkalnych,

b) wymog realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodéw przydomowych lub zieleni
urzadzonej,

¢) dopuszcza sig budowe urzadzen infrastruktury technicznej,

d) dopuszcza si¢ budowe, remonty, modernizacj¢, przebudowe drég, parkingow,

e) dopuszcza sig zalesienie uzytkéw rolnych zgodnie z zasadami gospodarki lesnej

parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.40

b) minimalny procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej — 50%

c¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala sig, z zastrzezeniem przepiséw o drogach
publicznych,

d) minimalna ilo$¢ stanowisk postojowych — 2 stanowiska na dziatke (w tym miejsce
garazowe) przy zachowaniu wymogu zapewnienia w granicach dziatki 100% potrzeb
parkingowych,

§ 40
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Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*Rz — ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny trwalych uzytkéw zielonych (laki i pastwiska, zielen
nieurzadzona tworzaca pasmo otuliny biologicznej ciekow wodnych)
2) przeznaczenie uzupelniajace — Sciezki, ciagi spacerowe i Sciezki rowerowe, cieki wodne,
drogi, parkingi, drogi dojazdowe do pél, urzadzenia infrastruktury technicznej,
3) zasady zagospodarowania terendow:
a) zakaz budowy nowych budynkow kubaturowych,
b) wymog realizacji zieleni wysokiej i niskiej wylacznie z wykorzystaniem rodzimej
roslinnosci,
¢) dopuszcza si¢ budowe urzadzen infrastruktury technicznej,
d) dopuszcza si¢ budowe, remonty, modernizacje, przebudowg drog, parkingow,
e) zakaz zalesiania uzytkéw rolnych,
f) wprowadza si¢ zasade wylacznie naturalnej sukcesji roslinnosci

§ 41
1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*P — ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — istniejaca i projektowana zabudowa produkcyjna i magazynowa,
sklady, zabudowa handlu hurtowego, zabudowa i urzadzenia ustug komercyjnych, w tym
zwiazanych z obshuga podréznych,

2) przeznaczenie uzupelniajace — urzadzenia i obiekty towarzyszace, w tym urzadzenia
produkcyjne, urzadzenia produkcji budowlanej, place skladowe i manewrowe, urzadzenia
infrastruktury technicznej, budynki zaplecza administracyjno — technicznego, budynki
socjalne, budynki mieszkalne zwiazane z przeznaczeniem podstawowym terenu, drogi,
dojscia, dojazdy parkingi itp., mata architektura, zielen komponowana,

3) parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,7,

b) minimalny procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej — 30%,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala si¢, z zastrzezeniem wymogow zawartych w
przepisach o drogach publicznych,

d) minimalna ilo§¢ stanowisk postojowych — nie ustala si¢, z zastrzezeniem wymogu
zapewnienia w obrebie terenu 100% potrzeb parkingowych,

4) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalny pionowy wymiar budynkéw produkcyjnych i magazynowych — nie ustala
sig,

b) maksymalny pionowy wymiar budynkéw innych niz produkeyjne i magazynowe — 9m,

¢) dachy budynkow produkcyjnych i magazynowych - dwuspadowe symetryczne o
nachyleniu potaci do 30° lub ptaskie,

d) dachy budynkéw innych niz produkcyjne i magazynowe — dwuspadowe
symetryczne o nachyleniu gtéwnych polaci do 45°% w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sig stosowanie dachéw plaskich,

e) kolorystyka materialéw wykonczeniowych: pastelowa;

2) zasady zagospodarowania terenow:

a) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektow,

b) wymog realizacji komponowanej zieleni niskiej i wysokiej o charakterze izolacyjnym.

§42
Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*Z.C — ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe —projektowany cmentarz,
2) przeznaczenie uzupelniajace — ciagi infrastruktury technicznej. mata architektura, drogi, ciagi
piesze, zielef, budynek kaplicy lub domu pogrzebowego,
3) parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — nie ustala sie
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b) minimalny procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej — nie ustala si¢
¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala sig,
4) ustalenia dotyczace parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalny pionowy wymiar budynkéw — 6 m,
b) wysokos$é poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najnizej polozonego
poziomu terenu przy zewngtrznej Scianie budynku nie moze by¢ wieksza niz 1,0m,
5) zasady zagospodarowania terenow:
a) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektow istniejacych,
b) wymog realizacji zieleni komponowanej, o charakterze parkowym.

§43
Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*Z 1, — ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe — lasy,
2) zasady zagospodarowania terenow:
a) utrzymanie i powigkszanie powierzchni terendow zalesionych, zgodnie z zasadami
gospodarki lesnej
b) zakaz lokalizacji obiektow kubaturowych nie zwiazanych z gospodarka lesna
¢) utrzymanie i realizacja drog pieszych i kotowych, niezbednych dla prowadzenia wlasciwej
gospodarki lesnej
d) dopuszcza si¢ wyznaczenie ciagéw spacerowych, szlakéw turystycznych, Sciezek
rowerowych i miejsc wypoczynku wyposazonych w fawki, kosze na $mieci, zadaszenia itp.

§ 44
Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*Z .1 — ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe — lasy,
2) zasady zagospodarowania terenow:
a) powiekszanie powierzchni teren6w zalesionych, zgodnie z zasadami gospodarki lesnej
b) zakaz lokalizacji obiektow kubaturowych nie zwiazanych z gospodarka lesna
¢) utrzymanie i realizacja drog pieszych i kotowych, niezbednych dla prowadzenia wiasciwej
gospodarki le$nej
d) dopuszcza si¢ wyznaczenie ciagow spacerowych, szlakow turystycznych, Sciezek
rowerowych i miejsc wypoczynku wyposazonych w tawki, kosze na $mieci, zadaszenia

itp.

§ 45
Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym
*T — ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe - urzadzenia teletechniczne
2) przeznaczenie uzupelniajace - obiekty i urzadzenia towarzyszace, zielen
1) na terenach dopuszcza si¢ modernizacj¢ i rozbudowe istniejacych urzadzen oraz realizacj¢
niezbednych obiektow i urzadzen towarzyszacych.

Rozdzial IV
Przepisy koncowe

§46
W niniejszym planie miejscowym nie wyznacza si¢ granic obszaréw rozmieszczenia obiektow
handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m’, granic terenéw rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenéw stuzacych organizacji imprez masowych, granic pomnikow zaglady
oraz ich stref ochronnych.

§ 47
Na obszarze okreslonym w niniejszej uchwale traca moc postanowienia uchwat:
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1)

2)

3)

2.0 AA b
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Uchwala Nr 63/X/99 Rady Gminy i Miasta Kozieglowy z dnia 24 kwietnial999 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Siedlca Duzego po wschodniej
stronie drogi DK-1, w rejonie drogi gminnej D_791 dla realizacji ustug turystycznych, ushug
réznych oraz sieci i urzadzenf uzbrojenia terenu.
Uchwala Nr 150/XV1/99 Rady Gminy i Miasta Kozieglowy z dnia 28 grudnial999 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowana w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego Nr 19 poz. 280 z dnia 31 maja 2000 r
Uchwala Nr 161/XV1/99 Rady Gminy i Miasta Kozieglowy z dnia 28 grudnial999 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowana w Dzienniku
Urzedowym Wojewédztwa Slaskiego Nr 15 poz. 230 z dnia 25 kwietnia 2000 r

§ 48

Ustala si¢ stawke procentowa, stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci objetych planem, w wysokosci 10 %.

§ 49

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Gminy i Miasta Kozieglowy.

§ 50

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewo6dztwa Slaskiego oraz na stronach
internetowych Gminy i Miasta Kozieglowy.

§ 51

Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Slaskiego.
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Gmina i Miasto Koziegtowy
miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego

obreb - Siedlec Duzy i Siedlec Maly

Zalgcznik Nr 2

do uchwaty Nr 102/XI1/07 _
Rady Gminy i Miasta Kozieglowy

z dnia 25 pazdziamma@owEdm S
'I..\ o (LI s

Starostwe Powiatowe
w Myszkowie
ul. Pufaskiego 6
42-300 Myszkéw

OZNACZENIA BEDACE USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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