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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Prawa Budowlanegandadczamze projekt budowlany p.t.:

,Budowa punktéw pomiarowydtiekow doptywajcych z gmin éciennych - Gmina Jonkowo.
Punkt pomiarowy - kanat sanitarny ul. Czarnieckigg®Isztynie.

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony $rodowiska
Nr 126/80/0L - 168/81/0OL - 109/94/0L
z §2 ust.1p.1, §5 ust.1, §7 §13ust. 1p.4 lit. a,b.c



OPIS TECHNICZNY

Punkt pomiarowyciekéw - kanat sanitarny ul. Czarnieckiego w Olgity

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Nrarch. —ZUP/429/19

1.2. Miejscowy plan szczegétowego zagospodarowania pezamego dzielnicy
Gutkowo w Olsztynie" w Olsztynie zatwierdzony uchavhlr LVV/829/2001 Rady
Miasta Olsztyn z dnia 19.12.2001 r.

1.3. Mapa do celéw projektowych wyk. SATGEO geodeta Maviaciak z 08.2019 r.

1.4. Techniczne badania pod gruntowego — opr. ZUPIB Olsztyn z 2009 r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt punktu pomiarowggiekow sanitarnych projektowany
na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czarniegkiev Olsztynie na granicy z gmin
Jonkowo.

Punkt mierzy ilé¢ doptywapcychsciekdw z gminy Jonkowo .

3. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Ulica Czarnieckiego stanowi obszar miasta Olsztigkaizowany bezp@ednio przy
granicy administracyjnej gminy Jonkowo wz#tulicy Zurawiej na przedteniu ulicy
Pliszki.

Ulica wyposaona w wodocig, si€ kanalizacji sanitarnej, deszczowej sieci gazowe,
telekomunikacyjne i energetyczne.

Do w/w sieci kanalizacji sanitarnej ygzony jest ruroaig kanalizacji prowadgy
scieki z osiedli Léna i Mita gminy Jonkowo

W obrbie osiedla ul. Pliszki zabudowa mieszkalna jeddmina w daym stopniu
zrealizowana w pasie ulicy So¢jki. Plan osiedla weble w/w zlewni obejmuje 35
dziatek budowlanych zabudowy mieszkalnej jednonoai;.

3.1_ Stan prawny
Przedsivziecie kedzie dotyczyto nagpujacych dziatek:

Obreb 143 Olsztyn: Nr 37/132, 37/163, 37/168  smi@¢ gminy Olsztyn w trwatym
zaradzie Zaradu Drég Mostéw i Zieleni Olsztyal. Ryszarda Knosaty 3/5B

3.2. Warunki wodno-gruntowe.

Morfologia badanego terenu jest urozmaicona. Welmbrulicy realizowaneasosiedla
mieszkalne, korzystag z lokalnych wzniestemorenowych ostatniego zlodowacenia.
Zasadnicze podia budug tu gliny zwatowe.

3.2.1. Charakterystyka warunkéw wodno — gruntowych.

Wystkpujace w podiau grunty podzielono na grupy w zakresie ichsm®ci przy
jednoczesnym uwzglinieniu przestania geotechnicznego.
Zasadnicze podi® na osiedlu budgjutwory zwatowe reprezentowane przez glin

piaszczyst.



Charakterystyka wyspujacych gruntdbw w obszarze projektu przedstawig si
nastpujaco:

- grunty warstwy W-4 i W-5 to gliny zwatowe reprezewane przez gligipiaszczyst

w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

Woda gruntowa w gruntach spoistych naptywa powatirzgstaac z drobnych
przewarstwié bardziej spiaszczonych. Poziom wody utrzymugevsigranicach 2,0 m
ponizej terenu

Obiekt zalicza s do 1 kat. geotechnicznej. Wg Rozpgizenia MTBIGM z kwietnia
2012 roku stwierdzone warunki gruntowe ana traktowa jako proste.

3.3. Istniejce uzbrojenie

W planowanym przebiegu sieci obejrapym pas drogowy wyspuja podziemne sieci
wodochgowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowargetyczna, teletechniczna
oraz napowietrzne linie energetyczne NN.

3.4 Odniesienia do decyzji i przepisow.

- Teren obgty przebudow stanowi obszar potony w granicach Miejscowego planu
szczegOtowego zagospodarowania przestrzennegmidgigbutkowo w Olsztynie" w
Olsztynie

Projektowany punkt pomiarowy z kablem nn zasdgm obejmuje jednostki
229KDD15, K3L20. Projektowane rozaania nie naruszaj ustalé Planu.
Przeznaczenie i sposob wykorzystania terenu po mgikio robot nie ulega zmianie.

- Zgodnie z Rozporzizeniem Rady Ministrow w sprawie przeggzic¢ mogcych
znacaco oddziatywa na s$rodowisko z 09.11.2010 z pd. zmianami do
przedsgwzig¢ mogicych potencjalnie znagzo oddzialywéa na srodowisko
zaliczono:

8 3.1 poz.79 — sieci kanalizacyjne o cafitepdiugcici przedstwzigcia nie
mniejszej od 1 km. Projektowana&ianalizacji nie przekracza diugol km co nie
kwalifikuje ja do przedsiwzie¢ mogacych znacgco oddziatywd nasrodowisko .

3.5 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowdane

Zaprojektowana punkt pomiarowy w zakresie ragah technicznych w fazie budowy i
eksploatacji nie pogarsza obecnego stanu, nie wguip® emisji, zanieczyszare
odpadéw, nie wptywa ngrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiektysgednie,
pod wzgtdem:

-emisji zanieczyszczegazowych pytowych i ptynnych,

-wytwarzania odpadow statych,

-emisji hatasu oraz wibracji, a tak promieniowania,

-wptywu na istnigjcy drzewostan, powierzchniziemi, wody powierzchniowe i
podziemne,

3.6 _Oddziatywanie obiektu budowlanego

Rozwigzania projektowe wynikajz uwarunkowa i ustalé MPZP i Decyzji ZDZIT, §



zgodne z zapisami w/w uwarunkofivdunkt pomiarowy stanowgy odcinek istnigjcej
kanalizacji sanitarnej, jest elementem zagospodam@avterenu wkomponowanym w
teren istniejcy. Posadowienie dna punktu nie ulega ébniu w stosunku do stanu
dotychczasowego, tak wd oddziatywanie obiektu na wody podziemne nie ulega
zmianie.

Catas¢ oddziatywania sieci méei sic w granicach dziatek na ktorychy gotazone
istniejace kanaty podstawowe. Oddziatywanie te nie ulegazi®.

4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Komore punktu pomiarowego oraz przepust instalacyjny zafks polowej lokalizuje
sie¢ w jezdni ulicy Czarnieckiego.

Zasilenie energetyczne szafki prowadz¢ sv pasie zieleni ulic Czarnieckiego i
Zurawiej.

5. OPIS ROZWAZAN TECHNICZNYCH

5.1. Przepust instalacyjny

Przepust wykonaz rur PEHD lub PP DN160 przeciskowych, rusgcwykon& ze
spadkiem w kierunku komory.

W przepycie umigci rurocag wentylacyjny komory DN 100 oraz kabel impulsowy
przeptywomierza utony w peszlu instalacyjnym. Kominek wentylacyjne ONO0 w
wykonaniu ze stali nierdzewnej montowany na cokoétonowym 40x40 z betony
C16/20.

Przepust na wysokoi szafki polowej zakaczy¢ kréccem z wywiewly wentylacyjm
DN100, przejcie przez dno przepustu szczelne, wyprowadzeniglgpesprzepustu do
szafki instalacyjnej zgrzane z przepustem szczelne.

Rurochgi na wysokéci szafki uktadé na podsypce piaskowsvirowej gr. min. 20 cm.

5.2.  Komora - punkt pomiarowy

Przeptywomierz lokalizuje sei w komorze w wykonaniu szczelnym z e¢gdow
zelbetowych @ 1800 przykrytych ptytanielbetowymi z wiazem typu gikiego z
zeliwa sferoidalnego klasy D400. wiazy obyo kostky kamienm na podbudowie z
piasku gr. min 20 cm stabilizowanej cementem w peoin 0,1 m wokot wiazu
Przegcia przez przegrody systemowe producenta ragdev — poprzez gumowe
kotnierze doszczelniage.

Komore ustawt na podbudowie z betony C16/20, przestrzomidzy komog i
wykopem wypeilnt pospotkh zag:szczom do min Is = 1, nawierzchgiasfaltow
odtworzy.

W dnie wykon& szczelne obuenie studzienki DN400 gbokasci 0,30 m , obrold
katownikiem i kratlg ze stali kwasoodpornej.

Zejscie do komory poprzez drakinv wykonaniu kwasoodpornym

Do pomiaru ildci sciekdw przygto zestaw pomiarowy GROM BLUE 160 firmy
ALFINE — TIM ztozony z:



- zestawu pomiarowego GROM BLUE wykonanego jako epfywomierz
elektromagnetyczny do pomiarugdkasci przeptywu z ultraglvieckowa sond, pomiaru
poziomu cieczy przystosowany do pomiarusdiosciekdw w kanatach niecatkowicie
napetnionych. Zestaw w wykonaniu IP68. Elektromagrena sonda pdkosci
ptynacego medium zapewnia pomiar dwukierunkowygkizczemu GROM BLUE jest
odporny na cofki (zlicza przeptyw wsteczny).

- modutu elektronicznego przetwarzania z modenmnteteycznym i zasilaniem 230V
poprzez szakkpolowa.

- przendnego wywietlacza bezprzewodowego

Dla w/w zestawu dopuszcza sdozwiazania rbwnowzne o parametrach nie gorszych j.n.
Zestaw pomiarowy $ciekomierz, zintegrowany czujnika ziany z

- przeptywomierza elektromagnetycznego do pomprdkaosci przeptywu

- ultradwickowej sondy pomiaru poziomu cieczy
przystosowany do pomiaru #ic sciekdw w kanatach niecatkowicie napetnionych.

- liczydta elektronicznego oraz specjalistyoAmkabli
Czujnik sciekomierza instaluje siw odcinku pomiarowym o przekroju kotowym z
zachowaniem spadku kanatu.
Dopuszczalny lad pomiaru czujnika 1% zakresu pomiarowego w rozamiéNormy
DIN 19559 cz. 1./
Warunkiem koniecznym prawidiowej pradgiekomierza jest prawidtowe ustawienie
elektrod czujnikdw pomiarowych, uruchomienie zestawskazane jest zleécdostawcy
urzadzenia.
Aktualnie opomiarowaniesciekdw nie podlega prawnej kontroli metrologicznaj,
zatem stosowanpraktycznie podstaarozliczen sa wskazaniasciekomierza zestawu
oraz umowa cywilno — prawna eaizy stronami. W umowie tej zawiera sakze zapisy
okreslajace sposéb uwzgtinienia ilgci  sciekbw w  przypadku uszkodzenia
sciekomierza.

Modut elektroniczny wyposamny w modem telemetryczny, co u#hiwia zdalm
kontrok stanu pracy oraz rejestragjlanych pomiarowych zestawu, zasilanie 230 V z
systemem podtrzymania pracy w przypadku zanikuaraai

Dane g przesylane z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS i gdwonae na serwerze
znajdupcym sk w firmie dostawcy zestawu i w PWIK Olsztyrg dostpne poprzez
sie¢ Internet. Za pomac strony www zarejestrowanizytkownicy map maozliwosé
sprawdzenia aktualnego stanu pracy zestawu poméggovbDane dogpne g w formie
tabel i wykreséw oraz unitiwiaja przeghdanie danych archiwalnych oraz pobieranie
danych na komputerzytkownika w formacie Excel, na potrzeby tworzenikamsow i
analiz.

Modut telemetryczny wypogany w kart telemetrycza z ustug transmisji danych,
modut komunikacji cyfrowe] stosowany w standardR8-485 z obstug protokotu
ModBus lub ABB ACSII.

Przenagny wyswietlacz bezprzewodowy
Wyswietlacz z obudow typu hand-held. Przekaz danych z modutu elektem@go do
przendnego wywietlacza — drog radiowg. Odkwiezanie wynikéw pomiarow co 15 s.

Wyposaenie szafki polowej:
- Modut elektroniczny oraz liczydto elektromechame (niekasowalny i nieulotny
sumator przeptywu)



- Zasilacz 230 V / 50 Hz / 24 V DC zainstalowanyszgnie DIN, przeznaczony do zasilania
elektromagnetycznej sondy i modutéw elektroniczngchystemem podtrzymigym prag w
przypadku zaniku naga.
- Zabezpieczenia nadylowe
- Grzatka z termostatem
- Wylacznik instalacyjny
- Okablowanie w korytach grzebieniowych
- Listwy zaciskowe
- Dlawiki przepustowe.
- Licznik zanikéw zasilania ALF LZN
- Modut przekazu danych na odle§tdGSM / GPRS
- Modut rejestratora danych
- Stela do szafki polowej
- Zabezpieczenie przed dgsém osb6b niepowotanych, z #hiwoscia plombowania, przy
zachowaniu mdiwosci odczytu z licznika elektromechanicznego, s$wietlacza
przemystowego lub rejestratora.
5.2.1 Parametry przeptywu.
Zlewnia obstugiwana przez przeptywomierz obejmoggedla Léne Mite i Ptasie potmne na
terenie gminy Jonkowo. Z osiedli éme i Mite scieki SA pompowane poprzez lokalne
przepompownigciekow, z osiedla Ptaséeieki sptywaj grawitacyjnie i z cgsci péinocnej s
pompowane.
Przewidywany przeptywciekow:
- osiedle Ptasie przeptyw grawitacyjny q = 0,5K/se
- osiedle Lene przeptyw pompowy q = 3 I/sek
- osiedle Mite przeptyw pompowy q = 2 I/sek
- przeptyw dla pracy wspolnej g = 6 I/sek
Parametry kanatu:
Odcinek przed i za komora pomiarg®N200 i = 0,9 %
Q = 1,0 I/sek napetnienie 15% -2,4cm
Q = 2,0 I/sek napetnienie 20 % - 3,2 cm
Q = 3,0 I/sek napetnienie 25 % -4,0cm
Q = 6,0 I/sek napetnienie 37 % -6,0 cm

6. WYTYCZNE WYKONANIA

6.1. Opis wykonawczy robot

- Komore wykona w wykopie umocnionym szalunkiem systemowym.

Odwaodnienia gczen powierzchniowe ponmgpspalinova.

Redukcg DN200/160 wykoné& systemowe poprzez nasuwkdwukielichova DN200
montowan na wycktym istniepcym rurociagu i redukcg niecentrycza DN200/160
Pohkczenia kotnierzowe pomalzy kréécem PVC wykon& poprzez kotnierz specjalny
dwukomorowy Nr kat 5600 Hawle lub réwnosrey.

Zasuwg odcinajca stosowa nazowg w wykonaniu daciekow VAG ZETA lub réwnowana

6.2. Wytyczne ochron§rodowiska.

- Na wykonawcy cizy obowihzek spetnienia warunkiéw ochron§rodowiska okré&lone
procedurami PWiK sp. z 0.0. w Olsztynie

- Do warunkéw szczegdtowych zalicza sn.in.: postpowanie w zakresie odpadéw: odpady
powstate w trakcie budowyaswilasnacia wykonawcy, wykonawca odpowiada za ich
gromadzenie, transport i utylizaciwykonawca zobowgizany jest do prowadzenia selektywnej
gospodarki gruzem. Dlazywanego sprgu mechanicznego z nggem spalinowym, lub
hydraulicznego nalg eliminowa wszelkie przecieki, zabezpieczah skutki i utylizowa
zgodnie z przepisami, przypadki wyciekow zgtasglazbom PWIK sp. z 0.0. w Olsztynie.

7. INFORMACJA BIOZ
Przedmiotem informaciji jest projekt budowy punkanparowegaciekow na kanale
sanitarnym w ul. Czarnieckiego.




1. Zakres robdt.

Zakres robot obejmuje budew

- komory pomiarowej DN1800

- odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ O,

- przepustu instalacyjnego

- szafki polowej z zasileniem kablem nn.

2. Kolejnai¢ realizacji robot.

Prace wykonywano pagiujaco od wykonanego komory w ulicy Czarneckiego.
3. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

Zagospodarowanie komunikacyjne.

Roboty prowadzone w pasie ulicy Czarnieckiegturawiej. Natzenie ruchu die.
Wymagane na etapie budowy spmzenie projekt zmiany organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot.

Uzbrojenie.

W pasie rob6t wyspuja sieci uzbrojenia podziemnego: siwodochgowa, kanalizaciji
sanitarnej, deszczowej, gazowa energetyczna, thl@tzna oraz napowietrzne linie
energetyczne nn., lokalna &ienapowietrzna nn. Przed przygieniem do robot
wymagane przyprowadzenie wywiadu sprawgizego maliwos¢ wystpienie
niewykazanego uzbrojenia.

Zadrzewienie.
Lokalnie wystpuja poza pasem robot
Budynki, budowle.

W poblizu pasa roboczego nie wgptija budynki

4. Planowane roboty.

- komory pomiarowej DN1800

- odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ O,
- przepustu instalacyjnego

- szafki polowej z zasileniem kablem nn.

5. Wskazania elementow zagospodarowania dziatkrekinog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie zlokalizowaneasistniepce sieci uzbrojenia podziemnego naniesione na
planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposoOb realizacji robot w rejonie wpsfacego uzbrojenia nie¢hzie
wystepowato zagreenie wymagaijce specjalnego wykonywania robot.

6. Informacje dotycxe przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okétajace skat i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich
wystpienia:



Roboty budowlane wykonanedy sprztem mechanicznym. Nalg zwréci uwag: na
zgodna¢ warunkéw hydrogeologicznych z wykonanymi badaniami

7. Zalecenia i wymagania w stosunku do Dopuszacyaeh do pracy, instrukia
pracownikow srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczetwom.

Czynnaci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzér bezpoedni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczatuepracy
odpowiednio przygotowanych i wyposmych pracownikow.

W szczegdlnéci dotyczy to wyposaenia w odzie ochronn, sprzt zabezpieczagy
przed upadkiem z wysokai, narzdzia kczne i elektronakglzia oraz pozostaty stz
drobny.

Kazdy sprzt musi by sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2. Kady pracownik winien posiadaaktualne badania lekarskie oraz aktualne
szkolenie BHP odpowiednie do zajmowanego stanowigkacy (zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Kopielokumentéw
potwierdzagcych prowadzone szkolenia winny znajdéve& na terenie budowy.

7.3. Nadzér Wykonawcow prowadzi gatniezlkedna dokumentag dotyczca
przeprowadzania szkalestanowiskowych podlegtych pracownikow.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni dygapoznani z ,planem BIOZ” jak rowrie
by¢ zapoznani z wyspujacymi zagraeniami i ,ocem ryzyka zawodowego”. Fakt
przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potidap podpisem w kaizce

szkole.

7.5. Nadzor poszczegoélnych WykonawcOw winien pagiath terenie budowy petn
informacg odnanie zdolndci do pracy i ewentualnie ograniczeéla poszczegoinych
pracownikbw oraz dokumenty potwierdzeg posiadanie przez pracownikOw
uprawniés do wykonywania czynrigi w ramach wykonywanych obosakéw (np.:
uprawnienia spawacza, palacza tlenowego, hakovebekiryka, itp.).

7.6. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nadzor nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierowidlontraktu, Kierownik
Budowy oraz Kierownicy Robot a taé Brygadzici — kazdy w zakresie swoich
obowiazkdw i w swoim zakresie dziatania.

Do obowiazkow Kierownika Budowy nalg systematyczne kontrolowanie
prowadzonych prac, a stwierdzone uchybienia i wyaleavw tym zakresie polecenia
beda odnotowywane w dzienniku BHP.

Nadzor na budowie odpowiada za bezpigcmnganizaci prac zgodnie z ,planem
BIOZ” i obowiazujacymi przepisami oraz za przestrzeganie przepis@asad przez
podlegtych im pracownikow.

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z§2 ust.1p.1, §5ust.1, §7 §13ust.1p.4 lit. a,b.c
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