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GROM - Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediéw ALFINE=TIM

e I INNOWACYINY ZESTAW POMIAROWY ,GROM BLUE”
(WLASNOSC INTELEKTUALNA FIRMY ALFINE-TIM)

Opomiarowanie rozliczeniowe:
wody opadowe, roztopowe, chtodnicze, powierzchniowe, scieki

PRAWO WODNE, Prawo Ochrony Srodowiska,
O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw, WODY POLSKIE

Zestawy GROM sa oferowane przez firme ALFINE-TIM od 25 lat!

Zasada pomiaru: Poziom + Predkosc¢ fr

Zestaw pomiarowy z elektromagnetycznym pomiarem predkosci przeptywu,
odporny na cofki.

przeptyw objetosciowy = predkosc e pole przekroju mokrego
Q=vesS

Odczyt danych pomiarowych

LOK GPRS MOD
standard rejestracja danych w chmurze monitoring zakladowy
odczyt lokalny + odczyt przez Internet (np. odczyt przez Ethernet) Zasilanie
+ odczyt lokalny + odczyt lokalny .
(opcje)

Czes¢ czujnikowa

g —

Rurocigg czesciowo
lub catkowicie wypetniony

pa S | & S

Prosty odcinek naptywu >5 DN

Prosty odcinek wyptywu >2 DN

1 = sonda poziomu cieczy w rurociggu

2 = sonda predkosci przeptywu cieczy w rurociggu D
h = poziom cieczy ptyngcej |

Q = przeptyw objetosciowy 24VDC/12VDC sasilanie Nowosc!

S = pole przekroju mokrego, funkcja poziomu standard bateryjne Generator wodny

v = predkos¢ przeptywu napiecie bezpieczne
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ALFINE-TIM

WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE

¢+ GROM BLUE to Nowoczesny & Tani zestaw do pomiaru ilosci Sciekow ptynacych grawitacyjnie,
ktory umozliwia pomiar ciagty od czesciowego do catkowitego wypetnienia czujnika.

¢ Standardowe srednice zewnetrzne czujnika: 110 / 160 / 200 / 250 / 315 mm.
Typowe zakresy pomiarowe podano w tabeli.
Przytacza procesowe sg dostosowane do typoszeregu rur stosowanych w aplikacjach WOD-KAN.

Typowe wymiary czujnika [mm]
Oznaczenie &rednica Typowy zakres pomiarowy
Zewnetrzna Dtugosc¢ Wysoko$¢ Qmax [m3/h]
GROM BLUE 110 110 400 450 12 m3/h
GROM BLUE 160 160 450 470 40 m3/h
GROM BLUE 200 200 450 530 70 m3/h
GROM BLUE 250 250 540 580 130 m3/h
GROM BLUE 315 315 700 650 250 m3/h
Srednice powyzej 315 mm => kontakt z ALFINE-TIM.

¢ Zestaw nie ma metalowych kotnierzy, nie wymaga srub i jest bardzo lekki.
Potaczenia w szczelny system pomiarowy moga by¢ realizowane za pomoca typowych nasuwek
kanalizacyjnych, co jest rozwigzaniem najprostszym z mozliwych i optymalnym dla tej aplikagji
a jednoczesnie zapewnia fatwy montaz oraz demontaz serwisowy.

¢ Czujnik posiada zwartg szczelng obudowe. Opcjonalnie mozliwa jest dostawa w wykonaniu IP 68.

+ Materiat czujnika to tworzywo typu PVC, odporne na scieki o praktycznie dowolnym sktadzie.
Temperatura cieczy ptynacej < 60 °C.

¢ Zasada dziatania wykorzystuje elektromagnetyczny pomiar predkosci przeptywu i ultradzwiekowy
pomiar poziomu cieczy. Sg to metody stosowane od ponad 25 lat, jako pewne metrologicznie
i niezawodne.

+ Elektromagnetyczna sonda predkosci ptyngcego medium zapewnia pomiar dwukierunkowy,
dzieki czemu GROM BLUE jest odporny na cofki (zlicza przeptyw wsteczny).

¢ Liczydto elektroniczne jest wyposazone w duzy czytelny wyswietlacz na ktérym eksponowane sa:
chwilowa wartos¢ przeptywu, przeptyw objetosciowy, poziom.
Liczydto jest wyposazone w dwa niezalezne sumatory, dla obu kierunkéw przeptywu.

¢ Zalecana jest zabudowa w szczelnej studni pomiarowej > (1200 ... 1500) mm.
W uzasadnionych przypadkach czujnik moze by¢ zakopany, przez co instalacja moze by¢ tansza
poniewaz nie wymaga budowy studni pomiarowej (=> kontakt z ALFINE-TIM).

¢ Zakres i doktadno$é pomiaru jest wyrdzniajaca i wynosi typowo 1% zakresu pomiarowego
w rozumieniu Normy DIN 19559 cz. 1. Norme te uznajemy za podstawowa, gdyz przedstawia
podstawowe zagadnienia opomiarowania $ciekdw ptynacych kanatami otwartymi.
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ALFINE-TIM

+ GROM BLUE jest dostarczany z Imiennym Swiadectwem kalibracji na mokro (z wydrukiem
btedow), ktéry moze by¢ zatacznikiem do Umowy Rozliczeniowej miedzy dowolnymi stronami,
zgodnie z Ustawa ,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw”
czy ,Wodami Polskimi” w sensie Ustawy Prawo Wodne a takze ,Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska”.

¢ Zasilanie typowo 24 V DC / 12 V DC, pobor pradu wynosi zaledwie ok. 100 mA (typowo).
Tak maty pobor pradu jest prawie nieosiggalny dla istniejacych na rynku sciekomierzy podobnego
typu. Opcjonalnie zestaw moze by¢ zasilany z baterii, z systemu Solar + Wiatr.
Nowoscia jest mozliwos¢ zasilania z Generatora wodnego, napedzanego strumieniem
mierzonej cieczy (np. deszczéwka, wody burzowe).

+ GROM BLUE jest dostarczany z szafka pomiarowa, w ktorej jest zainstalowane liczydto do odczytow
lokalnych. Dostepne sg opcje = monitoring zaktadowy (Ethernet) lub rejestracja danych w chmurze
+ odczyt przez Internet.

+ GROM BLUE moze by¢ doposazony w dodatkowe czujniki (temperatura, pH i inne).

DYSKUSJA | TROCHE HISTORII

GROM BLUE jest innowacyjnym zestawem przeznaczonym do pomiaru przeptywu w kanatach otwartych.
Mierzy ciecze przewodzace ptynace grawitacyjnie kanatami otwartymi, w warunkach wolnozmiennych.

Idea pomiaru wywodzi sie z oferowanych od ponad 20 lat zestawd4w GROM P i GROM T.

Minione lata przyniosty doswiadczenie i przekonanie, ze GROM P byt rozwigzaniem nadmiarowym
i bardzo drogim.

Rzecz w tym, ze bezsensowne okazato sie dazenie do pomiaru zaréwno przy czesciowym
jak i catkowitym wypetnieniu przekroju rurociggu, co zmuszato do kotnierzowych tj. cisnieniowych
pofaczen i tym samym drogiej zabudowy w miejscu instalagji.

W kilkuset instalacjach w Polsce nie stwierdzono przypadku wypetnienia rurociaggu, co jest zrozumiate
dla przeptywow rozumianych jako ,przeptyw kanatem otwartym”, czyli ze swobodnym lustrem ptynacej
cieczy.

Podobnie uznano za zbedng izolujaca wyktadzine wewnetrzng, wykonana np. z NEOPRENU, gumy
twardej czy teflonu.

Byty to pomysty wziete z przeptywomierzy klasycznych, stosowanych do pomiaréw cisnieniowych,

tj. przy przeptywie petnym przekrojem rurociagu.

Oferowany przed laty GROM T nie miat juz izolujacej wyktadziny wewnatrz rury pomiarowej ale ciagle
miat kotnierze do potaczenia w celu ich zabudowy w rurociagg co takze uznalismy za bezsensowne,

zwlaszcza, ze pomiar wysokosci byt zrealizowany juz za pomoca sondy ultradzwiekowej co byto
sensowne dla pomiaréw grawitacyjnych niepetnym przekrojem rurociagu.

Mato tego => byt drogi.

GROM BLUE, podobnie jak przyrzady wymienione wyzej, mierzy przeptyw jako ILOCZYN predkosci
Sredniej i sredniego przekroju mokrego ptynacej cieczy przewodzacej prad tj. wody, wod opadowych,
roztopowych, ptynnych betonéw i wszelkich uwodnionych Sciekdw.

GROM BLUE ma bezkotnierzowe krdéce przytaczeniowe o standardowych rozmiarach rur kanalizacyjnych
badZ wodociggowych.

Umozliwia to tatwe i tanie taczenie z rurociggami, ktére maja by¢ opomiarowane.

Jako elementy taczace moga byc¢ stosowane nasuwki kanalizacyjne lub inne podobne taczniki
a to sprzyja zabudowie bez stosowania specjalnej studzienki pomiarowej.
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