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WSTEP

Techniczne badania podtoza gruntowego wykonano na zlecenie Urzedu
Miasta Olsztyna.

Celem prac jest rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza
gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego budowy ulicy Czarnieckiego
na osiedlu Gutkowo w Olsztynie.

Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano wizji lokalnej wraz z
wykonaniem wierceh w koronie ulicy szapg penetracyjng @ 3” 10 otworéw
do gtebokosci 2,5 m o tacznej dlugosci 25,0 m oraz dodatkowo trzy otwory
lokalizujgce grunty organiczne w celu zlikwidowania zawodnienia terenéw
bagiennych.

W trakcie prac polowych prowadzony byt dozér geologiczny z
jednoczesnym badaniem makroskopowym przewierconych warstw gruntu
oraz prowadzono obserwacje stanu nawodnienia podioza.

Otwory wytyczono w terenie metodg domiaréw ortogonalnych w stosunku
do zidentyfikowanych w terenie i na mapie elementéw geodezyjnych, a
wysokosciowo nawigzano do rzednych punktow geodezyjnych wykazanych
na mapie w skali 1:1000 dostarczonej przez inwestora jako odbitka
kserograficzna, ktora po uzupetnieniu lokalizacjg wykonanych wiercen i
liniami przekrojow geotechnicznych stanowi mape dokumentacyjna.
Opierajgc sie na wynikach prac polowych, wizji lokalnej terenu oraz analizie
posiadanych materiatéw archiwalnych opracowana zostata czes¢ tekstowa
dokumentacji wraz z nastepujgcymi zatgcznikami graficznymi:

- mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

- przekroje geologiczno-inzynierskie

- objasnienie symboli uzytych na przekrojach oraz tabela uogodlnionych
wartosci cech fizyczno-mechanicznych gruntu.

Dokumentacje opracowano Ww pieciu egzemplarzach, w tym jeden

pozostanie w archiwum biura.

CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

Lokalizacja projektowanej do przebudowy ulicy Czarnieckiego jest w
obrebie osiedla Gutkowa na pétnocno-zachodnim obrzezu miasta Olsztyna.
Istniejgca ulica nowo budujgcego sie osiedla bierze poczatek od ulicy
Zurawiej do skrzyzowania z ulica Rzedziana. Ulica w ksztalcie zakola
biegnie po naturalnym terenie., od rzednej 131,00 do 137,00 m n.p.m.
Przechodzac przez obnizenie terenu wypetnione do 1,0 m utworami
pochodzenia bagiennego dokonano wymiany gruntdw organicznych.

Z odwiertu Nr 2 wynika, ze przy wymianie dopetniono starannosci,
poniewaz nie stwierdzono obecnosci torfu wzglednie namutu, a stopien
zageszczenia zblizony do piasku naturalnego podscielajgcego poduszke
piaskowa.

Wykonany odwiert uzupetniajgcy 1A pozwala stwierdzié¢, ze o0$ ulicy
przebiega po obrzezu niecki torfiastej, gdyz na gtebokosci okoto 1,0 m
wystepuje piasek rodzimy o jednofrakcyjnej granulacji.(Doktadne okreslenie
poziomu poduszki piaskowej jest utrudnione, poniewaz juz na 80 cm
stabilizuje sie lustro wody gruntowej, a wiec przy nierurowanym odwiercie
nastepuje przemieszczanie sie ziarn piasku).



Warstwe namutu, a szczegélnie torfu podscielajg grunty spoiste — pyt
piaszczysty na pograniczu piaskow gliniastych — jak pokazano na przekroju
2-2.

W rejonie obnizenia badanego odwiertu Nr 6 i 7 wystepuje pogrubiona
poduszka z pospoiki, a uzupetniajace odwierty Nr 7A i 7B wskazujg ze
wystepuje tu woda na powierzchni terenu, ale nie utworzyly sie grunty
pochodzenia bagiennego, a jedynie na powierzchni pogrubiona warstwa
piaskdw humusowych. Wykonane wiercenia pozwolity ustali¢ wystgpienie w
podtozu utworéw czwartorzedowych, ktérych w zadnym z otworéw nie
przewiercono.

Pod warstwg nasypu budowlanego przy ulicy Zurawiej nawiercono
plejstocenskie osady morenowe, reprezentowane przez gliny zwatowe
przykryte ptatami piaskow nadglinowych, a we wschodnim odcinku ulicy
Migzszosc¢ piaskow jest znacznie wieksza — do 2,5 m nie przewiercona.
Osady plejstocenskie zwigzane sg z najmtodszym zlodowaceniem
poinocno-polskim.

Obecnie w pasie drogowym usuniete zostaly osady holocenskie i na catej
powierzchni drogi tgcznie z chodnikiem, utozono warstwe pospoiki i piasku
gruboziarnistego. Grubos¢ nasypu budowlanego jest zmienna od 0,3 — 1,0
m. Jezdnie tymczasowo utwardzono przez rozplantowanie odpadow
asfaltobetonu.

Woda gruntowa utrzymuje sie w strefie piaskéw nadglinowych stwierdzona
w kilku otworach o swobodnym zwierciadle. W odwiercie Nr 4 nawiercono
wode zawieszong, ktora utrzymuje sie na ptacie piaskow gliniastych z
przewarstwieniem humusu. Jest to lokalne zawodnienie bez znaczenia.

Po wykonaniu sieci sanitarnych zawodnienie w tym rejonie zaniknie.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO _—
INZYNIERSKICH

Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na grupy nosnosci podtoza przy
jednoczesnym uwzglednieniu przestania genetycznego.

Krotka charakterystyka  wystepujacych  gruntdbw przedstawia sie
nastepujgco:

- grunt warstwy W-1 — do warstwy tej wigczono nasyp budowlany,
zbudowany z pospétki i piaskdw réznoziarnistych z kamieniwem.
Warstwa W-1 wystepuje na catej powierzchni korony drogi zastosowana
w ramach wymiany utworéw holocenskich oraz jako warstwa filtracyjna
pod konstrukcje projektowanej nawierzchni

- grunt warstwy W-2 wystepuje jedynie w odwiercie Nr 4 w postaci
piaskow pylastych i drobnoziarnistych, a w przewarstwieniu piasek
gliniasty humusowy

- grunt warstwy W-3 - do warstwy tej zaliczono piasek srednioziarnisty,
Sredniozageszczony Ip = 0,5. Sg to piaski wodno-lodowcowe, ktore
stanowig tu zasadnicze podioze gruntowe 80 % powierzchni drogi.
Piaski te wystepujg w stanie wilgotnym, a w odwiercie Nr 2 i 7
zawodnione.

- Grunt warstwy W-4 i W-5 to gliny zwatowe reprezentowane przez gline
piaszczysta z przewarstwieniami piaskow gliniastych. Gliny te poza



odwiertem Nr 1 podscielajg utwory piaszczyste . Sg to utwory
pochodzenia lodowcowego, gruynty te zaliczono do typu ,B” wg
klasyfikacji normy PN-81/B-03020 , gliny piaszczyste w stanie
plastycznym i twardoplastycznym I, = 0,25 + 0,35. Uplastycznienie
gruntu wzrasta w rejonie stegnujacej wody gruntowe;.

Przestrzenng interpretacje przebiegu wydzielonych warstw przedstawiono

zalgczonych  przekrojach  geologiczno-inzynierskich.  Stropien

zageszczenia piaskéw przyjeto w wyniku oporu sondy penetracyjnej oraz
genezy ich powstawania, a plastyczno$¢ gruntow spoistych w wyniku
wateczkowania.

WNIOSKI | ZALECENIA

Podtoze objete badaniami w przewazajacej czesci budujg grunty o dosc
dobrych parametrach.

Wykonany nasyp budowlany jako podbudowa konstrukcji nawierzchni, a
pozostawiony przez dituzszy okres bez nawierzchni mozna wykorzystac
jako materiat stanowigcy warstwe filtracyjng oraz zabezpieczajacy grunt
wysadzinowy przed przemarzaniem po dodatkowym zageszczeniu oraz
ustaleniu niezbednej migzszosci (w rejonie odwiertu Nr 1 zbyt cienka
jego warstwa nie chroni gliny piaszczystej przed przemarzaniem).

Nie wykonang dotychczas sie¢ sanitarng, deszczowg czy wodociggowg
nalezy wykonac¢ przed robotami drogowymi, poniewaz nawodniona
poduszka piaskowa ulegnie rozluznieniu w czasie tych robat.

Woda gruntowa poza rejonem odwiertu Nr 2 nie utrudni wykonawstwa
robo6t drogowych i instalacyjnych.

Glebokosc strefy przemarzania dla rejonu Olsztyna wynosi wg normy
PN-81/B-03020 1,0 m.
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