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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

- Oswiadczenie z art. 20 Prawa Budowlanego

l. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Opis rozwazan technicznych

- Kopie uprawnig i przynalenaosci do 11B
- Warunki, uzgodnienia
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Prawa Budowlanegongadczamyze projekt budowlany p.t.:
,Budowa punktéw pomiarowyditiekow doptywagcych z gmin éciennych - Gmina Jonkowo.
Punkt pomiarowy - kanat sanitarny ul. Czarnieckiag@®Isztynie. Czs¢ — instalacje
elektryczne”

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inZ. Edmund Gierszewski
upr. bud art. 18,1920 Ny 222/70



OPIS TECHNICZNY

Punkt pomiarowyciekéw - kanat sanitarny ul. Czarnieckiego w Olgity

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Nrarch. —ZUP/429/19

1.2. Warunki przyhczenia do sieci energetycznej

1.3. Miejscowy plan szczegbétowego zagospodarowania pezamego dzielnicy
Gutkowo w Olsztynie™ w Olsztynie zatwierdzony uchyvilr LV/829/2001 Rady
Miasta Olsztyn z dnia 19.12.2001 r.

1.4. Mapa do celéw projektowych wyk. SATGEO geodeta Maviaciak z 08.2019 r.

1.5. Wytyczne projektanta inst. sanitarnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczwezane z realizagj projektu
punktu pomiarowegdciekow sanitarnych projektowany na sieci kanalizaapitarnej
w ulicy Czarnieckiego w Olsztynie na granicy z gmionkowo.

Punkt mierzy ilé¢ doptywapcychsciekdw z gminy Jonkowo.

Opracowanie obejmuje:

- przylcze energetyczne zalicznikowe

- budowe szafki rejestracji pomiaru

- okablowanie przeptywomierza

- odwietlenie komory

3. OPIS ROZWAZAN TECHNICZNYCH

Szafka rejestracji pomiarwtizie zasilana zalicznikowo z istraepgo zhcza kablowo-
pomiarowego na dz. nr 37/132. Oda do szafki utoy¢ w ziemi kabel YKY3x4.
Szafka rejestracji pomiaru dostarczana przez peutagrzeptywomierza zawiera:
- Obudowa: stalowa, z drzwiami petnymi IP65
- Modut elektroniczny oraz liczydio elektromechamre (niekasowalny i nieulotny
sumator przeptywu)

- Zasilacz 230 V / 50 Hz / 24 V DC zainstalowanyszgnie DIN, przeznaczony do
zasilania ultragwigkowej sondy poziomu i modutéw elektronicznych

- Zabezpieczenia nadplowe

- Grzailka z termostatem

- Wytacznik instalacyjny

- Okablowanie w korytach grzebieniowych
- Listwy zaciskowe

- Dtawiki przepustowe.
- Licznik zanik6w zasilania ALF LZN

- Modut przekazu danych na odlegtfdGSM / GPRS
- Modut rejestratora danych
- Stela do szafki polowej

- Zabezpieczenie przed dgsém osob niepowotanych, z misvoscia plombowania,
przy zachowaniu midiwosci odczytu z licznika elektromechanicznego,
wyswietlacza przemystowego lub rejestratora.



Uwaga

W szafce naley zmontowa zasilacz o mocy o 20VA (1A) wkszej ni potrzebny do
zasilania przeptywomierza. Z zasilacza zasilodatkowo éwietlenie komory -
zabezpieczenie nadplowe 1A DC, kabel YKY2x1,5.

Szaflk zainstalowé na dostarczonym stela stalowym.

Kabel pomiarowy fabryczny oraz kabeiwoetleniowy utazy¢ w rurkach karbowanych
gigtkich w przepycie instalacyjnym.

W komorze pomiarowej zainstalowaprawe LED 24V DC, IP65, IK10. Zakzanie
oswietlenia w szafce polowej.

Lokalizacg szafki oraz traskabli pokazano na planach w skali 1:500.

4. OCHRONA OD PORAEN.

Jako dodatkow ochrore od poraen w obwodach szafki zastosowano szybkie
samoczynne wykzanie napicia w ukladzie TN-S realizowane za poraoc
zabezpieczeobwoddw.

Nalezy uziemt zacisk ochronny PE w szafie sterowniczej. Uziomkena jako
tasmowo-petowy. Rezystancja uziomu R<Q0

Obudowe wtazu pompowni pakzy¢ przewodem wyréwnawczym z uziomem.

5. UWAGI KONCOWE

Po utazeniu kabli, trasy nanéé na mapy geodezyjne.

Wszelkie prace obfje niniejszym opracowaniem naje wykona& zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami, z zachowaniem przepis®WP oraz
uwzgkdniajac uwagi zawarte w DTR dostarczonychggzen.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych najevykona& wymagane przepisami pomiary
odbiorcze.

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Gierszewski

mgr inZ. Edmund Gierszewski
upr. bud art. 18,1920 Ny 222/70



