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Nrsprawy 007545/18 ( oraz nrw systemie 012201/18).

Dotyczy: warunkéw technicznych dotyczgcych opomiarowania doptywu $ciekéw
sanitarnych z Gminy Jonkowo. '

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2018 r. w sprawie j.w. informujemy,
ze ilos¢ sciekéw nalezy pomierzy¢ w jednym punkcie pomiarowym. Studnie z
urzgdzeniem pomiarowym nalezy umiescic¢ na terenie Gminy Olsztyn jak najblizej
granicy gmin. Scieki po pomiarze nalezy odprowadzi¢ do naszego kolektora &
200 mm przy ul. Zurawiej na wysokosci ul. Czarnieckiego.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ fakt obecne;j i przewidywanej w
przysztosci intensywnej zabudowy terenu, budynkami mieszkalnymi po obydwu
stronach granicy gmin. Urzagdzenie pomiarowe musi umozliwiaé odczyt zdalny
oraz w miejscu jego zamontowania. :

Pozostate warunki techniczne zostaty okreslone w zataczniku: ,Warunki
techniczne, jakim powinno odpowiada¢ urzgdzenie pomiarowe do mierzenia
ilodci odprowadzanych $ciekow”.
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Zataczniki:

1. ,Warunki techniczne, jakim powinno odpowiadaé urzadzenie pomiarowe do
mierzenia ilosci odprowadzanych $ciekow”.

2. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa.
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Warunki techniczne, jakim powinno odpowiadaé urzadzenie pomiarowe do mierzenia ilosci
odprowadzanych $ciekow:

1. Urzgdzenie winno byé dostosowane do pomiaru planowanej do odprowadzania iloci Sciekoéw, ich
rodzaju oraz sposobu odprowadzania.

2. Urzadzenie powinno byé odporne na diugotrwatg eksploatacje w trudnych warunkach
Srodowiskowych (korpus urzadzenia powinien by¢ szczelny, a cewki wzbudzajgce umieszczone
wewngtrz korpusu) oraz na agresywne media (stopien ochrony [P 68).

3. Urzgdzenie pomiarowe powinno umoziiwiag, oprécz lokalnego odczytu przeptywu, raportowanie
danych historycznych takich jak:przeptywy,btedy pracy,alarmy,czasy trwania przerw w zasilaniu
elektrycznym — szczegétowa informacja o ww. wyposazeniu powinna by¢ zawarta w projekcie.

4. Urzgdzenie winno by¢ wyposazone w modut komunikacji cyfrowej w standardzie RS-485 z obstugg
protokotu ModBus RTU lub ABB ASCII. '

5. Na rurociggach grawitacyjnych winno by¢ zamontowane urzgdzenie umozliwiajgce pomiar
przeptywu przy czesciowym wypetnieniu rurociggu. ‘

6. Urzadzenie pomiarowe winno byé zaprojektowane zgodnie z warunkami zabudowy ustalonymi
przez jego producenta. W projekcie nalezy podaé czgstotliwos¢ i zakres okresowych kontroli
urzgdzenia (okresla producent) oraz przewidzieé sposob zabezpieczenia urzgdzenia przed dziataniem
0s0b trzecich.

7. Komora pomiarowa powinna zapewniaé prawidtowe warunki pracy urzadzenia — powinna byé
szczelna, z mozliwoscig odwodnienia.

8. Projekt urzadzenia pomiarowego winien by¢ uzgodniony przez autoryzowanego przedstawiciela
producenta.

Odbiér techniczny urzadzenia pomiarowego:

Do odbioru technicznego nalezy przedtozyé nastepujgce dokumenty:

1. Zlecenie dokonania odbioru z podaniem numeru uzgodnienia projektu.
2. Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzenia.

3. Raport z Kkalibracji mokrej (winien by¢ dostarczony inwestorowi przez producenta wraz
Z urzagdzeniem).

4. Protokét potwierdzajgcy prawidiowosé montazu urzgdzenia wydany przez autoryzowanego
przedstawiciela producenta. #

5. Zobowigzanie wiasciciela urzadzenia, w formie oswiadczenia, do przestrzegania instrukcji jego
uzytkowania (w szczegdlnoéci poddawanie okresowej kalibracji, ktérej czestotliwosé okresla
producent, utrzymanie w czysto$ci czujnika pomiarowego wg zalecen producenta).

W protokole odbioru nalezy okre$li¢ sposob dostepu stuzb PWiK Sp. z 0.0. do urzadzenia
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