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1. CzeES$C 0GOLNA — WSTEP

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy instalacji
elektrycznych w ramach zadania: Budowa szkoty podstawowej w Kunowicach - faza II teren
rekreacyjny na dziatce nr 147/14.

Budynek szkoty uzytkowany jako budynek szkoty podstawowej dla klas 0-8 z punktem
przedszkolnym, w budynku znajduje sie kuchnia cateringowa dla 250 dzieci. Budynek
potaczony jest tacznikiem z istniejaca halg sportowa.

Teren rekreacyjny znajduje sie na dziatce nr 147/14 w pewnym oddaleniu od szkoty i
prowadzi do niego ciag pieszo-jezdny (wydzielony z dziatki nr 147/5). W skiad terenu
rekreacyjnego wchodzi plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, boisko szkolne oraz bieznia i

stanowisko do skoku w dal.

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowiq:

» Zatwierdzony Projekt Zagospodarowania Terenu (decyzja nr 73/2021 z dnia 19.03.2021r.)
= Obowigzujace przepisy oraz wymagania BHP i przeciwpozarowe w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst
jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118, ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690, ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami).

- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘'Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych"

- Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”.

2. INSTALACIA ELEKTRYCZNA ZEWNETRZNA ZWIAZANA Z TERENEM REKREACYINYM

W sktad instalacji elektrycznych zewnetrznych zwigzanych z terenem rekreacyjnym wchodzi:
- oswietlenie terenu rekreacyjnego wraz z linig zasilajaca,
- kamera zewnetrzna obrotowa zainstalowana na ogrodzeniu boiska,
- linia zasilajaca kamere,
- linia $wiattowodowa komunikacyjna od gtéwnego punktu dystrybucyjnego w
budynku do kamery zewnetrznej.

Linie zasilajgce do os$wietlenia i kamery oraz swiattowdd nalezy uktadaé¢ w terenie od budynku
szkoty do odbioréw zgodnie z trasami na rysunku.

Projektowane linie kablowe nalezy ukfada¢ w wykopie w terenie zielonym z przekryciem 0,7m
na warstwie piasku o grubosci 0,1m. Kable uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3%
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Ulozone kable nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci

0,15m nastepnie przykry¢ folig oznacznikowg koloru niebieskiego, wykopy zageszczac



warstwowo. Przy skrzyzowaniach kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi rurociggami,
kablami itp. oraz pod chodnikami nalezy zastosowac¢ rury ostonowe typu DVK.

Wyprowadzenia kabli z budynku wykona¢ w rurze ostonowej i uszczelnié.

Catos¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabli w terenie wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Przed przystgpieniem do robdt trasa kabli powinna by¢ wytyczona, a po utozeniu

zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

3. INSTALACIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TERENU REKREACYINEGO

Zaprojektowano 5 opraw os$wietlenia zewnetrznego ze zZrédtami LED, usytuowanych na
stupach o wysokoéci 5m. Zrddta éwiatta z rozsytlem asymetrycznym.
Obwodd zasilajacy os$wietlenie zewnetrzne terenu rekreacyjnego nalezy wyprowadzi¢ z
istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG usytuowanej w budynku szkoty, wykorzystujac odptyw
rezerwowy RG/L18. Rozdzielnice doposazy¢ w zegar astronomiczny z czujnikiem
zmierzchowym do sterowania o$wietleniem terenu rekreacyjnego.
Obwdd oswietlenia zewnetrznego po wyjsciu z RG prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszonego,
przeprowadzi¢ przez Sciane na zewnatrz budynku, a nastepnie prowadzac kabel w rurze
ochronnej po $cianie zewnetrznej za ptytami elewacyjnymi, zej$¢ do ziemi. W celu wykonania
w/w wyprowadzenia kabli z budynku, konieczny bedzie demontaz ptyt elewacyjnych. Po

zakonczeniu robédt i sprawdzeniu instalacji, ptyty zostang ponownie zamontowane.

4. ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZ

W budynku szkoty funkcjonuje przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy
wejsciu gtdwnym do szkoty. Wylacznik pradu jest poditaczony do cewki wybijakowej
roztacznika w rozdzielnicy gtdwnej budynku RG. Po uzyciu gtdwnego wyltacznika pradu,
urzadzenia, ktére muszg dziata¢ w trakcie pozaru pozostaja nadal pod napieciem. Zasilanie
tych urzadzen w budynku jest realizowane z rozdzielnicy odbioréw pozarowych (sekcji
pozarowej Rpoz rozdzielnicy gtéwnej) zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej
budynku.

Odbiory zwigzane z projektowanym terenem rekreacyjnym podlegaja w/w trybowi
wylaczenia pozarowego.

Przejscie kabli przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe nalezy

uszczelni¢ materiatem o odpornosci ogniowej przegrody.

5. INSTALACIA TELEWIZJI DOZOROWEJ

W szkole funkcjonuje system telewizji CCTV. System ma za zadanie monitorowanie sal
lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej, szatni oraz terenu zewnetrznego wokoét szkoty wraz z
wejsciem gtéwnym do budynku.

Dla potrzeb monitorowania terenu rekreacyjnego na dziatce nr 147/14, do systemu CCTV
szkoty podiaczona zostanie obrotowa kamera zewnetrzna.

Rejestrator CCTV umieszczony jest w szafie gidwnego punktu dystrybucyjnego GPD w
pomieszczeniu serwerowni, w szafie GPD funkcjonuje réwniez UPS-a przeznaczony do

podtrzymania zasilania rejestratora i kamer.



Istniejacy rejestrator wyposazony jest w dysk twardy o pojemnosci pozwalajacej na
przechowywanie nagran przez 14 dni dla zatozonego czasu nagrywania 12h/dziennie (przy
zatozeniu detekcji ruchu przez kamery), kompresji H.264, predkoscil5 kl/s przy rozdzielczosci
zapisu 2560x1440. Obraz z rejestratora bedzie dostepny za pomocg sieci komputerowej na
dowolnym komputerze z dostepem do sieci i przegladarka internetowg. Dostep do rejestratora
za pomocg hasta dla wczesniej zdefiniowanego uzytkownika.

Kamere zewnetrzng koputkowa obrotowa, w standardzie IP 4 MPx, w wykonaniu
wandaloodpornym, nalezy umiesci¢ na stupku ogrodzenia boiska w miejscu wskazanym na
planie. Wysokos$¢ usytuowania minimum 6m. Na stupku tym zostanie réwniez umieszczony
zasilacz do kamery 230/12V.

Zasilanie kamery z rezerwowego obwodu RG/G9 w rozdzielnicy gtdwnej RG. Obwadd
zasilajacy prowadzic¢ trasg wspdlng z linig oswietleniowa.

Ze wzgledu na duza odlegto$¢ kamery od rejestratora, linie komunikacyjng pomiedzy nimi
nalezy wykonac¢ uniwersalnym kablem s$wiattowodowym 4-witdéknowym SM 9/125 OS2/LSOH.
Swiattowdd uktadaé w ziemi po trasie wspolnej z kablami zasilajacymi.

Przy gtéwnym punkcie dystrybucyjnym w budynku szkoty oraz na stupku przy kamerze
zainstalowa¢ konwertery Swiattowodowe. W pomieszczeniu ochrony w szkole umiescic¢
klawiature z joystickiem do sterowania kamerg obrotowga. Klawiature podtaczy¢ bezposrednio
do rejestratora.

6. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.

Po zakonczeniu prac nalezy dokonac¢ odbioru robdt, uporzadkowac teren, usungc¢ szkody
powstate w trakcie wykonywania robot. Nazwy wtasne materiatéw i producentéw wystepujace
W opracowaniu sg podane przyktadowo i stuzg wytacznie celom projektowym do
przedstawienia przykladu projektowanego rozwigzania technicznego. Dla wszystkich
materiatédw i elementédw wyposazenia pomieszczen dopuszcza sie stosowanie rozwigzan,
materiatéw oraz technologii réwnowaznych pod wzgledem jakosci i okreslonych w projekcie
parametrow technicznych Ilub przewyzszajacych je, z zachowaniem projektowanych
parametrow technicznych danego wyrobu.

Roznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie, a proponowanymi normami
zamiennymi muszg by¢é w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej danej przegrody.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdét winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych

aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzgledniaé¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.



