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MIN TECHNIC

PROJEKT WYKONAWCZY-
PROJEKT DROGOWY

nazwa elementu projektu

BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KUNOWICACH

nazwa zamierzenia

budowlanego .
Zakres opracowania:

- projekt nawierzchni sportowych,
- projekt nawierzchni bezpiecznych placu zabaw

adres obiektu budowlanego| 69-100 KUNOWICE UL. SLUBICKA 18

kategoria obiektu

budowlanego X
- jednostka ewidencyjna 080505_5
- obrebu ewidencyjny 0008-KUNOWICE
- nr dziatek ewidencyjnych | 142/4, 147/5, 147/14
inwestor GMINA SLUBICE
adres inwestora 69-100 SLUBICE, UL. AKADEMICKA 1
. . data
zakres opracowania ZESPOL PROJEKTOWY opracowania podpis
petniona funkcja
projektowa PROJEKTANT
PROJEKT imie i nazwisko | . .
DROGOWY numer uprawnien Ln:r Fr?rAII\:/Iﬁ\LZ/%Eﬂ?ZOOD 10 31.03.2022 r.
bUdO.W Ianygh, w specjalnosci drogowej
specjalnos¢
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WARSZAWA 31.03.2022r.

INWESTOR:
GMINA SLUBICE
69-100 SLUBICE, UL. AKADEMICKA 1

ADRES INWESTYCJI:
69-100 KUNOWICE UL. StUBICKA 18

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust 3d pkt 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE, o$wiadczam, ze
niniejszy projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant drég:

inz. Rafat Ebing

upr. nr MAZ/0414/Z00D/10

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci drogowej



Il. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA
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Zaswiadczenie
0 RmErze wergtike oy jrym:
MAZ-13X-I7C-LLE *

Pan RAFAL JANUSZ EBING o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0134,/11

adres zamieszkania ul. SKARBKA Z GOR 1220/41, 03-287 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym
wengffikowanym przy pomocy wainego kwalifikcwansgo certyfikatu w dniv 2022-02-17 roku przez:

Rorman Lufis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa,

{Zgoonie art. 5 wst 2 ustawy T dniz £3 wrz=inie 2001 r. o podpisie slektroniczoym |Dz. UL 2004 NWr 130 poz. 1430 dene w postad
elektronicne opetrzone bepiecnym podpisem elektromiczoym werylikowanym przy pomecy wainegoe kwsifikowanego ceroyficans g
rownowaine pod wrgiedem skoutkow grewnych dokumentom costrionym podpisami winsnarsczhymif

* Wenyfiksgie poorewnosd denych woninisjmym safwmdoreniu modns soREWGTic T8 pomocy numery weryfikacynegs miwisdoenia na
stronie Folskie] kzby Imfynierow Sudownictws www.pinorgpl o konbetujac sis © biurem wissciwe] Okrezowej oy Indymizrow
Budowmictwa.
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—— MAZOWIECKA
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OKREGOWA

EESIZBA
=

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 789 /10 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 2010r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 18 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Rafalowi Januszowi Ebing
inzynierowi
urodzonemu dnia 20 lutego 1976 roku w m. Radoszyce, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0414/Z00D/10

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowe;j

Szczegélowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoécia, z zastrzezeniem pkt III, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IIL. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z
wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych. -



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Janusz Ebing
ul. Skarbka z Gor 122D m. 41
03-287 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa



ll. CZESC OPISOWA

1. Nazwa obiektu budowlanego i jego lokalizacja

BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W KUNOWICACH
Adres inwestycji: 69-100 KUNOWICE UL. SLUBICKA 18

2. Nazwa inwestora

GMINA StUBICE
69-100 SLUBICE, UL. AKADEMICKA 1

3. Jednostka projektowa

MW Technic Sp.z 0.0. Reguty, ul. Bodycha 73A
tel. 48 797 704 799
www.mwtechnic.pl, email: info@mwtechnic.pl

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy teren obejmuje cze$¢ dwdch dziatek budowlanych z istniejacq drogg wewnetrzng oraz

utwardzonym placem.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt nawierzchni sportowych,
- projekt nawierzchni bezpiecznych placu zabaw



IV.

1.

CZESC TECHNICZNA

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego branzy drogowe;.

Podstawa opracowania

- dokumentacja techniczna do zgtoszenia rob6t budowlanych,

- mapa zasadnicza sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1 : 500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia  02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.).

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

Informacije o ruchu

Ruch pieszy.

Podktady mapowe

Mapa zasadnicza w skali 1:500, wykonana przez uprawnionego geodete.

Podstawowe parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania

terenu

- plac zabaw,

- bieznia o szeroko$ci 2,0m do skoku w dal wraz z zeskocznig piaskowa o wymiarach
3,0x7,0m

- bieznia czteropasowa dla biegajacych o szeroko$ci paséw 1,22 m wymiary biezni
5,13m x 80,0m,

-wielofunkcyjne, ogrodzone boisko sportowe o wymiarach 24,0m x 46,0m
(role ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego bedzie peit pitkochwyt)

- chodniki na placu zabaw 1,5m,

Rozwigzanie wysoko$ciowe

Przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokos$ciowym oraz przekrojach normalinych.

Projektowane zagospodarowanie terenu nalezy dowigza¢ wysokosciowo do



istniejacych elementéw zagospodarowania terenu ( ew. skorygowac na etapie budowy)

z zachowaniem projektowanych spadkdw poprzecznych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

Chodniki

- betonowa kostka brukowa gr. 6cm na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15cm

- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10cm,

- zageszczone podioze rodzime ( podtoze G1),

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego i biezni

- warstwa uzytkowa przepuszczalna EPDM, gr. 1 cm (wylewka strukturalna z pokryciem
obrzezy betonowych, opornikéw)

- warstwa stabilizujgca przepuszczalna z mieszanki SBR frkacji 1-4mm, zwiru
ptukanego frakcji 2-8mm i kleju poliuretanowego, gr. 3,5 cm

- miat kamienny frakcja 0-4mm, gr. 4 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego 0-31,5 mm, gr. 10cm utozona ze spadkiem 0,5%,

- geowtdknina separacyjna,

- warstwa kruszywa kamiennego 2 - 31,5mm gr. 25cm

- zageszczone podioze rodzime ( podtoze G1),

Nawierzchnie bezpieczne placow zabaw

- warstwa uzytkowa przepuszczalna EPDM, gr. 1 cm (wylewka strukturalna z pokryciem
obrzezy betonowych),

- warstwa amortyzujaca przepuszczalna poliuretanowa SBR, gr. 5 cm

- miat kamienny frakcja 0-4mm, gr. 4 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego 0-31,5 mm, gr. 10cm utozona ze spadkiem 0,5%,

- geowtdknina separacyjna,

- warstwa kruszywa kamiennego 2 - 31,5mm gr. 25cm

- zageszczone podioze rodzime ( podioze G1),

Zeskocznia
- piasek czysty o frakcji 0-0,5 mm gr. 30 cm,

- zageszczone podioze rodzime ( podioze G1),



Nawierzchnia przystosowana do ruchu pojazdéw ( nieprzepuszczalna)

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20cm
- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm

- zageszczone podfoze rodzime ( podtoze G1),

Nawierzchnia przystosowana do ruchu pojazddw ( przepuszczalna)

- ptyty azurowe drogowe 60x40x10cm wypetnione mieszanka kruszywa i humusu
- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- warstwa tlucznia o nieciggtym uziarnieniu > 2mm gr. 20cm

- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 15¢cm

- zageszczone podtoze rodzime (podtoze G1),

Obwiednie chodnikdw stanowig obrzeza chodnikowe 8x30x100 na tawie betonowej z
oporem ( beton C16/20). Obwiednie zeskoczni stanowig obrzeza chodnikowe z
naktadkq elastyczng. Obwiednie boiska od strony potudniowo-wschodniej, potudniowo
zachodniej oraz wschodniej stanowig oporniki betonowe na tawie betonowej ( beton
C16/20) z oporem ( zgodnie z przekrojami poprzecznymi).

Uwagi:

Podtoze rodzime nalezy zagesci¢ do 1d=0,97.

8. Odwodnienie

Odwodnienie poprzez nawierzchnie przepuszczalng oraz przylegty teren.

V.  CZESC RYSUNKOWA
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