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nazwa elementu projektu  

 
PROJEKT WYKONAWCZY- 

PROJEKT DROGOWY 
 

nazwa zamierzenia  
budowlanego 

 
BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KUNOWICACH 
 
 
 

Zakres opracowania:  
- projekt nawierzchni sportowych, 
- projekt nawierzchni bezpiecznych placu zabaw 

 
 

adres obiektu budowlanego 
 

   69-100 KUNOWICE UL. SŁUBICKA 18 
 

kategoria obiektu 
budowlanego IX 

- jednostka ewidencyjna 
- obrębu ewidencyjny 
- nr działek ewidencyjnych 

080505_5 
0008-KUNOWICE 
142/4, 147/5, 147/14 

inwestor 
adres inwestora 

GMINA SŁUBICE 
69-100 SŁUBICE, UL. AKADEMICKA 1   

zakres opracowania ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
data 

opracowania 
 

podpis 

PROJEKT 
DROGOWY 

pełniona funkcja  
projektowa PROJEKTANT   

imię i nazwisko 
numer uprawnień 
budowlanych, 
specjalność 

inż. RAFAŁ EBING 
upr. nr MAZ/0414/ZOOD/10 
w specjalności drogowej 

31.03.2022 r. 
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WARSZAWA 31.03.2022r. 
 
 
INWESTOR:  
GMINA SŁUBICE 
69-100 SŁUBICE, UL. AKADEMICKA 1   
 
 
ADRES INWESTYCJI:  
69-100 KUNOWICE UL. SŁUBICKA 18 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Stosownie do art. 34 ust 3d pkt 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE, oświadczam, że 
niniejszy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant dróg: 
 
 
inż. Rafał Ebing 
upr. nr MAZ/0414/ZOOD/10 
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności drogowej          
     
.................................................. 
           (podpis) 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Nazwa obiektu budowlanego i jego lokalizacja 

 
 BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUNOWICACH  
 
 Adres inwestycji: 69-100 KUNOWICE UL. SŁUBICKA 18 
 

2. Nazwa inwestora 
 

 GMINA SŁUBICE 
  69-100 SŁUBICE, UL. AKADEMICKA 1   
 

3. Jednostka projektowa 
 
  MW Technic Sp.z o.o. Reguły, ul. Bodycha 73A  
 tel. 48 797 704 799 
 www.mwtechnic.pl, email: info@mwtechnic.pl 
 

4. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 

Przedmiotowy teren obejmuje część dwóch działek budowlanych z istniejącą drogą wewnętrzną oraz 

utwardzonym placem.  

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  
 

Zakres opracowania obejmuje:  

 - projekt nawierzchni sportowych, 
 - projekt nawierzchni bezpiecznych placu zabaw 
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IV. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

 
1. Zakres opracowania 

 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego branży drogowej. 

 

2. Podstawa opracowania 
 

- dokumentacja techniczna do zgłoszenia robót budowlanych, 

-  mapa zasadnicza  sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 500, 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie  

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie z dnia   02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.). 

  -   obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia. 

 

3. Informacje o ruchu  

Ruch pieszy.  

 

4. Podkłady mapowe  

Mapa zasadnicza w skali 1:500, wykonana przez uprawnionego geodetę.  

 
   5. Podstawowe parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania 

terenu 

    

- plac zabaw, 

- bieżnia o szerokości 2,0m do skoku w dal wraz z zeskocznią piaskowa o wymiarach 

3,0 x 7,0m 

- bieżnia czteropasowa dla biegających o szerokości pasów 1,22 m wymiary bieżni 

5,13m x 80,0m,  

-wielofunkcyjne, ogrodzone boisko sportowe o wymiarach 24,0m x 46,0m 

(rolę ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego będzie pełnił piłkochwyt) 

- chodniki na placu zabaw 1,5m, 

 

 6.  Rozwiązanie wysokościowe 

Przedstawiono na planie sytuacyjno – wysokościowym oraz przekrojach normalnych. 

Projektowane zagospodarowanie terenu należy dowiązać wysokościowo do 



 
 

9 
 

istniejących elementów zagospodarowania terenu ( ew. skorygować na etapie budowy) 

z zachowaniem projektowanych spadków poprzecznych nawierzchni 

 
7. Konstrukcja nawierzchni  

 

Chodniki 

- betonowa kostka brukowa gr. 6cm na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm  
- podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15cm 
- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10cm, 
- zagęszczone podłoże rodzime ( podłoże G1), 
 
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego i bieżni  

- warstwa użytkowa przepuszczalna EPDM, gr. 1 cm (wylewka strukturalna z pokryciem 
obrzeży betonowych, oporników) 

- warstwa stabilizująca przepuszczalna z mieszanki SBR frkacji 1-4mm, żwiru 
płukanego frakcji 2-8mm i kleju poliuretanowego, gr. 3,5 cm 

- miał kamienny frakcja 0-4mm, gr. 4 cm, 
- podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, gr. 10cm ułożona ze spadkiem 0,5%, 
- geowłóknina separacyjna, 
- warstwa kruszywa kamiennego 2 - 31,5mm gr. 25cm 
- zagęszczone podłoże rodzime ( podłoże G1), 
 
Nawierzchnie bezpieczne placów zabaw 

- warstwa użytkowa przepuszczalna EPDM, gr. 1 cm (wylewka strukturalna z pokryciem 
obrzeży betonowych), 
- warstwa amortyzująca przepuszczalna poliuretanowa SBR, gr. 5 cm 
- miał kamienny frakcja 0-4mm, gr. 4 cm, 
- podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, gr. 10cm ułożona ze spadkiem 0,5%, 
- geowłóknina separacyjna, 
- warstwa kruszywa kamiennego 2 - 31,5mm gr. 25cm 
- zagęszczone podłoże rodzime ( podłoże G1), 
 
Zeskocznia 

- piasek czysty o frakcji 0-0,5 mm gr. 30 cm, 

- zagęszczone podłoże rodzime ( podłoże G1), 
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Nawierzchnia przystosowana do ruchu pojazdów ( nieprzepuszczalna) 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

- podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 20cm 

- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm 

- zagęszczone podłoże rodzime ( podłoże G1), 

 

Nawierzchnia przystosowana do ruchu pojazdów ( przepuszczalna) 

- płyty ażurowe drogowe 60x40x10cm wypełnione mieszanką kruszywa i humusu 

- podsypka piaskowa gr. 5 cm 

- warstwa tłucznia o nieciągłym uziarnieniu > 2mm gr. 20cm 

- podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 15cm 

- zagęszczone podłoże rodzime (podłoże G1), 

 

Obwiednię chodników stanowią obrzeża chodnikowe 8x30x100 na ławie betonowej z 
oporem ( beton C16/20). Obwiednię zeskoczni stanowią obrzeża chodnikowe z 
nakładką elastyczną. Obwiednię boiska od strony południowo-wschodniej, południowo 
zachodniej oraz wschodniej stanowią oporniki betonowe na ławie betonowej ( beton 
C16/20) z oporem ( zgodnie z przekrojami poprzecznymi).    
 

Uwagi: 

  Podłoże rodzime należy zagęścić do Id=0,97. 
  

8. Odwodnienie 

Odwodnienie poprzez nawierzchnię przepuszczalną oraz przyległy teren. 

 

 

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


