PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa DW nr 551 poprzez budowe Sciezki rowerowej na odcinku
Konczewice - Bogustawki

ADRES INWESTYCJI: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 041505 _2 Warszewice
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0008 Warszewice,
Numery dziatek ewidencyjnych: 21, 26, 22/2, 22/1, 27, 28/1, 28/2, 29,
30, 31, 33

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Drég Wojewddzkich

ADRES INWESTORA: ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Tomasz Sulerzycki

DATA OPRACOWANIA: 07.07.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.07.2023

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4952 Uzytkownik: ATS



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 BRANZA DROGOWA
1.1 D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0113-03 | trasa drog w terenie rowninnym, wytyczenie obiektu,
inwentaryzacja powykonawcza, wyznaczenie punktow
granicznych
1,359 km 1,359
RAZEM 1,359
2| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0119-01 do 15 cm za pomocg spycharek ( docelowa grubos¢ 50cm)
2193 m2 2 193,000
RAZEM 2 193,000
3| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.1] 0119-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ =7
2193 m2 2 193,000
RAZEM 2 193,000
4] KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych o Srednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.1] 0111-09
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5 KNR 2-21 | Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.1] 0110-09
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6| KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych o srednicy pnia 80-100 cm szt.
d.1.1] 0111-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7| KNR 2-21 | Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 80-100 cm szt.
d.1.1] 0110-09
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8] KNR2-21 [ Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 100-120 cm szt.
d.1.1] 0111-09
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
9] KNR 2-21 | Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 100-120 cm | szt.
d.1.1] 0110-09
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
10| KNR 2-31 | Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.1.1] 0818-05
59 m 59,000
RAZEM 59,000
11 KNNR 2 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowychz| m
d.1.1] 1603-03 | rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
59 m 59,000
RAZEM 59,000
1.2 D-02.00.00_ROBOTY ZIEMNE
12| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.2| 0202-06 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi (docelowo wywéz do 10km)
776 m3 776,000
RAZEM 776,000
13| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ =9
776 m3 776,000
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RAZEM 776,000
14| KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z m3
d.1.2| 0406-01 bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;
grunt kat. I-ll
1201 m3 1201,000
RAZEM 1 201,000
1.3 D-04.00.00_PODBUDOWY
15| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2718 + 346 + 53 m2 3 117,000
RAZEM 3 117,000
16/ KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5- | m2
d.1.3| 0111-03 2,0MPa gr.15 cm (docelowa gr. 10cm) - $ciezka, zjazd z
kostki
2718 + 53 m2 2771,000
RAZEM 2771,000
17 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1.3] 0111-04 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1
cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
2718 + 53 m2 2771,000
RAZEM 2771,000
18] KNNR 6 | Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.1.3] 0113-05 | zageszczeniu 10 cm - Sciezka
2718 m2 2 718,000
RAZEM 2 718,000
19| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1.3] 0111-03 | Rm2,5MPa - gr.15 cm - zjazdy bitumiczne
346 m2 346,000
RAZEM 346,000
20| KNNR6 | Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.1.3] 0113-01 zageszczeniu 15 cm - zjazdy bitumiczne, nawierzchnia z
kostki betonowej
346 + 53 m2 399,000
RAZEM 399,000
21| KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.1.3| 0113-02 | zageszczeniu 20 cm - zjazdy z kostki
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
22 KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P - m2
d.1.3] 0110-01 gr. 4 cm (docelowo 10cm) - zjazdy bitumiczne
346 m2 346,000
RAZEM 346,000
23| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - za kazdy | m2
d.1.3| 0110-02 | dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosc¢ = 6
346 m2 346,000
RAZEM 346,000
14 D-05.00.00_NAWIERZCHNIE
24| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.4| 0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
warstwa Scieralna - Sciezka rowerowa, zjazdy bitumiczne
2718 + 346 m2 3 064,000
RAZEM 3 064,000
25| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC8S 50/70 -
grubos$c¢ po zageszczeniu 3 cm - Sciezka rowerowa
(docelowa grubos¢ 6cm)
2718 m2 2718,000
RAZEM 2 718,000
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26| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
2718 m2 2718,000
RAZEM 2 718,000
27| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢
po zageszczeniu 3 cm (docelowa gr. 4cm) - zjazdy
bitumiczne
346 m2 346,000
RAZEM 346,000
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
346 m2 346,000
RAZEM 346,000
29| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.4| 0202-01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emuls;ji 0,8 kg/m2 -
zjazdy bitumiczne
346 m2 346,000
RAZEM 346,000
30[ KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca AC16W 50/70 - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm (docelowa grubos¢ 5¢cm) - zjazdy
bitumiczne
352 m2 352,000
RAZEM 352,000
31| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0310-02 | grysowych - warstwa wigzgca AC16W 50/70 - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - zjazdy bitumiczne
352 m2 352,000
RAZEM 352,000
1.5 D-06.00.00_ROBOTY WYKONCZENIOWE
32| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa m3
d.1.5] 0605-01 zwirowa
95*0,5*0,15 m3 7,125
RAZEM 7,125
33| KNR 2-31 [ Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o s$r. 40 m
d.1.5] 0605-06 |cm
95 m 95,000
RAZEM 95,000
34| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o | $cia
d.1.5] 0605-03 |$r.40cm nk.
14 Scia 14,000
nk.
RAZEM 14,000
35 KNR 2-11 [ Wykonanie bruku z kamienia naturalnego 17-21cm na m2
d.1.5] 0406-06 | betonie C8/10
72 m2 72,000
RAZEM 72,000
36| KNR 2-31 | Pobocze gruntowe obsiane trawg - grubos¢ po m2
d.1.5| 0202-07 | zageszczeniu 10 cm
1313 m2 1313,000
RAZEM 1 313,000
1.6 D-07.00.00_OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
37] KNNR6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.6| 0702-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
38 KNNR®6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.1.6| 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
39| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe - kolor czerwony | m2
d.1.6| 0204-01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
40 KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - m2
d.1.6] 0705-03 | linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
mechanicznie
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
41) KNNR6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.1.7 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
54 m 54,000
RAZEM 54,000
42 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22cmz | m
d.1.7 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
103 m 103,000
RAZEM 103,000
43| KNNR 6 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem | m
d.1.7| 0403-03 | taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
299 m 299,000
RAZEM 299,000
44| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.7] 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
2661 m 2 661,000
RAZEM 2 661,000
45 KNR 2-31 | tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.1.7] 0402-04
2661 * 0,02 m3 53,220
RAZEM 53,220
46| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.7] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
47| KNR 2-31 | Sciek korytkowy na fawie betonowej z betonu C20/25 m
d.1.7] 0606-03
55 m 55,000
RAZEM 55,000
48| KNR 2-31 | Sciek skarpowy na fawie betonowej z betonu C20/25 m
d.1.7] 0606-03
5 m 5,000
RAZEM 5,000
49| KNR 2-31 | Sciek typu grzebieniowego na tawie z betonu C20/25 m
d.1.7] 0606-03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.8 Branza elektryczna
50 KNNRS5 | Montaz latarn o$wietleniowych solarno-hybbrydowych z kpl.
d.1.8| 1007-02 ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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