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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

  

 Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995r. – Prawo Budowlane (Dz. U. NR 

207, 2016 z 2003r.) oświadczam, że ekspertyza techniczna dotyczącą sprawdzenia 

wytrzymałości dachu budynku Starostwa Powiatowego  w Radomsku pod kątem 

możliwości posadowienia na nim instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Powiat 

Radomszczański ul. Leszka Czarnego 22  została  sporządzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Opis konstrukcyjny budynku   

 

 Budynek Starostwa Powiatowego w Radomsku został wykonany  jako 5-cio 

kondygnacyjny tj. parter oraz 4 piętra. Budynek ma wymiary w rzucie około (55 x 12)m i 

wysokości około 15m. Fundamenty wykonane są jako żelbetowe. Ściany zewnętrzne 

wykonano jako prefabrykowane trójwarstwowe, wewnętrzne ściany wykonano również jako 

prefabrykowane betonowe lub żelbetowe oraz murowane. Stropy budynku wykonano jako 

prefabrykowane z tak zwanej płyty żerańskiej, kanałowej, układanej wzdłuż budynku. Dach 

budynku pokryty jest papą termozgrzewalną na pytach prefabrykowanych tzw. korytkowych. 

Około15 lat temu budynek został rozbudowany o wymiary około (11x17)m i wysokość około 

10m parter i dwa piętra. Część rozbudowywaną wzniesiono w technologii tradycyjnej tj. 

fundamenty żelbetowe, ściany murowane z elementami żelbetowymi słupów, stropy żelbetowe 

do poziomu pierwszego piętra natomiast stropodach wykonano w konstrukcji stalowej, główne 

dźwigary wykonano z dwuteowników 300 a poprzeczne płatwie z dwuteowników 120 

 Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie wykonana w starej i nowej części 

budynku Starostwa. 

 

2. Schemat statyczny istniejącego budynku 

 
 Główny układ nośny budynku „głównego” tworzą ściany betonowe lub żelbetowe 

ułożone w kierunku poprzecznym budynku. Na tych ścianach nośnych ułożone są 

prefabrykowane płyty żelbetowe w kierunku wzdłużnym do budynku. W dwóch ścianach 

wewnętrznych biegnących wzdłuż budynku i  tworzących wewnętrzny korytarz umieszczono 

kanały wentylacyjne ale ściany te wykorzystane są jako tężnik układu wzdłużnego budynku 

łącznie ze ścianami zewnętrznymi budynku. Dach wykonano z płyt korytkowych układanych 

w spadku na ażurowych ścianach murowanych nad ostatnią kondygnacją. 

 Część dobudowana  dwukondygnacyjna o wymiarach w rzucie (11x17)m wzniesiono w 

technologii tradycyjnej tj. fundamenty żelbetowe, ściany murowane z elementami żelbetowymi 

słupów, stropy żelbetowe do poziomu pierwszego piętra natomiast stropodach wykonano w 

konstrukcji stalowej, główne dźwigary wykonano z dwuteowników 300 a poprzeczne płatwie 

z dwuteowników 120. 

  

3. Dane ogólne 

3.1 Podstawa opracowania: Ekspertyzę opracowano na podstawie zlecenia  wystawionym 

przez  Instalatorstwo Elektryczne Jackek Strzelecki 

3.2 Przedmiot opracowania: Przedmiotem ekspertyzy jest  sprawdzenie wytrzymałości 

dachu budynku Starostwa Powiatowego  w Radomsku pod kątem możliwości 

posadowienia na nim instalacji fotowoltaicznej 

3.3 Zakres opracowania: zakres opracowania obejmuje sprawdzenie wytrzymałości dachu 

budynku Starostwa Powiatowego  w Radomsku pod kątem możliwości posadowienia na 

nim instalacji fotowoltaicznej 

3.4 Wizja lokalna: wizję lokalną przeprowadziłem w dniu 18.08.2022r 

 

 

Obliczenia opracowano  w oparciu  o następujące normy i normatywy: 

- PN - 82 / B - 02000  - obciążenie budowli 

- PN - 82 / B - 02001  - obciążenie budowli 

- PN - 82 / B - 02003  - obciążenie budowli 

- PN - 80 / B - 02010  - obciążenie śniegiem 

- PN - 77 / B - 02011  - obciążenie wiatrem 



- PN - 81 / B - 03150  - konstrukcje drewniane 

- PN - 84 / B - 03260  - konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

- PN - 90 / B - 03200  - konstrukcje stalowe 

- PN - 87 / B - 03002  - konstrukcje murowe 

- PN - 81 / B - 03020  - posadowienie bezpośrednie budowli 

 

4.0 Zestawienie obciążeń 

4.1 Zestawienie obciążeń dachu wyższego 
 . 

 Zestawienie obciążeń dla płyt korytkowych 

Stałe dachowe 

Lp. Nazwa obciążenia Obc. Qk 

kN/m2 
γf 

 

Obc. Qo 

kN/m2 

1 Szlichta betonowa 3cm 

0,03*19kN/m3 

0,57 1,3 0,74 

2 2 x papa termozgrzewalna 

 

0,15 1,2 0,18 

3 Instalacja fotowoltaiczna 0,2 1,2 0,24 

     SUMA      0,92     1,16 

 

Śnieg 

Lp. Nazwa obciążenia Obc. Qk 

kN/m2 
γf 

 

Obc. Qo 

kN/m2 

1 Normalne 0,8*0,9=0,72 1,5 1,08 

     SUMA      0,72     1,08 

 

4.2 Zestawienie obciążeń dachu niższego nad tzw. dobudówką 
 . 

 Zestawienie obciążeń stałych 

Stałe dachowe 

Lp. Nazwa obciążenia Obc. Qk 

kN/m2 
γf 

 

Obc. Qo 

kN/m2 

1 2 x papa termozgrzewalna 

 

0,15 1,2 0,18 

2 Wełna mineralna 

 

0,15*1,3=0,195 1,2 0,23 

3 Blacha trapezowa 0,1 1,2 0,12 

4 Sufit podwieszany Amstrong 0,05 1,2 0,06 

5 Obciążenie zastępcze od 

podwieszeń 

0,1 1,2 0,12 

5 Instalacja fotowoltaiczna 0,4 1,2 0,48 

     SUMA      0,92     1,16 

 

 



 

 

 

 1. Śnieg - zestawienie obciążenia na płatew 2.1 

Lp. Nazwa obciążenia Obc. Qk 

kN/m2 
γf 

 

Obc. Qo 

kN/m2 

1 Normalne 2,35*0,9m*0,9=1,

90 

1,5 2,85 

     SUMA      1,90     2,85 

 

2. Śnieg - zestawienie obciążenia na płatew 2.2 

Lp. Nazwa obciążenia Obc. Qk 

kN/m2 
γf 

 

Obc. Qo 

kN/m 

1 Normalne 1,93*1,55m*0,9=

2,69 

1,5 4,04 

SUMA      2,69     4,04 

 

3. Śnieg - zestawienie obciążenia na płatew 2.3 

Lp.. Nazwa obciążenia Obc. Qk 

kN/m2 
γf 

 

Obc. Qo 

kN/m 

1 Normalne 1,4*1,6m 0,9 

=2,02 

1,5 3,02 

SUMA      2,02     3,02 

 

4. Śnieg - zestawienie obciążenia na płatew 2.4 

Lp.. Nazwa obciążenia Obc. Qk 

kN/m2 
γf 

 

Obc. Qo 

kN/m 

1 Normalne 0,9*1,6m 0,9 =1,3 1,5 1,95 

SUMA      1,3      1,95 

 

5. Śnieg - zestawienie obciążenia na płatew 2.5 

Lp.. Nazwa obciążenia Obc. Qk 

kN/m2 
γf 

 

Obc. Qo 

kN/m 

1 Normalne 0,8*1,6m 0,9 =1,3 1,5 1,95 

SUMA      1,15     1,73 

 

 

 

5.0 Analiza dotycząca nośności płyt korytkowych dachowych 
 
 Załączony wycinek katalogu dotyczącego nośności prefabrykowanych płyt 

korytkowych mówi o tym iż płyty te można obciążyć obciążeniem charakterystycznym 2,0 

kN/m2  i obciążeniem obliczeniowym 2,64kN/m2. 

 Nasze płyty po obciążeniu ich dodatkowym obciążeniem pochodzącym od paneli 

instalacji fotowoltaicznych będą obciążone 



- siłą charakterystyczną 

(0,92+0,72) = 1,64kN/m2 <  2,0kN/m2 – warunek spełniony 

- siłą obliczeniową 

(1,161+1,08) = 2,241kN/m2 <  2,64kN/m2 – warunek spełniony 

 

Wnioski ostateczne 
 

Dach budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku  spełnia warunki stanu granicznego 

użytkowania i nośności by obciążyć go dodatkowym obciążeniem stałym (obciążenie  

charakterystyczne)  wysokości 0,2kN/m2 pochodzące od instalacji fotowoltaicznej na dachu 

wyższym i by obciążyć go dodatkowym obciążeniem stałym (obciążenie charakterystyczne)  

wysokości 0,4kN/m2 pochodzące od instalacji fotowoltaicznej na dachu niższego budynku. 

Obciążenie dodatkowe od instalacji fotowoltaicznej ścian nośnych jest obciążeniem znikomym 

i w zasadzie pomijalnym z punktu widzenia zachowania ich stanu granicznego nośności i 

użytkowania. Podobną kwestią jest też dodatkowe obciążenie dla płyt kanałowych stropowych. 
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DANE TECHNICZNE

P£YTY DACHOWE KORYTKOWE ZAMKNIÊTE

- Klasa betonu C 30/37  
- Elementy zbrojone
- Minimalna szerokoœæ podpór 12cm
- Minimalna d³g oparcia podpora:
  murowana - 100mm
  betonowa - 80mm
  stalowa - 70mm

L

h

b

- Dopuszczalne bci¹¿enie charakterystyczne zewnêtrzne 
2

równomiernie roz³o¿one na 1m  p³yty (poza ciê¿arem 
2,w³asnym) 2,00 kN/m

- Przeznaczenie: do pokryæ dachowych i stropodachowych w 
budownictwie ogólnym i uprzemys³owionym

- Klasa odpornoœci ogniowej EI 15

2, odpowiednio obliczeniowe 2,64 kN/m

CERTYFIKAT 1487-CPR-47/ZKP/07/4
P³yty kana³owe z betonu zbrojonego
przeznaczone do wykonywania stropów lub dachów

Prefabrykaty z betonu. ¯ebrowe elementy stropowe
PN-EN 13224:2011

FABRYKA DOMÓW
BOGUCIN

ŒCIANY 
STROPY
SCHODY
PANWIE, DKZ
MURY OPOROWE
P£YTY DROGOWE
GARA¯E
PODWALINY
EKRANY AKUSTYCZNE
BETON TOWAROWY

www.fdbogucin.com.pl
e -mail: fdbogucin@fdbogucin.com.pl

fax +48  48 381 84 84 
te l. +48 48 62 10 199

600 066 047, 608 675 985
NIP 812 100 44 32

31EDYCJ A 201 5

26-930 Garbatka Letnisko, Bogucin 81

Tel. 0-48/ 62-10-199, 600-066-047

www.fdbogucin.pl
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