Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy Zamkowej, Paderewskiego. Armii Krajowej i Koscielnej w Kluczborku
ADRES INWESTYCJI  :  Kluczbork, ul. Zamkowa

INWESTOR : Gmina Kluczbork

ADRES INWESTORA  :  46-200 KLUCZBORK, ul. Katowicka 1

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz Pawet Swigtek (DROGA)

DATA OPRACOWANIA :07.08.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
07.08.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45232130-2 |ul. Zamkowa w Kluczborku
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
1 km 1,000
RAZEM 1,000
2 Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaz tymczaso- |kpl.
d.1|kalk. wkasna |wej organizacji ruchu na czas robot
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1/0702-08
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
4|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0808-08
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |[m2
d.1/0803-05 mentowo-piaskowej
21,70 m?2 21,700
RAZEM 21,700
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na pod- |m2
d.1/0805-03 sypce cementowo-piaskowe;j
analogia
(58,20*2)+(45*1,7)+(17,5*2)+(13*4) m?2 279,900
RAZEM 279,900
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-06 piaskowej (do ponownego wbudowania)
(58,20)+(45)+(17,5)+(13) m 133,700
RAZEM 133,700
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
((58,20)+(45)+(17,5)+(13))*0,045 m3 6,017
RAZEM 6,017
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. -V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
279,90%0,28 m3 78,372
RAZEM 78,372
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
279,90%0,28 m3 78,372
RAZEM 78,372
11 Opfata za wysypisko za gruz t
d.1
78,372+(6,17*1,6)+(279%0,08) t 110,564
RAZEM 110,564
12|KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1425,984 m?2 1425,984
RAZEM 1425,984
2|45233220-7 |ROBOTY ZASADNICZE
13|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm bez faw na podsypce |m
d.2|0402-04 cementowo-piaskowej (kraweznik z rozbidrki)
133,70 m 133,700
RAZEM 133,700
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
133,700,045 m3 6,017
RAZEM 6,017
15/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka |m2
d.2|0201-02 do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm- docelowo 10 cm
Krotnos¢ = 0,5
279,90 m?2 279,900
RAZEM 279,900
16|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0113-05 10 cm
279,90 m?2 279,900
RAZEM 279,900
17|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce piaskowej grubosci |m?2
d.2|0320-04 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
279,90 m?2 279,900
RAZEM 279,900
18/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2|1005-06

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 13209 Uzytkownik: Urzad Miejski w Kluczborku




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1425,984 m?2 1425,984
RAZEM 1425,984
19/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2(1004-07
1425,984 m?2 1425,984
RAZEM 1425,984
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.2|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1425,984 m?2 1425,984
RAZEM 1425,984
3/45233290-8 |ROBOTY TOWARZYSZACE
21|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3/1406-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3(1406-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3/1406-04
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
24|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3/0702-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
25|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.3/0702-04 pow. do 0.3 m2
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
26|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.3|0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne (plastomarker JUNIOR)
105,16 m?2 105,160
RAZEM 105,160
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