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D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzewéw
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych (STWiIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wycinkg i karczowaniem drzew i krzewdw, ktore zostang wykonane
w ramach zadania ,,Przebudowa uktadu komunikacyjnego dla terenu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
znajdujgcego sie przy ul. Poznanskiej 129/133 w miejscowosci Ozaréw Mazowiecki”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow
przydroznych, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Drzewo — wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub wiecej pniu, ktére w pewnej wysokosci
nad ziemig rozgateziajg sie w korone.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego (Srednica pnia powyzej
14 cm), sredniowymiarowego ($rednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego (Srednica pnia ponizej 7 cm).

Dragowizna i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew, pni drzew o $rednicy ponizej 10cm oraz zagajnikow i
krzewéw.

Karpina — drewno z czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu drzewa.

Pniak — dolna czes$¢ pnia pozostajaca po Scieciu drzewa.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usuniecia
zieleni.

Krzew — wieloletnia zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, w krétkim pedem gtéwnym (do 10cm), z
ktorego wyrastajg réownorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D M 00.00.00 "Wymagania
ogdlne".

Do zasypania dotow po usunietej roslinnosci nalezy uzy¢ gruntow przydatnych do budowy nasypow jak okreslono w
STWIORB D.02.03.01.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdéw nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
— sprzet do zasypania dotéw po karczowaniu i zageszczenia gruntu,

— urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakdw..

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.1. Transport pni i karpiny
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozic¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci, usuniecie drzew i krzewow

Wykonawca musi posiadac¢ zgode Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela na przystapienie do wycinki drzew.
Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, krzewoéw, wywiezienie pni, karpiny
i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Termin wycinki — wszelkie prace zwigzane z wycinkg drzew nalezy wykonywac¢ poza sezonem legowym ptakow (tj. poza
okresem od 1 marca do 15 pazdziernika). Dopuszcza sie realizacje wycinki w trakcie sezonu legowego po uprzednim
przeprowadzeniu kontroli zasiedlenia drzew wykonanej przez specjaliste ornitologa. Termin ten nie dotyczy usuwania
karpiny i korzeni, ktére Wykonawca moze przeprowadzi¢ w innym, dogodnym dla siebie terminie.

Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujgce sie w pasie robot ziemnych i przewidziane w Dokumentacji
Projektowej do usuniecia, nalezy scigé i wykarczowaé przed rozpoczeciem robdt, z doktadnym usunieciem korzeni.
Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odrabac¢ korzenie, a nastepnie wydoby¢ sie pozostatg w ziemi
czesc¢ pnia i utozy¢ w dogodnym miejscu.

Usuniecie krzewdw obejmuje wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami krzewéw i utozenie w dogodnym miejscu.

Koszt wyréwnania terenu, usuniecia, wywdzki materiatu z wycinki i odpaddw ponosi Wykonawca.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczyscic¢ z roslinnosci tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%. Z podtoza projektowanych nasypow oraz wykopow nalezy usunac karpiny oraz wszystkie czesci
roslinnosci.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw oraz po wykarczowanych pniach, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie
wtadze.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zagescic.

5.2. Zrebkowanie dragowizny, gatezi i karpi z usuniecia zieleni

Dragowine, gatezie i karpine z usuniecia drzew, pozostatosci po drzewach (karp) i krzewdéw mozna zezrebkowac.
Powinny one miec¢ frakcje 20 — 60 mm. Nadmiar zrebkow oraz pozostatosci po usunieciu roslinnosci i ich zrebkowaniu
sg whasnoscig Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest odwiez¢ je poza teren budowy na miejsce przez siebie pozyskane na
wtasny koszt i uporzgdkowac teren po wykonanych robotach. Nalezy z nimi postepowaé zgodnie z ustawg o odpadach.

5.3. Zagospodarowanie $cietych drzew i krzakéw

Pnie (dtuzyce) oraz elementy korony, Karpy i gatezie drzew $cietych na terenach bedgcych w administracji Zamawiajgcego
Wykonawca usunie z terenu budowy i zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w ramach
ceny jednostkowej).

Nie dopuszcza sie spalania resztek organicznych na miejscu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Nalezy dokonaé zageszczenia gruntu wypetniajgcego doty.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag jest:

- szt. (sztuka) dla $cietego i wykarczowanego drzewa

1m? (metr kwadratowy) usuniecia i karczowania zakrzewien lud zadrzewien

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWiIORB oraz wymaganiami Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela, jezeli wszystkie pomiary i badania prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach przed ich
zasypaniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci bedzie odbidr robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, spetniajgcych
wymagania okreslone w pkt 6 niniejszej STWIORB.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa usuniecia i karczowania drzewa uwzglednia:

—  sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

—  koszt opracowan i nadzoru entomologicznego,

—  roboty przygotowawcze,

—  wyznaczenie drzew do wycinki,

—  odkopanie pnia i odrgbanie korzeni

—  odciecie gatezi

—  wyciecie drzew,

—  wydobycie karpy,

—  oczyszczenie terenu robét po karczowaniu polegajace na usunieciu jakichkolwiek pozostatosci (gatezie, korzenie, ip.),
ich zatadunek i wywiezienie poza teren budowy.

—  pociecie pni drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego,

—  zatadowanie dtuzyc (drggowizny) i drewna opatowego na Srodki transportowe i przewiezienie na miejsce
sktadowania,

—  zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z plantowaniem powierzchni i zageszczeniem,

—  utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci.

—  uporzadkowanie terenu robdt,

—  wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci,

—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem.

Cena jednostkowa usuniecia i karczowanie zakrzewien lub zadrzewien uwzglednia:

—  sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

—  roboty przygotowawcze,

—  wyznaczenie powierzchni zakrzewionych do wycinki,

—  wyciecie duzych krzewdw i zadrzewien,

—  odkopanie i usuniecie karp drzew i duzych krzewow,

—  wyciecie i karczowanie istniejgcej roslinnosci mniejszej,

—  odragbanie gatezi drzew i duzych krzewow,

—  zatadowanie na $rodki transportowe i wywiezienie nieprzydatnych czesci drzew, karpiny i gatezi poza plac budowy,

—  oczyszczenie terenu robdét po karczowaniu polegajace na usunieciu jakichkolwiek pozostatosci (gatezie, korzenie, ip.),
ich zatadunek i wywiezienie poza teren budowy.

—  zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z plantowanie powierzchni i zageszczeniem,
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—  utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci.

—  uporzadkowanie terenu robdét,

—  wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci,
—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody - Dziennik Ustaw z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami
—art. 52.

STWIORB D.02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach nieskalistych.



