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D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych (STWiIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego, ktore zostang wykonane w
ramach zadania ,Przebudowa uktadu komunikacyjnego dla terenu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
znajdujgcego sie przy ul. Poznanskiej 129/133 w miejscowosci Ozaréw Mazowiecki”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania
pionowego drog zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i obejmuja:

— ustawienie podpdr dla znakdw i tablic drogowych,

— przymocowanie tablic znakow drogowych odblaskowych B, C, D, do gotowych stupkéw / podpér,

— przymocowanie tablic znakow drogowych odblaskowych T do gotowych stupkéw / podpdr,

- przestawienie istniejgcych znakéw

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz z zatgcznikiem 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczenia na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Wielkosci znakéw
- dla drég manewrowych i miejsc postojowych znakdéw z grupy srednia (S) z licem z folii odblaskowej typu 2
- dla chodnikéw znaki z grupy mini (M) z licem z folii odblaskowej typu |

1.4. Okredlenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na stupku
lub konstrukcji przestrzennej,

Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest lico znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewniajgcymi jakos¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescig, wykonang
technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

Uchwyt montazowy - element stuzgcy do zamocowania w sposéb stabilny a rownoczesnie roztgczny tarczy znaku do
konstrukcji wsporcze;j.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik, bramownica, wspornik itp.)
wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na
konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne", oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszej STWiIORB.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIiORB D M 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Nalezy zastosowal materiaty spetniajgce wymagania Wyrobu budowlanego dopuszczonego do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r., Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1165), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1966) oraz zgodnie z zapisami.
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Producent znakdw drogowych, folii odblaskowych stosowanych na lica znakéw drogowych oraz stupkéw, blach i innych
elementéw konstrukcyjnych powinien posiadaé dla swojego wyrobu wazne dokumenty dopuszczajgce go do robdt
budowlanych.

W zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, podano szczegdtowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

2.2. Materiaty stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji przestrzennych znakéw moga by¢ wykonywane z:

— mieszanki betonowej wbudowywanej w deskowaniu lub bezposrednio w wykonywanym otworze,
— betonu zbrojonego,

— gotowych prefabrykowanych fundamentéw betonowych,

Do wykonania fundamentédw do zamocowania konstrukcji wsporczych nalezy uzyé:

— beton cementowy zwykty wg PN-EN 206-1 oraz PN-B-06265 o klasie wytrzymatosci na $ciskanie:
=  (C16/20 - na fundament,

— stal zbrojgca wg PN-EN 1993-1-8,

— kotwy fundamentowe do montazu konstrukcji wsporczych do fundamentu, wg PN-EN 1992-1-1.

Do zamocowania podpdr tablic U-3c demontowalnych nalezy stosowal gotowe gniazda montazowe do stupkow
drogowych. Gniazda montazowe wykonane z materiatéw stalowych zgodnie z ofertg producenta. Catos¢ zabezpieczona
antykorozyjnie.

2.3. Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic

Stupki do znakéw wykonane z rur odpowiadajgcym PN-EN 10297-1 lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, peknieé, zwalcowan
i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-EN 10025 lub inne normy zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Dolna cze$¢ rury powinna posiadaé zakotwienie, gdéra zabezpieczona kapturkiem z tworzywa sztucznego lub
metalowym.

Nalezy tak dobrac srednice rur na wykonanie stupkdéw, aby byty zdolne do utrzymania tarcz znakéw spetniajgcych
wymagania podane w tabeli 1 oraz wymogi bezpieczenstwa.

Stupki przeznaczone do zamocowania tablic U-3a demontowalnych powinny byé przystosowane do instalacji w
gniazdach montazowych dla stupkéw drogowych.

Dopuszcza sie stosowanie profili otwartych na stupki, posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10163-3, PN-EN 10210, PN-EN 10056-1 lub PN-EN 10056-2.
Powierzchnia ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski,
pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dfutowanie z tym, ze
obrobiona powierzchnia powinna miec¢ fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze
zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncow ksztattownika nie
powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i Sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by¢ ze stali S235J0 S275JO wg PN-EN 10025].

2.3.1. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spetniac¢
wymagania PN-EN 10240i PN-EN ISO 1461. Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60um. Powierzchnia
powtoki powinna by¢ ciggta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosSci. Nie moze ona wykazywac widocznych wad jak rysy,
pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

Ubytki powtoki i uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikujgce elementdw, nalezy naprawiac¢ na budowie przez
cynkowanie natryskowe lub malowanie zestawem farb wysokocynkowych z duzg zawartoscig czesci statych.
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2.3.2. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku uzgodniony
z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sg wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujgcych oraz
trwatosc zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakdéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzgcych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub konstrukcji -
gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy.

2.4. Tarcza znaku

Dla zakresu opracowania nalezy uzy¢ tarcz znakéw nalezacych do grupy znakow:

— matych,

— S$rednich,

wg zatgcznika 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczeg6towe warunki techniczne dla
znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), Rozporzadzenia
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 wrzesnia 2008 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1104) oraz zgodnie z Projektem Organizacji
Ruchu.

2.4.1. Trwatos¢ materiatéw na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku,
muszg wykazywaé petng odpornos¢ na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace
w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku,
okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwatos¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic¢ na zyczenie odbiorcy:

— instrukcje montazu znaku,

— dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

— instrukcje utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny
wynosic¢ dla znakdw z folig typu 1 -7 lat, z folig typu 2 — 10 lat.

2.4.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10346:2015-
09. Tarcze tablic o powierzchni >1,2m? powinny byé wykonane z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,50mm wg PN-
EN 10327 lub PN-EN 10292/A1:2004/A1.

Tarcze znakéw powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie metoda zanurzeniowg (ogniowa), ktére poddane zostang
obrébce chemicznej w celu pokrycia ich antykorozyjnymi powtokami konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub
im podobnymi, spetniajgcymi wymagania badan na odpornos¢ w komorze solnej i badan na odpornosé w warunkach
przyspieszonego starzenia. Grubos$¢ powtoki antykorozyjnej zgodnie z normy PN-EN ISO 1461 i nie moze by¢ mniejsza
niz 28um.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy zastosowaniu farby
ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania podane w tabeli 1.
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Tabela 1.Wymagania dla znakdéw i tarcz znakéw drogowych

Parametr Jednostka Wymaganie PN—IEII?IS;‘Z\IE\;§9—1
Wytrzymatos¢ na obcigzenie sitg naporu wiatru kN m-2 > 0,60 WL2
Wytrzymatos¢ na obcigzenie skupione kN >0,50 PL2
Chwilowe odksztatcenie zginajgce mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztatcenie skretne <0,02 TDT1
stopieri x m <0,11 TDT3
<0,57 TDTS5
<1,15 TDT6")
Odksztatcenie trwate mm/m lub 20 % odksztatcenia
stopien x m chwilowego )
Rodzaj krawedzi znaku Zabezpieczona, krawedz ttoczona,
) zaginana, prasowana lub £2
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku ) Lico znaku nie moze by¢ p3
przewiercone z zadnego powodu
*) klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klase TDT1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odksztatcenie zginajace,
zaréwno znak, jak i samg tarcze znaku nie moze by¢ wieksze niz 25 mm/m (klasa TDB4).

Tarcze znaku powinny spetnia¢ takze nastepujgce wymagania:

krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o promieniu giecia
nie wiekszym niz 10 mm wtgcznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie
znaku,

powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgieé, pofatdowan i otworéw montazowych.
Dopuszczalna nieréwnos¢ wynosi 1 mm/m,

podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywnic tarcze
znaku w taki sposdb, aby wymagania podane w tablicy 1 byty spetnione, a zarazem stanowity element konstrukcyjny
do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20% odksztatcenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie, tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami
korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powtokg lakierniczg o grubosci min. 60 um z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywa¢ zgodnie
z PN-EN ISO 9227:2012 oraz PN-EN ISO 4618:2014-11 w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujgce wymagania:

narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku
nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci
tego promienia nie wskazano,

taczenie poszczegdlnych segmentdéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub pionowej
krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaty przesuniecia i przeswity w miejscach ich
taczenia.

2.4.4. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym o wymaganiach jak
dla folii | generacji (folia typu 1), Il generacji i (folia typu 2) folia pryzmatyczna.

Wtasciwosci folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslonych norm powotanych w
dokumentach dopuszczajgcych wyréb do robét budowlanych.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegdlnych
typéw folii,

do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowad: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane
ksztatty z folii odblaskowych barwnych,
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— dopuszcza sie wycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem zalecanym
przez producenta folii,

— nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakdw statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci mogg by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanych do
oznakowania robodt drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodnosci z
zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003,
poz. 2181 z pdzn. zm.).

Minimalna poczatkowa wartos$¢ wspdtczynnika odblasku R’(cd-Ix-1m-2) znakéw odblaskowych, zmierzona zgodnie z

procedurg zawartg w CIE No.54, uzywajgc standardowego iluminanta A, powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania

podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow drukowanych, z wyjgtkiem biatego, nie powinien by¢ mniejszy niz 70%

wartosci podanych w tablicy 2 dla znakow z folig typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacjg CIE No 39.2. Folie odblaskowe

pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiekszone wymagania postawione w

aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku oswietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspotrzedne chromatycznosci i

wspotczynnik luminancji B powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tabela 2. Wymagania dla wspotczynnika luminancji B i wspétrzednych chromatycznosci x, y oraz wspotczynnika odblasku
RI

Lp Wiasciwosci Jednostki Wymagania
typ 1 typ 2
Wspotczynnik odblasku R’ (kat o$wietlenia 5°, cd/m?2Ix
kat obserwacji 0,33°) dla folii:
- biatej >50 >180
- 16ttej >35 >120
1 - czerwonej 210 225
- zielonej >7 >21
- niebieskiej 2 >14
- brgzowej 20,6 >8
- pomaranczowe;j >20 >65
- szarej 230 290
Wspbétczynnik luminancji B i wspdtrzedne -
chromatycznosci x, y *) dla folii:
- biatej B>0,35 B=>0,27
- 26ttej B>0,27 B=>0,16
5 |- czerwonej B >0,05 B=0,03
- zielonej B=>0,04 B >0,03
- niebieskiej B=0,01 f=20,01
- brazowe;j 0,092 > 0,03 0,09>p >0,03
- pomaranczowe;j B >0,17 B=0,14
- szarej 0,18>f 20,12 0,18>3>0,12
*) wspotrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tabela 3. Wspétrzedne punktéw naroznych wyznaczajgcych pola barw

Wspotrzedne chromatycznosci punktdéw naroznych
Barwa folii wyznaczajgcych pole barwy
(zrédto Swiatta Des, geometria pomiaru 45/0 °)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
., " X 0,522 0,470 0,427 0,465
Zotta typ 1 folii
y 0,477 0,440 0,483 0,534
= s .. 7 ’ 4 2 7
76tta typ 2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
X 0,735 0,674 0,569 0,655
Czerwona
y 0,265 0,236 0,341 0,345
- X 0,078 0,150 0,210 0,137
Niebieska
y 0,171 0,220 0,160 0,038




D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

Wspotrzedne chromatycznosci punktdw naroznych
Barwa folii wyznaczajgcych pole barwy
(zrédto $wiatta Des, geometria pomiaru 45/0 °)
1 2 3 4
. X 0,007 0,248 0,177 0,026
Zielona
% 0,703 0,409 0,362 0,399
X 0,455 0,523 0,479 0,558
Brgzowa
y 0,397 0,429 0,373 0,394
. X 0,610 0,535 0,506 0,570
Pomaranczowa
y 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara
y 0,360 0,310 0,325 0,375

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znakdw muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
drogowym stosownymi i waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

W szczegdlnosci w.w Aprobaty Techniczne potwierdzg zgodnos¢ wartosci fotometrycznych i kolorymetrycznych folii
wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z normg PN EN 12899-1 i odpowiednimi Warunkami
Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS.

2.4.5. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ réwna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach. Na
powierzchni mogg wystepowac¢ w obrebie jednego pola srednio nie wiecej niz 0,7 btedéw na powierzchni (kurz,
pecherze) wielkosci najwyzej 1mm. Rysy nie majg prawa wystgpic.

Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odtgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Nie dopuszcza sie klejenia tarcz znakow z kawatkéw folii nieuzasadnionych technologicznie (np. szeroko$é rolki i wielkosé
znaku).Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach
tarczy znaku.

Lica znakow wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny byé odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie
lub rama z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna, gtadka bez smug i zaciekow.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

Ponadto, dla zapewnienia czytelnosci tablic na konstrukcjach bramowych w réznych warunkach pogodowych nalezy
zaaplikowac¢ na powierzchniach lica dodatkowg folie bezbarwng antyroszeniowa.

2.4.6. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.4.6.1. Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie srubg mikrometryczna:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi: 0,14 mm,

2.4.6.2. Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi: 15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN
ISO 2808,

2.4.6.3. Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu majg wynies$¢ wiecej niz 0,2%, wyjatkowo do 0,5% Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.4.6.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakdéw o powierzchni < 1m? podane w opisach szczegétowych zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 z pdzn. zm., podano szczegétowe informacje odnosnie wymagan dla
znakéw pionowych nalezy powiekszy¢ o 10 mm i wykonaé w tolerancji wymiarowej 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakdw i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegétowych zatgcznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca z pdzn. zm., podano szczegétowe informacje odnosnie wymagan
dla znakéw pionowych. oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszy¢ o 15 mm i wykonaé w tolerancji
wymiarowej £10 mm.
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2.4.6.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg +1,5 mm,

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynoszg £2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) muszg byé réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku do 1,0 mm.

2.5. Materiaty do montazu znakéow

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

taczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od ich
wielkosci.

2.6. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajgca nastepujace informacje:

a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1,

b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

c) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli nie jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej,

g) okres gwarancji odpowiedni dla uzytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiatu tarczy znaku

h) nazwe inwestora o tresci — GDDKiA O/Wroctaw.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita
powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm2 . Czytelnos¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna
by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii nieodblaskowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zurawi samochodowych,

— diwigdéw samojezdny do montazu fundamentdéw prefabrykowanych,
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— zageszczarek ptytowych i wibracyjnych,

— sprzetu recznego do montazu tarcz znakow.

— sprzetu spawalniczego.



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport znakow i sprzetu (uchwyty, sSruby, nakretki itp.) powinien sie odbywac srodkami transportowymi w sposdb
uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

Transport stupkow powinien sie odbywaé srodkami transportowymi w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w
czasie transportu i uszkadzanie.

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdt nalezy:

— zapoznac sie z planem instalacji i urzgdzen podziemnych,

— opracowac i przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia projekty wykonawcze konstrukcji wsporczych, konstrukcji
bramowych, tablic kierunkowych;

— wyznaczy¢ lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

— wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru Robét

istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz wg zatgcznika 1 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych

pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) i rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury

oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 wrzesnia 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakéw i

sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1104) .

Miejsce wykonywania montaz znakéw nalezy oznakowac¢ w celu zabezpieczenia pracownikdw i kierujgcych pojazdami

na drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw lub wbijania stupkéw do znakdéw nalezy zapoznaé sie z planem
urzadzen i instalacji podziemnych, a w razie koniecznosci wykonaé przekopy kontrolne. W przypadku wystagpienia kolizji
z urzgdzeniami podziemnymi nalezy uzgodnic z Inzynierem lokalizacje znaku.

Gdy wzdtuz drogi wystepujg urzadzenia infrastruktury podziemnej roboty ziemne zwigzane w wykonaniem dotéw pod
fundamenty konstrukcji wsporczych znakdéw nalezy prowadzi¢ recznie.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic¢
natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.4. Wykonanie fundamentéw

5.4.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne przestrzenie miedzy $cianami gruntu i
prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym, np. klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu ma byé réwna z powierzchnig
pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku i
miejscowosci), wykonywane z betonu ,,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykonaé zgodnie z PN-5-02205.
Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywac zgodnie z STWIORB i
wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze
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spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu ma byé wyrédwnane z
dokfadnoscig +2cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem.
Ptaszczyzny boczne fundamentdéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsjg asfaltowa. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Instalacja gniazd montazowych dla stupkéw znakéw

Jezeli instalacja prowadzona bedzie po utozeniu nawierzchni a kostki kamiennej, nalezy usuna¢ kostke na powierzchni
niezbednej do wykonania wykopu. Wykop pod instalacje gniazda wykona¢ min. 75mm gtebszy niz catkowita wysokosé
gniazda. Na dnie wykopu utozy¢ i zagesci¢ 7,5cm warstwe kruszywa. Na zageszczonej warstwie kruszywa ustawi¢ gniazdo
centralnie w otworze, zapewniajac dostep z kazdej strony, jednoczesnie instalujgc stupek montazowy zgodnie z
instrukcja.

Nastepnie wypetnié¢ otwor mieszankg betonowg klasy C16/20. Nastepnie nalezy sprawdzi¢, czy stupek montazowy wraz
z gniazdem sg posadowione w pionie. W przypadku uzycia tzw. suchego betonu, bezposrednio po wypetnieniu otworu
mozna przystgpi¢ do odbudowania rozebranej nawierzchni z kostki.

Jezeli konsystencja uzytej mieszanki betonowej nie pozwala na obudowanie gniazda, to fundament nalezy pozostawic¢
do zwigzania.

Nastepnie ostroznie zdemontowad stupek montazowy, zamknagé wszystkie pokrywy gniazda i pozostawi¢ do zwigzania
betonu.

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej wykonac¢ zgodnie z STWiIORB D-05.03.01.
Montaz stupkéw do gniazd montazowych zgodnie z instrukcja producenta gniazda.

5.5. Wykonanie oznakowania

Wykonanie oznakowania bedzie zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Wysokos¢ umieszczenia znakow, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi znaku ustala sie na:
— 2,2 m przy wystepujgcym ruchu pieszym

— 2,0 m w pozostatych przypadkach.

Przy wystepujacym ruchu pieszym, konstrukcja wsporcza nie moze ograniczac przekroju chodnika lub pobocza. W takim
przypadku nalezy przewidzie¢ zastosowanie konstrukcji wysiegnikowej. Decyzje podejmie Inspektor Nadzoru.

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic
szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych na dwdch stupach lub podporach - odlegtosé miedzy tymi
stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢
mniejsza od 1,75 m.

Przy stosowaniu wiekszej liczby stupdw niz dwa - odlegtosé miedzy nimi moze by¢ mniejsza.

5.6. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza

Tarcza znaku musi by¢é zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot.
Materiat i sposdb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na
ktorych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakdw, zaleca sie stosowanie elementdéw ztgcznych o konstrukgcji
uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajgcej ich roztagczenie przez osoby niepowotane. Tarcza znaku sktadanego musi
wykazywac petng integralnos¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji. W szczegdlnosci - zaden z
segmentow lub elementéw tarczy nie moze sie od niej odtgczaé w sposdb powodujgcy narazenie kogokolwiek na
niebezpieczenstwo lub szkode. Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajgcy
bezposredniego przeprowadzenia Srub mocujgcych przez lico znaku.

5.7. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wskazaniami Inzyniera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wiecej niz £1°,

— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz 2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie
wiecej niz £5cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181).
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5.8. Roboty wykoriczeniowe

Po wykonania elementéw oznakowania poziomego nalezy skarpy nasypéw w miejscach posadowienia fundamentéw
znakow uzupetni¢ gruntem nasypowym i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia zgodnie z D.02.03.01 oraz uzupetni¢ elementy
umocnienia skarp jak przewidziano w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania Robot nalezy sprawdzac:

— zgodnos$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjg Projektowsa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢ zamocowania
znakéw) oraz z zatgcznikiem 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) i
Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 wrzeénia 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1104),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2i 5,

— poprawnos$é wykonania fundamentéw pod konstrukcje wsporcze.

— widocznosc¢ i odblaskowosé znakéw w nocy okreslona reflektometrem — dokonac trzech pomiaréw na co trzecim
znaku z grupy B, C, D,

Sprzet pomiarowy ( kolorymetr oraz reflektometr ) musi posiadaé wazng legalizacje.

Wspotrzedne chromatycznosci punktéw naroznych oraz wartos¢ wspétczynnika luminacji B dla:

— koloréw —biatego, z6ttego, czerwonego, zielonego, niebieskiego i pomaranczowego obowigzujg zgodnie z tabelg nr
1.3 - Zatgcznik nr 1 do” Szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” (D.U.R.P. zatgcznik do nru 220,poz 2181
z dnia 23 grudnia 2003 roku)

— koloru szarego obowigzujg zgodnie z tabelg nr 1.4 - Zatgcznik nr 1 do” Szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”(Dz.. zatacznik do nru 220,poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku)

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:

szt. (sztuka), dla znakdw drogowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych, stupkéw do znakéow
szt. lub m2 powierzchni dla znakéw pozostatych,

kpl (komplet) dla konstrukcji wsporczych, konstrukcji bramowych, w zaleznosci od rodzaju konstrukgji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonac¢ przeglad znakéw i wybrang grupe podda¢ badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢ podstawa odbioru pogwarancyjnego Odbioru
pogwarancyjnego nalezy dokona¢ w ciggu miesigca po uptywie okresu gwarancyjnego ustalonego w Umowie, z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego z tym, ze wyniki pomiaréw kontrolnych musza miescié sie w rozszerzonych
polach tolerancji dla barw wystepujgcych na znakach kierunku i miejscowosci zgodnie z wykresem CIE 1931.

10
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci bedzie odbiér robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, spetniajgcych
wymagania okreslone w pkt 6 niniejszej STWIORB.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania i ustawienia elementéw oznakowania uwzglednia:

—  sktadniki cenowe podane w D-M.00.00.00 pkt.9

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— opracowanie, uzgodnienie i dostarczenie wymaganych projektow okreslonych w pkt. 5,

— wykonanie wykopdw,

—  przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
— wykonanie fundamentéw wraz z pielegnacja betonu i izolacja,
— wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementédw oznakowania pionowego zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i

STWIORB,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej STWiORB,

— wykonanie robét wykoriczeniowych,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z opracowaniem dokumentacji

— naprawa nawierzchni po instalacji gniazd montazowych,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 206-1

PN-EN 12899-1

PN-EN 12767

PN-EN 1317-1
PN-EN 1317-3

PN-EN 10240

PN-EN ISO 1461

PN-EN ISO 9227

PN-EN ISO 4618:2014-11
PN-H-74200

PN-EN 10297-1

PN-EN 10163-3

PN-EN 10346:2015-09

10.2. Inne dokumenty

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state.

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i
metody badan.

Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan.
Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych.

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.
Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zZeliwne metody zanurzeniowa.
Wymagania i metody badan.

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance.

Farby i lakiery. Terminy i definicje.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe okragte bez szwu dla zastosowan mechanicznych i ogdlnotechnicznych.
Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej.

Wymagania dotyczgce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach
uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na gorgco. Czes¢ 3: Ksztattowniki

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly do obrobki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

Zatgcznik 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 23 wrzesnia 2008 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatéow drogowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1104)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy
0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. 2015 p0z.1165)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
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