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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza pod konstrukcje
nawierzchni, w ramach zadania ,Przebudowa uktadu komunikacyjnego dla terenu Starostwa Powiatu Warszawskiego
Zachodniego znajdujacego sie przy ul. Poznanskiej 129/133 w miejscowos$ci Ozaréw Mazowiecki”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Technicznych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdét obejmujacych wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majace na celu profilowanie i zageszczeniem podtoza w korycie pod konstrukcje nawierzchni drég

objetych opracowaniem.

Wykonanie koryta zostato uwzglednione w robotach ziemnych..

W przedmiotowym projekcie jako podtoze (dno koryta) nalezy rozumieé warstwe lezgcy bezposrednio pod:

— warstwami konstrukcyjnymi — w przypadku konstrukcji bez warstw ulepszonego podfoza (mrozoochronnej,
technologicznej),

— warstwami ulepszonego podtoza tj. pod mrozoochronng— w przypadku konstrukcji z warstwami ulepszonego
podtoza (nie dotyczy stabilizacji gruntu rodzimego metodg ,,na miejscu”.

1.4. Okredlenia podstawowe
Koryto drogowe — wykop uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej warunkach sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Nadmiar materiatu pozyskany w czasie profilowania nalezy odwieZ¢ na wtasciwe sktadowisko lub wysypisko.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Przy mechanicznym wykonywaniu profilowania i zageszczania podtoza gruntowego Wykonawca powinien dysponowac
m.in. nastepujacym sprawnym technicznie sprzetem:

— rowniarki,

— spycharki,

— koparko-tadowarki,

— sprzet reczny.

— walce stalowe gtadkie i okotkowane,

— walce ogumione,

— lekkie walce reczne,

— zageszczarki ptytowe wibracyjne reczne,
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— inny sprzet reczny.
Wykonawca do profilowania i zageszczenia podtoza moze uzyé innego sprzetu wymienionego w PZJ i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p.4.

4.1. Transport sprzetu i materiatow

Ewentualny grunt z profilowania podfoza nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi na skfadowisko lub
wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystosci drog dojazdowych. Wykonawca pokryje wszelkie koszty sktadowania i
utylizacji nadmiaru gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeséniejsze przystapienie do profilowania i zageszczania podtoza i
wykonania tych robdt z wyprzedzeniem mozliwe jest wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

W czasie prowadzenia Robét, jesli to konieczne, nalezy wykonac¢ tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wéd opadowych.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przygotowane w ramach robdét ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowej
(pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota lub gruntu, ktory
ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej:

- w gruntach niespoistych 1 2%,

- w gruntach mato i srednio spoistych + 0%, - 2%.

W przypadku gdy wilgotnos¢ naturalna gruntow odstonietych przez Wykonawce na dnie koryta, wykazuje odchytki
przekraczajgce wykazane powyzej, a Dokumentacja Projektowa nie przewiduje na tych odcinkach stabilizacji spoiwami
hydraulicznymi, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotnosci gruntu do wilgotnosci
optymalnej poprzez zastosowanie:

- przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,

- naturalnego przesuszenia gruntu,

- dodatkowego zraszania woda.

Jezeli grunt nie spetnia tych wymagan bez wzgledu na przyczyny Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej doprowadzi
grunt do wtasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu bez wczes$niejszego doprowadzenia gruntu do
wilgotnosci optymalne;.

Wybrany przez siebie sposdb osuszania gruntdow, uwzgledniajacy konkretne Srodki osuszajgce i dostosowany do nich
wtasciwy sprzet, Wykonawca przedstawi przed rozpoczeciem Robédt Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie chronit wyprofilowane i zageszczone podtoze-koryto przed nadmiernym zawilgoceniem zgodnie

z wyzej opisanymi zasadami.

Po ewentualnym osuszaniu lub naprawie wyprofilowanego i zageszczonego koryta, Wykonawca ma obowigzek
powtdrzenia wszystkich badan odbiorowych.

5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza (dna koryta)
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Podtoze (dno koryta) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania kolejnych warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Wybrane przez siebie rozwigzanie Wykonawca przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia i nawodnienia wyprofilowanego i zageszczonego podtoza, nalezy postepowac
zgodnie z zapisem w p.5.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podtoza podaje tabela 1.

Tabela 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Najmniejsza czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Szerokos¢ 10razy na 1 km

2. Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Rownos¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4, Pochylenie poprzeczne” 10 razy na 1 km

5. Rzedne wysokosciowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6. Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary pochylen poprzecznych nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3. Doktadnos¢ wykonania podtoza (dna koryta)

— nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego dna koryta, mierzona tatg 3m nie moze by¢ wieksza niz
3 cm;

— pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone tatg 3m i poziomicg elektroniczng, nie réznigce sie od zatozonego o
wiecej niz £ 0,5 %;

— rdznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekraczaé -2cm, +Ocm. Wymaga sie aby
95% zmierzonych rzednych nie przekraczato dopuszczalnych odchylen,

— uksztattowanie osi w planie £ 10 cm,

— szerokos$¢ dna koryta, nie wieksza niz + 10 cm.

— wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z pkt. 5.2.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia wymagan od okreslonych w niniejszych STWIORB podlegajag
niezbednym poprawkom lub rozbidrce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robdt. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia.
Zestawienia powinny zawierac¢ daty badan i miejsca pobrania probek.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa profilowania i zageszczenia podtoza obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— odwodnienie podtoza wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do warunkow na placu budowy,
— profilowanie podtoza,

— zageszczenie podtoza,

— rozplantowanie gruntu,

— koszt ewentualnego zabezpieczenia podfoza przed nadmiernym zawilgoceniem,
— wykonanie pomiardow i badan przewidzianych w specyfikacji,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
STWIORB D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

STWIORB D.02.03.01 Wykonanie nasypéw



