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D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego, ktére zostang wykonane w
ramach zadania ,Przebudowa uktadu komunikacyjnego dla terenu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
znajdujgcego sie przy ul. Poznanskiej 129/133 w miejscowosci Ozaréw Mazowiecki”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego drog objetych opracowaniem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego oznakowania poziomego:

e linie krawedziowe i osiowe w technologii cienkowarstwowej

e na ciggach pieszych w technologii cienkowarstwowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwadjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc
na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogg mie¢ znaczenie prowadzace,
segregujgce, informujgce, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

Znaki podtuzine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako linie
segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania dozwolonego
kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktdre uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktorym sie znajduja.
Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni oraz
miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajgce - znaki w postaci symboli, napisdw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegdlne miejsca
na nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny posiadac wtasciwosci odblaskowe.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozciericzalne i chemoutwardzalne
naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

Kulki (mikrokulki) szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Kruszywo przeciwposlizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnienia
wtasnosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drdg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami
szklanymi.

Oznakowanie nowe - oznakowanie, w ktérym zakonczyt sie czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary witasciwosci oznakowania nalezy wykonywac¢ od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne", oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszej STWiIORB.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D M 00.00.00 "Wymagania
ogoblne".
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2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw
Do oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymaganiom okreslonym w normie PN-EN
1436:2018-02 podane w ponizszej tabeli 1.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowania

Lp. Wtasciwosé Jednostka Wymagania
1 | Wspdtczynnik odblasku Ri na etapie odbioru robét barwy biatej, mcd m2 Ix? > 200
Wspétczynnik odblasku RL w okresie gwarancyjnym, barwy biatej mcd m2 Ix? > 100

3 | Wspotczynnik luminancji B dla oznakowania w stanie suchym na etapie
odbioru rob6t, barwy biatej na nawierzchni asfaltowej,

4 | Wspo6tczynnik luminancji B dla oznakowania w stanie suchym w okresie
gwarancyjnym, barwy: biatej

5 | Wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd (alternatywnie do f3)
na etapie odbioru robdt barwy biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m2 Ix? >130
— biatej na nawierzchni betonowej

6 | Wspodtczynnik luminancji w Swietle rozproszonym Qd (alternatywnie do f3)

- =>0,40

- =>0,30

dla oznakowania w stanie suchym w okresie gwarancyjnym, barwy biatej mcd m?2 Ix? >100
na nawierzchni asfaltowe;j
7 | Szorstkos¢ oznakowania Wskaznik SRT >45
8 | Czas schniecia materiatu na nawierzchni
— wdzien h <1
—  wnocy h <2

2.3. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatéw

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki postawione w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem CE zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Wyrdb budowlany mozna oznakowa¢ znakiem budowlanym, jezeli producent majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat na swojg wytgczng odpowiedzialnosé,
krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng zgodnie z Dz. U. nr 92, poz. 881 oraz
zgodnie z zapisami p.2.3 STWiORB DM.00.00.00.00.

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadaé wazny dokument
dopuszczenia, tj. Krajowg Oceng Techniczng (KOT) lub/i aktualng Aprobate Techniczna. Wykonawca jest zobowigzany
dotgczy¢ do oferty KOT lub/i Aprobaty Techniczne na farby i masy przewidziane do znakowania oraz materiaty
odblaskowe (kulki szklane refleksyjne).

2.4 Materiaty do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajace ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej
w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére mogg wystepowac¢ w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny tworzy¢ spéjng warstwe w procesie
odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Witasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatéw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego powinny zostaé
okreslone w odpowiednich dokumentach potwierdzajgcych wtasciwosci wyrobu.

2.6. Zawartosc sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania

Zawartos¢ skfadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢c w materiatach do
oznakowania:

- cienkowarstwowego do 30% (m/m)

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen,
etylobenzen) w ilosci wiekszej niz 8 % (m/m).

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdow zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
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2.7. Kulki szklane

Przezroczyste kuliste czastki szklane stosowane do zapewnienia widzialnosci w nocy oznakowan poziomych drég
poprzez odbicie powrotne w kierunku kierowcy pojazdu wigzki Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.
Podstawowymi typami sg kulki do posypywania Swiezo wykonanego oznakowania oraz kulki do mieszania dodawane do
wyrobu natryskiwanego lub naktadanego na powierzchnie znakowanej drogi.

Dopuszcza sie stosowanie kulek szklanych:

— do posypywania swiezo wykonanego oznakowania cienkowarstwowego wykonanego farbami i oznakowania

grubowarstwowego wykonanego masami chemoutwardzalnymi lub termoplastycznymi;

— do mieszania, ktdre s dodawane do wyrobu natryskiwanego lub naktadanego na powierzchnie znakowanej drogi.
Do posypywania oznakowan cienkowarstwowych zaleca sie stosowanie kulek szklanych z obrébka hydrofobowg,
adhezyjna lub flotacyjna. Kulki stosowane do posypywania oznakowania grubowarstwowego powinny charakteryzowa¢é
sie obrébka hydrofobowa lub adhezyjna.

Dobdr odpowiedniej Srednicy kulek szklanych do posypywania poziomego oznakowania drég powinien odbywac sie w
oparciu o grubos$¢ warstwy oznakowania oraz przy uwzglednieniu zalecert dostawcéw tych materiatéw, podawanych w
informacjach technicznych. Kulki nalezy nanosi¢ na oznakowanie pod cisnieniem w sposdb zapewniajgcy prawidtowe
ich zagtebienie gwarantujace trwatos¢ potgczenia z warstwg oznakowania poziomego oraz skutecznos¢ odbijania
Swiatta.

Kulki szklane powinny spetnia¢ wymagania odnosnie witasciwosci fizycznych i chemicznych okreslone w normach
dotyczacych kulek szklanych: do posypywania PN-EN 1423 i do mieszania PN-EN 1424,

2.8. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych).
Materiat uszorstniajacy nie moze zawierac wiecej niz 1% czgstek mniejszych niz 90um. Koniecznos¢ jego uzycia zachodzi
w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT = 50.

Materiat uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych

z materiatem uszorstniajagcym powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 1423, a ich wiasciwosci
powinny zostaé przedstawione w odpowiednich dokumentach potwierdzajgcych wtasciwosci wyrobu.

2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac statos¢ swoich wtasciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez
producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach zabezpieczajgcych je przed
promieniowaniem stonecznym, opadami oraz w temperaturze odpowiadajgcej zaleceniom producenta. Na ogoét zaleca
sie:

a) dla farb wodorozcienczalnych od 5°C do 35°C,

b) dla farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robét, powinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:

— szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz szczotek
recznych,

— sprezarek,

— malowarek zintegrowanych z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi,

— kottéw do rozgrzewania mas

— ukfadarek mas chemoutwardzalnych lub termoplastow,

— sprzetu recznego do wykonania drobnych elementéw oznakowania poziomego,

— sprzetu do badan, okreslonego w STWiORB.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakos¢, ilosé i wydajnos¢é malowarek lub uktadarek proporcjonalng do

wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robét.

Znakowanie podtuzne musi by¢ wykonywane wytgcznie sprzetem mechanicznym.
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Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablonéw.
Zestaw sprzetu powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji wydajnosci nanoszonych materiatow oraz gwarantowac
rownomiernos¢ ich podawania

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty do poziomego znakowania drdég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych szczelno$é, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych wtfasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-O-
79252:1985P Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe oraz zgodnie z
prawem przewozowym. W przypadku materiatdw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z Dz.
U. nr 63, poz. 322. Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy transportowac zgodnie z postanowieniami umowy
miedzynarodowej dla transportu drogowego materiatéw palnych, klasy 3, oraz szczegétowymi zaleceniami zawartymi
w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajgce karty
charakterystyki nie powinny byé dopuszczone do transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczgce bezpieczenistwa i higieny pracy

Przed przystagpieniem do wykonywania oznakowania poziomego z uzyciem materiatdw chemoutwardzalnych i
termoplastow nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta, a w szczegdlnosci ostrzezeniami dotyczgcymi zagrozen dla
zdrowia i sSrodowiska, sposobami stosowania materiatéw chemicznych.

5.3. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej +5°C, a
wilgotnos$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.4. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku,
smarow, olejéw i innych zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta i sucha. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien ocenié, czy nalezy, i jaki
nalezy, zastosowac¢ podktad pod uktadang mase.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujgc sie do
ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz wskazaniach Inzyniera. Do wykonania przedznakowania mozna
stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcieniczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w
postaci kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

5.6. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe nalezy naktada¢ rownomierng warstwg o grubosci ustalonej w STWiORB, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi.
Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej
podktadanej na drodze malowarki. llo$¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez Srednie zuzycie na metr kwadratowy nie
moze sie réznic¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz 0 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosé i
jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac.

Drobne elementy mozna wykonac recznie przy uzyciu szablondéw.
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5.7. Posypanie mikrokulkami szklanymi

Mikrokulki nalezy nanosi¢ pod cisnieniem na oznakowanie poziome, co zapewnia ich lepsze zagtebienie w warstwie
materiatu w czasie nie dtuzszym niz 1+3 sek. po wymalowaniu. Cisnienie powietrza przy natrysku mikrokulek nalezy
dobraé indywidualnie do danej malowarki i danego materiatu do znakowania. Powinno ono zapewni¢ optymalne
zanurzenie kulek, dajace prawidtowg odblaskowos¢ przez caty okres eksploatacji oznakowania. Wybdr granulacji oraz
wielko$¢ wydatku mikrokulek nalezy dobiera¢ odpowiednio do rodzaju stosowanego materiatu do poziomego
znakowania drég i grubosci naktadanej warstwy, zgodnie zaleceniami producenta tego materiatu. Mikrokulki nalezy
stosowaé wyfacznie z materiatami do poziomego znakowania drég przeznaczonymi do wykonywania oznakowan
odblaskowych. Mikrokulki zawilgocone lub zbrylone nie powinny by¢ stosowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdot Wykonawca powinien uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew.
badania materiatéw wykonane przez producentéw, itp.).

Wszystkie materiaty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ prébniki z naniesionymi wzorcami oznakowania na blasze
(200x250%x0,8mm), po jednym dla kazdego materiatu. Probki muszg by¢ wykonane zgodnie z aprobaty techniczng
(wagowe zuzycie materiatu, wzorzec struktury wykonanego oznakowania),

6.3. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego

Wymagania wobec wykonanego oznakowania podano w tabeli 1.

Badania odbiorowe przeprowadza sie najwczesniej w terminie 14 dni po wykonaniu robét, przed dopuszczeniem do
ruchu.

6.4.1. Widzialnos¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji B i barwg oznakowania wyrazong
wspotrzednymi chromatycznosci.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2018-02, przez wspoétrzedne chromatycznosci x i y, ktore
dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tabeli 6 w/w
normy

Wspétrzedne chromatycznosci x,y dla statego oznakowania poziomego drég — dla koloru biatego

Wspdtrzedne punktow naroznych
1 2 3 4
0,355 0,305 0,285 0,335
0,355 0,305 0,325 0,375

6.4.2. Widzialnos¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdtczynnik odblasku R, okreslany wedtug PN-EN 1436:2018-
02.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne wykonywane
masami chemoutwardzalnymi w postaci np. poprzecznych wygarbien (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniu ciggtym z naniesionymi wygarbieniami moze by¢ wykonywane tylko metoda
dynamiczna.

Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy albo obcigzony duzym btedem. Wykonywanie pomiaréow
odblaskowosci na pozostatych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego niecatkowite i niejednorodne
pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wiekszym btedem niz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas
dbioru czy kontroli, nalezy przyja¢ jako dopuszczalne wartosci wspétczynnika odblasku o 20 % nizsze od przyjetych w
STWIORB.



D-07.01.01 Oznakowanie poziome

6.4.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim, wg PN-EN 1436+A1. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje
z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wykonywanie pomiarow wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich, wykonanych farbami,
masami i masami chemoutwardzalnymi. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest niemiarodajny. W przypadku
oznakowania z wygarbieniami pomiar nie jest mozliwy.

6.4.4. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania.)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu. Pomiar czasu schniecia wykonuje sie metodg wg ASTM D711-89. Oznakowanie uznaje sie za gotowe do otwarcia
po nim ruchu pojazdéw, gdy materiat oznakowania nie pozostawia sladéw na oponie po przetoczeniu walca z oponami
przez oznakowanie, a takze opona nie odciska zadnego $ladu na oznakowaniu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z zastrzezeniem
wymagan okreslonych w tabeli 1.

6.4.5. Grubos¢ oznakowania
Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic dla:
— oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co najmniej 0,3mm i co najwyzej 0,8mm,

6.5. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego
Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem
kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastepujgce badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:

— - sprawdzenie oznakowania opakowan

— wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

— pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepkosci farby, wg POD — 97,

— badanie czasu urabialnosci,

— sprawdzenie stanu nawierzchni jezdni, w zakresie jej czystosci i braku zawilgocen.

b) w czasie wykonywania pracy:

—  pomiar grubosci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schniecia, wg POD - 97.,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i z zatgcznikiem 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

— oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD — 97,

— wizualng ocene rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

— wizualng ocene réownomiernosci roztozenia kulek szklanych (réwnomiernos¢ odblasku na catej szerokosci i
dtugosci) na wymalowanych liniach - podczas objazdu w nocy .

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowang, na blasze (300x250x1,5 mm)
Wykonawca powinien przechowac¢ do czasu uptywu okresu gwarancji. Do odbioru wykonania oznakowania poziomego,
Inzynier powinien wykona¢ badania kontrolne:

— widzialnosci w nocy,

— widzialnosci w dzien,

— szorstkosci,

odpowiadajgce wymaganiom podanym w punkcie 2.2 tabela 1.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspdtczynnika odblaskowosci i wspdtczynnikdw luminancji aparatami recznymi
czestotliwos¢ pomiardow nalezy dostosowac do dtugosci badanego odcinka, zgodnie z tabelg 2. W kazdym z mierzonych
punktow nalezy wykonac¢ po 5 odczytéw wspodtczynnika odblasku i po 3 odczyty wspdtczynnikow

luminancji w odlegtosci jeden od drugiego minimum 1 m.
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Tabela 2. Czestotliwosé pomiarow wspdtczynnikow odblaskowosci i luminancji aparatami recznymi

Lp. Dtugosc¢ odcinka, km Czestotliwosé pomiarow, Minimalna ilos¢
€O najmniej pomiaréw
1 od0do3 0d 0,1 do 0,5 km 3-6
2 od 3—-do 10 co1lkm 11
3 od 10 do 20 co 2 km 11
4 od 20 do 30 co 3 km 11
5 powyzej 30 co 4 km >11

6.6. Tolerancje wymiarow oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg i zatacznikiem 2 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych

poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.), powinny

odpowiadaé nastepujagcym warunkom:

— szeroko$¢ linii moze réznic¢ sie od wymaganej o £ 5mm,

— dtugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, diugosé cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegaé¢ od $redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wiecej niz £ 50mm dtugosci wymaganej,

— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od wymaganego wzoru niz
+50mm dla wymiaru dtugosci i £20mm dla wymiaru szerokosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego oznakowania poziomego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robot, moze by¢
dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

— przedznakowaniu.

8.2. Odbidr ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakorczeniu Robét, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan
jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uptywie okresu gwarancyjnego, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa oznakowania poziomego grubowarstwowego wykonanego przy uzyciu mas chemoutwardzalnych lub
termoplastow obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe, przygotowawcze,

— przygotowanie materiatéw,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni)

— przedznakowanie farbami,

— wykonanie oznakowania masami chemoutwardzalnymi lub termoplastami

— ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

7
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa oznakowania poziomego wykonanego przy uzyciu farb uwzglednia:
sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— wyznaczenie i wykonanie oznakowania farbami wraz z posypaniem kulkami szklanymi,

— pomiary i badania,

— ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO-780:216-03 Opakowania - Opakowania transportowe - Symbole graficzne stosowane na opakowaniach,
przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu

PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo

przeciwposlizgowe i ich mieszaniny.

PN-EN 1436:2018-02 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych oznakowan

drog.

PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu.

PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne.

PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw

poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba wahadta

10.2. Inne dokumenty

Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki techniczne dla

znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji

niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

Ustawa o wyrobach budowlanych: z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2004 Nr 92, poz.881) z pdzniejszymi zmianami —

ostatni tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z dnia 28 wrzes$nia 2016 r. poz. 1570.



