Inwestor:

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
ul. Poznaniska 129/133
05-850 Ozaré6w Mazowiecki

Jednostka Projektowa:

7 RKDr:

PROJEKT]

ARKOM PROJEKT
05-800 Pruszkow
ul. Ireny 126
tel: 600 925 855
arkomprojekt@poczta.fm

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa uktadu komunikacyjnego dla terenu Starostwa Powiatu Warszawskiego
Zachodniego znajdujgcego sie przy ul. Poznanskiej 129/133 w miejscowosci Ozaréw
Mazowiecki

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: Mazowieckie;
Powiat: Warszawski Zachodni;
Gmina: Ozarow Mazowiecki

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany:

143206_4.0011. 124/17
143206_4.0011. 124/18
143206_4.0011. 224/1
143206_4.0011. 224/4

Kategoria obiektu budowlanego:

XXIl, XXV, XXVI

Branza:

OPRACOWNIE WIELOBRANZOWE

Nazwa opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

. . . Specjalnosc¢ i numer Zakres Data .
Funkcja: Imie i nazwisko: .. . . Podpis:
uprawnien budowlanych: opracowania: | opracowania:
) mer inz. Arkadiusz do.prOJe'k'towanla bez.ogranlczen ' Brania 02.11.2023
Projektant Merchel w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej drozowa
nr uprawnien: 157/01/0L 8
Opracowata Klaudia Merchel 02.11.2023
) inz. Robert do prf)jekt?\{vanla bez .ogranlcze.n' Brania 02.11.2023
Sprawdzit Szczepanik w specjalnosci drogowej uprawnien: drogowa
P MAZ/0279/POOD/04 &
Data opracowania: Nr egzemplarza: Rewizja:

02.11.2023 r.

1 2 3 4 5




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi zmianami)
,,Prawo Budowlane”, niniejszym o$§wiadczamy, ze:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
opracowywany w ramach zadania:
,Przebudowa uktadu komunikacyjnego dla terenu Starostwa Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego znajdujacego si¢ przy ul. Poznanskiej 129/133 w miejsco-
wosci Ozaréw Mazowiecki”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 wytycznymi projek-
towania, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu na shuzy¢.

Osoby biorace udziat w opracowaniu projektu:

. . . Specjalnos¢ i numer Zakres Data .
Funkcja: Imie i nazwisko: L. A ) Podpis:
uprawnien budowlanych: opracowania: | opracowania:
do projektowania bez ograniczen 02.11.2023

Projektant mgr inz. Arkadiusz w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Branza

Merchel nr uprawnieri: 157/01/0L drogowa
) in. Robert do prQJekt?\{vanla bez f:)gramcze.:n’ Brania 02.11.2023
Sprawdzit Szczepanik w specjalnosci drogowej uprawnien: drogowa
P MAZ/0279/PO0OD/04 i
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CZESC OPISOWA
1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie to projekt architektoniczno-budowlany przebudowy uktadu ko-
munikacyjnego dla terenu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajdujacego si¢
przy ul. Poznanskiej 129/133 w miejscowosci Ozarow Mazowiecki

W ramach inwestycji przewiduje sig:
® budowe miejsc postojowych dla samochodéow osobowych,
® budowg jezdni manewrowe;j,
® budoweg wiaty dla rowerow
e likwidacjg istniejacych miejsc parkingowych
przebudowg jezdni manewrowych na istniejacym parkingu
budowe chodnikdéw,

przebudowg istniejacych chodnikow

przebudowg istniejacego o$wietlenia wewngtrznego — przestawienie istnieja-
cych latarni o$wietleniowych

e wycinke lub przesadzenie kolidujacego drzewostanu.

® wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w wojewddztwie mazowieckim na obszarze terenu
nalezacym do gminy Ozaré6w Mazowiecki w miejscowosci Ozarow Mazowiecki przy ul. Po-
znanskiej 129/133 w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

1.3 INWESTOR

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

OPIS TECHNICZNY.
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1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze materiaty zostaty wykonane w oparciu o:

® Zlecenie i umowe¢ na prace projektowe ,

® Mapeg do celow projektowych w skali 1: 500,

e Inwentaryzacje stanu technicznego istniejacej nawierzchni, poboczy i systemu odwodnie-
nia drogi,

e  Katalog powtarzalnych elementow drogowych”, Transprojekt W—wa 19791 °82 r.,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, Transprojekt
W-wa 1997 r.,

e _Wymiarowanie podatnych nawierzchni drogowych”, PWN W—-wa 1980 r.,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

® Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

e Uzgodnienia z Inwestorem

1.5 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszy obiekt nalezy do XXII, XXV, XXVI kategorii obiektu budowlanego.

1.6 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Niniejszy obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;j.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy uktadu komunikacyjnego wewngtrznego. W za-
kresie przeznaczenia bedzie to uktad komunikacyjny — parking przeznaczony dla ruchu po-
jazdoéw oraz ruchu pieszych po chodnikach. Odwodnienie bedzie realizowane przez istniejacy
system kanalizacji deszczowe;j.

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO INFORMACJE OGOLNE.

W stanie obecnym teren to istniejacy parking.
Inwestycja znajduje si¢ pomigdzy ulicami:

Poznanska

Radziwittow

Droga osiedlowa oraz

Droga wewngtrzna na terenie nalezacym do Starostwa

OPIS TECHNICZNY.
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Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest ptaski; deniwelacje nie przekraczaja
1.0 m.

Na terenie znajduja si¢ media: woda, gaz, telefon, energetyka, kanalizacja sanitarna,
oraz kolektor deszczowy.

3.2 STAN PROJEKTOWANY ZALOZENIA OGOLNE
Do projektowania przyj¢to:

Projektowana jezdnia manewrowa szeroko$¢ 5,00 m.

Miejsca parkingowe (prostopadte parkowanie ) o wymiarach 2.5 x 5 m.
Migjsca parkingowe (rownolegle parkowanie ) o wymiarach 2.5 x 6 m.
Chodnik zmiennej szerokosci od 1,0 do 4,0 m.

Rodzaj i kolor kostki betonowej nalezy dostosowac do stanu istniejacego.

Na planie rys nr 2.1 pokazano rozwigzania geometrii parkingu. Na parkingu przewiduje si¢
ustawienie docelowo 3 parkomatow..

Ponadto zaklada si¢ przebudowg istniejacych chodnikéw, miejsc parkingowych, krawgzni-
kéw, obrzezy chodnikowych.

Rozwiazania beda umozliwiata dostep dla osob niepelnosprawnych. Beda zastosowane obni-
zenia krawgznika w obrgbie przejs¢ dla pieszych tak by umozliwi¢ np. poruszanie si¢ osobom
na wozkach inwalidzkich.

Zamierzenie budowlane nie powoduje kolizje z istniejaca infrastruktura techniczna za
wyjatkiem konieczno$ci przestawienia istniejacych latarni oswietleniowych.

3.3 STAN PROJEKTOWANY

Dla jezdni manewrowej wewngtrznej przyjgto szeroko$¢ nawierzchni 5,0 o spadku jedno-
stronnym 2%.

Na odcinku budowy projektowany parking ograniczona jest z obu strony krawe¢znikiem
granitowym wystajacym typ lekki na tawie z oporem. Na nowo budowanym odcinku parkin-
gu projektuje si¢ przebudowe istniejacego chodnika. Szeroko$¢ chodnika przyjeto jako 3,0 m
o spadku w kierunku jezdni. Chodnik wykonany jest od strony budynku w obrzezu chodni-
kowym. Projektuje si¢ 10 nowych miejsc parkingowych przy jezdni manewrowe;.

Niweleta projektowanej jezdni manewrowej zostata dostosowana do istniejacego terenu.

Nalezy wykona¢ korytowanie pod projektowana jezdnie, chodniki.

Na rys 2.1 podano miejsca budowy i przebudowy.

Konstrukcja jezdni, chodnikow zostata podana na rys 3.1.

Dla nowego parkingu, nowej jezdni manewrowej nalezy przyjac¢ kostke bezfazowa grafi-
towa typu polbruk trento, dla wyznaczenia linii rozdzielajacych miejsca parkingowe kostke
szara bezfazowa typu polbruk trento — kostka ma by¢ spojna z kostka wystepujaca przed wej-
sciem do budynku C. W miejscach poszerzen istniejacych nawierzchni oraz przebuddw istnie-
jacych miejsc parkingowych nalezy zastosowaé krawezniki betonowe typ lekki na lawie z
oporem oraz kostk¢ zgodnie ze stanem istniejacym ( typ, rodzaj oraz kolor).

OPIS TECHNICZNY.
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3.4 ODWODNIENIE.

Odwodnienie projektowanego nowego parkingu i jezdni manewrowej nastapi za pomo-
cq istniejacej kratki deszczowe;j 1 istniejacego kolektora deszczowego.

Nie projektuje si¢ nowej kanalizacji deszczowe;j.

Wody deszczowe z terenow utwardzonych odprowadzane beda zgodnie ze stanem ist-
niejacym.

4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG.

4.1 Konstrukcja nawierzchni projektowanego parkingu i drég manewrowych.

Konstrukcjg nawierzchni miejsc parkingowych i drog manewrowych przyjeto nastepujaco:

. warstwa $cieralna: kostka betonowa 8 cm bezfazowa grafitowa typu polbruk trento
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

. podbudowa zasadnicza z thucznia 0/31,5 gr. 25 cm

. warstwa filtracyjna gr.15cm

. podtoze doprowadzone do nosnosci G1

4.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika.

Konstrukcj¢ nawierzchni chodnika i opasek przyjeto jak nizej:

. warstwa $cieralna: kostka betonowa 6 cm bezfazowa grafitowa typu polbruk trento
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

. podbudowa zasadnicza z thucznia 0/31,5 gr. 15 cm

. warstwa filtracyjna gr.15cm

. podtoze doprowadzone do nosnosci G1

5 ZIELEN

Na projektowanym ternie przewiduje si¢ wycigcie oraz przesadzenie kolidujacych krze-
wow, krzakoéw, drzew oraz wykonanie trawnikow zgodnie z rys. nr 2.1. Wszystkie drzewa w
odleglosci mniejszej od 1,5 m od krawedzi jezdni musza by¢ zabezpieczone na czas prowa-
dzenia robot drogowych.

6 KANAL TECHNOLOGICZNY ULICZNY

Na przedmiotowym odcinku nie projektuje si¢ kanatu technologicznego zgodnie z Dz.U.
2022 poz. 1693 zgodnie z Art. 39 punkt 6ba.
Poniewaz inwestycja dotyczy budowy parkingu wewngtrznego.

OPIS TECHNICZNY.
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7 OSWIETLENIE ULICZNE

Projektowana uktad komunikacyjny posiada instalacj¢ o§wietlenia ulicznego.
W ramach przebudowy oswietlenia nalezy wykona¢ roboty opisane nizej.
W lokalizacji zgodnie z rysunkiem 2.1 nalezy zamontowac¢: - 4 shupy o§wietleniowe ( przestawic

istniejace stupy). Ponadto nalezy:

7.1

7.2

- zastosowac stupy istniejace;

- Odlegtos¢ dolnej krawedzi wneki kablowej od podstawy stupa =50 cm;

- Stupy musza by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby mogty przenies¢ obcia-
zenie wlasne, od wysiggnikow, opraw oswietleniowych, maksymalnie 3 sztuk znakéw dro-
gowych pionowych oraz czynnikdw atmosferycznych t.j. opadow i wiatru;

-Zabezpieczenie wnek przed dostepem osob postronnych;

-Na kazdym stupie powinna by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data
produkcji oraz tabliczka ostrzegawcza;

-Wszystkie stupy musza by¢ montowane na fundamentach prefabrykowanych, posiadajacych
akceptacje producenta stupow;

- Montaz stupow w sposob umozliwiajacy dostep do srub mocujacych stopg do fundamen-
tu, zgodnie z wymaganiami producenta;

- Montaz fundamentu z wykorzystaniem ustoju, podsypki cementowo-piaskowej lub zgodnie z

wytycznymi producenta.

LINIE KABLOWE

Kable zasilajace nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,7 m w trasach pokazanych na rysunku
2.1. Dopuszcza sig przetozenie istniejacego kabla zasilanego istniejace latarnie.

W miejscach o matych obciazeniach np. pod chodnikami i trawnikami kable prowadzi¢
w rurach ochronnych karbowanych o $rednicy 110mm. Uszczelnienia rur nalezy wykonac
za pomoca ksztattek termokurczliwych, dtawic czopowych lub pokryw systemowych, Nie
dopuszcza si¢ stosowania pianek poliuretanowych.
Na kablach nalezy trwale nanie$§¢ oznaczenia zawierajace kierunki zasilania.
Catos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z zapisami norm: PNE-76/E-05125, N-SEP-E-
004, PN-IEC-60364 oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W niniejszym projekcie przyjmuje sig¢ istniejacy system ochrony od porazen pradem
elektrycznym TN-C-S. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skuteczno$é
dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowane protokoly przedstawié przed
oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

OPIS TECHNICZNY.
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7.3

7.4

8

OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjq konstrukcji betono-
wych i Zelbetowych) oraz 400/2004 (zabezpieczenie przed korozjq stalowych konstrukcji
budowlanych za pomocq powtok malarskich) wydanymi przez Instytut Techniki Budowla-
nej srodowisko w ktorym beda pracowaty urzadzenia energetyczne kwalifikuje si¢ do klasy
IV o $rodowisku przemystowym1.W zwiazku z tym nalezy:

a. slupy zastosowac istniejace.

b. obudowy osprzgtu nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych,

c. fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed dzialaniem agresywnym wod przez dwukrot-
ne pokrycie ich abizolem na zimno.

UWAGI KONCOWE

a. przed rozpoczgciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie
zapoznac si¢ z projektem.

b. prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowiazujacymi
przepisami uwzgledniajacymi uwagi BHP.

c. urzadzenia nalezy montowa¢ zachowujac skrajni¢ drogowa min. 0,5 m od krawedzi
jezdni.

d. Nalezy zapewnic¢ ciaglos¢ pracy o$wietlenia ulicznego (w tym sasiednich ulic) podczas
prowadzenia robot budowlanych.

e. Roboty zanikowe 1 ulegajace zakryciu nalezy dokumentowaé fotograficznie i zglaszac
przed zasypaniem inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem. Brak dokumenta-
cji fotograficznej prowadzonych robdt skutkowat bedzie konieczno$cia wykonania przeko-
pow kontrolnych w miejscach wskazanych przez inspektora.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHRAKATERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana przebudowa uktadu komunikacyjnego nie oddziatuje na srodowisko jako

samodzielny obiekt. Oddziatywanie ograniczonej jest do dziatek, na ktoérych planowana jest
inwestycja.

9

UWAGI 1 ZALECENIA KONCOWE

Wykonawca doprowadzi podloze pod nawierzchni¢ do nosnosci G1 do wskaznika za-
geszezenia normowego. Wskaznik zageszczenia nalezy uzyskac¢ zgodnie z obowiazujaca
norma.

Wszelkie prace w obrgbie infrastruktury podziemnej wykonywac pod nadzorem i w mia-
r¢ mozliwos$ci recznie zgodnie.

OPIS TECHNICZNY.
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Zamierzenie budowlane nie powoduje kolizje z istniejaca infrastruktura techniczng za
wyjatkiem przestawienia o$wietlenia ulicznego.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI. W PRZYPADKU
ZAUWAZENIA NIEZGODNOSCI LUB BRAKOW W PROJEKCIE WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO BEZZWLOCZNEGO SKONTAKTOWANIA SIE Z
PROJEKTANTEM W CELU WYJASNIENIA NIEZGODNOSCI LUB
UZUPELNIENIU BRAKOW.

CZESC RYSUNKOWA

10 SPIS RYSUNKOW

Rys nr 1.1 Plan orientacyjny skala 1:10 000

Rys nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys nr 3.1 Konstrukcja nawierzchni skala 1: 10

Rys nr 4.1 Przekroje normalne skala 1:50.

Rys nr 5.1 Detale konstrukcyjne skala 1: 10
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