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D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych (STWiIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z obrzezy betonowych , ktore zostang wykonane w ramach zadania
»Przebudowa uktadu komunikacyjnego dla terenu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajdujacego sie
przy ul. Poznanskiej 129/133 w miejscowosci Ozaréw Mazowiecki”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzany z ustawieniem obrzezy betonowych
8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm na tawie z betonu C16/20 z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3cm, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

tawa — warstwa nos$na z betonu stuzgca do umocnienia obrzeza,

Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.1. Betonowe obrzeza chodnikowe wg PN-EN 1340
Obrzeza powinny by¢ wykonane jako wibroprasowane, z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Klasa betonu powinna

pozwoli¢ na spetnienie wymagan podanych w tabeli 1, w przeciwnym wypadku stosowa¢ wyzszg klase betonu.

Tabela 1. Whasciwosci fizyczne i mechaniczne

Lp. Cecha | Klasa | Oznaczenie | Wymagania

1 WHhasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z 3 D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia <1,0kg/m?,
udziatem soli odladzajacych przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5kg/m?

1.2 Wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 1339 3 U Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wynik,
(klasa wytrzymatosci ustalona w wytrzymatos¢, MPa MPa
do.kur_nentaql projektowej lub przez 50 54,0
Inzyniera)

1.3 Trwatos¢ ze wzgledu na wytrzymatosé Obrzeza majq zadowalajgca trwatos¢ (wytrzymatosé)

jesli spetnione sg wymagania punktu 1.2 oraz
poddawane sg normalnej konserwaciji.

1.4 Nasigkliwosc¢*) 2 B Wartos¢ srednia <5,0% (zatgcznik E badanie
nasigkliwosci), jednak decydujacym kryterium jest
odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych

15 Odpornos¢ na Scieranie (klasa odpornosci 4 | Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy Boehmego, wg zat.
ustalona w dokumentacji projektowej lub H normy- badanie alternatywne
przez Inzyniera)

2 Aspekty wizualne

2.1. Wyglad J Powierzchnia nie powinna miec rys i odpryskow, nie

dopuszcza sie rozwarstwien w




D-08.03.01 Obrzeza betonowe

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340 i
przedstawione w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych dla obrzezy betonowych

Lp. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340
1 Dtugosé +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
2 Wymiary powierzchni za | 3% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+5mm)
wyjatkiem promienia
3 Pozostate wymiary 5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10mm)
4 Ptaskos¢ i prostoliniowosé¢ Dtugos¢ pomiarowa w mm Dopuszczalna odchytka ptaskosci i prostoliniowosci w

mm

300 +1,5

400 +2,0

500 +2,5

800 4,0

2.2. Mieszanka betonowa na tawy
Podstawowe parametry mieszanki betonowej wg PN-EN 206+A1:2016-12 na wykonanie taw pod krawezniki betonowe:
— konsystencja mieszanki betonowej: V2 wg PN-EN 12350-3 lub S1 wg PN-EN 12350-2,
— min. wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu:
= fc,cube =20 N/mm2 wg PN-EN 12390-3 — dla betonu C16/20,
— nasigkliwos¢ betonu: 5% wg PN-88/B-06250.

Do wykonywania mieszanki betonowej na tawy nalezy stosowacé materiaty:

— cement klasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM I, CEM II, lub CEM IlI, wg PN-EN 197-1 i STWiORB D.04.05.01.

— kruszywo naturalne lub kruszywo z recyklingu betonu frakcji powyzej 4mm, lub potgczenie powyzszych kruszyw.
Udziat kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie moze przekroczy¢ 30%.

— woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode wodociggowa pitng.

Wymagania wobec kruszywa, oparte sg na specyfikacji zgodnej z normg PN-EN 12620+A1:2010.

2.5. Materiaty na podsypke
Nalezy stosowacd nastepujgce materiaty:
— kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN 13139, o
podstawowych parametrach:
e wymiar 0/1 mm, 0/2 mm lub 0/4 mm;
e zawartosc¢ pytdw, ziaren < 0,063 mm do 5% (Kategoria 2) — oznaczana zgodnie z PN-EN 933-1
e  zalecany wskazZnik jednorodnosci uziarnienia Cu 2 3;
— cement portlandzki CEM I, Il lub 111 32,5 N lub R spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1,
— woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008, bez badan laboratoryjnych moina stosowaé¢ wode
wodociggowa pitng.
Nalezy zastosowac mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotne;j.

2.6. Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowac masy zalewowe stosowane na gorgco lub stosowane na zimno.
Masy zalewowe stosowane na gorgco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1.

Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

Masa uszczelniajgca powinna posiadac aprobate techniczng lub krajowa ocene techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke i odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub krajowej ocenie technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
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— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
—  pity do ciecia obrzezy,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a

gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— wytyczyé przebieg obrzezy,

— usunac¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

— wykona¢ wykop waskoprzestrzenny o szerokosci i gtebokosci uwzgledniajgcej wymiary tawy betonowej wraz z
uwzglednieniem szalunku.

5.3. tawy betonowe
tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadfa ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. tawe betonowa z oporem nalezy wykonaé w szalowaniu.
Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien byé wyréwnywany warstwami. Co minimum 50m nalezy stosowac szczeliny
dylatacyjne wypetnione zalewowa wg 2.6.
Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po
uptywie dwodch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy
zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.
Na drugi dzien po wykonaniu tawy nalezy zdemontowa¢ deskowania taw i przestawic je na nastepny odcinek. Gotowg
tawe nalezy poddaé pielegnacji przez okres 7 dni, z wykorzystaniem preparatéw powtokowych lub innych metod
dopuszczonych przez Inzyniera.
Tolerancja wymiaréw moze wynosi¢ :

— dla wysokosci +10% wysokosci projektowej,

— dla szerokosci +20% szerokosci projektowe;j.

5.4. Ustawienie obrzezy chodnikowych

Obrzeza ustawiaé¢ na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm. Dopuszcza sie ustawienie
obrzezy na $wiezej fawie betonowej bez wykonywania podsypki, przy zachowaniu odpowiedniej grubosci tawy i
zachowaniu wymaganego $wiatta Obrzeza. Obrzeza ustawiac¢ ze spoinami o szerokoSci 5mm. Spoiny nie wymagajg
wypetnienia. Co 50m stosowaé szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowej. Szczeliny
dylatacyjne wypetni¢ zalewowa wg 2.6.

Swiatto obrzezy powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola materiatow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow
itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i

ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-

EN 1340.

6.3. Kontrola ustawienia obrzezy

W czasie Robo6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) wymiary tawy betonowej, dopuszczalne odchytki wg pkt 5.3

b) grubosci podsypki,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na podbudowie betonowej z
oporem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

— wykonanie deskowania,

— tawa betonowa,

— podsypka cementowo-piaskowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia obrzezy betonowych obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowe] okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— ewentualne wykonanie wykopdéw i przygotowanie podtoza pod fawe betonowa, z odwozem gruntu na wysypisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania i zagospodarowania,

— wykonanie szalunku pod tawe,

— wykonanie tawy betonowej z pielegnacja,

— rozebranie deskowania tawy,

— zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowsa,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

— ustawienie obrzeza,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszymi STWiORB, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1340

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12620+A1:2010
PN-S-02205

PN-EN 13242

PN-EN 13139
PN-EN 197-1

PN-EN 1008

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Beton: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Kruszywo do betonodw.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa do zaprawy.

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i
powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji.

kryteria zgodnosci dotyczace cementéw



