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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Niniejsze opracowanie to przebudowy uktadu komunikacyjnego dla terenu Starostwa Powiatu
Warszawskiego Zachodniego znajdujacego sie przy ul. Poznanskiej 129/133 w miejscowosci Ozarow
Mazowiecki

W ramach inwestycji przewiduje sie:

budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,
budowe jezdni manewrowej,

budowe wiaty dla rowerow

likwidacje istniejgcych miejsc parkingowych

przebudowe jezdni manewrowych na istniejgcym parkingu
budowe chodnikéw,

przebudowe istniejgcych chodnikéw

przebudowe istniejacego oswietlenia wewnetrznego — przestawienie istniejacych latarni
oSwietleniowych

wycinke lub przesadzenie kolidujgcego drzewostanu.

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-
budowlanych.

Kolejnos¢ realizacji obiektow
e Prace przygotowawcze ( zdjecie humusu)
e Prace rozbidrkowe: chodnikéw, nawierzchni, kraweznikow, oswietlenia,
e Wycinka kolidujgcego drzewostanu

e wykonanie elementow parkingdéw (w tym chodnikéw)

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie inwestycji znajdujg sie budynki wielorodzinne, budynki starostwa, szkoty, parking.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Oswietlenie uliczne, sieci gazowe moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.




4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie prac zwigzanych z wykopami przy realizacji korytowania istnieje niebezpieczehstwo
osuniecia sie $cian skarpy.

Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy pracy sprzetu ciezkiego podczas uktadania
elementoéw betonowych (krawezniki, obrzeza ) oraz elementéw uktadanych w wykopach.

Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy poruszaniu sie w okolicach oswietlenia
ulicznego oraz kabli doziemnych elektrycznych, sieci gazowe;j.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziatem
sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z sieciami elektroenergetycznymi i gazowymi.

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998
r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiaty ,Bezpieczen-stwo i higiena pracy”
Rozdziat VIII ,Szkolenia”

. ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.
U. z2003 r. Nr 169, poz. 1650)

. ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

. ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz.
30)

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z
przyjeta przez Wykonawce technologig robét oraz z posiadanym sprzetem.

Wykopy po przeprowadzeniu rozbiérki winny by¢ odpowiednio umocnione przez ztozenie
szalunkéw, a teren wokot robdt ogrodzony tasma przed dostepem os6b nieupowaznionych.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

1) 3 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
2) 5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na nie-

bezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

W czasie wykonywania robdét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, mierzone do najdalej wysunietego punk-tu
urzgdzenia wraz z fadunkiem.

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgce;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasdciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt
nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

a) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzy-krotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu;

b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

c) sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Ponadto nalezy:

1) Budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny.

2) Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy bezwzglednie stosowac wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa.




3) Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robét budowlanych,
zatadunku i roztadunku oraz przewozenia i sktadowania materiatéw budowlanych.

4) Nalezy wykona¢ prawidtowe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp.

5) Przed rozpoczeciem robot nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym oraz z
trescig poszczegolnych uzgodnien, opinii, postanowien oraz decyzji administracyjnych.

6) Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru i
projektantem.

7) Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot, wykonanym przez wykonawce.

8) Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.
9) Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych.

10) Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy — wymagane Sciste okreslenie miejsc
parkowania i tras przejazdu pojazdéw niezwigzanych bezposrednio z budowa.

11) Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wiasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.),
zgodne z przepisami bhp.

12) Prawidiowa organizacja placu budowy, zapewniajgca bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

13) Wszystkich pracownikow nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennego
instruktazu.

14) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy.

15) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen oraz dbania o stan uzywalnosci tych srodkéw.

16) Wszystkich pracownikéw pracujacych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w
kamizelki ostrzegawcze.

17) Kazda grupe pracownikow wyposazy¢ w telefon komoérkowy oraz apteczke ze srodkami do
udzielania pierwszej pomocy.

18) W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataC¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego
powietrza.

19) W przypadku stosowania urzadzehn ochronnych réznicowo-pradowych w instalacjach
zasilajgcych, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

20) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywaé sie wytacznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

21) Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu terenu lub posadzki, powinny byé zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

22) Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.
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23) Rozmieszczenie barierek zabezpieczajacych, tablic, znakéw ostrzegawczych i
informacyjnych na terenie placu budowy, w ilosci adekwatnej do przewidywanej intensywno$ci
prowadzonych prac.

24) Wykopy na terenie budowy powinny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu
balustradami i tasma z folii biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakow i tablic ostrzegawczych i
utozenie w miejscach przej$¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

25) Ruch s$rodkoéw transportowych i maszyn obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu.

26) Prace ziemne i montazowe przy skrzyzowaniach i kolizjach z kablowa lub napowietrzna
linia elektroenergetyczna w odlegtoSciach mniejszych ni 5 m, nalezy wykonywac¢ ze recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

27) W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan wykopy wykonywac
recznie.

28) Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak rownie jego trasa odbiegajaca od
lokalizacji na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, nalezy zabezpieczyé, przy zatozeniu, ze jest czynna i
powiadomi¢ kierownika budowy i inspektora nadzoru.

29) W rejonie zblizen wykopu z istniejgcymi w terenie stupami elektroenergetycznymi i
telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ odciggami.

30) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi osob
odpowiedzialnych za prowadzenie budowy, z adresami, numerami telefondéw najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej oraz polic;ji.

31) Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym petnigcym funkcje
zaplecz socjalnego budowy.

32) Umieszczenie na budowie ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z terminami rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych,
maksymalna liczba zatrudnionych pracownikéw, informacja dotyczaca planu bioz.

33) Ustalenie zasad sktadowania i przemieszczania materiatdbw budowlanych — poprawna
organizacja i urzadzenie miejsc sktadowania materiatéw i wyrobéw oraz komunikacji pomiedzy tymi
placami i miejscem wykonywania prac budowlanych.

34) Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

35) Obstuga urzadzen powinna odbywacé sie zgodnie z instrukcjami producenta.

36) Bezwzgledne stosowanie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr47, poz. 401),
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

37) Prace przy urzadzeniach elekirycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwie i higieny pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

38) Do prac na budowie stosowa¢ maszyny spetniajace wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki w zakresie wymagan dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikoéw podczas pracy.




39) Wszystkie miejsca, gdzie moga wystepowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, pracownikdw wykonujgcych prace budowlane przed
przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaC z mogacymiwystgpi¢ zagrozeniami oraz sposobie
przeciwdziataniu ich powstaniu.

40) Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z gazociggiem prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych gestora sieci. Nalezy poinstruowac pracownikow o mozliwosci wystgpienia zagrozenia
wystepowania gazu, sprawdzaniu obecnosci gazu i wietrzeniu, o odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu prowadzonychprac.

41) Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z kablami elektroenergetycznymi prowadzi¢ metoda
wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ przewoddw i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Nalezy poinstruowa¢ pracownikdw o mozliwosci wystgpienia zagrozenia porazeniem prgdem.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

42) Prace prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Nalezy poinstruowaé pracownikdw na
temat zachowania sie¢ na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kofowy. Prace
budowlane wykonywac z poza pasa jezdni.

Szczegobtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

. ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650)

. ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

. ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz.
30)

. ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401)



