PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
NA PARKINGU I ULICY MANEWROWEJ

| kostka betonowa bezfazowa
| grafitowa typu polbruk trento gr. 8 cm

podsypka cem. - piaskowa gr.3 cm

51,00

o@ podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 25 cm

36,00
4
=3
A
ses

warstwa filtracyjna gr.15cm

podtoze doprowadzone do noénosci G1

kostka betonowa bezfazowa
grafitowa typu polbruk trento gr. 6 cm

podsypka cem. - piaskowa gr.3 cm
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podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 15 cm

: 1 warstwa filtracyjna gr.15cm

podtoze doprowadzone do noénosci G1

—— 05-800 PRUSZKOW inwestor:
S———= POWIAT WASZAWSKI ZACHODNI
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tel: 600 925 855 05-850 OZAROW MAZOWIECKI
arkomprojekt@poczta.fm
KONTRAKT

Przebudowa uktadu komunikacyjnego dla terenu
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2znajdujgcego sig przy ul. Poznariskiej 129/133 w migjscowosci Ozardéw Mazowiecki

Temat rys.

Skala 1:10
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