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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowalnych (STWiORB) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wytyczeniem przebiegu trasy drogi i jej punktow wysokosciowych,
ktore zostang wykonane w ramach zadania ,Przebudowa uktadu komunikacyjnego dla terenu Starostwa Powiatu
Warszawskiego Zachodniego znajdujgcego sie przy ul. Poznanskiej 129/133 w miejscowosci Ozaréw Mazowiecki”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIiORB) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wyznaczeniem w terenie

przebiegu trasy oraz pozostatych elementdéw objetych opracowaniem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw
charakterystycznych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie parametrow tukow pionowych i poziomych,

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

g) opracowanie operatu technicznego

h) koszty ewentualnego odtworzenia istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dziatan wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne", oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegblnionych w pkt. 10 niniejszej STWiORB.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do oznaczenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane, prety stalowe lub rury metalowe o dtugosci
ok. 0,50 m, do oznaczenia pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane dtugosci ok. 0,30m, a do utrwalania
punktow w istniejgcej nawierzchni nalezy stosowac bolce stalowe o srednicy 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materiaty zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
poz. 1341).

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Sprzet stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e odbiorniki GNSS

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

e faty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do prawidtowej realizacji robot.
Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiarow
przez Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zgtosi prace do witasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczgce osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomosci
objetych inwestycjg. Wykonawca uzgodni z organem prowadzgcym witasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej sposéb odtworzenia zniszczonej bgdz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie prawne;j,
zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robdt. Brakujace, uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

5.2. Wyznaczenie punktow gtownych osi trasy drogowej i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu palikow
drewnianych. Odlegtos¢ pomiedzy punktami posrednimi na odcinkach prostych powinna by¢ dostosowana do zakresu
robot.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze state
punkty wysokosciowe przy kazdym przepuscie, przy uzyciu stupkéw betonowych osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie i sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Maksymalng odlegtos¢ miedzy reperami
roboczymi nalzy ustali¢ z inspektorem nadzoru.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. W przypadku braku takich punktéw repery robocze nalezy zatozy¢ przy uzyciu stupkdw betonowych
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie i sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscig ,aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 10 mm/km stosujgc niwelacje podwdjng w stosunku do punktéw szczegétowej osnowy wysokosciowej. Repery
robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okreslajgce nazwe repera i jego rzedna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robét. Osnowe
realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej. Za naruszenie osnowy uznaje sie rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub
Inspektora nadzoru, ze takie naruszenie nastapito.

5.3. Wytyczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz istniejgcg osnowe szczegdtowa
oraz w razie potrzeby zatozong przez Wykonawce osnowe realizacyjna.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowe] nie moze by¢
wieksze niz 5cm.

Rzedne niwelety punktdow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie wytyczenia trasy, nalezy wyznaczyc i zastabilizowa¢ w terenie (na czas prowadzenia robét) punkty przekrojéw
poprzecznych, co 20m w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w robot
tj.:

- pomiar stanu istniejgcego nawierzchni,

- pomiar rzednych koryta pod nowga konstrukcje nawierzchni,

- pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

llos¢ punktédw w przekroju poprzecznym okresla Inspektor nadzoru.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokosciowym nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem i w uzgodnieniu z organem prowadzacym wtasciwy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5.6. Materiaty dla Zamawiajacego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w Rozporzadzeniu [3.1].

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby
$redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 10 mm/km stosujac niwelacje podwdjng w stosunku do punktow
szczegotowej osnowy wysokosciowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB D-M.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg odtworzenia trasy jest km (kilometr)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr robdét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa odtworzenia trasy i punktéw wysokosSciowych obejmuje:
— sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt.9.1,

— wyznaczenie granic inwestycji wraz z oznakowaniem,

— zatozenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,

— wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych
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— wyznaczenie punktow roboczego pikietazu tras

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie w okresie realizacji,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych),

— inwentaryzacja robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— przeniesienie istniejgcych punktéw osnowy geodezyjnej poza granice pasa drogowego wraz z odtworzeniem
wysokosciowym, obliczeniem wspétrzednych i opracowaniem kameralnym osnowy geodezyjnej;

— koszty ewentualnego odtworzenia istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dziatan Wykonawcy.

— koszty osrodkéw geodezyjnych wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw.

— przeniesienie punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej poza granice pasa robot
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