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D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dla robét
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej w ramach zadania ,,Przebudowa uktadu komunikacyjnego dla
terenu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajdujacego sie przy ul. Poznanskiej 129/133 w miejscowosci
Ozaréw Mazowiecki”

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq oraz
prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru w zakresie zieleni.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— zaktadaniem pasow zieleni trawiastej, poprzez wykonywanie trawnikdw z siewu z nawozeniem na terenie ptaskim
na nawiezionej warstwie ziemi urodzajnej grubosci 15 cm,

— wykonaniem trawnikow z siewu z nawozeniem na skarpach na nawiezionej warstwie ziemi urodzajnej grubosci
15cm,

— pielegnacja trawnikdw na terenie ptaskim w okresie gwarancyjnym,

— pielegnacja trawnikdw na skarpach w okresie gwarancyjnym,

zgodnie z dokumentacjg Projektowg

1.2. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubos¢ warstwy
ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.
Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy
wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych
inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robét ziemnych

Zielen izolacyjna —jest to zielen zaktadana wzdtuz drog w celu minimalizowania ucigzliwosci wynikajgcych z emisji spalin,
stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne", oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszej STWiIORB.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdlne”.

2.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem roboét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie

przekraczajgcych 2 m wysokosci. Dopuszczalny okres sktadowania nie moze przekraczac 1 roku, zgodnie z PN-S-02205,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do zatwierdzenia przez Inzyniera
powinna posiadaé nastepujgce witasciwosci:

—  brak kamieni wiekszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastéw trwatych,

— struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wigkszych niz 5 cm,

optymalny skfad granulometryczny:

. frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
. frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
. frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

zawartosc fosforu:
zawartosc potasu:
zawartos¢ magnezu:
zawartosc azotu:

stopien wilgotnosci: ziemia Swieza (chtodna w dotyku),

40— 80 mg/dm3,
125 —200 mg/dm?3,
60 — 120 mg/ dm3,
50-100 mg/m3

— obecnos¢ czesci organicznych: > 2%,

—  zawarto$¢ prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotéw: 22%

— odczyn pH:
. dla trawnikéw tgkowych 5,5-6,5,
. dla roslin lisciastych 6,0-7,5,
. dla roslin iglastych <5,5,

— zasolenie: <1lg/dm?

Wyzej podane witasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem robét.

Okredlenie zasobnosci i odczynu gleby w sktadniki mineralne wykona¢ metoda laboratoryjng jak opisano w ,Wytycznych
zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad” — zatgcznik do
zarzadzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych.

Zaktada sie ze ziemig urodzajng do zaktadania powierzchni trawiastych oraz przygotowania terenu pod projektowane
nasadzenia bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowany w pryzmach zgodnie z
STWIORB D.01.02.02 oraz doprowadzony do w/w wtasciwosci lub zakupiona ziemia urodzajna.

Ponadto ziemia urodzajna powinna spetnia¢ standardy jakosci ziemi okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz.
1395).

Inzynier zleca wykonanie badan w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom.

2.2. Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza nalezy uzyé zakupionej ziemi ogrodnicze;j.

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiadaé aktualne badania wtasciwosci i przydatnosci do uprawy roslin. Powinna
odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin, posiada¢ witasciwosci umozliwiajgce ich prawidtowy
rozwaj, by¢ wilgotna oraz wolne od kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosnieta korzeniamii chwastami,
zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych powinien wynosié: 6,0 — 7,5, dla roslin
iglastych: <5,5

2.3. Materiaty do $ciétkowania

Do $cidtkowania gleby nalezy stosowac zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowiny,
gatezi ikarpiny z usuniecia zieleni lub zakupiong kore drzew iglastych. Materiat do Scidtkowania powinien by¢
przekompostowany przez okres minimum 9 miesiecy.

2.4. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas. Dobdr
nawozow powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy
mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu
- N.P.K.) i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Nawozy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w
formie pylistej, krystalicznej lub granulatu zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzaleznione sg od zasobnosci zastosowane] ziemi urodzajnej i winny zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera.

2.5. Roslinny materiat sadzeniowy
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Roslinny materiat sadzeniowy powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa, uwzgledniajgcg wymagania gatunkowe
materiatu sadzeniowego.

2.6. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia i
ekspozycji na storice. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania oraz by¢ odporna na zasolenie.

Wybér gatunkow traw nalezy dostosowacd do terenu pod obsiew.

Sktad mieszanki siewnej winien zostac zatwierdzony przez Inzyniera.

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania, nazwy gatunkéw po tacinie.
W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki o sktadzie dostosowanym do warunkéw terenowych,
nalezy wykona¢ mieszanke na zamdwienie. Poszczegdlne gatunki do wykonania mieszanki powinny mie¢ okreélone:
klase, zdolno$¢ kietkowania. Zdolnos¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%. Zestaw roslin  powinien
obejmowac gatunki wieloletnie. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastéw.

Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym powinny by¢ zachowane
do czasu odbioru robét.

W sktadzie mieszanki do zaktadania trawnikéw tgkowych poza granicami robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ okoto 10%
udziat wysokich traw i 3 — 4% udziat bylin.

2.7. Woda
Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewoéw i pngczy powinna pochodzi¢ ze
zrédet niebudzacych watpliwosci.

2.8. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich
przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat i Srodowiska i posiadajg zezwolenie na
dopuszczenie do obrotu. O kazdym uzyciu srodkdw ochrony roslin i jego przyczynach nalezy poinformowac Inzyniera
lub jego uprawnionego przedstawiciela.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych Robodt i bezpieczeristwa zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robét.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprawnego sprzetu:

— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki),

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walcow kolczatki oraz gtadkich, grabi, siewnikéw,

— kosiarek mechanicznych do pielegnacji powierzchni obsianych,

— cystern z wodg pod ci$nieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,

— drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny),

— sprzetu do pobierania probek humusu (Swidra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczkdw lub pudetek
tekturowych, kartek do opisywania prébek)

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze by¢ odbywac sie dowolnym S$rodkiem pod warunkiem, ze nie
spowoduje powstania uszkodzen oraz nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu roslinnego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
wykonywanych Roboét. Nalezy przestrzegaé zasad transportu zalecanego przez Producentéw poszczegdlnych
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materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw do wykonania prac dotyczacych realizacji zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze byé wykonany dowolnymi srodkami transportu wybranymi przez
Wykonawce. W trakcie zatadunku materiatdw Wykonawca powinien usung¢ z ziemi urodzajnej i ogrodniczej
zanieczyszczenia obce korzenie, kamienie itp.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew sg nastepujace:

-  Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

- Na powierzchniach pod obsiew, na ktérych adaptowano istniejgcy humus nalezy skosi¢ roslinnos¢, zdja¢ darnine
i przekopac¢ teren na gtebokos¢ maksymalnie do 20 cm (wykonac orke). W sgsiedztwie adaptowanych drzew
istniejgcych koszenie roslinnosci, zdjecie darniny i przekopanie gleby nalezy wykonac recznie, w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt zwieztych — przemiesza¢ wierzchnig warstwe gleby
z piaskiem lub kompostem. Wykonaé niwelacje terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorostego cztowieka
nie powinny pozostawiac $ladéw). Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.

- Na powierzchniach pod obsiew, z ktdrych w ramach robét przygotowawczych zdjeto warstwe humusu, nalezy, po
splantowaniu terenu, roztozy¢ dolng warstwe humusu nieuzdatnionego w celu wyrdwnania terenu do poziomu o
15 cm nizszego niz docelowy poziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.

- Na powierzchniach po rozbidrkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy
i pnacza na terenie pfaskim poza granicami robét ziemnych nalezy roztozy¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej
o grubosci minimum 15 cm. Dolng warstwe uzupetniajgca, o grubosci zaleznej od grubosci rozebranej nawierzchni,
mozna wykonaé z humusu nieuzdatnionego.

—  Przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykonac zalecane przez stacje chemiczno — rolniczg nawozenie. Nalezy
uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem nawozéw w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu a
rozpoczeciem prac zwigzanych z sadzeniem roslin.

- Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona réwna warstwg oraz odpowiednio zageszczona
i starannie wyréwnana.

- Ziemie urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego wykonaniem watowa¢ watem
gtadkim a nastepnie watem kolczatka lub zagrabic.

-  Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowg
Inspekcje Ochrony Roslin.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonywania robét zwigzanych z nawierzchniami trawiastymi sg nastepujace:

— dla wysiewu trawnikow optymalny termin to: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

— winnych terminach po akceptacji Inzyniera

— Trawniki mogg by¢ wykonane siewem lub metoda hydrosiewu. Na duzych powierzchniach zalecany jest wysiew przy
uzyciu siewnikow, a na stromych skarpach hydrosiew z dodatkiem witdkien celulozowych.

— Sktad mieszanki do hydrosiewu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Sktadniki mieszanki muszg by¢
dopuszczone do obrotu i mie¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci.

— Hydrosiew moze by¢ wykonany wytacznie przez przedsiebiorstwa posiadajgce doswiadczenie w tej technologii.

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany,

— Na ptaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschodéw Zdzbet nalezy wykona¢ dosiew nasion.

— teren powinien zostac przygotowany przez orke ptugiem z dwukrotnym bronowaniem; ziemia urodzajna powinna
by¢ rozscielona rédwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi (wysypanie nawozow
mineralnych, stosujgc nawozy kompleksowe NPK, zgodnie z instrukcjg producenta) oraz starannie wyréwnana,

— rozscielonej warstwy humusu nie nalezy zageszczac i nie nalezy po niej jezdzi¢ sprzetem mechanicznym,

— Siew traw powinien nastgpic¢ bezposrednio po rozscieleniu humusu,

— ostatnim elementem jest wysianie mieszanki nasion traw i ubicie lekkim watem;
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— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 2 do 3 kg na 100 m?,

— naterenie skarp nasiona traw wysiewane sa w iloéci ok 4 kg/100 m?

— trawniki zatozone metodg obsiewu po wysiewie nasion nalezy pokry¢ 1cm warstwa ziemi urodzajnej, wymieszane;j
z hydrozelem w ilosci 12 - 20g hydrozelu na 1m3 ziemi, zwatowac i obficie podlac,

— siew traw powinien odbywac¢ sie w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokiej
wilgotnosci powietrza,

— W okresie wzrostu (moze trwac¢ 10-14 dni) powierzchnie, na ktérej wykonano obsiew, intensywnie zrasza¢, na
ptaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschodéw Zdzbet nalezy wykona¢ dosiew nasion.

— Po wazejsciu roslin tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
wysiewu.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Trawniki nalezy podlewa¢ w czasie wschoddw: czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowac do panujacych warunkéw
atmosferycznych. Nalezy stosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta. Reczne usuwanie chwastéw do
momentu pierwszego koszenia. W miejscu niedostatecznego wschodu trawnika nalezy go wymienié.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

Koszenie trawnikow w okresie gwarancji powinno odbywac sie 1-2 krotnie w ciggu roku, w zaleznosci od wzrostu roslin.
Nie wolno wykonywac koszenia wczesniej niz w czerwcu. Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak najwiekszej ilosci
gatunkow najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na poczatku lata (czerwiec — lipiec). Drugie koszenie powinno by¢
wykonane najpdzniej w pierwszej potowie pazdziernika (okoto 1 miesigca przed spodziewanym nastaniem mrozow).
Minimalna wysokos¢ roslin po skoszeniu powinna wynosi¢ 10 — 15 cm. Osoby koszgce trawniki muszg bezwzglednie
unikaé zblizania sie do pni drzew, a takze do innych roslin ozdobnych ze sprzetem koszagcym. Skoszone rosliny nalezy
pozostawi¢ na powierzchni trawnika, aby mogty wyschnac i wysypac sie nasiona zawigzane przez rosliny, a nastepnie po
kilku dniach usunac.

Trawniki wzdtuz ogrodzen ochronnych z siatkg dogeszczajgcy dla ptazéw oraz ogrodzen ochronno naprowadzajacych
wolnostojgcych nalezy wykasza¢ w pasie szerokosci min. 50 cm 2 razy w roku, w okresach: 20.05 — 15.06 oraz 1-30.08.
Skoszong biomase nalezy usung¢ (zalecane wykorzystanie do uzyznienia gleby na powierzchni przejscia duzego).
Powierzchnie trawnikéw na przejsciu dolnym i gérnym nie podlegajg koszeniu. Koszenie nalezy wykonac przy
przepustach (przejscia dolne dla matych zwierzat i ptazéw).

Nalezy wykonac¢ dosiewy uzupetniajgce w przypadku braku wzrostow oraz podlewanie w okresach bezdeszczowych.
Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przez 2 nastepne sezony po wydaniu Swiadectwa
Przejecia. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajgcych z koniecznosci utrzymania terendw zieleni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola wykonania trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, odchwaszczenia terenu,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen,

-  pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- zgodnosci sktadu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
- rownomiernosci i gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowosci uwatowania terenu po wykonaniu obsiewu,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy,
- uporzadkowania terenu po wykonanych robotach.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnos¢ gatunkdéw niewysianych oraz chwastow

Na zadarnionej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola robot w zakresie pielegnacji trawnikow polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchnitrawnikéw, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt witasny. Sprawdzenie jakosci trawnikdw nastgpi przed uptywem okresu
gwarancji w sezonie wegetacyjnym



D-09.01.01. Zielen drogowa

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdot podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr) wykonanego chodnika

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robot zwigzanych wykonaniem zieleni dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.
Odbidr powinien byé¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-67023  Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-G-98011  Torf rolniczy.

PN-R-67026  Materiat sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewdéw do nasadzen

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

Zalecenia jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2018 r.
Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad —
zatgcznik do zarzgdzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych

10.1 MATERIALY POMOCNICZE

1. ,Katalog naktadéw rzeczowych - Tereny Zieleni”, Nr 2-21 — MGPiB

2. ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” — Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2018

3. Bartosiewicz A. ,Urzadzanie terendw zieleni”, WSiP Warszawa 1998,

4. Szczepanowska H. B. ,,Drzewa w miescie”, Hortpress sp. z 0.0. 2001

5. Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad —
zatgcznik do zarzgdzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych

STWIORB sg czescig dokumentacji projektowej i nalezy je traktowac jako catosc.



