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Załącznik nr 2 do SWZ
znak sprawy  SA. 272.5.2023
  			        
Część 5   – Opis oraz parametry przedmiotu zamówienia dla Części 5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SWITCHA ZARZĄDZALNEGO L3 POE 24  port.:

	LP.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE - PODAĆ

	1. 
	Pełna nazwa, model, typ, numer katalogowy producenta: 
Producent/firma	
Kraj pochodzenia 	
	Podać
	

	2. 
	Urządzenie fabrycznie nowe z bieżącej produkcji producenta - rok produkcji nie starszy niż 2023, nieużywane, 
niepoekspozycyjne, kompletne. Po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy – użycia, zgodnie ze swym przeznaczeniem. Żadna jego część składowa, wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie była wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika
	TAK
	

	3. 
	Dostawa na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami m.in instrukcją obsługi
	TAK 
	

	DANE TECHNICZNE

	4. 
	Obudowa typu RACK umożliwiająca montaż w standardowej szafie RACK 19”
	TAK
	

	5. 
	Architektura sieci Gigabit Ethernet
	TAK
	

	6. 
	Minimum 24 złącza RJ-45
	TAK
	

	7. 
	Minimum 4 złącza SFP
	TAK
	

	8. 
	Minimum 24 portów POE+
	TAK
	

	9. 
	Minimalny rozmiar tablicy MAC 16 k
	TAK
	

	10. 
	Minimalna liczba grup VLAN 4000
	TAK
	

	11. 
	Minimalna szybkość przekierowań pakietów 40 Mb/s
	TAK
	

	12. 
	Minimalna przepustowość 50 Gb/s
	TAK
	

	13. 
	Minimalna wielkość bufora pamięci 1,5 MB
	TAK
	

	14. 
	Warstwa przełączania – 2, 3
	TAK
	

	15. 
	Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 z, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3 ad, IEEE 802.3 ae, IEEE 802.3 an, IEEE 802.3 az, IEEE 802.1 AB, IEEE 802.1 d, IEEE 802.1 p, IEEE 802.1 s, IEEE 802.1 w, IEEE 802.1 Q, IEEE 802.1 x, PoE+ 802.3at
	TAK
	

	16. 
	Minimalny MTBF 600 000 godzin
	TAK
	

	17. 
	QoS
	TAK
	

	18. 
	Head-of-line (HOL) blocking
	TAK
	

	19. 
	Link Aggregation
	TAK
	

	20. 
	Spanning Tree
	TAK
	

	21. 
	Kontrola dostępu IEEE 802.1X
	TAK
	

	22. 
	Zapobieganie atakom typu DoS
	TAK
	

	23. 
	Listy kontroli dostępu ACL
	TAK
	

	24. 
	Graficzny interfejs użytkownika
	TAK
	

	25. 
	Zasilanie dostosowane do polskiego systemu energetycznego
	TAK
	

	26. 
	Kabel zasilający, elementy montażowe w zestawie
	TAK
	

	27. 
	Materiał obudowy
	Podać
	

	WYMIARY ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA

	28. 
	Wysokość  nie większa niż 1U
	TAK
	

	29. 
	Szerokość
	Podać
	

	30. 
	Głębokość
	Podać
	

	SERWIS

	31. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy
	TAK
	

	32. 
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 3 dni w dni robocze
	TAK
	

	33. 
	Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 14 dni roboczych
	TAK
	

	34. 
	[bookmark: _Hlk111809622]Koszty gwarancyjnych przeglądów, napraw i części podlegających wymianie , dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny, mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	













ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SWITCHA ZARZĄDZALNEGO L3 POE 48 port.: 

	LP.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE - PODAĆ

	1. 
	Pełna nazwa, model, typ, numer katalogowy producenta: 
Producent/firma	
Kraj pochodzenia 	
	Podać
	

	2. 
	Urządzenie fabrycznie nowe z bieżącej produkcji producenta - rok produkcji nie starszy niż 2023, nieużywane, 
niepoekspozycyjne, kompletne. Po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy – użycia, zgodnie ze swym przeznaczeniem. Żadna jego część składowa, wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie była wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika
	TAK
	

	3. 
	Dostawa na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami m.in instrukcją obsługi
	TAK 
	

	DANE TECHNICZNE

	4. 
	Obudowa typu RACK umożliwiająca montaż w standardowej szafie RACK 19”
	TAK
	

	5. 
	Architektura sieci Gigabit Ethernet
	TAK
	

	6. 
	Minimum 48 złącza RJ-45
	TAK
	

	7. 
	Minimum 4 złącza SFP+
	TAK
	

	8. 
	Minimum 48 portów POE+
	TAK
	

	9. 
	Minimalny rozmiar tablicy MAC 16 k
	TAK
	

	10. 
	Minimalna liczba grup VLAN 4000
	TAK
	

	11. 
	Minimalna szybkość przekierowań pakietów 130 Mb/s
	TAK
	

	12. 
	Minimalna przepustowość 175 Gb/s
	TAK
	

	13. 
	Minimalna wielkość bufora pamięci 3 MB
	TAK
	

	14. 
	Warstwa przełączania – 2, 3
	TAK
	

	15. 
	Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 z, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3 ad, IEEE 802.3 ae, IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 an, IEEE 802.3 at, IEEE 802.3 az, IEEE 802.1 AB, IEEE 802.1 d, IEEE 802.1 p, IEEE 802.1 s, IEEE 802.1 w, IEEE 802.1 Q, IEEE 802.1 x, PoE+ 802.3at, Store-and-forward
	TAK
	

	16. 
	Minimalny MTBF 800 000 godzin
	TAK
	

	17. 
	QoS
	TAK
	

	18. 
	Head-of-line (HOL) blocking
	TAK
	

	19. 
	Link Aggregation
	TAK
	

	20. 
	Spanning Tree
	TAK
	

	21. 
	Kontrola dostępu IEEE 802.1X
	TAK
	

	22. 
	Zapobieganie atakom typu DoS
	TAK
	

	23. 
	Listy kontroli dostępu ACL
	TAK
	

	24. 
	Graficzny interfejs użytkownika
	TAK
	

	25. 
	Zasilanie dostosowane do polskiego systemu energetycznego
	TAK
	

	26. 
	Kabel zasilający, elementy montażowe w zestawie
	TAK
	

	27. 
	Materiał obudowy
	Podać
	

	WYMIARY ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA

	28. 
	Wysokość nie większa niż 1U
	TAK
	

	29. 
	Szerokość
	Podać
	

	30. 
	Głębokość
	Podać
	

	[bookmark: _Hlk146877594]SERWIS 

	31. 
	Dożywotnia gwarancja 
	TAK
	

	32. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy
	TAK
	

	33. 
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 3 dni w dni robocze
	TAK
	

	34. 
	Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 14 dni roboczych
	TAK
	

	35. 
	Koszty gwarancyjnych przeglądów, napraw i części podlegających wymianie , dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny, mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	





	 GWARANCJA

	1. 
	Dożywotnia gwarancja . 
Gwarancja jest parametrem ocenianym.

	TAK
	



Strona 1 z 2

image1.png
Europejskie Europejski Fundusz

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Iska Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19




