4.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchoglz

B.06.01.00. Wykonanie i mont&onstrukcji dachowej.

B.06.02.00. Wykonanie i mortatropdéw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskansityla

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek struganjednostronnie, gczonych na wpust do

gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS¥ sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotye=e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje¢sdrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowd zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewndowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje drewno klasy K27



(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje drewno klasy K33

wedtug nasgpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodeytrizymatgciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnidDbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesia@da) podaje pomsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdta widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzda wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Peknigcia, ppcherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokd¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugddwu kravedzi zajmujca do 1/4 szerokoi
lub diuggci
Krzywizna podtina
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grélbodo 38 mm

10 mm — dla grubiei do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerada do 75 mm
5 mm — dla szerokgi > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokgi
Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicibcszerokdci elementu.




Nierébwna¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinnycébwzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mvimynost nie wiccej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%@

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wiksze:
—w diugaci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny kbywicksze:
dla tat o grubéci do 50 mm:
- w grubdgci: +1 mmi-1 mm dla 20% itoi
- w szerokdci: +2 mmi-1 mm dla 20% ikci
dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokdci: +2 mmi-1 mm dla 20% ikci
- w grubdgci: +2 mmi-1 mm dla 20% itoi
d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubiei i szerokdci nie powinny by wieksze
niz+3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3

mm i —2 mm.

2.2. taczniki
2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowd: gwazdzie okygte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.



2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zasibezagce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykcznie srodki dopuszczone do stosowania degyzj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sirjiplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukciji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny ¢bgkladowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementow wasgstolii.
Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych
w taki sposob aby nie powodoivech deformacji. Odlegks sktadowanych elementéw od

podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach
w zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyel przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na bug@nzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje #ynier.
Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami székmgymi potwierdza laynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzt
Do transportu i montau konstrukcji naley uzywaé dowolnego sprgu.
- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp i

przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznyobiwietlone z



5.1.

dostateczypwentylacy.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez fgniera.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagjtechnicza przy udziale srodkow, ktére

5.2.

zapewni oshgnigcie projektowanej wytrzymasei, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Wkezba dachowa

5.3.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powioyt zgodne z dokumentacfechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw halstosowa wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Doktad&®wykonania wzornika powinna wynésio 1 mm.

5.2.3. Dlugé¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinngzni¢c sie od
projektowanych wicej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczaeshastpujgce odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugasci elementu do 20 mm
- w odlegtgci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykape s¢ z murem lub betonem powinny &y miejscach

styku odizolowane jediwarstwy papy.

Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekréj belek stropowych powibgy zgodne z dokumentagciechnicza.
5.3.2. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufifido 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dkmo



5.4.

5.3.3. Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziej hico 2.5 m.

5.3.4. Kaice belek opartych na murze lub betonie powinny lmpregnowanesrodkami

grzybobdéjczymi oraz zabezpieczone na dkegoparcia pap.

5.3.5. Czola belek powinny byddzielone od muru szczedipowietrzry szerokéci co najmniej

3cm.

Deskowanie potfaci dachowych

5.5.

5.4.1. Szerokgi desek nie powinny lgywigksze ni 18 cm.
5.4.2. Deski ukfadastrory dordzeniows ku dotowi i przybij& minimum dwoma gwiazdziami.

Dlugos¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubixi desek. Czota

desek powinny stykasie tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinnduktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody rglevykona& odboje z desek uktadanych na
styk.
Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinnycbszersze od 12 cm.
Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gist@iami.

Dlugos¢ gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wksza od grubixi desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna mpustronnie zabezpieczos@dkami ochrony wg punktu
2.2.6.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarwys
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 —stam® wykonanej konstrukgiji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchwigkonana w

Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Podstawa ptatneéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.



10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno ddgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne
dla drewna okggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soeavmetodami
wytrzymataciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwadzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczeniagéezi ztacznych.



