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|ZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Barbara Irena Barttomiejczuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr SUW/325/80,

jest wpisana na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0133.

Cztonek czynny od: 10-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-03-2022 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0133-61YB-CC9D-Y338-1YCC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt dostosowania tazienki na | pietrze dla osob ze szczegoélnymi potrzebami
w ramach przygotowania Wojewodzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce do zapewnienia
dostepnosci 0sdb ze szczegbinymi potrzebami. Kategoria obiektu budowlanego — XI (budynki stuzby zdrowia).

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Pomieszczenia objete opracowaniem petnig funkcje sanitariatow dla pacjentéw oraz personelu oddziatu
rehabilitacyjnego na | pietrze budynku gtéwnego szpitala. Sciany dzielace pomieszczenia zostang wyburzone w celu
stworzenia jednego pomieszczenia dostosowanego dla 0sdb ze szczegoInymi potrzebami.

3. Ukltad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestyciji
towarzyszacych
Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian.

3.1. Stan istniejacy pomieszczen objetych opracowaniem

Lazienka przeznaczona do dostosowania dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami znajduje sie na pierwszym
pietrze w czesci zachodniej budynku gtéwnego szpitala. Obecnie pomieszczenie petni funkcje sanitariatu dla
pacjentow oraz czesSciowo dla personelu. Lazienka sktada sie z przedsionka, wc personelu oraz z fazienki
dziewczat. W przedsionku znajduje sie umywalka oraz lustro. Wydzielone wc personelu wyposazone w
kompaktowa miske ustepowa. W tazience dziewczat znajduje sie¢ umywalka z lustrem, dwa stanowiska natryskowe
z brodzikami przedzielone $ciankg wys.2m i zastonkami prysznicowymi, w fazience znajduje si¢ rowniez
wydzielona kabina wc z kompaktowa miskg ustepowa. Sciany do wys.2m i posadzka, wykoficzone sg ptytkami
ceramicznymi. Sufit podwieszany systemowy.

3.2. Stan projektowany pomieszczen objetych opracowaniem

Dostosowanie tazienki dla oséb ze specjalnymi potrzebami bedzie polega¢ na potaczeniu wydzielonych
pomieszczen w celu zapewnienia przestrzeni manewrowej o wym. 1,5x1,5m dla osob poruszajacych sig¢ na wozku
inwalidzkim. Scianki dzialowe z cegly petnej gr.6cm zostang wyburzone, a istniejace urzadzenia sanitame
zdemontowane. tazienka zostanie wyposazona w umywalke oraz miske ustepowg przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, przy urzadzeniach sanitarnych zostang zamontowane specjalne porecze. W tazience zostanie
wydzielony réwniez natrysk z siedziskiem montowanym do $ciany, brodzik pod natryskiem bezprogowy z
odptywem w ptytkach gresowych posadzki.

Osoby o specjalnych potrzebach to nie tylko osoby niepetnosprawne ruchowo ale réwniez osoby stabo widzace
oraz niewidome, dlatego przed wejsciem do tazienki na $cianie nalezy umiesci¢ tabliczke z oznaczeniem
pomieszczenia w alfabecie Braille’a. Drzwi prowadzace do tazienki lub ich o$cieznica powinny by¢ skontrastowane
kolorystycznie wzgledem $ciany.

3.3. Kolejnos¢ planowanych robot
- demontaz urzadzen sanitarnych i wyposazenia dodatkowego,
- demontaz o$cieznic drzwiowych,
« demontaz sufitow podwieszanych,
- wyburzenia $cianek dziatowych,
« skucie demontaz oktadzin Sciennych i podtogowych,
- wykonanie robét instalacyjnych,
« uzupetnienie i wyréwnanie istniejacych tynkow,
« wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (wodoszczelna folia w ptynie)
- wykonanie warstwy wyrownawczej posadzki,
* instalacja systemowego sufitu podwieszanego,
* montaz instalacji elektrycznych ( gniazd, wiacznikdw, o$wietlenia)
* montaz systemu automatycznego wigczania Swiatta,



* montaz instalacji przyzywowej,

* wylozenie posadzki i $cian ptytkami ceramicznymi,

« roboty malarskie,

- montaz urzadzen sanitarnych oraz wyposazenia dodatkowego,

* malowanie o$cieznicy lub skrzydta drzwiowego w kolorze kontrastujacym ze $ciang

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Parametry gabarytowe

a) Kubatura - nie ulega zmianie
b) Zestawienie powierzchni - nie ulega zmianie
Wysokos¢, dtugo$¢, szerokos¢ — nie ulega zmianie
Liczba kondygnacji — nie ulega zmianie
Sposaéb zabezpieczenia p.poz. — nie ulega zmianie

o O
_—— =

D

f)  Powierzchnia pomieszczenia objetego opracowaniem: 14,11m3

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
o0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze

Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne pozostaje bez zmian.
Remont tazienki stanowigcej przedmiot opracowania ma na celu dostosowanie pomieszczenia dla 0séb ze szczegdlnymi
potrzebami.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd

opadowych,
Bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiequ rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy.

¢) rodzaju wytwarzanych odpaddw,
Nie dotyczy.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiequ
ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

e) wplywu obiektu budowlaneqgo na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.




10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r.
poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Wymagania dla toalet i natryskéw okreslone w przepisach o standardach dostepnosci szpitali
12.1.1. Powierzchnia $cian i podtég
Sciany i podtogi musza by¢ ze soba kolorystycznie skontrastowane.
Wszystkie powierzchnie $cian i podiég muszg mie¢ jednolity kolor, ktory nie moze powodowac ol$nienia.
Dopuszczalne sa wzory o niewielkim kontrascie kolorystycznym (LRV < 20).
Podtogi i posadzki w toaletach muszg by¢ réwne i antyposlizgowe (o klasie poslizgowej minimum R11). Nawet
w stanie mokrym nie powinny by¢ niebezpieczne dla uzytkownikow.
Natrysk dostepny dla oséb poruszajacych si¢ na wdzku nalezy wyposazy¢ w odpowiednio wyprofilowane
spadki w posadzce, ktére odprowadzajg wode do kratki Sciekowej. Wszystkie odptywy wody z posadzki oraz kratki
podtogowe nalezy zamontowa¢ poza przestrzenig manewrowg wézka.

12.1.2. Oswietlenie
Whaczniki $wiatta powinny sie znajdowaé na wysoko$ci od 80 cm do 110 cm od podtogi. W toalecie nalezy
zapewni¢ wystarczajace oswietlenie, ktore nie moze powodowaé ol$nienia (UGR < 19).

12.1.3. Urzadzenia alarmowe
Toalety i natryski nalezy wyposazy¢ w przycisk lub linke do wzywania pomocy. Urzadzenia te aktywujg alarm w
pomieszczeniu obstugi. Powinny sie one znajdowaé na maksymalnej wysokosci 40 cm od podtogi. Mozna
zastosowac linke biegnaca wzdtuz $cian, umieszczong na wysokosci 40 cm. Sita potrzebna do uruchomienia
przycisku lub linki nie moze przekraczac¢ 30 N.

12.1.4. Umywalka

Przestrzen manewrowa przed umywalkg musi mie¢ wymiary 150 cm na 150 cm. Umywalke nalezy zamontowaé
tak, aby gorna krawedz byta zainstalowana na wysokosci od 75 cm do 85 cm od podtogi, a krawedz dolna nie nizej
niz od 60 cm do 70 cm od podtogi. Przestrzen podjazdu pod umywalke powinna mie¢ gtebokos¢ minimum 30 cm.

Pochwyty nalezy zamontowa¢ obustronnie w odlegtosci od 10 cm do 25 cm od krawedzi umywalki na
wysokosci od 70 cm do 85 c¢m (gorna krawedz pochwytu). Powinny one wystawa¢ od 10 ¢cm do 15 cm przed
umywalke. Nalezy zapewni¢ baterie uruchamiang dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem lub
automatycznie. Bateria musi mie¢ odpowiednio diugg wylewke, tak aby osoby z mniejszg ruchomoscig rak mogty
podstawi¢ dionie pod strumien wody. Nie mozna stosowac baterii obstugiwanych za pomocg kurkow.

Lustro nalezy zamontowa¢ tak, aby jego dolna krawedz znajdowata sie nie wyzej niz 80 cm od podtogi lub
bezposrednio nad umywalka. Lustro uchylne z katowa regulacjg nachylenia tatwa i dostepna dla osoby siedzacej.

Dozownik mydta, suszarke lub recznik nalezy zamontowa¢ jak najblizej umywalki na wysokosci od 80 ¢cm do
110 cm od podtogi.

12.1.5. Miska ustepowa
W toalecie przed muszlg nalezy zapewni¢ przestrzen manewrowg minimum 150 cm na 150 cm. Z jednego z
bokéw muszli ustepowej wolna przestrzen powinna mie¢ szerokos¢ minimum 90 ¢cm i dtugos¢ 150 cm.
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Deska klozetowa musi by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna. Nalezy ja zamontowac tak, aby jej gorna krawedz
znajdowata sie na wysokosci od 42 cm do 48 cm.

Jesli dostep do miski jest mozliwy tylko z jednej strony, 0§ muszli powinna sie znajdowa¢ minimum 45 cm od
blizszej $ciany.

Porecze trzeba zamontowa¢ w odlegtosci od 30 cm do 40 cm migdzy osig poreczy a osig muszli oraz na
wysokosci od 70 cm do 85 cm (gdrna krawedz poreczy). Wiasciwa dtugo$¢ poreczy to od 75 cm do 90 cm (dotyczy
poreczy opuszczanych). Porecze powinny wystawaé od 10 cm do 15 ¢cm przed muszle.

Jesli muszla znajduje sie blisko Sciany, mozna zamontowaC jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale
przymocowany do $ciany. Powinien sie on znajdowac po stronie przeciwnej wzgledem miejsca do przesiadania sie
— na wysokosci od 70 cm do 85 cm od podtogi, dtugosci minimum 80 cm, w odlegtosci od 20 cm do 30 cm migdzy
0sig poreczy a osig muszli.

Sptuczka powinna dac¢ sie uruchomi¢ automatycznie lub recznie. Nie mozna stosowa¢ sptuczek obstugiwanych
Za pomoca Nogi.

Przycisk sptuczki nalezy umiesci¢ z boku miski ustepowej, na wysokosci od 80 cm do 110 cm (gérna krawedz
przycisku).

Podajnik papieru nalezy zamontowa¢ na wysokosci od 60 cm do 70 cm od podiogi, w okolicy przedniej
krawedzi miski ustepowe;.

12.1.6. Wyposazenie natrysku

Natrysk powinien mie¢ stabilne krzesetko prysznicowe z oparciem lub siedzisko mocowane do Sciany na
wysokosci od 42 cm do 48 cm od podtogi, 0 szerokosci i gtebokosci siedziska minimum 45 cm. Krzesetko nalezy
zamontowac na $cianie innej niz Sciana z bateria.

Po obu stronach krzesetka nalezy zapewni¢ sktadane pochwyty montowane na wysokosci od 75 cm do 90 cm
od podtogi.

Natrysk nalezy wyposazy¢ w gietki waz o dtugosci minimum 150 cm potaczony ze stuchawkg prysznicowg oraz
pionowym panelem prysznicowym. Stuchawke powinno dac sie odwiesi¢ na wysokosci od 90 cm do 150 cm.

Baterie z termostatem nalezy zamontowa¢ na wysokosci od 80 do 90 cm od podtogi.

12.1.7. Drzwi

Na wejsciu do pomieszczenia nie moze by¢ progu. Drzwi do tej przestrzeni muszg by¢ nieprzezierne (nie
powinny przepuszczac cienia) i mie¢ szeroko$¢ minimum 90 cm. Drzwi nalezy oznaczy¢ napisem na Scianie oraz
informacjq w alfabecie Braille’a. Opis pomieszczenia powinien znajdowac si¢ na drzwiach na wysokosci od 130 cm
do 165 cm. Wszystkie drzwi prowadzace do toalety lub ich o$cieznice muszg by¢ skontrastowane kolorystycznie
wzgledem $ciany (LRV > 30). Klamka lub pochwyt o zaokraglonych ksztattach powinny by¢ zamontowane na
wysokosci od 80 cm do 110 cm.

Ciezkich drzwi nie zdota samodzielne otworzy¢é osoba poruszajaca sie na wozku, dlatego nalezy stosowaé
drzwi bez samozamykacza. Sita potrzebna do ich otwarcia nie moze przekracza¢ 25 N. Nalezy zapewni¢ drzwi do
pomieszczenia 0 akustyce Rw minimum 35 dB, wyposazone w zamek pozwalajacy na ich zablokowanie od
wewnatrz, a w razie awarii — otwarcie przez obstuge od zewnatrz.

12.1.8. Przestrzefi manewrowa toalety
Przed wejSciem do pomieszczenia nalezy zapewniC przestrzen manewrowg minimum 150 ¢cm na 150 cm.
Wolna ptaszczyzna ruchu musi mie¢ wymiary minimum 90 cm na 90 cm od strony otwierania drzwi.

12.1.9. Przestrzen natryskowa
Przestrzen manewrowa przed nieckg prysznicowg musi mie¢ wymiary minimum 90 ¢cm na 120 cm. Bezprogowa
powierzchnia niecki moze roéwniez stuzy¢ jako wieksza (o wymiarach 150 cm na 150 cm) cze$¢ podstawowe;
przestrzeni manewrowej, jesli natrysk znajduje sie w toalecie dla 0séb z niepetnosprawno$ciami. Natrysk nalezy
zorganizowac jako otwartg przestrzen, bez kabiny. Jest to dogodniejsze dla 0séb z niepetnosprawnoscia, a takze
dla ewentualnych oséb asystujacych.

12.2. Wykoriczenie pomieszczen
12.2.1. Posadzki
Projektuje sie usuniecie warstwy wierzchniej posadzki w tazience. W miejscu projektowanego natrysku nalezy
poprowadzi¢ odwodnienie liniowe i potaczy¢ z istniejgca kanalizacjg. Wykona¢ spadki w kierunku odwodnienia
liniowego natryskéow i wpustéw podtogowych. Warstwy posadzki nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Pod
ptytki gresowe wykonac izolacje przeciwwilgociowa z foli w ptynie z uwzglednieniem izolacji narozy i $cian.
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Parametry ptytek podtogowych w miejscach projektowanych natryskdw:
- ptytki gresowe podiogowe

- kolor szary (do uzgodnienia z inwestorem)

—wymiary 60x60cm

- klasa antyposlizgowosci R11

- fugi o kolorze szarym

12.2.2. Sciany

Istniejaca oktadzina $cienna z ptytek ceramicznych przewidziana jest do zdemontowania. Powierzchnie $cian
nalezy wyréwna¢ tynkiem cementowo-wapiennym. W miejscu natryskow oraz punktow wodnych na Scianach
nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg tzw. folia w plynie. Projektuje sie wykonanie nowej oktadziny $ciennej z
ptytek ceramicznych $ciennych uktadanych do wysokosci 200cm. Powyzej $ciany malowane farba przeznaczona
do pomieszczen mokrych w kolorze biatym, odpornej na Scieranie.
Parametry ptytek Sciennych :
- ptytki ceramiczne scienne
- kolor odcienie niebieskiego (do uzgodnienia z inwestorem)
—wymiary 30x30cm
- fugi o kolorze dopasowanym do ptytek

12.2.3. Sufity podwieszane
Istniejace sufity podwieszane nalezy zdemontowa¢ ze wzgledu na scalenie pomieszczen. Projektuje sie sufity
podwieszane systemowe — pod konstrukcja systemowa, stalowa z wypetieniem ptytami 60x60cm z wiokien
mineralnych. Wysoko$ci podwieszenia h=280cm.

12.3. Instalacje sanitarne
12.3.1. Instalacja wod-kan
Projektuje sie czeSciowa przebudowe instalacji wod.-kan. Przesunigcie istniejacych wpustow podtogowych.
W miejscach likwidacji umywalek i miski ustepowej przetozenie punktéw wodnych i odptywéw kanalizacyjnych.

12.3.2. Instalacja c.o.
Grzejnik znajdujacy sie w kabinie we przewidziany do likwidacji.

12.4. Instalacje elektryczne
Nalezy wykorzystaé istniejace obwody zasilajace tazienke. Wszystkie prace instalacyjno montazowe nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PN-EN i p.poz. Przed uruchomieniem nalezy wykona¢ pomiary kontrolne.

12.4.1. Oswietlenie
Whacznik $wiatta powinien znajdowac sie przed wejsciem do fazienki na wysokosci od 80 ¢cm do 110 ¢cm od
podtogi. W toalecie nalezy zapewni¢ wystarczajace o$wietlenie, ktére nie moze powodowaé ol$nienia (UGR < 19).
Oswietlenie uruchamiane za posrednictwem czujki ruchu. Oprawy sufitowe przystosowane do montazu w
systemowym suficie podwieszanym o wym.60x60cm. Nalezy przewidzie¢ oswietlenie nad lustrem, ktdre znajduje
sie nad umywalka.

12.4.2. Gniazda
W okolicy lustra nalezy zamontowa¢ gniazdo 230V, w oprawie bryzgoszczelnej IP- 44.

12.4.3. System alarmowy
Przy toalecie i natrysku nalezy wykona¢ instalacie systemu alarmowego przystosowana do potgczenia z
istniejacym systemem alarmowym szpitala.

13. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. 2 2020 r. poz. 961).

Nie dotyczy.

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Ze wzgledu na zakres remontu warunki ochrony przeciwpozarowe] obiektu pozostajg bez zmian.
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15. Uwagi

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych" cz. | "Roboty Ogoélnobudowlane".

- Wszystkie materialy uzyte w budynku muszg odpowiada¢ polskim normom i posia¢ aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia musza posiadac aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

- Wszystkie prace podczas realizacji projektu nalezy wykonywaé pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych.

- Wszystkie zmiany dokonywane w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Zakres Petniona funkcja Imig i nazwisko, specjalnos¢ i numer .
. . O Podpis

opracowania projektowa uprawnief budowlanych

Projektant mgr inz. arch. Barbara Barttomiejczuk
Architektura . do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

Spec. Uprawnien architektonicznej

Numer upr. SUW-325/80

Architektura Asystent inz. Magda Wierzbicka

Data opracowania - Pazdziernik 2022r.
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