SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[STWIORB]

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Ko$cierzyna

INWESTOR .. . L

Adres: ul. M. Sktodowskiej-Curie 6, 83-400 KosScierzyna

) y

Adres email: koscierzyna@lasy.gdansk.gov.pl
NAZWA ZAMIERZENIA Roboty budowlane polegajace na dociepleniu Scian zew. i dachu
BUDOWLANEGO wraz z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym

jednorodzinnym lesniczowki Wdzydze.
ADRES | KATEGORIA Wdzydze 1A, 83-400 Wdzydze
OBIEKTU BUDOWLANEGO Dziatka nr 502/9 obr. Wdzydze

Kategoria I - budynki mieszkalne jednorodzinne
IDENTYFIKATORY DZIALEK [22_0604—2'9031'502,/_9] . . L.
EWIDENCYJNYCH woj. pomorskie, pow. koscierski, gmina KosScierzyna, obr. Wdzydze

SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE I NUMER ZAKRES DATA O
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
uprawnienia do
mgr inz. projektowania w ogr. '
Projektant Daniel Zakr.e51e W bran.za . 14-05-2024
GRO specjalno$ci architektoniczna
ROMEK architektonicznej
POM/0304/Z00A/13

Ustugi projektowe
Daniel Gromek

80-176 Gdarisk, ul. Przytulna 28/22
NIP:717 17037 69, REGON: 525572595




SPIS TRESCI

01. WYMAGANIA OGOLNE

02. SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE..........o0o0eonseeniuennnees 10




01. WYMAGANIA OGOLNE
B-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. 0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ] - program zapewnienia jako$ci

bhp - bezpieczenistwo i higiena pracy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w
obiektach budowlanych.

Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o
zamdwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi(SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.



1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, za-

rzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czes$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okres$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

- Zamawiajacy, w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

- budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoéirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konicowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.



Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowlj, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003
r.Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spelniajg wymagania SST w czasie postepu roboét.

Pozostale materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to
zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw
robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZ]), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robé6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegé6lnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z
ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot



Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatléw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polska Norma lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw roboét,

« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

« wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,



» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecent Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt i materiatow

Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. 0dbidr ostateczny (konicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czes$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeltniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZj),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ]),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny

0Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbidr ostateczny robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robé6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

« robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268,z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 péz.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
72003 r. Nr 48 poz. 401)



02.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wechodza:

B.01.01.00. - Rozbiorki

B.01.01.01. - Rozbi6rki obiektéw kubaturowych

B.01.01.02. - Rozbi6rki obiektéw inzynierskich

B.01.01.03. - Rozbi6rki ogrodzen

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawrca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

2.1. Dlarobdt wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki $rodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Robotyrozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbierac recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbierac recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi. Materiaty posegregowaci odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
(4) Elementy stolarkii$lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykuc z otworéw, oczyscié, i sktadowac.

(5) Powstaly po rozbidrce wykop zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow.

5.2.2. Rozbidrka ogrodzenia

(1) Elementy stalowe zdemontowac¢ poprzez ciecie palnikiem i ztozenie elementéw w miejscu sktadowania.

(2) Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie.
Uzyskany gruz sktadowac.

(3) Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1.do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01. - Rozbiérki obiektéw kubaturowych - [1 kpl]
B.01.01.02. - Rozbi6rki obiektéw inzynierskich - [m?]
B.01.01.03. - Rozbi6rki ogrodzen - [m]

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdtowe

10.1. Materialy uzyskane zrozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



03.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robét wechodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawrca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw w ostonie Scianek szczelnych. Do wykonania Scianek szczelnych przewiduje sie
grodzice stalowe, ktdrych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przykiad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-
2:1999. Konstrukgja Scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W
przypadku wykorzystania $cianek jako elementéw przysztej konstrukeji musza spenia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podkiadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podkiadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe, Wymagania dotyczace pospétek:

— uziarnienie do 50 mm,

— aczna zawarto$c frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawarto$¢ frakdji pytowej do 2%,

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

24. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roélinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

— max. $rednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>5,

— wsp6tczynnik filtragji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

— zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornoé¢ narozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukeyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

— max. $rednica ziaren d<120mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>3,

— granica plynnosci frakdji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

— zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

— pecznienie pod wptywem wody P<5%,

— mozliwe jestuzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

— odpornoé¢ narozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6w przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Przed wykonywaniem robét zwigzanych z budowa tunelu powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje
dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopéw, niwelacja kontrolna robét ziemnych i dna wykopu.
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Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na miedzytorzach wykonane koparkami pod ostong $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu.

W czasie whijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik whbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:
— 0g6Ing charakterystyke urzadzenia wbijajacego i Scianki szczelnej,

— szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

— dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas whijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukeji odcigzajacej pod czynnymi torami. Konstrukcja odciazajaca podlega odbiorowi oraz prébnym
obciazeniom zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopéw

(1) Jezeli wdokumentadji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
— wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— wgruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

— wpasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 -krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate riatéw,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.14. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapic¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykop6w powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1.do 5.3.

(1) Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymiw p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoniczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robétz dokumentacja

— prawidtowos$¢ wytyczenie rob6t w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza
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— materiat uzyty na podktad

— grubos¢iréwnomierno$¢ warstw podktadu
— sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materialy do zasypki

— grubos$¢iréwnomierno$¢ warstw zasypki

— sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 - wykopy - [m?]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m®]
B.02.03.00 - zasypki - [m”’]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m*] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 - Wykopy - paci sie zam? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypéw - placi sie za m® podkladu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptaci sie zam? zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw

— zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na $rodki transportu

— przewoz nawskazang odlegto$¢

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

ijednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiaréw.

04.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-01 A-L

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi Zebrowanymi ze stali A-IIIN.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawrca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023 /6.



(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

(3) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano
w tabeli poniZzej.

Zbrojenie:

Gatunek stali: BSO0SP — klasa A-III, fx = 500 MPa, f,q = 435 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B @ = 12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @, = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw =20,0 cm

(4) W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

(5) Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

(6) Napowierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

(7) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wZzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw ghadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

(8) Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:
— znak wytworcy,

— Srednice nominalng,

— gatunekstalj,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej.

(9) Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

(10) Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dhugosci preta.

(11) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

(12) Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

— nasuwaja sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badar laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

(13) Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

(14) Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
(15) Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

(16) Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

(17) Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowieti normy PN-B-03264:2002.

(18) Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

(19) Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

(20) Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

(21) Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.

(22) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

(23) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

(24) Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

(25) Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dhugos$¢ pretéw poszczegélnych $rednic pomnozong przez ich ciezar
jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbiéru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
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8.1. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 - ,Wymagania ogélne”.
8.2. 0dbiér koricowy —wg SST G.00

8.3. Odbiér zbrojenia

(26) Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

(27) Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukdji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretéw w poszczegoénych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw
betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiaty, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich
poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

05.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukeyjnych objetych

kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wpg ustaler normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:
— Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

— Zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

(28) oznaczenie

(29) nazwa wytwdrni i miejscowosci

(30) masa worka z cementem

(31) data wysytki

(32) termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napemianie zbiornikéw i urzadzenie do
wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypéw i wysypow.

d) Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegénych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

(33) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badar cementowni obejmuije tylko badania podstawowe.

(34) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996i PN-EN 196-6:1997

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

— sprawdzenie zawartosSci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

(35) Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
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(36) dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

(37) dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

(38) Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

(39) Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

(40) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

(41) Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotmosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospdtka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40=30%,20/10=20%,0/2 =30%

beton B15 to C12/15 - towarowy

beton B20 to C16/20 - towarowy

beton B25 to klasa betonu C20/25 - towarowy

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

(42) Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
(43)loé¢ , gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ duzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zalecenia ogdlne

(44) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
(45) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

(46) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

(47) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

(48) Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

(49) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(50) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

(51) Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

(52) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktd ra spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke
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podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

(53) Przy wykonywaniu konstrukgji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

— wfundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tezza posrednictwem rynny,

— warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goéra i
dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

(54) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgai na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtoéci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyZnie poziome;j.

(55) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

(56) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

(57) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7 m.

(58) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

(59) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

(60) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

(61) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

(62) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

(63) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

(64) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

(65) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

(66) Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

(67) Betonowanie nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

(68) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°Cw chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

(69) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

(70) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

(71) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukji.

54. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

(72) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

(73) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzic j co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

(74) Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie s3 stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

(75) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

(76) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

(77) Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotmosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od
zabetonowania.

(78) Rozformowanie konstrukeji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
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Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

(79) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

(80) pekniecia sa niedopuszczalne,

(81) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

(82) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

(83) réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukosci i wglebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

(84) wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

(85) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzyma¢ réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i
poréw,

(86) wyréwnanag wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukdji.
B.04.02.00 - 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych wp. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji

— oczyszczenie podioza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni

— pielegnacje betonu

— rozbidrka deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosSci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i stato$ci objeto$ci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050  Prdbne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.

06. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikagji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru konstrukeji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukgji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukgji dachowej.

B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropéw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, taczonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

18



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukdji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.001i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy C24

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000,/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiékien 7
Scinanie wzdhuz wiékien 3
Scinaniewpoprzekw’ré]den 15 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4do1/2
Seki na catym przekroju do1/4 1/4do1/3
Skret widkien do 7% do10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4mm | 6mm
Oblina dopuszczalna na dhugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dhugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubos$ci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dlaszerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukgji na wolnym powietrzu - 23%

— dlakonstrukgji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.14. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- wdlugosci: do + 50 mm lub do 20 mm dla 20% ilosci
- wszerokosci: do+3mmlubdo-1mm
- w grubosci: do+1mmlubdo-1mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

(87) dlatato grubosci do 50 mm:

— wgrubosci: +1 mmi-1 mmdla20% ilosci
— wszerokosci: +2mmi-1mmdla20% ilosci
(88) dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

— wszerokosci: +2mmi-1 mmdla20% ilosci
— wgrubosci: +2mmi-1 mmdla20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz+3 mmi-2 mm.
e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mmi-2 mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12



2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby zthem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatme wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5.Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewnazthem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wyltacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD/87205.08.1989r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b)Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

231.  Materialyielementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
element6w od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

232.  Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukgji.

5.2. Wiezba dachowa

521.  Przekrojeirozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

522.  Przywykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosic do 1
mm.

523.  Dhugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

524.  Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
— wrozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— wdlugosci elementu do 20 mm

— wodlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— wwysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Belki stropowe
5.3.1. Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
— wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm
— wodchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
5.3 4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dhugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych
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54.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

54.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dhugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek.
Czota desek powinny styka¢ sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

54.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki
5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dhugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubo$ci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona Srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozydji B.06.01.00 do B.06.02.00 - ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.
Dla pozydji B.06.03.00 i B.06.04.00 - powierzchnia wykonana w m?.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1S0 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

07.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukgji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukgji stalowych, wystepujacych w obiekcie

przetargowym.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

21 Stal

Do konstrukdji stalowych stosuje sie:

211 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wgatunkach :  S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane s o dhugo$ciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dhugosci do 6,0 m; do 100 mm dla diugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2.1.2. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

— Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwarn.

— Napowierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wZzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne
jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.

2.1.3. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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2.14. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukeji w wytwérni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.
Cechowanie element6w farbg na elemencie.

2.2. kaczniki

Jako faczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody
ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukgji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakoSci

— spelia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby

Do konstrukdji stalowych stosuje sie:

(1) $ruby ztbem szesciokatmym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne Klasy:

dla$rednic 8-16 mm - 4.8-11

dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-11

a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

b)tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

¢) whasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Zlub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

d)wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgji

(1) Konstrukgje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiagarek lub weiagnikéw.
Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre gowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potoZenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
24.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

24.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

— jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukgji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzetdo transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, weiggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

€) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

f) Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

g) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

h) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng
wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby.
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ciecie
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Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotéw

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady

powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukgji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesciram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dhugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci pétek, Scianek - 2 mm na dowolnym
$Srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie $srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 05 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 15 25
2000-4000 20 4,0
4000-8000 30 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 80 16

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potoZenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

020%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych

010% —dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrdbka spoin

— przetopienie grani

— wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupehiajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Polaczenia na Sruby

— dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér
glebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukgji

54.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale sSrodkéw, ktére zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

54.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletmos¢ i stan Srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
— poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
shupa
rzedna fundamentu  rozstaw Srub



na powierzchni betonu do2,0 do 5,0
na podlewce do10.0

54.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawic uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
2 odchylenie osistupa  od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej

stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.07.00.00 - masa gotowej konstrukgji w tonach.

8. 0dbidr robét
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukeyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

0Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

08.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikagji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
B.08.01.00 Sciany z cegly petnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly pelnej.

B.08.02.00. Sciany z cegly kratéwki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04:00. Scianki dziatowe

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawrca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Ceglabudowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

i) Wymiaryl=250 mm,s =120 mm,h=65mm

j) Masa3,3-4,0kg

k) Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowe;j.

1) Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczaé dla cegly - 10% cegiet badanych.

m) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

n) Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

0) Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

p) Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

q) Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
r) Odporno$¢ nauderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadia sie.
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2.2.2. Cegtabudowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

s) Wymiary jak poz. 2.2.1.

t) Masa4,0-4,5 kg.

u) Dopuszczalna ilos¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

v) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

w)  Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

x) Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

y) Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub
jej pekniecie. llo$¢ cegiel nie spemiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
— 2na 15 sprawdzanych cegiet

— 3na25 sprawdzanych cegiet

— 5na40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegtabudowlana petna licowka klasy 15 MPa

z) Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.24. Cegla dziurawka klasy 50

aa) Wymiaryl=250 mm,s=120 mm,h=65mm

bb) Masa2,15-28kg

cc) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

dd) Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

ee) Gesto$¢pozorna 1,3kg/dm’

ff) Wsp6tezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

gg) Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Ceglakratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

hh) Cegta kratéwka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

i) Wymiary typ K11=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

ji) MasatypK12,3-29kg

kk) Wymiary typ K21=250 mm, s=120 mm,h =140 mm

1) Masa typ K2 4,9-6,3 kg

mm) Nasiagkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

nn) Wytrzymato$¢ na sciskanie 10,0 MPa

00) Gesto$¢pozorna 1,4 kg/dm®,

pp) Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

qq) Odpornos¢na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07,09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komérkowy do produkgji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

24. Ceglasilikatowa
Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250+3x120+2x65+2

1,5NF 250+3x120+2x104+2

2NFD 250+3x120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2x220+3

6NFD 250+3x250+2x220+3

Wymagania:

— nasigkliwos¢ 16%

— odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

— gesto$¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm” dla cegly petneji 1,5 kg/dm® dla drazonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1:1 : 6

1:1 : 7

1: 17 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1 : 6

1:1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1: 03 : 4

1: 05 : 45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:03 : 4

1: 05 : 45

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuZzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.



Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéwi otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gléwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

€) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g)W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mmw spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, aminimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna- 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypemione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakoniczeniach muréw oraz w kanatach
dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly pelnej.

5.3. Mury z cegly kratéwki
a) Cegte kratéwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych, samonosnych i ostonowych.

b) Mozna ja réwniez stosowac do murowania Scian wewnetrznych.

€) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelnej.
f) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

54. Sciany warstwowe

54.1. Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywac wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o
8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

54.2. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

54.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegdlng starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o
jednakowej grubosci. Licowke uktadac z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy
dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

1r) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentagji technicznej,

ss) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu cegly,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci nauderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki [mm)]
mury spoinowane | mury niespoinowane

Rodzaj odchytek
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Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- nawysokosci 1 m 3 6
- nawysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
s 2
- na 1 m dtugosci 1 10
- na calej dhugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworéw w Swietle
owymiarach:
do100cm szeroko$¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10,-5 +10,-5
wysokos$¢é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.
[lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rob6t

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy;,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

€) protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

09.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
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14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawrca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania pokrycia dachowego zgodnie z wybranym systemem pokrycia dachéwka ceramiczng angobowana.

2.2. Dachéwka ceramiczna
Wymaganiaibadaniawg EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010.

2.3.taczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowac gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wpg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie rob6t

5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek

Wymagania ogdlne:

a) réwnos$¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tata kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukji,

¢) wpodktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d)taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) faty i deski powinny spemia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachéwka ceramiczng

a) krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie,

¢) dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdhuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego
brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mmna 1 m
i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

d)zamocowanie dachdéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywiazana drutem do ocynkowanych gwozdzi whitych w taty od strony poddasza lub
bezposrednio do fat,

€) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrdbki blacharskie

(89) obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

(90) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robdt nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

55. zblach kowej lub o owanej powlekanej

(91) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

(92) powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dhugosci,

(93) rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

(94) spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

(95) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

54. Rury spustowe -z blachy powlekanej

(96) rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

(97) powinny by¢ faczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

(98) rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,

(99) uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
(100) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na gteboko$¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d)Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktorych wasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

€) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest:

— dlarobét B.10.01.00 - m* pokrytej powierzchni,

— dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiodr robot

8.1. Odbiér podtoza

(101) badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

(102) sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywezych

(103) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czedciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowaniaitat),

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnosci wykonania poszczegéinych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

(104) badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakorczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokryciaz papy

(105) Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

(106) sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy
nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

(107) sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw cze$ciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych
miejscach nakazde 100 m* Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

(108) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

(109) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

(110) sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

(111) sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi sig za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrdbki blacharskie.

Placi sie za ustalona ilo$¢, m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalona ilo$¢,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach6wka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.

10.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg
Pponizszego.

— B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

— B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

— B.11.01.02 Suche tynki

— B.11.02.00 Oktadziny Scienne wewnetrzne.



— B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t.
Wykonawrca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

22.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
223. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

(112) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

(113) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

(114) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok 3 godzin.

(115) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

(116) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotmych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

(117) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

24. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

— gatunek] 80%

— gatuneklI 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukji producenta

2.6.3. Laty drewniane i laczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b)Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania rob6t
budowlano-montazowych w okresie obniZzonych temperatur”.

d)Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substanciji thustych. Plamy z substangji ttustych mozna usuna¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania OW tréjwarstwo

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

54. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.
(118) Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
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okladzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

(119) Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

(120) Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

(121) Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

(122) Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

(123) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3
godzin w wodzie czyste;j.

(124) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

(125) Dopuszczalne odchylenie krawedzi piytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
plaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczymu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy
zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm).

ZXacza plyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podloze:

(126) wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw termicznych $cian nosnych,

(127) odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od poziomu #10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

(128) przytwierdzenie elementéw do podioza na peing zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:

— 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

— 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

— 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

— 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymséw, portali itp,

(129) elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng
wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m* - 4 punkty,

(130) przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu kotwiacego,

(131) elementy cokotéw i gzymséw musza by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja
Wyktadzine kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.
Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

(132) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
(133) sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
(134) sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

(135) sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

(136) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci nauderzenia,

(137) W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m?. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢izmy¢ woda.

82. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
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8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

84. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 54.

9. Podstawa ptatnosci

B.11.01.01iB.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong llo$¢ m?* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperagdje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi sig za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie podtoza,

— mocowanie ptytz oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

— uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny Scian

Placi sig za ustalong iloé¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie ptytek,

— ustawienie i rozbidrka rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperadje tynkéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
iwytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymaganiaw zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175  Kitasfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

11.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych rob6t wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi

B.13.02.00. Okna

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkgiji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotmos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. ocieznicy do 1 m
powyzej 1 m
réznica dhugosci przeciwlegtych elementéw dolm
oScieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m
skrzydto we wrebie szeroko$¢do1m
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dhugosci przekatnych dolm
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubos¢ do40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skizydta - 1
2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

=N = ul
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N

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiana lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy impregnowac:

— elementy drzwi,

— powierzchnie stykajace sie ze Scianami o$cieznic.

232.  Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania Srod kéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB wymienionych w
SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

233.  Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

234.  Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4, Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

24.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
24.2. Jezelina budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrob6w stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac 3-szyby z warstwa selektywna.

2.7. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.9. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa,

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrob6éw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac¢ i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

33



5. Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowanie oSciezy.
511.  Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$¢ szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po2
150+200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
150+200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3

513.  Skrzydia okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

(138) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

(139) Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

(140) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dugosci przekatnejdo 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

(141) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
(142) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

(143) Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
(144) Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST B.08.00.00.
(145) Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
(146) Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
(147) Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
(148) Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie; w wy padku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw
kotwionych w o$ciezu.
(149) Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 4
oScieznica

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek;, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakodci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72 /B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robétjest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
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Placi sie za ustalona ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowe;j stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97  Kitbudowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32  PokostIniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

12.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikagji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukgji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkéw.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieniczenie 1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i od powiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o whasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien
on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode - do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
251.  Farbyniezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyluy, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

— wydajnoé¢ - 6-10 m*/dm?®,

— max. czas schniecia- 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

— wydajnoé¢ - 15-16 m*/dm?,

— max. czas schniecia-8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - bialy

— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrob6w chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do rozcieniczania wyrobéw chlorokauczukowych,
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2.54. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

— wydajnoé¢ - 6-10 m?/dm?,

— max. czas schniecia- 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

— wydajno$¢ - 4,5-5m?/dm’®

— czas schniecia-24h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

— wydajnoé¢ - 5-6 m*/dm’,

— max. czas schniecia- 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

— wydajno$¢ - 6-8 m®/dm’

— czas schniecia-24h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

— wydajnoé¢ -1,2-1,5 m*/dm?

— czasschniecia-12h

25.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnoé¢ - 6-8 m®/dm’

— czasschniecia-12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901,/2002

— wydajnoé¢ - 6-10 m?/dm®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepko$¢ umowna: min. 60

— gesto$¢: max. 1,6 g/cm?

— zawarto$¢ substangji lotmych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentéw: max. 90 m

— czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

— grubo$¢-100-120 Ym

— przyczepno$¢ do poditoza - 1 stopien,

— elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

— twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powtoki
— odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieniczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obniZzania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypemienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong woda w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.24. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
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5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

533.  Powlokizfarbilakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsiakliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie weze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m?* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza

81.1.  Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeknienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

821 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych
platéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

822.  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakromym potarciu jej powierzchni miekka, wehiang lub bawemiang szmatka
kontrastowego koloru.

823.  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
824.  Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
825.  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub

szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502  Szpachléwkiikity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

13.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. CZESC OGOLNA Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres stosowania specyfikacji technicznej Przedmiot i zakres
robét objetych specyfikacja techniczng Okreslenia podstawowe, definicje Oglne wymagania dotyczace rob6t Dokumentacja robét ociepleniowych

2. Wymagania dotyczace whasciwosci materiatéw

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

4. wymagania dotyczace transportu

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

6.kontrola jakosci rob6t

7. Sposéb odbioru rob6t Najwazniejsze oznaczenia i skréty ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét BSO - bezspoinowe systemy ociepleniowe ITB -
Instytut Techniki Budowlanej

1.0 CZESC OGOLNA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét -
wykonania bezspoinowych systeméw dociepleniowych (BSO) $cian budynkéw i stropéw nad ostatnia kondygnacja. Dotyczy wykonania docieplenia budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.

1.2. zakres stosowania SST Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2 Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z
dos$wiadczenia oraz uznanych reguti zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw dociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnetrznej powierzchni Scian (przegrod) budynkéw istniejacych w ramach robét termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobéw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbiorcéw.

14. Okreslenia podstawowe, definicje Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami . Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
(BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum z nastepujacych
sktadnikéw: Zaprawy Klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu Materiatu do izolacji cieplnej Jednej lub wiekszej liczby okre$lonych warstw systemu, w
ktérym co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie Warstwy wykonczeniowej systemu (wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie
dla systemu i podtoza) Systemy BSO mozna podzieli¢ na: Rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, welna mineralna (zwykta lub lamelowan) Sposéb
mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne. Rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,
polimerowy, krzemianowy, silikonowy, oktadziny kamienne lub ceramiczne) Stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo
rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace Podtoze - powierzchnia istniejacej lub nowej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona celem regulacji (wyréwnania i reduki)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie plyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do
przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, n.p kotki
rozporowe i profile Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izoladji cieplnej. Zawiera zbrojenie.
Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu. Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny sytemu sktadajace sie z przedzy z
ciaglych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw. Zbrojenie - okreslone materiaty systemu
osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub metalowe. Warstwa
wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje systemowi fakture i barwe. Systemowe
elementy uzupehiajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki - stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdle wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w OST ,wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7 pkt 1.5

1.6 Dokumentacja robét ociepleniowych Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia: Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U z 2004 r Nr 202 poz.2072 z pdzniejszymi zmianami) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz U.z 2004 r. Nr 202 z pdZzn. zmianami), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, péz. 953 z p6zn. zmianami), dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 . Nr 92, p6z. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobéw, protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robé6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wezesniej czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. - Dz. U.z 2003 . Nr 207, pdz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robét
ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia. Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej
ztozonych - rozwiniecia poszczegolnych elewacji, rzut kondygnadji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, rzut dachu, zawierajacy
rozmieszczenie rur spustowych, rysunki detali architektonicznych - szczeg6téw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka, podokiennikami, okapem
dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane
do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢: - oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze s3 to
wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za
regionalny wyréb budowlany", Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkdji.
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Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegoélnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzglednic¢
przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikadji techniczne;j.

2.2.Rodzaje materiatéw i element6w systemu Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Srodek gruntujcy - materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego
przygotowania przed Klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej.

2.2.2.Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna).
Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne: - plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione
przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potoZzenia na Scianie — metoda klejenia, za pomoca facznikéw mechanicznych
lub metoda taczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane s3 gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163, - plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw.
Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstradowanego okresla norma PN-EN 13164, - ptyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie
na catych powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej
zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczeg6towe
wymagania dla ptyt z wely mineralnej okresla norma PN-EN 13162, - inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

2.24.taczniki mechaniczne: - kotki rozporowe - wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy
stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt
powstawania mostkéw termicznych, - profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.2.5.Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze wiékna) masa,
nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6.Siatka zbrojaca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie ,okladziny - zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw;, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,,kornik", Ztobiony), - masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych, - masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od
uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany, - masy silikonowe -
oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkdw krzemianowych. - oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane
zgodnie z wytycznymi producenta, grubos¢ od 0,5-5 cm w zaleznosci od przyjetych rozwiazan projektowych. Barwa trwata, fasktura zewnetrzna odporna na
czynniki atmosferyczne.

2.2.8.Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupehiajaco na powierzchniach tynkéw
cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupehiajace (akcesoria systemowe): - profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzac do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych, - narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi, - listwy krawedziowe i nosne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcji no$nych (oktadzin naturalnych i
ceramicznych),stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami), - profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, - taSmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypemiania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, - pianka uszczelniajaca - materiat do wypehiania
nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej, - siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2 ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenuy), -
siatka do detali - siatka z wikna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2 ) do ksztattowania detali elewadji (boniowanie, profile), - profile
(elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu,
pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i malowane, - podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO. Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg konieczno$ci wytacznego
stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym)
dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

24. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki: -
sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe;j), - sa whasciwie oznakowane i
opakowane, - spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, - producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrob6éw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe zasady
przechowywania: - Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, - materiaty sucheoraz elementy oktadzinowe elewacyjne
naturalne i ceramiczne - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, - izolacja
termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych, - siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3 3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,
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3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu,, big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji
past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego
(pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6.Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych), Do
ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 4.2.
Transport materiatéw Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych
moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych
(na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, piyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT 5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych Przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy: - wykonac projekt robét ociepleniowych,
zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb
nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych, - przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i
zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, - wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelnic przebicia, bruzdy i ubytki, -
wykonac caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
przej$éi przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, - wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza,
przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy, - wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych element6w elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci. Préba odpornosci na cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosdci wykwitéw i spiekéw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny. Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieci
zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomocg rylca. Préba zwilzania - ocena chtonnosci
(nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu)
od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s3 od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegtowej nalezy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych
badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢
powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,puli off, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna
takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego. Szczegélnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) Scian
wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien
warstwy zewnetrznej,

54. Przygotowanie podtoza Zaleznie od typui stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych: - oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé
zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza, - usunaé
nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypemienie zaprawa wyréwnawcza), - usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do
jego wyschniecia, - w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypelni¢ zaprawa wyréwnawcza, - wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikadji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu, - wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleni (BSO) Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektdre systemy zawieraja odmiany materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegélne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednic¢ w specyfikacji technicznej szczegétowej.

5.5.1. Gruntowanie podtoza Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdhiz niej listwe cokotowa (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z
innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolagji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji
termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na catej
powierzchni plyty. Plyty zwely mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi
plyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢
szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolagji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plytizoladji termicznej zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wcze$hiej, niz 24 godziny po zakoniczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie facznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt.,/m2)
- od rodzaju izoladji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworédw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
polaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikdéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt
izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementdw dekoracyjnych Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie .oktadziny i malowanie Warstwe wykoniczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie
weczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng
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szczegotowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétezynniku odbicia rozproszonego ponizej
SO. Sposéb mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych
sposobu mocowania i wykonczenia.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe
oraz dokument6éw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikadji technicznej (szczeg6towej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczeglnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci Klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszezyzny phyt (w
plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3 4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktad 6w siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci
warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach plyti/lub pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitosci, rtéwnosci, koloruy, faktury, - malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru. -
okladzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi réwnomiernego rozmieszczenia elementéw na elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczeg6lnosci w zakresie: - zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, - jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, - prawidtowosci przygotowania podtoza, - prawidtowosci
wykonania ocieplenia i szczegbtéw systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania rob6t
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badari odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu robét.

6,4.2. Opis badan odbiorowych W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonac oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania
$cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1, a takze , Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ociepleni, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig , Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 , Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze". Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe
wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach: Kategoria f\ /nlx i1 Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata lyriKU odchylenie krawedzi przewidzianego od linii prostej pionowego poziomego w
dokumentacji Il nie wieksze niz 3 mm nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 3 nie wieksze niziw liczbie nie wiekszej mm na 1 mimmna 1 mi3 mmna 1 mniz 3 na
catej dtugosci ogdtem nie ogétem nie taty kontrolnej 2 m wiecej niz 4 mm wiecej niz 6 mm w na catej pomieszczeniac powierzchni h do 3,5 m miedzy wysokosci
oraz przegrodami nie wiecej niz 6 pionowymi mm w (Sciany, belki pomieszczeniac itp.) h powyzej 3,5 mwysokosci Obowiazuja takze wymagania: - odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnagji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 0BMIARU ROBOT 7.1.0géIne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w OST , Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7 7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez
wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2.7 powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m 2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia
powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci oSciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia
ocieplenia.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan
(zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczeg6towa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robét. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powt6rzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. 0dbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robé6t. Odbioru cze$ciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach iich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

84. Odbidr ostateczny (koncowy) Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosciz
dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: - dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, - szczegétowe
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét, - dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, - dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrob6éw budowlanych, - protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, - instrukcje producenta

41



systemu ociepleniowego, - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej robé6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢jedno z nastepujacych rozwigzan: - jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od
wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych, - w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania,
wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: - ustalenia podjete w trakcie prac komisji, - ocene wynikéw badan, - wykaz wad i usterek ze
wskazaniem sposobu ich usuniecia, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru koricowego jest podstawa
do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. 0dbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarangji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,0dbidr ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno$ci Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie: - okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub -
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniaja: - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, - obstuge sprzetu
niewymagajacego etatowej obstugi, - ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m, - ocene i przygotowanie podtoza, - zabezpieczenie stolarki okiennej i
drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, - wyznaczenie krawedzi
powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izoladji termicznej, -
gruntowanie podtoza, - przyklejenie plytizolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetienie ewentualnych nieszczelnosci, -
szlifowanie powierzchni ptyt, - mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych, -
ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej, - wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym
otworéw, - gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili), - wyznaczenie
przebiegu i montaz profil, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp, wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp, - wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie)
profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypukdych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. - wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie, - usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen, - uporzadkowanie terenu wykonywania prac, - usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcg i
zgodnie z zaleceniami producenta, - likwidacje stanowiska roboczego. Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedhug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy PN-EN 13162:2002 Wyroby do izoladji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN
13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A1). PN-EN 13499:2005 Wyroby do izoladji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welna mineralna. Specyfikacja. PN-ISO
2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-
1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreSlenia. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-71/B-
06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje
zespolone ceglano-Zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych
element6w z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70,/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wsp6tczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania. 10.2.Inne
dokumenty, instrukcje i przepisy - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p6z. 2016 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 péz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U.z 2004 r. Nr 19, péz. 177 z p6zn. zmianami). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.z 2004 1, Nr 202, pdz. 2072 + zmiana Dz. U.z 2005 r. Nr 75, pdz. 664). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z pézn. zmianami). - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.Nr 109, péz. 1156 z dnia 12 maja 2004 1.). - Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen, Warszawa 2004 r. - Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r. - ZUAT 15A/.03 /2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003r.- ZUAT 15A/.04 /2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleni z zastosowaniem wely mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe
taczniki do mocowania termoizolagji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.- ZUAT 15A/.07 /2003
Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003
r.- ZUAT 15A/111.07/2003 Zaprawy Klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 . -
ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 2 06.09.2002 r.- ET
AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - £czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen cian zewnetrznych. Dz. Urz.
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WEC212z06.09.2002 r. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 1. -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, pdz. 2011). - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 p6z. 2041). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informadji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.z 2003 r,, Nr 120, p6z. 1126). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja
2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U.z 2004 r. Nr 130, péz. 1386). - Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG
zdnia 21 grudnia 1988 . w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

14.  SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.17.00.00.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikagji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodnikiiplace.

B.17.01.02 Zielen.

B.17.01.03 Ogrodzenia.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
e B-15 dla fundamentdw,

o cement portlandzki,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.
WgSST B.02.00.00

24Zielen

o sadzonki krzewéw i bylin,

e nasionatraw,

o ziemia urodzajna.

Zielen $rednia - krzewy

Wymagania

gleby - zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,

$wiatto - nastonecznienie, pétcien

odporno$¢ na niskie temperatury

Trawa

zastosowanie - trawniki dywanowe

procentowy udziat mieszanki - 30

wymagania - gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ - 25 g/m?,
naskarpach-30g/m®.

Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.5. Ogrodzenie.

Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane wg SST B.07.00.00.
Wypelnienie z pretéw stalowych lub siatki ocynkowanej.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST B.15.00.00.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie
(dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robét budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonac¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnie-
niem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej o gr. 6 cm w kolorze szarym oraz wishiowym dla oznaczenia podziatéw.




Kostke betonowa uktadac z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci nawierzchni oraz wypemieniem spoin przez
zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Zielen

¢ wykonanie trawnikéw

— Przekopanie gleby na gteboko$¢ 20-25 cm w gruncie Kat. Il zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczysz.czen w
pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

— Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.

— Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

o posadzenie krzewéw i drzew

— Sadzenie krzewdw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkéw o Srednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, za -
prawieniem dotkéw ziemia urodzajna, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

5.2.14. Ogrodzenia

** Wymagania.

o Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

— zgodnosci z projektem,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powlok antykorozyjnych.

o Odbidr konstrukdji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

** Montaz.

wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

osadzenie stupkéw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentéw o wymiarach 25x25x40 cm.

mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z katownikéw stalowych wypemionych siatka plecionka.

zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza

— materiat uzyty na podktad

— grubos¢iréwnomierno$¢ warstw podktadu
— sposob i jako$¢ zageszczenia

— jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

— prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4. Konstrukcja stalowa (wiaty i ogrodzenia) wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.5. SzKklenie wiat i wyj$¢ wg zasad podanych w punkcie 5.3.3.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem technicznym pod wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN206-1:2003  Beton.

PN-EN196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetoSci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonuizapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukgje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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