
R Z U T    K O N D Y G N A C J I

skala 1:100

mgr inż. Daniel Gromek

uprawnienia w ogr. zakr.

w specjalności architektonicznej
nr ewid.: POM/0304/ZOOA/13

projektował specjalność:  a r c h i t e k t o n i c z n a

Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian i
dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

leśniczówki Wdzydze

data opracowania: 14-05-2024r

RZUT KONDYGNACJI

skala 1:100

PROJEKT

nazwa obiektu budowlanego:
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RZUT PARTERU

RZUT PIWNIC

RZUT  PODDASZA

N N

N

WYMIANA
OKIENEK
PIWNICZNYCH
PCV OKLEINA
DREWNOPODOBNA
U=0,9[W/m2K]

WYMIANA
OKIENEK
PIWNICZNYCH
PCV OKLEINA
DREWNOPODOBNA
U=0,9[W/m2K]

WYMIANA BRAMY GARAŻOWEJ
OKLEINA DREWNOPODOBNA
U=1,30[W/m2K]

WYMIANA
USZCZELKI
DRZWI ZEW.

DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
[U=0,190 W/m2K]

1. STYROPIAN EKSTRUDOWANY
XPS 300kPa gr. 15cm [lamb. 0,03]

2. TYNK SIATKA NA KLEJU
3. IZOLACJA POWŁOKOWA
4. FOLIA KUBEŁKOWA DO POZ. GRUNTU
5. TYNK PODKŁADOWY
6. WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA

SILIKATOWA KOLOR CIEMNY BRĄZ

DOCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU
[U=0,198 W/m2K]

1. STYROPIAN EPS-70
PE 70kPa gr. 15cm [lamb. 0,032]

2. SIATKA NA KLEJU
3. TYNK PODKŁADOWY
4. WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA

SILIKATOWA KOLOR BIAŁY

ROZBIÓRKA MURKA OPOROWEGO

WYKONANIE WIEŃCA ŻELBETOWEGO
DO POZIOMU GRUNTU

WYMIANA BARIEREK

SCHODÓW NA STALOWE
MALOWANE PROSZKOWO

MONTAŻ BARIEREK
ZJAZDU  STALOWE
MALOWANE PROSZKOWO

WYMIANA BARIEREK
TARASU NA STALOWE
MALOWANE PROSZKOWO

POCHWYT W KOLORZE
CZARNYM [WNĘKA 5cm]
30x60x2mm

DOCIEPLENIE ŚCIAN PODDASZA
[U=0,198 W/m2K]

1. STYROPIAN EPS-70
PE 70kPa gr. 15cm [lamb. 0,032]

2. SIATKA NA KLEJU
3. TYNK PODKŁADOWY
4. WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA

SILIKATOWA KOLOR BIAŁY

NAPRAWA SCHODÓW
WYMIANA OKŁADZIN
GRESS MROZOODPORNY
ANTYPOŚLIZGOWY

KRATKA STALOWA
OCYNK
100x50cm

KRATKA STALOWA
OCYNK
100x50cm

DOCIEPLENIE ŚCIANEK OPOROWYCH
1. STYROPIAN EKSTRUDOWANY

XPS 300kPa gr. 5cm [lamb. 0,03]
2. TYNK SIATKA NA KLEJU
3. IZOLACJA POWŁOKOWA
4. FOLIA KUBEŁKOWA DO POZ. GRUNTU
5. TYNK PODKŁADOWY
6. WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA

SILIKATOWA KOLOR CIEMNY BRĄZ
DOCIEPLENIE MURKÓW OPOROWYCH

DOCIEPLENIE MURKÓW OPOROWYCH

DOCIEPLENIE DACHU
- strych nieużytkowy
[U=0,259 W/m2K]

1. WEŁNA MIN. 20cm
[lamb. 0,035]

2. folia PE - paroizolacyjna

NAPRAWA SCHODÓW
WYMIANA OKŁADZIN
GRESS MROZOODPORNY
ANTYPOŚLIZGOWY


