
K O N S T R U K C J A

skala 1:50

Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian i
dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

leśniczówki Wdzydze

data opracowania: 14-05-2024r

KONSTRUKCJA

skala 1:50

PROJEKT

nazwa obiektu budowlanego:

K.1

p r a w a    a u t o r s k i e

U GDP

C A D

SCHODY ZEWNĘTRZNE

BARIERKI OBUSTRONNE

WEJŚCIE OD PÓŁNOCY

SCHODY ZEWNĘTRZNE

WEJŚCIE OD POŁUDNIA

ELEMENTY OZDOBNE

WIĘŹBY DACHOWEJ

SZCZYTOWE

ŚRUBY ZAMKOWE
fi12mm

KRAWĘDZIAKI
8x16cm

KRAWĘDZIAKI
8x16cm

PRZEKRÓJ

A-A

A
-
-

A
-
-

WYKONAWCA JEST OBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA

PROJEKTOWANYCH WYMIARÓW NA BUDOWIE.

ELEMENTY STALOWE NALEŻY ZAMAWIAĆ
Z WYMAGANYM ZAPASEM

ORAZ WYKONAĆ PROJEKT MONTAŻOWY

UWZGLĘDNIAJĄCY WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY

KROKWIE
12x12cm

JĘTKA
12x12cm

WYMIANA BARIEREK
NA STALOWE OCYNKOWANE
MALOWANE PROSZKOWO

POCHWYT W KOLORZE
CZARNYM
60x30x2mm

SŁUPY W KOLORZE
CZARNYM
60x60x2mm

PRĘTY W KOLORZE
CZARNYM
10x10mm

PODSTAWA
bl 100x100x5mm
kotwy chem. 2xM12

BARIERKI ZJAZDU DO GARAŻU

MONTAŻ BARIEREK
STALOWE OCYNKOWANE
MALOWANE PROSZKOWO

POCHWYT W KOLORZE
CZARNYM
60x30x2mm

SŁUPY W KOLORZE
CZARNYM
60x60x2mm

PRĘTY W KOLORZE
CZARNYM
10x10mm

PODSTAWA
bl 100x100x5mm
kotwy chem. 2xM12

PASEK Z KOLCÓW
PRZECIW PTAKOM

POCHWYT W KOLORZE
CZARNYM
60x30x2mm

SŁUPY W KOLORZE
CZARNYM
60x60x2mm

PRĘTY W KOLORZE
CZARNYM
10x10mm POCHWYT W KOLORZE

CZARNYM
30x60x2mm

PODSTAWA
bl 100x100x5mm
kotwy chem. 2xM12

OKNO KLATKI SCHOD0WEJ

MONTAŻ BALUSTRADY

PODSTAWA
bl 100x100x5mm
kotwy chem. 2xM12

POCHWYT W KOLORZE
CZARNYM
60x30x2mm

SŁUPY W KOLORZE
CZARNYM
60x60x2mm

PRĘTY W KOLORZE
CZARNYM
10x10mm

WIENIEC B20
30x25cm
4#12mm
strzem. fi6mm co 20cm

NAPRAWA STOPNI
WYMIANA OKŁADZIN
GRESS MROZOODPORNY
ANTYPOŚLIZGOWY

SŁUPEK
12x12cm

MIECZ
12x12cm

kotwa chem. 1xM12
projektował specjalność:  konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. Daniel Gromek

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno -budowlanej
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WYMIANA BARIEREK
STALOWE OCYNKOWANE
MALOWANE PROSZKOWO

MONTAŻ BARIEREK
STALOWE OCYNKOWANE
MALOWANE PROSZKOWO

NAPRAWA STOPNI
WYMIANA OKŁADZIN

GRESS MROZOODPORNY
ANTYPOŚLIZGOWY


